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Deutsch

Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerk-
zeuge

A WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und

Anweisungen. Versaumnisse bei der Ein-
haltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kdnnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Derin den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektro-
werkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitshereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche
konnen zu Unféllen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosi-
onsgefiahrdeter Umgebung, in der sich brennbare Fliis-
sigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektrowerkzeu-
ge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kénnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle {iber das Gerat verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darfin keiner Weise
verandert werden. Verwenden Sie keine Adapterste-
cker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu-
gen. Unveranderte Stecker und passende Steckdosen ver-
ringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nisse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektro-
werkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, 01, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Geriteteilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel erho-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung ei-
nes fiir den AuBenbereich geeigneten Verldngerungska-
bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausriis-
tung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzun-
gen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unfallen
fihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sichin einem drehenden
Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch konnen Sie das Elektrowerk-
zeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lo-
ckere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Ver-
wendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

» Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir Ihre
Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und si-
cherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist geféhrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Gerdteeinstellungen
vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das Gerit
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weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den un-
beabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Perso-
nen das Gerat nicht benutzen, die mit diesem nicht ver-
traut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollie-
ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so be-
schédigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeu-
ges beeintrachtigtist. Lassen Sie beschadigte Teile vor
dem Einsatz des Geridtes reparieren. Viele Unfalle haben
ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorg-
faltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneid-
kanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fiih-
ren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehér, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungenund
die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektro-
werkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendun-
gen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

Service

» Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Himmer

» Tragen Sie Gehorschutz. Die Einwirkung von Larm kann
Gehorverlust bewirken.

» Benutzen Sie Zusatzgriffe, wenn diese mit dem Elekt-
rowerkzeug mitgeliefert werden. Der Verlust der Kont-
rolle kann zu Verletzungen fiihren.

» Halten Sie das Gerit an den isolierten Griffflichen,
wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen das Einsatz-
werkzeug verbhorgene Stromleitungen oder das eigene
Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit einer span-
nungsfiihrenden Leitung kann auch metallene Gerateteile
unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag
fihren.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit
Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag
fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur Explosion
fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sach-
beschadigung oder kann einen elektrischen Schlag verur-
sachen.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest mit
beiden Handen und sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand. Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Handen siche-
rer gefiihrt.

Deutsch |7

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit Ihrer Hand.

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand ge-
kommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerkzeug
kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle iiber das
Elektrowerkzeug fiihren.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse beider Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des
Elektrowerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt,
wahrend Sie die Betriebsanleitung lesen.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Hammerbohren in Be-
ton, Ziegel und Gestein sowie fiir MeiBelarbeiten.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafik-
seite.

Staubschutzkappe

Verriegelungshiilse

Schlag-/Drehstopp-Schalter

Vibrationsddmpfung

Ein-/Ausschalter

Handgriff (isolierte Griffflache)

Stellrad Drehzahlvorwahl/Schlagzahlvorwahl
Service-Anzeige

Stand-by-Anzeige

10 Zusatzgriff (isolierte Griffflache)

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehort nicht zum Stan-
dard-Lieferumfang. Das volistindige Zubehor finden Sie in unse-
rem Zubehorprogramm.

[y
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Gerausch-/Vibrationsinformation
Messwerte fiir Gerdusch ermittelt entsprechend EN 60745.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise: Schalldruckpegel 93 dB(A); Schallleis-
tungspegel 104 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte aj, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745:
Hammerbohren in Beton: a, = 10,5 m/s?, K= 4,4 m/s?,
MeiBeln: a, = 7,5 m/s%, K= 1,5 m/s%.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfah-
ren gemessen worden und kann fiir den Vergleich von Elektro-
werkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich
auch fiir eine vorlaufige Einschatzung der Schwingungsbelas-
tung.

Bosch Power Tools
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Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die haupt-
sachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn aller-
dings das Elektrowerkzeug fir andere Anwendungen, mit ab-
weichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung
eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen.
Dies kann die Schwingungsbelastung iiber den gesamten Ar-
beitszeitraum deutlich erhéhen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung soll-
ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Ge-
rat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im
Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung iber den ge-
samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerk-
zeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsab-
ldufe.

Technische Daten
Bohrhammer GBH 5-40 DCE
Sachnummer 3611B640..
Nennaufnahmeleistung W 1150
Drehzahl min! 170 - 340
Schlagzahl
- Bohrbetrieb mint 1500 -2900
- MeiBelbetrieb mint 1500 -3050
Einzelschlagstérke entspre-
chend EPTA-Procedure
05/2009 J 8,8
MeiBelstellungen 12
Werkzeugaufnahme SDS-max
Schmierung Zentrale
Dauerschmierung
max. Bohr-@
- Beton (mit Wendelbohrer) mm 40
- Beton (mit Durchbruchboh-
rer) mm 55
- Mauerwerk (mit Hohlbohrkro-
ne) mm 90
Gewicht entsprechend
EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,8
Schutzklasse [o/u

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abwei-
chenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen kdnnen
diese Angaben variieren.

Konformititserklarung € €

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das unter
»Technische Daten® beschriebene Produkt mit den folgenden
Normen oder normativen Dokumenten {ibereinstimmt:

EN 60745 gemaB den Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

. dodi (Y Pl —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Montage

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Zusatzgriff

» Verwenden Sie Ihr Elektrowerkzeug nur mit dem Zu-
satzgriff 10.

Sie konnen den Zusatzgriff 10 beliebig schwenken, um eine

sichere und ermiidungsarme Arbeitshaltung zu erreichen.

- Drehen Sie das untere Griffstiick des Zusatzgriffs 10 ent-
gegen dem Uhrzeigersinn und schwenken Sie den Zusatz-
griff 10in die gewiinschte Position. Danach drehen Sie das
untere Griffstiick des Zusatzgriffs 10 im Uhrzeigersinn
wieder fest.

Werkzeugwechsel

Mit der Werkzeugaufnahme SDS-max konnen Sie das Einsatz-

werkzeug einfach und bequem ohne Verwendung zusétzli-

cher Werkzeuge wechseln.

Die Staubschutzkappe 1 verhindert weitgehend das Eindrin-

gen von Staub in die Werkzeugaufnahme wahrend des Betrie-

bes. Achten Sie beim Einsetzen des Werkzeuges darauf, dass

die Staubschutzkappe 1 nicht beschédigt wird.

» Eine beschidigte Staubschutzkappe ist sofort zu erset-
zen. Es wird empfohlen, dies von einem Kundendienst
vornehmen zu lassen.

Einsatzwerkzeug einsetzen (siehe Bild A)

- Reinigen Sie das Einsteckende des Einsatzwerkzeuges und
fetten Sie es leicht ein.

- Setzen Sie das Einsatzwerkzeug drehend in die Werkzeug-
aufnahme ein, bis es selbsttatig verriegelt wird.

- Uberpriifen Sie die Verriegelung durch Ziehen am Werk-
zeug.

Einsatzwerkzeug entnehmen (siehe Bild B)

- Schieben Sie die Verriegelungshiilse 2 nach hinten und
entnehmen Sie das Einsatzwerkzeug.

Staub-/Spéaneabsaugung

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall kdnnen gesundheitsschad-
lich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube konnen allergi-
sche Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-
nutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen.
Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als
krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen
zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Ashesthal-
tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

1609 92A046(5.12.12)
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- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zu tragen.

Beachten Sie in Ihrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu be-

arbeitenden Materialien.

Betrieb

Inbetriecbnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typen-
schild des Elektrowerkzeuges iibereinstimmen. Mit
230 V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge konnen
auch an 220 V betrieben werden.

Betriebsart einstellen

Mit dem Schlag-/Drehstopp-Schalter 3 wahlen Sie die Be-

triebsart des Elektrowerkzeugs.

Hinweis: Andern Sie die Betriebsart nur bei ausgeschaltetem

Elektrowerkzeug! Das Elektrowerkzeug kann sonst bescha-

digt werden.

- Drehen Sie den Schlag-/Drehstopp-Schalter 3 auf die ge-
wiinschte Stellung.

I .
Position zum Hammerbohren

‘ Falls sich das Einsatzwerkzeug beim Einschal-

": ten nicht sofort dreht, lassen Sie das Elektro-
werkzeug langsam laufen, bis sich das Einsatz-
werkzeug mitdreht.

Position Vario-Lock zum Verstellen der Mei-
Belposition

Position zum MeiBeln

In der Stellung ,MeiBeln“ wird die mit dem Stellrad 7 vorge-
wabhlte Schlagzahl beim Einschalten automatisch angehoben;
dadurch arbeitet das Elektrowerkzeug beim MeiBeln mit er-
hohter Leistung.

Ein-/Ausschalten im Bohrbetrieb

- Driicken Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges
den Ein-/Ausschalter 5 und halten Sie ihn gedriickt.

- Umdas Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den
Ein-/Ausschalter 5 los.

Deutsch |9

Ein-/Ausschalten im MeiBelbetrieb
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- Driicken Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges
den Ein-/Ausschalter 5 oben (1), bis er arretiert.

- Umdas Elektrowerkzeug auszuschalten driicken Sie den
Ein-/Ausschalter 5 unten (0) und lassen ihn los.

Bei niedrigen Temperaturen erreicht das Elektrowerkzeug

erst nach einer gewissen Zeit die volle Hammerleis-

tung/Schlagleistung.

Um Energie zu sparen, schalten Sie das Elektrowerkzeug nur

ein, wenn Sie es benutzen.

Drehzahl/Schlagzahl einstellen

Die Regelelektronik erméglicht eine stufenlose Dreh- und

Schlagzahlvorwahl fiir materialgerechtes Arbeiten.

Die Konstantelektronik halt die vorgewahlte Dreh- und

Schlagzahl zwischen Leerlauf und Lastbetrieb nahezu kons-

tant.

Beim Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose oder

nach Stromausfall, stellt die Regelelektronik automatisch die

hdchste Dreh- und Schlagzahl ein. Dies verhindert, dass auf-

grund niedriger Voreinstellung des Stellrads 7 nicht mit opti-

maler Leistung gearbeitet wird.

- Wabhlen Sie die Schlagzahl mit dem Stellrad 7 dem Material
entsprechend aus.

Die Angaben in der nachfolgenden Tabelle sind empfohlene

Werte.

Anwendung Position
Stellrad

Bearbeiten von Verputz/Leichtbaustoffen Min.

Ablésen von Fliesen

Bearbeiten von Ziegelsteinen A

Bearbeiten von Beton Max.

Uberlastkupplung

» Klemmt oder hakt das Einsatzwerkzeug, wird der An-
trieb zur Bohrspindel unterbrochen. Halten Sie, wegen
der dabei auftretenden Krifte, das Elektrowerkzeug
immer mit beiden Handen gut fest und nehmen Sie ei-
nen festen Stand ein.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und lésen Sie
das Einsatzwerkzeug, wenn das Elektrowerkzeug blo-
ckiert. Beim Einschalten mit einem blockierten Bohr-
werkzeug entstehen hohe Reaktionsmomente.

Verédndern der MeiBelstellung (Vario-Lock)
Sie konnen den MeiBel in 12 Stellungen arretieren. Dadurch
konnen Sie die jeweils optimale Arbeitsposition einnehmen.

- Setzen Sie den MeiBel in die Werkzeugaufnahme ein.
- Drehen Sie den Schlag-/Drehstopp-Schalter 3 in die Posi-
tion ,Vario-Lock" (siehe ,Betriebsart einstellen”, Seite 9).

Bosch Power Tools
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- Drehen Sie das Einsatzwerkzeug in die gewiinschte Mei-
Belstellung.

- Drehen Sie den Schlag-/Drehstopp-Schalter 3 in die Posi-
tion ,MeiBeln“. Die Werkzeugaufnahme ist damit arretiert.

» Der Schlag-/Drehstopp-Schalter 3 muss zum MeiBeln
immer in der Stellung ,MeiBeln“ stehen.

Arbeitshinweise

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Vibrationsdampfung

A A A A Vibration
Control
Die integrierte Vibrationsdampfung reduziert auftretende Vi-
brationen.
Der Softgriff erhoht die Abrutschsicherheit und sorgt da-

durch fiir bessere Griffigkeit und Handlichkeit des Elektro-
werkzeuges.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

» Eine beschidigte Staubschutzkappe ist sofort zu erset-
zen. Es wird empfohlen, dies von einem Kundendienst
vornehmen zu lassen.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann
ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststel-
e fiir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicherheits-
gefahrdungen zu vermeiden.

Service-Anzeige 8

Beiverbrauchten Schleifkohlen schaltet das Elektrowerkzeug
selbsttatig ab. Dies wird ca. 8 Stunden vorher durch Auf-
leuchten oder Flackern der Service-Anzeige 8 angezeigt. Das
Elektrowerkzeug muss zur Wartung an den Kundendienst ge-
schickt werden, Anschriften siehe Abschnitt ,,Kundendienst
und Anwendungsberatung".

Stand-by-Anzeige 9

Bei eingestecktem Netzstecker und vorhandener Netzspan-
nung muss die Stand-by-Anzeige 9 aufleuchten. Lasst sich
das Elektrowerkzeug mit leuchtender Stand-by-Anzeige 9
nicht einschalten, muss es an den Kundendienst geschickt
werden, Anschriften siehe Abschnitt ,Kundendienst und An-
wendungsberatung®, Seite 10.

Sollte das Elektrowerkzeug trotz sorgfaltiger Herstellungs-
und Priifverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von ei-
ner autorisierten Kundendienststelle firr Bosch-Elektrowerk-
zeuge ausfiihren zu lassen.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild
des Elektrowerkzeuges an.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne bei
Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.

Deutschland

Robert Bosch GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.com kénnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040481

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040482

E-Mail: Anwendungsberatung.pt@de.bosch.com

Osterreich

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 2 588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehor und Verpackungen sollen einer

umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Ldnder:
GemaB der Europdischen Richtlinie
2002/96/EG iiber Elektro- und Elektronik-
Altgeréte undihrer Umsetzungin nationales
Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

Anderungen vorbehalten.
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English
Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

Read all safety warnings and all in-
structions. FFailure to follow the warn-

ings and instructions may result in electric shock, fire and/or

serious injury.ailure to follow the warnings and instructions

may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

Work area safety
» Keep work area clean and welllit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool willincrease the risk of electric
shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away
from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable
for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is unavoid-
able, use a residual current device (RCD) protected
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention while op-
erating power tools may result in serious personal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal inju-
ries.

English|11

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a ro-
tating part of the power tool may result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power tool
for your application. The correct power tool will do the
job better and safer at the rate for which it was designed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools. Check for misalignment or bind-
ing of moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s operation. If
damaged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained power
tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained
cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind
and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in ac-
cordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair per-
son using only identical replacement parts. This will en-
sure that the safety of the power tool is maintained.

Bosch Power Tools

160992A046](5.12.12)



12 | English

Hammer Safety Warnings

» Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hear-
ing loss.

» Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss
of control can cause personal injury.

» Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own cord. Cutting ac-
cessory contacting a “live” wire may make exposed metal
parts of the power tool “live” and could give the operator an
electric shock.

» Use suitable detectors to determine if utility lines are
hiddeninthe work area or call the local utility company
for assistance. Contact with electric lines can lead to fire
and electric shock. Damaging a gas line can lead to explo-
sion. Penetrating a water line causes property damage or
may cause an electric shock.

» When working with the machine, always hold it firmly
with both hands and provide for a secure stance. The
power tool is guided more secure with both hands.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamp-

ing devices or in a vice is held more secure than by hand.

» Always wait until the machine has come to a complete
stop before placing it down. The tool insert can jam and
lead to loss of control over the power tool.

Products sold in GB only: Your product is fitted with an

BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA

approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be

cut off and an appropriate plug fitted in its place by an author-

ised customer service agent. The replacement plug should
have the same fuse rating as the original plug.
The severed plug must be disposed of to avoid a possible

shock hazard and should never be inserted into a mains sock-

et elsewhere.

Products sold in AUS and NZ only: Use aresidual current de-

vice (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

Product Description and Specifica-

tions

Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the warnings and in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the graphics
page for the machine and leave it open.
Intended Use

The machine is intended for hammer drilling in concrete,
brick and stone as well as for chiselling.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustra-
tion of the machine on the graphics page.

1 Dust protection cap

2 Locking sleeve

Mode selector switch
Vibration damper
On/Off switch
Handle (insulated gripping surface)
Thumbwheel for speed preselection/impact frequency
preselection
8 Service indicator
9 Stand-by indicator
10 Auxiliary handle (insulated gripping surface)

Accessories shown or described are not part of the standard deliv-
ery scope of the product. A complete overview of accessories can
be found in our accessories program.

No o bW

Technical Data
Rotary Hammer GBH 5-40 DCE
Article number 3611B640..
Rated power input W 1150
Speed mint 170 - 340
Impact rate
- Drilling mode min’t 1500 -2900
- Chiselling mode mint 1500 -3050
Impact energy per stroke ac-
cording to EPTA-Procedure
05/2009 J 8.8
Chisel positions 12
Tool holder SDS-max
Lubrication Central permanent
lubrication
Max. drilling dia.
- Concrete (with twist drill) mm 40
- Concrete (with break-through
drill bit) mm 55
- Brickwork (with core bit) mm 90
Weight according to
EPTA-Procedure 01/2003 kg 6.8
Protection class O/

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For differ-
ent voltages and models for specific countries, these values can vary.

Noise/Vibration Information

Measured sound values determined according to EN 60745.
Typically the A-weighted noise levels of the product are:
Sound pressure level 93 dB(A); Sound power level

104 dB(A). Uncertainty K = 3 dB.

Wear hearing protection!

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 60745:

Hammer drilling into concrete: a, = 10.5 m/s?, K= 4.4 m/s?,
Chiselling: a, = 7.5 m/s2, K= 1.5 m/s%.

The vibration emission level given in this information sheet
has been measured in accordance with a standardised test
givenin EN 60745 and may be used to compare one tool with
another. It may be used for a preliminary assessment of expo-
sure.

160992A046](5.12.12)
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The declared vibration emission level represents the main ap-
plications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly maintained,
the vibration emission may differ. This may significantly in-
crease the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may sig-
nificantly reduce the exposure level over the total working pe-
riod.

Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and the
accessories, keep hands warm, organise work patterns.

Declaration of Conformity (C €

We declare under our sole responsibility that the product de-
scribed under “Technical Data” is in conformity with the fol-
lowing standards or standardization documents: EN 60745
according to the provisions of the directives 2011/65/EU,
2004/108/EC, 2006/42/EC.

Technical file (2006/42/EC) at:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

et (U, fol—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Assembly

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

Auxiliary Handle

» Operate your machine only with the auxiliary handle
10.

The auxiliary handle 10 can be set to any position for a secure

and low-fatigue working posture.

- Turn the bottom part of the auxiliary handle 10 in counter-

clockwise direction and swivel the auxiliary handle 10 to
the desired position. Then retighten the bottom part of the
auxiliary handle 10 by turning in clockwise direction.

Changing the Tool

With the SDS-max tool holder, simpler and easier tool chang-

ing is possible without additional aids.

The dust protection cap 1 largely prevents the penetration of

dust into the tool holder during operation. When inserting the

tool, pay attention that the dust protection cap 1 is not dam-

aged.

» A damaged dust protection cap should be changed im-
mediately. We recommend having this carried out by
an after-sales service.

English[13

Inserting (see figure A)

- Clean and lightly grease the shank end of the tool.

- Insert the tool in a twisting manner into the tool holder until
it latches itself.

- Check the latching by pulling the tool.

Removing (see figure B)
- Push back the locking sleeve 2 and remove the tool.

Dust/Chip Extraction

Dusts from materials such as lead-containing coatings, some
wood types, minerals and metal can be harmful to one’s
health. Touching or breathing-in the dusts can cause allergic
reactions and/or lead to respiratory infections of the user or
bystanders.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered as
carcinogenic, especially in connection with wood-treatment
additives (chromate, wood preservative). Materials contain-
ing asbestos may only be worked by specialists.

- Provide for good ventilation of the working place.

- Itis recommended to wear a P2 filter-class respirator.
Observe the relevant regulations in your country for the mate-
rials to be worked.

Operation

Starting Operation

» Observe correct mains voltage! The voltage of the pow-
er source must agree with the voltage specified on the
nameplate of the machine. Power tools marked with
230V can also be operated with 220 V.

Setting the operating mode

The operating mode of the power tool is selected with the
mode selector switch 3.

Note: Change the operating mode only when the machine is
switched off! Otherwise, the machine can be damaged.

- Turn the mode selector switch 3 to the requested position.

(13

Position for hammer drilling

When the drilling tool does not immediately
rotate upon switching on, allow the machine
to run slowly until the drilling tool rotates.

Vario-Lock position for adjustment of the
chiselling position

Position for chiselling

B

Bosch Power Tools
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In the “chiselling” position, the impact rate preselected with
the thumbwheel 7 is automatically increased when switching
on; this causes the power tool to operate with increased ca-
pacity when chiselling.

Switching On/Off in Drilling Mode

- To start the machine, press the On/Off switch 5 and keep
it pressed.
- To switch off the machine, release the On/Off switch 5.

Switching On/Off in Chiselling Mode

| »

0O»

- Tostartthe machine, press the On/Off switch 5 at the top
(1) until it locks.

- To switch off the machine, press the On/Off switch 5 at
the bottom (0) and release it.

For low temperatures, the power tool reaches the full ham-

mer/impact capacity only after a certain time.

To save energy, only switch the power tool on when using it.

Setting the Speed/Impact Rate

The electronic control enables stepless speed and impact
preselection in accordance with the material to be worked.
The constant electronic control keeps the preselected speed
and impact rate nearly constant between no-load and load
conditions.

When plugging the plug into the socket outlet or after a power

failure, the constant electronic control automatically sets the

highest speed and impact rate. This ensures working at opti-

mum performance despite too low preadjustment of the

thumbwheel 7.

- Selectthe impact rate with the thumbwheel 7 according to
the material.

The data in the following table are recommended values.
Thumb-

wheel Posi-
tion

Application

Working roughcast/light building materials

—— Min.
Removing tiles
Working brick A
Working concrete Max.
Safety Clutch

» If the tool insert becomes caught or jammed, the drive
to the drill spindle is interrupted. Because of the forces
that occur, always hold the power tool firmly with both
hands and provide for a secure stance.

» If the power tool jams, switch the machine off and loos-
en the tool insert. When switching the machine on with
the drilling tool jammed, high reaction torques can oc-
cur.

Changing the Chiselling Position (Vario-Lock)

The chisel can be locked in 12 positions. In this manner, the

optimum working position can be set for each application.

- Insert the chisel into the tool holder.

- Turn the mode selector switch 3 to the “Vario-Lock” posi-
tion (see “Setting the operating mode”, page 13).

— Turn the tool holder to the desired chiselling position.

~ Turn the mode selector switch 3 to the “chiselling” posi-
tion. The tool holder is now locked.

» The mode selector switch 3 must always be locked in
the “Chiselling” position when chiselling.

Working Advice

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.
Vibration Damper

A A A A Vibration
Control
The integrated vibration damper reduces occurring vibra-
tions.
The soft grip handle increases the safety against slipping off

and thus provides for a better grip and handling of the power
tool.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

» For safe and proper working, always keep the machine
and ventilation slots clean.

» A damaged dust protection cap should be changed im-
mediately. We recommend having this carried out by
an after-sales service.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to

be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in or-

der to avoid a safety hazard.

Service Indicator 8

When the carbon brushes are worn out, the machine switches
itself off. This is indicated approx. 8 hours beforehand by the
lighting or blinking of the service indicator 8. The machine
must then be sent to an after-sales service agent. Addresses
are listed in the Section “After-sales Service and Application
Service”.

Stand-by Indicator 9

When the mains plug is plugged in and mains voltage is given,
the stand-by indicator 9 must be lit. When the machine can-
not be switched on despite lit stand-by indicator 9, it must be
sent to an after-sales service agent; for addresses, see sec-
tion “After-sales Service and Application Service”, page 15.
If the machine should fail despite the care taken in manufac-
turing and testing procedures, repair should be carried out by
an after-sales service centre for Bosch power tools.
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Inall correspondence and spare parts order, please always in-

clude the 10-digit article number given on the type plate of
the machine.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch’s application service team will gladly answer questions
concerning our products and their accessories.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB 9 5HJ

Tel. Service: (0844) 7360109

Fax: (0844) 7360146

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 395415555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

Francais | 15

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for

environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!

Only for EC countries:
According the European Guideline
2002/96/EC for Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment and its implementation
into national right, power tools that are no
longer usable must be collected separately
and disposed of in an environmentally cor-
rect manner.

Subject to change without notice.

Francais

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour Poutil

A AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements

de sécurité et toutes les ins-
tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.
Le terme « outil » dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver lazone de travail propre etbien éclairée. Les
zones en désordre ou sombres sont propices aux acci-
dents.

Bosch Power Tools
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» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant I'utilisation de l'outil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le contréle de l'outil.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de Poutil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque fa-
con que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des
outils a branchement de terre. Des fiches non modifiées
et des socles adaptés réduiront le risque de choc élec-
trique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a
laterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
niéres et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d’eau a 'intérieur d’un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon
pour porter, tirer ou débrancher I'outil. Maintenir le
cordon a I'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arétes
ou des parties enmouvement. Les cordons endommagés
ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a Pextérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a Putilisation extérieure. L'utilisation
d’un cordon adapté al'utilisation extérieure réduitle risque
de choc électrique.

» Sil'usage d’un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d’un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans utilisation de
Poutil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fatigué
ou sous ’emprise de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention en cours d'utilisation
d’un outil peut entrainer des blessures graves des per-
sonnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures des personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher I'ou-
til au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur I'in-
terrupteur ou brancher des outils dont I'interrupteur esten
position marche est source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
I'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contrdle de l'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour 'extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte-
ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére peut
réduire les risques dus aux poussiéres.

Utilisation et entretien de I'outil

» Ne pas forcer Poutil. Utiliser I'outil adapté a votre appli-
cation. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de ma-
niére plus stre au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil si Pinterrupteur ne permet pas de
passer de I'état de marche aarrét et vice versa. Tout ou-
til qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le faire réparer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation en cou-
rant et/ou le bloc de batteries de Poutil avant tout ré-
glage, changement d’accessoires ou avant de ranger
Poutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

» Conserver les outils a I’arrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d'utilisateurs novices.

» Observer la maintenance de Poutil. Vérifier qu’iln’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de I'outil. Encas de
dommages, faire réparer I'outil avant de l'utiliser. De
nombreux accidents sont dus a des outils mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de cou-
per. Des outils destinés a couper correctement entretenus
avec des piéces coupantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloquer et sont plus faciles a controler.

» Utiliser Poutil, les accessoires et les lames etc., confor-
mément a ces instructions, en tenant compte des
conditions de travail et du travail a réaliser. L'utilisation
de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues
pourrait donner lieu a des situations dangereuses.

Maintenance et entretien
» Faire entretenir 'outil par un réparateur qualifié utili-

sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.
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Avertissements de sécurité pour les marteaux

» Portez des protections auditives. L'exposition aux bruits
peut provoquer une perte de I'audition.

» Utiliser la(les) poignée(s) auxiliaire(s) fournie(s) avec
Poutil. La perte de contrdle peut provoquer des blessures.

» Tenir Poutil par les surfaces de préhension isolantes,
pendant les opérations au cours desquelles I'acces-
soire coupant peut étre en contact avec des conduc-
teurs cachés ou avec son propre cable. Le contact avec
un fil « sous tension » peut également mettre « sous
tension » les parties métalliques exposées de I'outil élec-
trique et provoquer un choc électrique sur 'opérateur.

» Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des
conduites cachées ou consulter les entreprises d’ap-
provisionnement locales. Un contact avec des lignes
électriques peut provoquer un incendie ou un choc élec-
trique. Un endommagement d’une conduite de gaz peut
provoquer une explosion. La perforation d’une conduite
d’eau provoque des dégats matériels et peut provoquer un
choc électrique.

» Toujours bien tenir outil électroportatif des deux
mains et veiller a toujours garder une position de tra-
vail stable. Avec les deux mains, I'outil électroportatif est
guidé de maniére plus slre.

» Bloquer la piéce a travailler. Une piéce a travailler serrée
par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau
est fixée de maniére plus stire que tenue dans les mains.

» Avant de déposer outil électroportatif, attendre que
celui-ci soit complétement a Parrét. L'outil risque de se
coincer, ce qui entrainerait une perte de controle de I'outil
électroportatif.

Description et performances du pro-

duit
Il est impératif de lire toutes les consignes
de sécurité et toutes les instructions. Le
non-respect des avertissements et instruc-
tions indiqués ci-aprés peut conduire a une
électrocution, un incendie et/ou de graves
blessures.

Dépliez le volet surlequel 'appareil est représenté de maniére

graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la pré-

sente notice d’utilisation.

Utilisation conforme

L’appareil est congu pour des travaux de percage en frappe
dans le béton, la brique et la pierre ainsi que pour des travaux
de burinage.

Eléments de 'appareil
La numérotation des éléments de 'appareil se référe a la re-
présentation de I'outil électroportatif sur la page graphique.
1 Capuchon anti-poussiére
2 Bague de verrouillage
3 Stop de rotation/de frappe
4 Dispositif d’amortissement des vibrations
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5 Interrupteur Marche/Arrét
Poignée (surface de préhension isolante)
7 Molette de présélection de la vitesse de rotation/fré-
quence de frappe
8 Affichage service
9 Affichage stand-by
10 Poignée supplémentaire (surface de préhension iso-
lante)

Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans
la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre
programme d’accessoires.

(2]

Caractéristiques techniques

Marteau perforateur GBH 5-40 DCE
N° d'article 3611B640..
Puissance nominale absorbée W 1150
Vitesse de rotation tr/min 170 - 340
Nombre de chocs
- Mode de pergage tr/min 1500 -2900
- Mode de burinage tr/min 1500 -3050
Puissance de frappe individuelle
suivant EPTA-Procedure
05/2009 J 8,8
Positions du burin 12
Porte-outil SDS-max
Graissage Graissage
permanent central

@ percage max.
- Béton (avec foret hélicoidal) mm 40
- Béton (avec foret de percée) mm 55
- Magonnerie (avec foret creux

acouronne) mm 90
Poids suivant
EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,8
Classe de protection [Oo/1

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V.
Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que
pour des versions spécifiques a certains pays.

Niveau sonore et vibrations

Valeurs de mesure du niveau sonore relevées conformément
alanorme EN 60745.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de 'appareil
sont : niveau de pression acoustique 93 dB(A) ; niveau d'in-
tensité acoustique 104 dB(A). Incertitude K= 3 dB.

Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations a, (somme vectorielle des trois
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a
lanorme EN 60745 :

Percage en frappe du béton : a, = 10,5 m/s2, K = 4,4 m/s2,
Burinage: a,= 7,5 m/s%, K= 1,5 m/s.

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d’utilisa-
tion a été mesuré conformémentalanorme EN 60745 et peut
étre utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il
est également approprié pour une estimation préliminaire de
la charge vibratoire.

Bosch Power Tools
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Le niveau d’oscillation correspond aux utilisations principales
de l'outil électroportatif. Si 'outil électrique est cependant
utilisé pour d’autres applications, avec d’autres outils de tra-
vail ou avec un entretien non approprié, le niveau d’oscillation
peut étre différent. Ceci peut augmenter considérablement la
charge vibratoire pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendant lesquelles 'appareil est éteint ou en fonctionnement,
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-
ment la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour
protéger 'utilisateur des effets de vibrations, telles que par
exemple : entretien de l'outil électrique et des outils de travail,
maintenir les mains chaudes, organisation judicieuse des

opérations de travail.

Déclaration de conformité C €

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le pro-

duit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en confor-
mité avec les normes ou documents normatifs suivants :

EN 60745 conformément aux termes des réglementations en
vigueur 2011/65/UE, 2004/108/CE, 2006/42/CE.

Dossier technique (2006/42/CE) aupreés de :

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o gt [V el —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Montage

» Avant d’effectuer des travaux sur l'outil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

Poignée supplémentaire

» Nutilisez I'outil électroportatif qu’avec la poignée sup-
plémentaire 10.

La poignée supplémentaire 10 peut étre basculée dans n'im-
porte quelle position, afin d’obtenir une position de travail
slire et peu fatigante.

- Tournez la piéce inférieure de la poignée supplémentaire
10dans le sensinverse des aiguilles d’'une montre et orien-
tez la poignée supplémentaire 10 vers la position souhai-
tée. Ensuite, resserrez la piéce inférieure de la poignée
supplémentaire 10 enlatournant dans le sens des aiguilles
d’une montre.

Changement d’outil

Avec le porte-outil SDS-max, il est possible de remplacer 'ou-

til de travail facilement et aisément sans utiliser d’outils sup-

plémentaires.

Le capuchon anti-poussiéres 1 empéche dans une large me-

sure la pénétration de poussiére dans le porte-outil pendant

['utilisation de l'appareil. Lors du montage de l'outil, veillez a

ne pas endommager le capuchon anti-poussiere 1.

» Remplacez immédiatement un capuchon anti-pous-
siére endommaggé. Il est recommandé de faire effec-
tuer ce travail par un service aprés-vente.

Montage des outils de travail (voir figure A)
- Nettoyez 'extrémité de l'outil, et graissez-le légerement.

- Introduisez I'outil de travail dans le porte-outil en le tour-
nant jusqu’a ce qu'il s’'encliquette automatiquement.

- Veérifiezsil'outil est bien encliqueté en tirant sur ce dernier.

Sortir I'outil de travail (voir figure B)

- Poussez la douille de verrouillage 2 vers l'arriére et sortez
I'outil de travail.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du

plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-

sibles a la santé. Entrer en contact ou aspirer les poussiéres

peut entrainer des réactions allergiques et/ou des maladies

respiratoires aupreés de l'utilisateur ou de personnes se trou-

vant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou de

hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout en as-

sociation avec des additifs pour le traitement du bois (chro-

mate, lazure). Les matériaux contenant de 'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- Il'est recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

Mise en marche

Mise en service

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tensionde la
source de courant doit correspondre auxindications se
trouvant sur la plaque signalétique de outil électro-
portatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V
peuvent également fonctionner sur 220 V.

Réglage du mode de fonctionnement
Au moyen du stop de rotation/de frappe 3, sélectionnez le
mode d’exploitation souhaité de l'outil électroportatif.

Note : Ne changez le mode de fonctionnement que lorsque

l'outil électroportatif est éteint ! Sinon, 'outil électroportatif

pourrait étre endommagé.

- Tournez le stop de rotation/de frappe 3 pour le mettre
dans la position souhaitée.
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Position pour le percage a percussion

Au cas ot 'outil de travail ne tournerait pas im-
médiatement apreés la mise en marche de I'ou-
til électroportatif, faites tourner lentement ce
dernier jusqu’a ce que l'outil de travail tourne

avec.

Position Vario-Lock pour le réglage de la posi-
tion du burin

Position pour le burinage

Dans laposition « burinage », lafréquence de frappe quia été
sélectionnée préalablement au moyen de la molette 7, est
augmentée automatiquement lors de la mise en fonctionne-
ment ; l'outil électroportatif effectue les travaux de burinage
avec une puissance élevée.

Mise en fonctionnement/Arrét en mode de percage

- Pour mettre I'outil électroportatif en marche, appuyez sur
I'interrupteur Marche/Arrét 5 et maintenez-le appuyé.

- Pour arréter l'outil électroportatif, relachez l'interrupteur
Marche/Arrét 5.

Mise en fonctionnement/Arrét en mode de burinage

gl

- Pour la mise en service de ['outil électroportatif, vous ap-
puyez la partie supérieure (I) de I'interrupteur Marche/Ar-
rét 5 jusqu’a ce qu'il soit bloqué.

- Pour arréter I'outil électroportatif, vous appuyez la partie
inférieure (0) de l'interrupteur Marche/Arrét 5 et le rela-
cher.

Silatempérature de I'air est trés basse, 'appareil n'atteint sa
pleine puissance de percussion/capacité de frappe qu’au
bout d'un certain temps.

Afin d’économiser I'énergie, ne mettez I'outil électroportatif
en marche que quand vous I'utilisez.

Réglage de la vitesse de rotation/de la fréquence de
frappe

La commande électronique permet une sélection sans
a-coups de la vitesse de rotation, de la fréquence de frappe
pour un travail adapté a chaque matériau.

Le Constant-Electronic permet de maintenir presque
constante la vitesse de rotation et la fréquence de frappe en
marche a vide et méme sous sollicitation.
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Dés que la fiche du secteur est branchée sur la prise de cou-
rant, ou aprées une panne de courant, 'électronique de réglage
régle automatiquement sur la vitesse de rotation et la fré-
quence de frappe les plus élevées. Ceci permet d’éviter que
I'appareil ne travaille pas a la puissance optimale au cas ot la
molette de réglage 7 se trouverait sur une position plus basse
en raison d’'un préréglage effectué auparavant.

- Choisir la fréquence de frappe a l'aide de la molette de ré-
glage 7 en fonction du matériau.

Les indications se trouvant dans le tableau ci-aprés sont des

valeurs recommandées.

Position
molette de

Utilisation

réglage
Travailler le crépi/les matériaux de construc-

tion légers Min.
Enlévement de carreaux A
Travailler les briques

Max.

Travailler le béton

Accouplement de surcharge

» Dés que l'outil de travail se coince ou qu’il s’accroche,
I'entrainement de la broche est interrompu. En raison
des forces pouvant en résulter, tenez toujours bien
Poutil électroportatif des deux mains et veilleza garder
une position stable et équilibrée.

» Arrétezimmédiatement outil électroportatif et déblo-
quez Poutil de travail lorsque Pappareil électroportatif
coince. Lorsqu’on met 'appareil en marche, Poutil de
travail étant bloqué, il peut y avoir de fortes réactions.

Modification de la position du burin (Vario-Lock)

Il est possible d’arréter le burin dans 12 positions. Ceci per-

met de se mettre dans la position de travail optimale souhai-

tée.

- Montez le burin dans le porte-outil.

- Tournez le stop de rotation/de frappe 3 pour le mettre
dans la position « Vario-Lock » (voir « Réglage du mode de
fonctionnement », page 18).

- Tournez le porte-outil dans la position du burin souhaitée.

- Tournez le stop de rotation/de frappe 3 pour le mettre
dans la position « burinage ». Le porte-outil est ainsi arré-
té.

» Pour le burinage, le stop de rotation/de frappe 3 doit se
trouver en position « burinage ».

Instructions d’utilisation

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

Dispositif d’amortissement des vibrations
A A A A Vibration
Control
Le dispositif intégré pour 'amortissement des vibrations ré-
duit les vibrations se produisant lors du travail.

Bosch Power Tools
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La surface softgrip de la poignée évite un glissement de la
main et permet ainsi une meilleure maniabilité de l'outil élec-
troportatif.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Avant d’effectuer des travaux sur 'outil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

» Veilleza ce quePoutil électroportatif ainsi que les ouies
de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un
travail impeccable et sir.

» Remplacez immédiatement un capuchon anti-pous-
siére endommaggé. Il est recommandé de faire effec-
tuer ce travail par un service aprés-vente.

Dans le cas ot un remplacement de la fiche de raccordement
s’avére nécessaire, ceci ne doit étre effectué que par Bosch
ou une station de Service Apres-Vente agréée pour outillage
Bosch afin d’éviter des dangers de sécurité.

Affichage service 8

Lorsque les balais sont usés, I'appareil électroportatif s’arréte
automatiquement. Ceci est indiqué environ 8 heures aupara-
vant par 'allumage ou le clignotement de I'affichage service 8.
Lappareil électroportatif doit étre envoyé auprés d’'un service
aprés-vente pour y faire effectuer les travaux d’entretien
(pour les adresses, voir chapitre « Service Aprés-Vente et
Assistance »).

Affichage stand-by 9

Lorsque la fiche est branchée sur le secteur et que I'appareil
est sous tension, l'affichage stand-by 9 doit s’allumer. Au cas
ol I'appareil électroportatif ne se laisserait pas mettre en
marche bien que I'affichage stand-by 9 soit allumé, il doit étre
envoyé a une station de service aprés-vente, pour les
adresses voir chapitre « Service Aprés-Vente et Assistance »,
page 20.

Si, malgré tous les soins apportés a la fabrication et au

contréle de 'appareil, celui-ci présentait un défaut, la répara-

tion ne doit étre confiée qu'a une station de Service Aprés-
Vente agréée pour outillage Bosch.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces derechange, précisez-nous impérativement le numéro
d’article a dix chiffres de l'outil électroportatif indiqué sur la
plaque signalétique.

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
informations concernant les pieces de rechange également
Sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.

France

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 0811360122

(colt d’'une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+322588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage
appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures

ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément a la directive européenne
2002/96/CE relative aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques et sa
mise en vigueur conformément aux législa-
tions nationales, les outils électroportatifs
dont on ne peut plus se servir doivent étre
isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

Sous réserve de modifications.

Espaiol

Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herra-
mientas eléctricas

A ADVERTENCIA Leaintegramente estas adverten-

cias de peligro einstrucciones. En
caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio-
nes siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesion grave.
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Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexion alared (con cable de red) y a herramientas eléc-
tricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga limpioy bieniluminado su puesto de trabajo.
El desorden o una iluminacién deficiente en las areas de
trabajo pueden provocar accidentes.

» No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe correspon-
der a la toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
unatomade tierra. Los enchufes sinmodificar adecuados
alas respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de
una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores. El
riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es ma-
yor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite
que penetren liquidos en su interior. Existe el peligro de
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos
en la herramienta eléctrica.

» No utilice el cable de red para transportar o colgar la
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchu-
fe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas
moviles. Los cables de red daiados o enredados pueden
provocar una descarga eléctrica.

» Altrabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie
utilice solamente cables de prolongacion apropiados
para su uso en exteriores. La utilizacién de un cable de
prolongacion adecuado para su uso en exteriores reduce el
riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un fusible diferencial. La aplicacion de un fusi-
ble diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléc-
trica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica
si estuviese cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar
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atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal y en todo caso
unas gafas de proteccion. El riesgo alesionarse se reduce
considerablemente si, dependiendo del tipoylaaplicacion
de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo
de proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de
que la herramienta eléctrica esté desconectada antes
de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el
acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramienta
eléctricaestando ésta conectada, ello puede dar lugaraun
accidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de
conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede pro-
ducir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctri-
ca.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base fir-
me y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le
permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimentay guantes alejados de las piezas méviles. La
vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden en-
ganchar con las piezas en movimiento.

» Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspi-
racién o captacion de polvo, aseglirese que éstos estén
montados y que sean utilizados correctamente. El em-
pleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del pol-
vo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herra-
mienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con
la herramienta adecuada podra trabajar mejor y mas segu-
ro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice herramientas eléctricas con un interruptor
defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se pue-
dan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacer-
sereparar.

» Saque el enchufe de lared y/o desmonte el acumulador
antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica,
cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléc-
trica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar
accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
delos nifios. No permitala utilizacion de laherramienta
eléctrica a aquellas personas que no estén familiariza-
das con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

Bosch Power Tools
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» Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si
funcionan correctamente, sin atascarse, las partes mo-
viles de la herramienta eléctrica, y si existen partes ro-
tas o deterioradas que pudieran afectar al funciona-
miento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas
piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herra-
mienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los ttiles limpios y afilados. Los (tiles mante-
nidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, utiles, etc.
de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello
las condiciones de trabajo y latarea arealizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aque-
llos para los que han sido concebidas puede resultar peli-
groso.

Servicio

» Unicamente haga reparar su herramienta eléctrica por
un profesional, empleando exclusivamente piezas de
repuesto originales. Solamente asi se mantiene la seguri-
dad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para martillos

» Utilice unos protectores auditivos. El ruido intenso pue-
de provocar sordera.

» Emplee la(s) empuiiadura(s) adicional(es), caso de su-
ministrarse con la herramienta eléctrica. La pérdida de
control sobre la herramienta eléctrica puede provocar un
accidente.

» Sujete la herramienta eléctrica por las empuiiaduras
aisladas al realizar trabajos en los que el iitil pueda to-
car conductores eléctricos ocultos o el propio cable de
la herramienta eléctrica. El contacto con conductores
bajo tensidn puede hacer que las partes metalicas de la he-
rramienta eléctrica le provoquen una descarga eléctrica.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar posibles tuberias de agua y gas o cables eléc-
tricos ocultos, o consulte a la compaiiia local que le
abastece con energia. El contacto con cables eléctricos
puede electrocutarle o causar un incendio. Al dafar las tu-
berias de gas, ello puede dar lugar a una explosion. La per-
foracion de una tuberia de agua puede redundar en dafos
materiales o provocar una electrocucion.

» Trabajar sobre una base firme sujetando la herramien-
ta eléctrica con ambas manos. La herramienta eléctrica
es guiada de forma mas segura con ambas manos.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecion, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho mas segura que
con la mano.

» Antes de depositarla, esperar a que se haya detenido la
herramienta eléctrica. El (til puede engancharse y hacer-
le perder el control sobre la herramienta eléctrica.

» El enchufe macho de conexién, debe ser conectado so-
lamente a un enchufe hembra de las mismas caracteris-
ticas técnicas del enchufe macho en materia.

Descripcion y prestaciones del pro-
ducto

Lea integramente estas advertencias de pe-

ligro e instrucciones. En caso de no atenerse

alas advertencias de peligro e instrucciones si-

guientes, ello puede ocasionar una descarga

eléctrica, un incendio y/o lesion grave.
Despliegue y mantenga abierta la solapa con la imagen del
aparato mientras lee las instrucciones de manejo.

Utilizacion reglamentaria

Elaparato ha sido disefiado para taladrar con percusion en hor-
migon, ladrillo y piedra y para realizar trabajos de cincelado.

Componentes principales
La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.
Caperuza antipolvo
Casquillo de enclavamiento
Mando desactivador de percusion y giro
Amortiguador de vibraciones
Interruptor de conexion/desconexion
Empunadura (zona de agarre aislada)
Rueda preselectora de revoluciones/frecuencia de per-
cusion
8 Indicador de servicio
9 Indicador stand-by
10 Empufiadura adicional (zona de agarre aislada)
Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material

que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opciona-
les se detalla en nuestro programa de accesorios.

Informacion sobre ruidos y vibraciones
Ruido determinado segtin EN 60745.

Elnivel de presion sonora tipico del aparato, determinado con
unfiltro A, asciende a: Nivel de presion sonora 93 dB(A); ni-
vel de potencia actstica 104 dB(A). Tolerancia K = 3 dB.
ijUsar unos protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones a,, (suma vectorial de tres direccio-
nes) y tolerancia K determinados segun EN 60745:
Taladrado con percusion en hormigén: a, = 10,5 m/s2, K=
4,4m/s?,

Cincelar: a,= 7,5 m/s%, K= 1,5 m/s2.

Elnivel devibracionesindicado enestasinstrucciones hasido
determinado seglin el procedimiento de medicion fijado en la
norma EN 60745 y puede servir como base de comparacion
conotras herramientas eléctricas. También es adecuado para
estimar provisionalmente la solicitacién experimentada por
las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las
aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello,
el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta
eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con Utiles diferen-
tes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello
puede suponer un aumento drastico de la solicitacién por vi-
braciones durante el tiempo total de trabajo.

N O b WNR
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Para determinar con exactitud la solicitacién experimentada
por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos
tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté
en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello pue-
de suponer una disminucion drastica de la solicitacion por vi-
braciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los ttiles, con-
servar calientes las manos, organizacion de las secuencias de
trabajo.

Datos técnicos

Martillo perforador GBH 5-40 DCE
No de articulo 3611B640..
Potencia absorbida nominal w 1150
Revoluciones mint 170 - 340
Frecuencia de percusion

- Altaladrar min?t 1500 -2900
- Alcincelar min’t 1500 -3050
Energia por percusion segun

EPTA-Procedure 05/2009 J 8,8
Posiciones del cincel 12
Alojamiento del ttil SDS-max
Lubricacion Lubricacién perma-

nente centralizada

@ max. de perforacion
- Hormigon (con broca

helicoidal) mm 40
- Hormigon (con broca para

taladros pasantes) mm 55
- Ladrillo (con corona perfo-

radora hueca) mm 90
Peso segln
EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,8
Clase de proteccion O/u

Estos datos son validos para una tension nominal de [U] 230 V. Los va-
lores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones especificas

Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el producto
descrito bajo “Datos técnicos” esta en conformidad con las
normas o documentos normalizados siguientes: EN 60745
de acuerdo con las disposiciones en las directivas
2011/65/UE, 2004/108/CE, 2006/42/CE.

Expediente técnico (2006/42/CE) en:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o gt [V el —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

para ciertos paises.
q3
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Montaje

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta eléc-
trica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

Empuiiadura adicional

» Solamente utilice la herramienta eléctrica con la empu-
fiadura adicional 10 montada.

La empufiadura adicional 10 puede girarse a cualquier posi-

cion para permitirle trabajar manteniendo una posturafirmey

cémoda.

- Afloje en sentido contrario a las agujas del reloj el mango
de laempufadura adicional 10 y gire ésta a la posicion de-
seada. Seguidamente, apriete el mango en el sentido de
las agujas del reloj para sujetar la empufiadura adicional
10.

Cambio de util

El portadtiles SDS-max le permite cambiar el Gtil de forma

sencillay cdmoda sin precisar para ello una herramienta.

La caperuzaantipolvo 1 evitaen gran medida que el polvo que

seva produciendo al trabajar logre penetrar en el portaditiles.

Al montar el til, preste atencion a no daiar la caperuza anti-

polvo 1.

» Haga sustituir de inmediato una caperuza antipolvo de-
teriorada. Se recomienda que este trabajo sea realiza-
do por un servicio técnico.

Montaje del util (ver figura A)

- Limpie primeroy aplique a continuacién una capaligerade
grasa al extremo de insercion del dtil.

- Inserte girando el ttil en el portaditiles hasta conseguir que
éste quede sujeto automaticamente.

- Tire del atil para asegurarse de que ha quedado correcta-
mente sujeto.

Desmontaje del util (ver figura B)
- Empuje haciaatras el casquillo de enclavamiento 2 y retire
el dtil.

Aspiracion de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan

plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y metales,

puede ser nocivo para la salud. El contactoy la inspiracion de

estos polvos pueden provocar en el usuario o en las personas

circundantes reacciones alérgicas y/o enfermedades respira-

torias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son considera-

dos como cancerigenos, especialmente en combinacién con

los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos, con-

servantes de lamadera). Los materiales que contengan amian-

to solamente deberan ser procesados por especialistas.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Serecomienda unamascarilla protectoraconunfiltrode la
clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los ma-

teriales a trabajar.

Bosch Power Tools
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Operacion

Puesta en marcha

» ;Observe la tension de red! La tension de alimentacion
debera coincidir con las indicaciones en la placa de ca-
racteristicas de la herramienta eléctrica. Las herra-
mientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcio-
nar tambiéna 220 V.

Ajuste del modo de operacion
Con el mando desactivador de percusion y giro 3 puede Ud.
ajustar el modo de operacion de la herramienta eléctrica.

Observacion: jUnicamente cambie el modo de operacion es-

tando desconectada la herramienta eléctrica! En caso contra-

rio podria dafarse la herramienta eléctrica.

- Gire el mando desactivador de percusion y giro 3 ala posi-
cion deseada.

I7

Posicién para Taladrar con percusion

Si el Util no comienza a girar inmediatamente
nada mas conectar la herramienta eléctrica,
déjela funcionar a bajas revoluciones hasta
que gire también el util.

Posicion Vario-Lock para modificar la posi-
cién del cincel

Posicion para Cincelar

En la posicion “Cincelar”, la frecuencia de percusion preajus-
tada en la rueda de ajuste 7 es aumentada automaticamente
al conectar la herramienta eléctrica para que ésta opere con
una mayor potencia.

Conexion/desconexion al taladrar

- Para la puesta en marcha de la herramienta eléctrica ac-
cionar y mantener en esa posicion el interruptor de co-
nexion/desconexion 5.

- Para desconectar la herramienta eléctrica soltar el inte-
rruptor de conexidn/desconexion 5.

Conexion/desconexion al cincelar

gl

- Paralapuesta en marcha de la herramienta eléctrica, pre-

sione arriba (1) el interruptor de conexion/desconexion 5
hasta lograr enclavarlo.

- Paradesconectar laherramienta eléctrica, presione abajo
(0) el interruptor de conexion/desconexion 5 y suéltelo a
continuacion.

A bajas temperaturas, la herramienta eléctrica debera funcio-

nar primero durante cierto tiempo hasta que alcance su pleno

rendimiento de percusidn/impacto.

Para ahorrar energia, solamente conecte la herramienta eléc-

trica cuando vaya a utilizarla.

Ajuste del n® de revoluciones/frecuencia de

percusion

El regulador electrénico permite preseleccionar de forma

continua las revoluciones y la frecuencia de percusion para

adaptarlas a los requerimientos de trabajo.

Laelectronica Constante mantiene practicamente constantes

las revoluciones y la frecuencia de impacto independiente-

mente de la carga.

Al conectar el enchufe de red a la toma de corriente, o tras un

corte del fluido eléctrico, el regulador ajusta automaticamen-

te el n® maximo de revoluciones e impactos. Ello le permite

trabajar a la potencia 6ptima si se hubiese preajustado un va-

lor reducido en la rueda de ajuste 7.

- Seleccione las revoluciones adecuadas de acuerdo al ma-
terial a trabajar con la rueda de ajuste 7.

Los valores indicados en la siguiente tabla son solamente

orientativos.

Posicion

rueda de

ajuste

Aplicacion

Trabajos en enlucidos/materiales de cons- A
truccién ligeros Min.

Desprendimiento de azulejos A
Trabajos en ladrillo
Trabajos en hormigon

Embrague limitador de par

» En caso de engancharse o bloquearse el titil se desaco-
plaelhusillo de launidad de accionamiento. Debidoala
elevada fuerza de reaccion resultante, siempre sujete
laherramienta eléctrica con ambas manos y trabaje so-
bre una base firme.

» En caso de bloquearse el ttil, desconectar la herra-
mienta eléctricay liberar el util. Si el aparato se conec-
ta estando bloqueado el iitil de taladrar se producen
unos pares de reaccion muy elevados.

Max.

Modificacion de la posicion para cincelar (Vario-Lock)

El cincel puede sujetarse en 12 posiciones diferentes. Ello le
permite adoptar en cada caso una posicion de trabajo 6ptima.

- Monte el cincel en el portadtiles.

- Gire el mando desactivador de percusién y giro 3 a la posi-
cion “Vario-Lock” (ver “Ajuste del modo de operacion”,
pagina 24).

- Gire el portadtiles hasta conseguir la posicion del cincel
deseada.
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- Gire el mando desactivador de percusién y giro 3 a la posi-
cion “Cincelar”. El portatitiles queda retenido entonces en
esa posicion.

» Para cincelar debera colocarse siempre el mando des-
activador de percusion y giro 3 en la posicion “Cince-
lar”.

Instrucciones para la operacion

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-
te.

Amortiguador de vibraciones

A A A ” Vibration

Control
El amortiguador de vibraciones integrado se encarga de ate-
nuar las vibraciones.

El material especial utilizado en la empuiadura permite un
mejor agarre y manejabilidad de la herramienta eléctrica.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-
te.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
derefrigeracion para trabajar con eficacia y seguridad.

» Haga sustituir de inmediato una caperuza antipolvo de-
teriorada. Se recomienda que este trabajo sea realiza-
do por un servicio técnico.

La sustitucion de un cable de conexion deteriorado debera

ser realizada por Bosch o por un servicio técnico autorizado

para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la
seguridad del aparato.

Indicador de servicio 8

Si el desgaste de las escobillas es excesivo, la herramienta
eléctrica se desconecta automaticamente. Esto se sefializa
aprox. unas 8 horas antes al encenderse o parpadear previa-
mente el indicador de servicio 8. La herramienta eléctrica de-
berd enviarse para su mantenimiento a uno de los servicios
técnicos que se indican bajo el apartado “Servicio técnico y
atencion al cliente”.

Indicador stand-by 9

Conelenchufe conectadoy latension de red presente debera
encenderse el indicador stand-by 9. Si, estando encendido el
indicador stand-by 9, la herramienta eléctrica no pudiese co-
nectarse, ésta debera enviarse al servicio técnico; ver direc-
ciones en el apartado “Servicio técnico y atencion al cliente”,
pagina 25.

Sia pesar de los esmerados procesos de fabricacion y con-
trol, laherramienta eléctrica llegase a averiarse, la reparacion
debera encargarse a un servicio técnico autorizado para he-
rramientas eléctricas Bosch.
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Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto esim-
prescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que figura
en la placa de caracteristicas de la herramienta eléctrica.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despie-
ce einformaciones sobre las piezas de recambio los podra ob-
tener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosa-
mente en cuanto a la adquisicion, aplicacion y ajuste de los
productos y accesorios.

Espaiia

Robert Bosch Espana S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 53

Fax: 902 531554

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: (0212) 2074511

México

RobertBosch S. deR.L.de C.V.

Circuito G. Gonzales Camarena 333

Centro de Ciudad Santa Fe - 01210 - Mexico DF
Tel. Interior: (01) 8006271286

Tel.D.F.: 52843062

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cordoba 5160

C1414BAW Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: (0810) 5552020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Peru

Robert Bosch S.A.C.

Av. Republica de Panama 4045

Buzdn Postal Lima 34 (Surquillo) - Lima
Tel.: (01) 7061100

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle San Eugénio, 40
Nufoa - Santiago

Buzén Postal 7750000
Tel.: (02) 5203100
E-Mail: emasa@emasa.cl
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Eliminacion
Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y

embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion que
respete el medio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas a la basura!
Sélo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea
2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y
electrénicos inservibles, tras su transposi-
cién en ley nacional, deberan acumularse
por separado las herramientas eléctricas
para ser sometidas a un reciclaje ecoldgico.

Reservado el derecho de modificacion.

NOM:- &

Portugués
Indicacdes de seguranca

Indicacdes gerais de adverténcia para ferramen-

tas eléctricas

Devem ser lidas todas as indicacées de
adverténcia e todas as instrucées. O

desrespeito das adverténcias e instrugdes apresentadas

abaixo pode causar choque eléctrico, incéndio e/ou graves le-

soes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucées para futu-
rareferéncia.

0 termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir nas indica-
¢oes de adverténcia, refere-se a ferramentas eléctricas ope-
radas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramen-
tas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).
Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho insuficiente-
mente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem liqui-
dos, gases ou pos inflamaveis. Ferramentas eléctricas
produzem faiscas, que podem inflamar pds ou vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferra-
menta eléctrica durante a utilizacao. No caso de distrac-
¢do é possivel que perca o controlo sobre o aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
natomada. A ficha nao deve ser modificada de maneira
alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao junto com
ferramentas eléctricas protegidas por ligacdo a terra.
Fichas nao modificadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com su-
perficies ligadas a terra, como tubos, aquecimentos,
fogoes e frigorificos. Ha um risco elevado devido a cho-
que eléctrico, se o corpo estiver ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracdo de 4gua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades. Ja-
mais utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléc-
trica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da toma-
da. Manter o cabo afastado de calor, 6leo, cantos
afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um cho-
que eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacdo de um cabo de extensdo
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um cho-
que eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferra-
menta eléctrica em areas hiimidas, devera ser utilizado
um disjuntor de corrente de avaria. A utilizagdo de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque
eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha pru-
déncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Nao
utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fati-
gado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medica-
mentos. Um momento de descuido ao utilizar a ferramen-
ta eléctrica, pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de proteccéo pessoal e sempre
dculos de proteccao. A utilizacdo de equipamento de pro-
teccao pessoal, como mascara de protecgao contra pd, sa-
patos de seguranca antiderrapantes, capacete de segu-
ranca ou proteccdo auricular, de acordo com o tipo e
aplicacao da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocaciao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desli-
gada, antes de conecta-la a alimentacao de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de transporta-la.
Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta
eléctrica ou se o aparelho for conectado a alimentacao de
rede enquanto estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca an-
tes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta ou
chave que se encontre numa parte do aparelho em movi-
mento pode levar a lesées.

» Evite uma posicdo anormal. Mantenha uma posicao fir-
me e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é mais
facil controlar a ferramenta eléctrica em situagdes inespe-
radas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem joias.
Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de par-
tes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou
j6ias podem ser agarrados por pegas em movimento.
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» Se for possivel montar dispositivos de aspiracio ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e uti-
lizados correctamente. A utilizacdo de uma aspiracdo de
p6 pode reduzir o perigo devido ao po.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctri-

cas

» Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta
eléctrica apropriada para o seu trabalho. E melhor e
mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apro-
priada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com uminterrup-
tor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que nao pode
mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser repa-
rada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador
antes de executar ajustes no aparelho, de substituir
acessorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de se-
guranca evita o arranque involuntdrio da ferramenta eléc-
trica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas. Nao permita que pessoas que nio
estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao te-
nham lido estas instrucdes, utilizem o aparelho. Ferra-
mentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas por
pessoas inesperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado. Controlar
se as partes moveis do aparelho funcionam perfeita-
mente e ndo emperram, e se ha pecas quebradas ou da-
nificadas que possam prejudicar o funcionamento da
ferramenta eléctrica. Permitir que pecas danificadas
sejam reparadas antes da utilizacdo. Muitos acidentes
tém como causa, a manutencao insuficiente de ferramen-
tas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferra-
mentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos
de corte afiados emperram com menos frequéncia e po-
dem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios, ferramen-
tas de aplicacao, etc. conforme estas instrucoes. Con-
siderar as condicdes de trabalho e a tarefa a ser execu-
tada. A utilizagdo de ferramentas eléctricas para outras
tarefas a ndo ser as aplicagdes previstas, pode levar a situ-
acoes perigosas.

Servico

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por pesso-
al especializado e qualificado e s6 com pecas de reposi-
c¢ao originais. Desta forma é assegurado o funcionamento
seguro do aparelho.

Indicac6es de seguranca para martelos

» Usar proteccao auricular. Ruidos podem provocar a sur-
dez.

» Utilizar os punhos adicionais, se tiverem sido forneci-
dos com a ferramenta eléctrica. A perda de controlo po-
de provocar lesoes.
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» Ao executar trabalhos durante os quais podem ser atin-
gidos cabos eléctricos ou o proprio cabo de rede so de-
vera segurar a ferramenta eléctrica pelas superficies
de punho isoladas. O contacto com um cabo sob tensao
também pode colocar sob tenséo as pegas metalicas do
aparelho e levar a um choque eléctrico.

» Utilizar detectores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia eléctrica local. O
contacto com cabos eléctricos pode provocar fogo e cho-
ques eléctricos. Danos em tubos de gas podem levar a ex-
plosédo. A penetragdo num cano de dgua causa danos mate-
riais ou pode provocar um choque eléctrico.

» Segurar aferramenta eléctricafirmemente com ambas
as maos durante o trabalho e manter uma posicao fir-
me. A ferramenta eléctrica é conduzida com seguranca
com ambas as maos.

» Fixar a pecaa ser trabalhada. Uma peca a ser trabalhada
fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada
estd mais firme do que segurada com a méo.

» Espere a ferramenta eléctrica parar completamente,
antes de deposita-la. A ferramenta de aplicacao pode em-
perrar e levar a perda de controlo sobre a ferramenta eléc-
trica.

Descricao do produto e da poténcia

Devem ser lidas todas as indicacées de ad-
verténcia e todas as instrucgdes. O desres-
peito das adverténcias e instrugdes apresen-
tadas abaixo pode causar choque eléctrico,
incéndio e/ou graves lesoes.
Abrir a pagina basculante contendo a apresentagdo do apare-
Iho, e deixar esta pagina aberta enquanto estiver lendo a ins-
trucao de servico.
Utilizacao conforme as disposicoes
0 aparelho é destinado para furar com percussao em betdo,
tijolos e pedras, assim como para trabalhos de cinzelar.

Componentes ilustrados
A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a apre-
sentacao da ferramenta eléctrica na pagina de esquemas.
1 Capa para protecgdo contra pé
Bucha de travamento
Comutador de percussao/paragem de rotagdo
Amortecimento de vibragoes
Interruptor de ligar-desligar
Punho (superficie isolada)
Roda de ajuste para a pré-seleccdo do n° de rotagdes/do
n° de percussoes
8 Indicacao de servico
9 Indicacdo de prontidao (Stand-by)
10 Punho adicional (superficie isolada)

Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao volume
de fornecimento padrao. Todos os acessorios encontram-se no
nosso programa de acessorios.

N g WN
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Dados técnicos

N°do produto 3611B640..
Poténcia nominal consumida W 1150
Velocidade mint 170 - 340
N° de percussoes

- Funcionamento de furar mint 1500 -2900

- Funcionamento de cinzelar mint 1500 -3050

Forga de impacto individual con-
forme EPTA-Procedure

05/2009 J 8,8
Ajustes para cinzelar 12
Fixacdo da ferramenta SDS-max
Lubrificagao Lubrificacao cen-

tral permanente

max. @ de perfuracao
- Betdo (com brocas

helicoidais) mm 40
- Betdo (com broca passa-mu-

ros) mm 55
- Alvenaria (com brocas de co-

roa oca) mm 90
Peso conforme EPTA-Procedure
01/2003 kg 6,8

Classe de protecgao [o/u
As indicagdes valem para tensdes nominais [U] de 230 V. Estas indica-
¢oes podem variar dependendo de tensdes inferiores e dos modelos es-
pecificos dos paises.

Informacao sobre ruidos/vibracédes

Valores de medicao para ruidos, averiguados conforme
EN60745.

0 nivel de ruido avaliado como A do aparelho € tipicamente:
Nivel de pressao acustica 93 dB(A); Nivel de poténcia acusti-
ca104 dB(A). IncertezaK =3 dB.

Usar proteccao auricular!

Totais valores de vibragdes a;, (soma dos vectores de trés di-
recgdes) e incerteza K averiguada conforme EN 60745:
Furar com percussio em betdo: a, = 10,5 m/s?, K= 4,4 m/s2,
Cinzelar: a, = 7,5 m/s?, K= 1,5 m/s?.

O nivel de oscilagdes indicado nestas instrugdes de servico
foi medido de acordo com um processo de medicdo normali-
zado pela norma EN 60745 e pode ser utilizado para a com-
paragao de aparelhos. Ele também é apropriado para uma
avaliagdo proviséria da carga de vibragdes.

O nivel de vibragdes indicado representa as aplicagdes princi-
pais da ferramenta eléctrica. Se a ferramenta eléctrica for uti-
lizada para outras aplicagdes, com outras ferramentas de tra-
balho ou com manutencdo insuficiente, é possivel que o nivel
de vibragdes seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmen-
te a carga de vibragdes para o periodo completo de trabalho.
Para uma estimagdo exacta da carga de vibragdes, também
deveriam ser considerados os periodos nos quais o aparelho
esta desligado ou funciona, mas nao esta sendo utilizado. Isto
pode reduzir a carga de vibragdes durante o completo perio-
do de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de se-
guranca para proteger o operador contra o efeito de vibra-
¢oes, como por exemplo: Manutencgao de ferramentas eléctri-
cas e de ferramentas de trabalho, manter as maos quentes e

organizagao dos processos de trabalho.

Declaragio de conformidade C €

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o pro-
duto descrito em “Dados técnicos” cumpre as seguintes nor-
mas ou documentos normativos: EN 60745 conforme as dis-
posicoes das directivas 2011/65/UE, 2004/108/CE,
2006/42/CE.

Processo técnico (2006/42/CE) em:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

e it [V Jeul —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Montagem

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-
ra puxar a ficha de rede da tomada.

Punho adicional

» S0 utilizar a sua ferramenta eléctrica com o punho adi-
cional 10.

0 punho adicional 10 pode ser movimentado como desejar,

para alcangar uma posi¢ao de trabalho segura e livre de fadi-

ga.

- Girar a parte inferior do punho adicional 10 no sentido
contrario dos ponteiros do relégio e deslocar o punho adi-
cional 10 para a posi¢ao desejada. Em seguida girar a par-
te inferior do punho adicional 10 no sentido dos ponteiros
do reldgio para reapertar.

Troca de ferramenta

Com o encabadouro SDS-max € possivel trocar facil e confor-
tavelmente as ferramentas de trabalho, sem ter que utilizar
ferramentas.

A capa de proteccao contra pd 1 evita, consideravelmente,

que penetre p6 no encabadouro durante o funcionamento. Ao

introduzir aferramenta devera assegurar-se de que a capa de

protecgdo contra pé 1 ndo seja danificada.

» Uma capa de proteccio contra po deve ser substituida
imediatamente. Recomendamos que esta tarefa seja
efectuada por uma oficina de servigo pés-venda.

Introduzir a ferramenta de trabalho (veja figura A)

- Limpar a extremidade de encaixe da ferramenta de traba-
Iho e lubrifica-la levemente.
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- Introduzir a ferramenta de trabalho no encabadouro, gi-
rando até travar-se automaticamente.

- Puxar aferramenta para controlar o travamento.

Retirar a ferramenta de trabalho (veja figura B)

- Empurrar a bucha de travamento 2 para tras e retirar a fer-

ramenta de trabalho.

Aspiracio de pé/de aparas

Pos de materiais como por exemplo, tintas que contém chum-
bo, alguns tipos de madeira, minerais € metais, podem ser no-

civos a satde. O contacto ou a inalagao dos pés pode provo-
car reag0es alérgicas e/ou doencas nas vias respiratorias do
utilizador ou das pessoas que se encontrem por perto.
Certos pos, como por exemplo pé de carvalho e faia sao con-
siderados como sendo cancerigenos, especialmente quando
juntos com substéancias para o tratamento de madeiras (cro-
mato, preservadores de madeira). Material que contém as-
besto s6 deve ser processado por pessoal especializado.

- Assegurar uma boa ventilagdo do local de trabalho.

- Erecomendavel usar umamascara de protecgao respirato-

ria com filtro da classe P2.

Observe as directivas para os materiais a serem trabalhados,
vigentes no seu pais.

Funcionamento

Colocacao em funcionamento

» Observar atensao de rede! A tensdo da fonte de corren-
te deve coincidir com aindicada na chapa de identifica-

cao da ferramenta eléctrica. Ferramentas eléctricas
marcadas para 230 V também podem ser operadas
com220V.

Ajustar o tipo de funcionamento

Com o interruptor de percussao/paragem de rotagdo 3 é pos-

sivel seleccionar o tipo de funcionamento.

Nota: S6 mudar de tipo de funcionamento com a ferramenta
eléctrica desligada! Caso contrario, é possivel que a ferra-
menta eléctrica seja danificada.

- Girarointerruptor de percussao/paragem de rotacdo 3 pa-

raa posicao desejada.

1§ Posicao para furar com percussao

Se apos ligar a ferramenta eléctrica, a ferra-
menta de trabalho nao girar imediatamente,
deveradeixar aferramenta eléctricafuncionar
lentamente até a ferramenta de trabalho girar
também.

Posicao Vario-Lock para mudar a posicao de
cinzelar
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Posicao para cinzelar

Na posi¢do “Cinzelar”, o nimero de percussao pré-seleccio-
nado é automaticamente elevado com a roda de ajuste 7 ao li-
gar e aferramenta eléctrica trabalha com poténcia elevada ao
cinzelar.

Ligar/desligar no funcionamento de furar

- Paraacolocagdo em funcionamento da ferramenta eléc-
trica devera pressionar o interruptor de ligar-desligar 5 e
manter pressionado.

- Paradesligar a ferramenta eléctrica, devera soltar nova-
mente o interruptor de ligar-desligar 5.

Ligar/desligar no funcionamento de cinzelar

| »

0>

- Paraacolocagido em funcionamento da ferramenta eléc-
trica devera premir o interruptor de ligar-desligar 5 na par-
te de cima (I), até travar.

- Paradesligar aferramenta eléctrica devera premir o inter-
ruptor de ligar-desligar 5 na parte de baixo (0) e soltar em
seguida.

Atemperaturas baixas a ferramenta eléctrica s alcangaa sua

plena poténcia de impacto/de percussao apos um certo tem-

po.

Para poupar energia so devera ligar a ferramenta eléctrica

quando ela for utilizada.

Ajustar o n° de rotacoes/de percussoes

A electrénica de regulacao possibilita uma pré-selecgdo sem

escalonamento do nimero de rotagdes e do nimero de per-

Ccussao para um processamento correcto de todos os tipos de

materiais.

A electrénica constante mantém o niimero de rotagdes e de

percussoes pré-seleccionado praticamente constante, entre

amarcha em vazio e a marcha em carga.

Ao introduzir a ficha de rede na tomada ou ap6s uma falha de

corrente, a electrnica de regulagao ajusta automaticamente

o numero de rotagdes e o nlimero de percussdes mais altos.

Isto evita que devido a um pré-ajuste baixo da roda de ajuste

7 ndo seja trabalhado com poténcia optimizada.

- Seleccionar o nimero de percussao com a roda de ajuste
7, de acordo com o tipo de material.

Asindicagdes apresentadas na tabela seguinte sao valores re-

comendados.
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Aplicacao Posicaodaroda
de ajuste
Trabalhar em rebocos/materiais de cons-

trucao leves in.

Soltar ladrilhos A

Trabalhar em tijolos M
Trabalhar em betdo ax.

Acoplamento de sobrecarga

» 0 accionamento do veio de perfuracéo é interrompido
se a ferramenta de trabalho emperrar ou enganchar.
Sempre segurar, devido as forcas produzidas, a ferra-
menta eléctrica firmemente com ambas as maos e man-
ter uma posicao firme.

» Desligar a ferramenta eléctrica e soltar a ferramenta
de trabalho, se a ferramenta eléctrica bloquear. Ao li-
gar o aparelho com uma broca bloqueada sao produzi-
dos altos momentos de reaccao.

Alterar a posicao do cinzel (Vario-Lock)

O cinzel pode ser travado em 12 posicdes. Desta forma é pos-

sivel colocd-lo na posicao optimizada para o respectivo traba-

lho.

- Introduzir o cinzel no encabadouro.

- Girarointerruptor de percussao/paragem de rotagao 3 pa-
raa posicao “Vario-Lock” (veja “Ajustar o tipo de funciona-
mento”, pagina 29).

- Girar o encabadouro para a posi¢ao do cinzel desejada.

- Girarointerruptor de percussao/paragem de rotagao 3 pa-
raa posicao “cinzelar”. Desta forma a fixagdo da ferramen-
ta é travada.

» Para cinzelar, o comutador de percussdo/paragem de
rotacdo 3 deve sempre estar na posicao “Cinzelar”.

Indicacoes de trabalho
» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-
ra puxar a ficha de rede da tomada.

Amortecimento de vibragoes

A A A A Vibration
Control
0 amortecimento de vibragdes integrado reduz eventuais vi-
bragdes.
0 punho soft aumenta a seguranga contra deslize e assegura

que a ferramenta eléctrica possa ser segurada e manuseada
com maior seguranca.

Manutencao e servico

Manutencao e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-
ra puxar a ficha de rede da tomada.

» Manter a ferramenta eléctrica e as aberturas de venti-

lacao sempre limpas, para trabalhar bem e de forma se-
gura.

» Uma capa de proteccio contra po deve ser substituida
imediatamente. Recomendamos que esta tarefa seja
efectuada por uma oficina de servico pés-venda.

Se for necessario substituir o cabo de conexao, isto devera
ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de servigo pos-
venda autorizada para todas as ferramentas eléctricas Bosch
para evitar riscos de seguranca.

Indicacao de servico 8

A ferramenta eléctrica desligar-se-a automaticamente se os
carvoes abrasivos estiverem gastos. A indicagdo de servico 8
indicard o desgaste com umaantecedénciade aprox. 8 horas,
iluminando-se ou piscando. Paraa manutengdo, aferramenta
eléctrica deve ser enviada ao servigo pés-venda. Enderecos
encontram-se no capitulo “Servico p6s-venda e consultoria
de aplicagdo”.

Indicacao Stand-by (Indicacao de prontidao) 9

Com a ficha de rede introduzida e com tensdo de rede dispo-
nivel, aindicacdo de prontidao (Stand-by) 9 deve acender. Se
ndo for possivel ligar a ferramenta eléctrica apesar da indica-
cao Stand-by 9 estar acesa, devera envia-la ao servigo pds-
venda, os enderecos se encontram no trecho “Servigo pds-
venda e consultoria de aplicagao”, pagina 30.

Se aferramenta eléctrica falhar apesar de cuidadosos proces-
sos de fabricacao e de teste, a reparagdo devera ser executa-
da por uma oficina de servigo autorizada para ferramentas
eléctricas Bosch.

Para todas as questoes e encomendas de pecas sobressalen-
tas é imprescindivel indicar o niimero de produto de

10 digitos como consta na placa de caracteristicas da ferra-
menta eléctrica.

Servico pos-venda e consultoria de aplicacao

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparagao e de manutencao do seu produto,
assim como das pecas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes sobre pecas sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com

Anossa equipa de consultoria de aplicagdo Bosch esclarecem
com prazer todas as suas duvidas a respeito da compra, apli-
cacao e ajuste dos produtos e acessorios.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195
13065-900 Campinas

Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto
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Eliminacéo

Ferramentas eléctricas, acessorios e embalagens devem ser

enviados a uma reciclagem ecolégica de matérias primas.

Nao deitar ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

Apenas paises da Unido Europeia:
De acordo com a directiva europeia
2002/96/CE para aparelhos eléctricos e
electrdnicos velhos, e com as respectivas
realizagdes nas leis nacionais, as ferramen-
tas eléctricas que nao servem mais para a
utilizagao, devem ser enviadas separada-
mente a uma reciclagem ecolégica.

Sob reserva de alteracdes.

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettroutensili

& AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di pe-

ricolo e le istruzioni operative. In
caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo di scosse elettri-
che, incendi e/o incidenti gravi.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
I termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di peri-
colosiriferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con li-
nea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a bat-
teria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illu-
minata. Il disordine oppure zone della postazione dilavoro
non illuminate possono essere causa di incidenti.

» Evitare d’impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
producono scintille che possono far infiammare la polvere
oigas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potranno
comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» Laspina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di
apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine
adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collega-
mento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte
allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra,
come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigorife-
ri. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.
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» Custodire I’elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dallumidita. La penetrazione dell'acqua in un elettrouten-
sile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Nonusare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed,
in particolare, non usarlo per trasportare o per appen-
dere I'elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla
presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calo-
re, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchi-
na che siano in movimento. | cavi danneggiati o aggrovi-
gliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse
elettriche.

» Qualora si voglia usare I'elettroutensile all’aperto, im-
piegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che si-
ano adatti per 'impiego all’esterno. L'uso di un cavo di
prolunga omologato per I'impiego all'esterno riduce il ri-
schio d’insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare P'elet-
troutensile in ambiente umido, utilizzare un interrutto-
re di sicurezza. L'uso di un interruttore di sicurezzariduce
il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

» E importante concentrarsi su cio che si sta facendo e
maneggiare con giudizio I'elettroutensile durante le
operazioni di lavoro. Non utilizzare mai I’elettroutensi-
le in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I’effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un
attimo di distrazione durante 'uso dell’elettroutensile puo
essere causa di gravi incidenti.

» Indossare sempre equipaggiamento protettivo indivi-
duale nonché occhiali protettivi. Indossando abbiglia-
mento di protezione personale come la maschera per pol-
veri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di
protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo
edell'applicazione dell'elettroutensile, siriduce il rischio di
incidenti.

» Evitare 'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica
e/oallabatteriaricaricabile, prima di prenderlo oppure
prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che Pelet-
troutensile sia spento. Tenendo il dito sopral'interruttore
mentre si trasporta I'elettroutensile oppure collegandolo
all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si
vengono a creare situazioni pericolose in cui possono veri-
ficarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I'elettroutensile togliere gli attrez-
zi diregolazione o la chiave inglese. Un accessorio oppu-
re una chiave che si trovi in una parte rotante della macchi-
na puo provocare seri incidenti.

» Evitare una posizione anomala del corpo. Avere curadi
mettersi in posizione sicura e di mantenere I'equilibrio
in ogni situazione. In questo modo & possibile controllare
meglio I'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti lar-
ghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i
vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti
lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsiin pezziin
movimento.
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» In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di
aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che
gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati corret-
tamente. L 'utilizzo di un’aspirazione polvere puoridurre lo
svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

» Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il pro-
prio lavoro, utilizzare esclusivamente I’elettroutensile
esplicitamente previsto per il caso. Con un elettrouten-
sile adatto si lavora in modo migliore e pili sicuro nell'ambi-
to della sua potenza di prestazione.

» Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difet-
tosi. Un elettroutensile conl'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla
macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure
prima di posare la macchina al termine di un lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa della corrente efo
estrarre la batteria ricaricabile. Tale precauzione evitera
che l'elettroutensile possa essere messo in funzione invo-
lontariamente.

» Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, con-
servarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non
fare usare I’elettroutensile a persone che non siano abi-
tuate ad usarlo o che non abbiano letto le presentiistru-
zioni. Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando
vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente
esperienza.

» Eseguire la manutenzione dell’elettroutensile operan-
do con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobi-
li della macchina funzionino perfettamente, che non
s’inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati
al punto da limitare la funzione dell’elettroutensile
stesso. Prima di iniziare 'impiego, far riparare le parti
danneggiate. Numerosi incidenti vengono causati da elet-
troutensili la cui manutenzione é stata effettuata poco ac-
curatamente.

» Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.
Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piti facili da condurre.

» Utilizzare I'elettroutensile, gli accessori opzionali, gli
utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre atte-
nendosi alle presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere
sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni
da eseguire. L'impiego di elettroutensili per usi diversi da
quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Assistenza

» Fare riparare I'elettroutensile solo ed esclusivamente
da personale specializzato e solo impiegando pezzi di
ricambio originali. In tale maniera potra essere salvaguar-
data la sicurezza dell’elettroutensile.

Indicazioni di sicurezza per martelli

» Portare cuffie di protezione. L’effetto del rumore puo
provocare la perdita dell'udito.

» Utilizzare le impugnature supplementari se fornite in-
sieme all’elettroutensile. La perdita di controllo sull’elet-
troutensile puo causare lesioni.

» Tenere I'apparecchio per le superfici isolate dell'impu-
gnatura qualora venissero effettuati lavori durante i
quali accessorio potrebbe venire a contatto con cavi
elettrici nascosti oppure con il proprio cavo direte. Il
contatto con un cavo sotto tensione pud mettere sotto ten-
sione anche parti metalliche dell'apparecchio, causando
una scossa elettrica.

» Alfine dirilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure rivol-
gersiallalocale societa erogatrice. Un contatto conlinee
elettriche puo provocare lo sviluppo diincendi e di scosse
elettriche. Danneggiando linee del gas si pud creare il peri-
colo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell'acqua si
provocano seri danni materiali oppure vi & il pericolo di
provocare una scossa elettrica.

» Durante le operazioni di lavoro é necessario tenere
P’elettroutensile sempre con entrambe le mani ed adot-
tare una posizione di lavoro sicura. Utilizzare con sicu-
rezza l'elettroutensile tenendolo sempre con entrambe le
mani.

» Assicurare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazio-
ne puo essere bloccato con sicurezza in posizione solo uti-
lizzando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

» Prima di posare Pelettroutensile, attendere sempre fi-
no a quando si sara fermato completamente. L'accesso-
rio puo incepparsi e comportare la perdita di controllo
dell’elettroutensile.

Descrizione del prodotto e caratteri-
stiche

Leggere tutte le avvertenze di pericoloele
istruzioni operative. In caso di mancato ri-
spetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo
discosse elettriche, incendi e/o incidenti gra-
vi.

Sipregadiaprire la paginaribaltabile su cui si trova raffigurata

schematicamente lamacchina e lasciarla aperta mentre sileg-

ge il manuale delle Istruzioni per I'uso.

Uso conforme alle norme

Lamacchina & idonea per forature battenti in calcestruzzo, in
mattoni ed in roccia naturale ed € adatta anche per lavori di
scalpellatura.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illu-
strazione dell’elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.

1 Protezione antipolvere

2 Mandrino di serraggio

3 Interruttore arresto rotazione/percussione

160992A046](5.12.12)

Bosch Power Tools



Sistema antivibrazione
Interruttore di avvio/arresto
Impugnatura (superficie di presa isolata)
Rotellina per la preselezione del numero di giri/numero
di colpi
8 Spiadi servizio
9 Spiastand-by
10 Impugnatura supplementare (superficie di presa isolata)
L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel volu-

me di fornitura standard. L’accessorio completo & contenuto nel
nostro programma accessori.

~N o A

Dati tecnici

Martello perforatore GBH 5-40 DCE
Codice prodotto 3611B640..
Potenza nominale assorbita W 1150
Numero di giri mint 170 - 340
Frequenza colpi

- Funzionamento foratura mint 1500 -2900

- Funzionamento scalpellatura ~ min™ 1500 -3050

Forza colpo singolo corrispon-
dente alla EPTA-Procedure
05/2009 J 8,8

Regolazione scalpello 12

Mandrino portautensile SDS-max

Lubrificazione Lubrificazione
continua centraliz-

zata

Diametro max. foratura
- Calcestruzzo (con punta eli-

coidale) mm 40
- Calcestruzzo (con punta per

foro passante) mm 55
- Muratura (con corona a punta

cava) mm 90
Peso in funzione della
EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,8
Classe di sicurezza O/

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di ten-
sioni differenti e di modelli specifici dei paesi diimpiego, questi dati pos-
sono variare.

Informazioni sulla rumorosita e sulla vibrazione

Valori misurati per rumorosita rilevati conformemente alla
norma EN 60745.

Illivello di pressione acustica stimato A della macchina am-

montaadB(A): livello di rumorosita 93 dB(A); livello di poten-

zaacustica 104 dB(A). Incertezza della misura K =3 dB.
Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione a, (somma vettoriale delle
tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conforme-
mente alla norma EN 60745:

Foratura a martello nel calcestruzzo: a, = 10,5 m/s?, K =
4,4m/s?,

Scalpellatura: a, = 7,5 m/s%, K= 1,5 m/s.
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Illivello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni & stato
rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme al-
lanorma EN 60745 e puo essere utilizzato per confrontare gli
elettroutensili. Lo stesso & idoneo anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Illivello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi princi-
pali dell'elettroutensile. Qualora I'elettroutensile venisse uti-
lizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori differenti op-
pure con manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni
puo differire. Questo pud aumentare sensibilmente la solleci-
tazione da vibrazioni per l'intero periodo di tempo operativo.
Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni
bisognerebbe considerare anche i tempi in cui 'apparecchio
& spento oppure € acceso ma non € utilizzato effettivamente.
Questo puo ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazio-
ni per l'intero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione
dell'operatore dall’effetto delle vibrazioni come p.es.: manu-
tenzione dell’elettroutensile e degli accessori, mani calde, or-
ganizzazione dello svolgimento del lavoro.

Dichiarazione di conformita (€

Assumendone la piena responsabilita, dichiariamo che il pro-
dotto descritto nei «Dati tecnici» & conforme alle seguenti nor-
mative ed ai relativi documenti: EN 60745 in base alle pre-
scrizioni delle direttive 2011/65/UE, 2004/108/CE,
2006/42/CE.

Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o gt [V el —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Montaggio

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Impugnatura supplementare

» Utilizzare il Vostro elettroutensile soltanto con I'impu-
gnatura supplementare 10.

L'impugnatura supplementare 10 puo essere spostata libera-
mente e regolata in modo da permettere di prendere una po-
sizione di lavoro di assoluta maneggevolezza.

- Girare lamaniglia inferiore dellimpugnatura supplementa-
re 10 in senso antiorario e spostare I'impugnatura supple-
mentare 10 alla posizione richiesta. Avvitare dunque la
maniglia inferiore dell'impugnatura supplementare 10 di
nuovo bene in senso orario.

Bosch Power Tools
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Cambio degli utensili

Tramite il mandrino portautensile SDS-max & possibile sosti-

tuire l'utensile accessorio in maniera semplice e comoda sen-

za dover ricorrere allimpiego di ulteriori attrezzi.

La protezione antipolvere 1 impedisce ampiamente la pene-

trazione della polvere nel mandrino portautensile durante il

funzionamento. Applicando I'accessorio prestare attenzione

anon danneggiare la protezione antipolvere 1.

» Una protezione antipolvere danneggiata deve essere
sostituitaimmediatamente. Si consiglia di affidare
I'operazione ad un Centro di Assistenza Clienti.

Montaggio dell’utensile accessorio (vedi figura A)

- Pulire il gambo dell'utensile accessorio ed applicarvi un
leggero strato di grasso.

- Applicare 'accessorio nel mandrino portautensile ruotan-
dolo fino a farlo sara arrivato a bloccarsi autonomamente.

- Controllare il bloccaggio tirando 'accessorio.

Smontaggio dell’'utensile accessorio (vedi figura B)
- Spingere il mandrino di serraggio 2 all'indietro ed estrarre
I'accessorio.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni tipi
di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per la
salute. Il contatto oppure 'inalazione delle polveri possono
causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie
dell'operatore oppure delle persone che si trovano nelle vici-
nanze.
Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di
quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare
insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato,
protezione per legno). Materiale contenente amianto deve es-
sere lavorato esclusivamente da personale specializzato.
- Provvedere per una buona aerazione del posto di lavoro.
- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con clas-
se di filtraggio P2.
Osservare le norme in vigore nel Vostro paese per i materiali
dalavorare.

Uso

Messa in funzione

» Osservare la tensione direte! La tensione della rete de-
ve corrispondere a quella indicata sulla targhetta
dellelettroutensile. Gli elettroutensili con Pindicazio-
ne di 230 V possono essere collegati anche alla rete di
220V.

Regolazione del modo operativo

Con l'interruttore arresto rotazione/percussione 3 scegliere il

modo operativo dell'elettroutensile.

Nota bene: Modificare il modo operativo solo quando I'elet-

troutensile & spento! In caso contrario I'elettroutensile pud

subire dei danni.

- Ruotare l'interruttore arresto rotazione/percussione 3 nel-
la posizione desiderata.

Posizione per forature battenti

Qualora all'accensione l'utensile accessorio
non dovesse ruotare subito, far funzionare
lentamente I'elettroutensile fino a quando
I'utensile accessorio ruota anch’esso.

Posizione Vario-Lock per correggere la posi-
zione di scalpellatura

Posizione per scalpellatura

Nella posizione «scalpellatura» il numero di colpi preselezio-
nato con la rotellina di regolazione 7 viene aumentato automa-
ticamente all'accensione; in questo modo durante la scalpel-
latura I'elettroutensile lavora con potenza aumentata.

Accensione/spegnimento in funzionamento foratura

- Per accendere |'elettroutensile premere l'interruttore di
avvio/arresto 5 e tenerlo premuto.

- Perspegnere |'elettroutensile rilasciare di nuovo l'interrut-
tore di avvio/arresto 5.

Accensione/spegnimento in funzionamento scalpellatura

| »

0>

- Perlamessain funzione dell'elettroutensile premere I'in-
terruttore di avvio/arresto 5 in alto (1) fino a quando lo
stesso si blocca.

- Perlo spegnimento dell’'elettroutensile premere l'interrut-
tore di avvio/arresto 5 in basso (0) e rilasciarlo.

In caso di temperature basse, I'elettroutensile raggiunge solo

dopo un certo tempo la potenza battente/potenza di percus-

sione completa.

Per risparmiare energia accendere I'elettroutensile solo se lo

stesso viene utilizzato.

Regolazione del numero di giri/numero di colpi

Tramite I'elettronica di regolazione & possibile preselezionare
in continuoil numero di giri e la frequenza dei colpi in funzione
del materiale in lavorazione.

La Constant-Electronic mantiene pressoché costante il nume-
ro di giri e la frequenza di colpi tra il funzionamento a vuoto e
l'esercizio sotto carico.

Inserendo la spina di rete nella presa oppure dopo la mancan-
za di corrente, I'elettronica di regolazione regola automatica-
mente il numero di giri ed il numero di colpi massimo. Questo
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impedisce che, a causa della bassa preregolazione della rotel-
ladiregolazione 7, si lavori non utilizzando la potenza ottima-
le.

- Operando conlarotellina per laselezione del numero di giri
7 selezionare frequenza di colpi in base al materiale.

Le indicazioni riportate nella seguente tabella sono da consi-

derare come valori consigliati.

Applicazione Posizione
rotellina di
regolazion

Lavorazione di intonaco/materiali da costru- )

zione leggeri Min.

Distacco di piastrelle A

Lavorazione di mattoni
- - Max.
Lavorazione di calcestruzzo

Frizione di sicurezza contro il sovraccarico

» La trasmissione all’alberino filettato si blocca se I'ac-
cessorio siinceppa oppure resta bloccato. Per viadelle
rilevanti forze che si sviluppano mentre si opera in que-
sto modo, afferrare sempre I'elettroutensile con en-
trambe le mani ed assicurarsi una sicura posizione ope-
rativa.

» Se l'elettroutensile si blocca, spegnere Ielettroutensi-
le e shloccare I'accessorio impiegato. Avviando la mac-
china con la punta utensile bloccata si provocano alti
momenti di reazione!

Cambio della posizione scalpellatura (Vario-Lock)

Si ha la possibilita di bloccare lo scalpello in 12 posizioni. In

questo modo ¢ possibile prendere rispettivamente la posizio-

ne di lavoro ottimale.

- Applicare lo scalpello nel mandrino portautensile.

- Ruotare l'interruttore arresto rotazione/percussione 3 nel-
la posizione «Vario-Lock» (vedi «Regolazione del modo
operativo», pagina 34).

- Ruotare il mandrino portautensile sulla posizione di scal-
pellatura richiesta.

- Ruotare l'interruttore arresto rotazione/percussione 3 nel-
la posizione «Scalpellatura». In questo modo il portauten-
sili & bloccato.

» Per lavori di scalpellatura Pinterruttore arresto rota-
zione-percussione 3 deve trovarsi sempre sulla posi-
zione «Scalpellatura».

Indicazioni operative
» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Sistema antivibrazione

A A A A Vibration
Control
Il sistema antivibraziona integrato riduce le vibrazioni che si
generano.
L'impugnatura morbida aumenta la sicurezza contro il perico-

lo di scivolamento e permette quindi una migliore manegge-
volezza dell’elettroutensile.
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Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia
» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni dilavoro,
tenere sempre puliti Pelettroutensile e le prese di ven-
tilazione.

» Una protezione antipolvere danneggiata deve essere
sostituitaimmediatamente. Si consiglia di affidare
I'operazione ad un Centro di Assistenza Clienti.

Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di
collegamento, la stessa deve essere effettuata dalla Bosch
oppure da un centro di assistenza clienti autorizzato per elet-
troutensili Bosch per evitare pericoli per la sicurezza.

Spia di servizio 8

Quando le spazzole di carbone sono usurate, I'elettroutensile
si spegne automaticamente. Questa situazione viene segnala-
ta ca. 8 ore prima quando la spia di servizio 8 si accende op-
pure la spia luminosa tremola. Per le operazioni di manuten-
zione l'elettroutensile deve essere spedito al Centro di
Assistenza Clienti. Per 'indirizzo, vedere paragrafo «Assisten-
za clienti e consulenza impieghi».

Spia stand-by 9

Conlaspinadireteinserita e tensione direte presente, la spia
stand-by 9 deve essere illuminata. Se non fosse possibile ac-
cendere I'elettroutensile con spia stand-by 9 illuminata, lo
stesso dovra essere inviato al servizio di assistenza, per gliin-
dirizzi vedi paragrafo «Assistenza clienti e consulenza impie-
ghi», pagina 35.

Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di
controllo I'elettroutensile dovesse guastarsi, la riparazione va
fatta effettuare da un punto di assistenza autorizzato per gli
elettroutensili Bosch.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile!

Assistenza clienti e consulenza impieghi

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative
alla riparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu-
tera in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro
accessori.

Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

Corso Europa, ang. Via Trieste 20

20020 LAINATE (M1)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com
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Svizzera

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento

Awviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente gli imballag-

gi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.
Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici!
Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla norma della direttiva
2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attua-

zione del recepimento nel diritto nazionale,
gli elettroutensili diventati inservibili devono
essere raccolti separatamente ed essere in-
viati ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trische gereedschappen

AWAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaar-

schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet wor-
den opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ,elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder net-
snoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.

Elektrische veiligheid
» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in

geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen envocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
umoe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige ver-
wondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwondin-
gen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluiten
voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

160992A046](5.12.12)

Bosch Power Tools



» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-

trische gereedschappen

» Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan wordenin- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.

» Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beinvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
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Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor hamers

» Draag een gehoorbescherming. De blootstelling aan la-
waai kan gehoorverlies tot gevolg hebben.

» Gebruik de bij het gereedschap geleverde extra hand-
grepen. Het verlies van de controle kan tot verwondingen
leiden.

» Houd het gereedschap aan de geisoleerde greepvlak-
ken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het in-
zetgereedschap verborgen stroomleidingen of de ei-
gen stroomkabel kan raken. Contact met een onder
spanning staande leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische
schok leiden.

» Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.

» Houd het elektrische gereedschap tijdens de werk-
zaamheden stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap
wordt met twee handen veiliger geleid.

» Zethet werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.

» Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.

Product- en vermogensbeschrijving

Lees alle veiligheidswaarschuwingenenal-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.
Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het ge-
reedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u
de gebruiksaanwijzing leest.

Gebruik volgens bestemming

De machine is bestemd om te hamerboren in beton, baksteen
en steen en voor hakwerkzaamheden.

Bosch Power Tools
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Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van

het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Stofbeschermkap

Vergrendelingshuls

Slagstop-/draaistopschakelaar

Trillingsdemping

Aan/uit-schakelaar

Handgreep (geisoleerd greepvlak)

Stelwiel vooraf instelbaar toerental of aantal slagen

Service-indicatie

Standby-indicatie

10 Extrahandgreep (geisoleerd greepvlak)

Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.

O oo ~NOOGhA WN

Technische gegevens
Boorhamer GBH 5-40 DCE
Zaaknummer 3611B640..
Opgenomen vermogen w 1150
Toerental mint 170 - 340
Aantal slagen
- Boren mint 1500 -2900
- Hakken min’t 1500 -3050
Slagkracht overeenkomstig
EPTA-Procedure 05/2009 J 8,8
Hakstanden 12
Gereedschapopname SDS-max
Smering Centrale
permanente
smering
Max. boor-@
- Beton (met spiraalboor) mm 40
- Beton (met doorvoerboor) mm 55
- Metselwerk (met holle boor-
kroon) mm 90
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,8
Isolatieklasse C /1

De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijken-
de spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze
gegevens afwijken.

Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt

kenmerkend: geluidsdrukniveau 93 dB(A); geluidsvermogen-

niveau 104 dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.

Draag een gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden a;, (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745:

hamerboren in beton: a, = 10,5 m/s?, K= 4,4 m/s?,

hakken: a, = 7,5 m/s?, K= 1,5 m/s.

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
ste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan
de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode dui-
delijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.

Legaanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.

Conformiteitsverklaring  C €

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
~Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten: EN 60745 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU,
2004/108/EG en 2006/42/EG.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

e it [V Jeul —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Montage

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

Extra handgreep

» Gebruik het elektrische gereedschap alleen met de ex-
tra handgreep 10.

U kunt de extra handgreep 10 naar wens draaien voor een vei-

lige houding tijdens de werkzaamheden zonder vermoeid-

heid.

- Draai het onderste greepstuk van de extra handgreep 10
tegen de wijzers van de klok in en zet de extra handgreep
10in de gewenste stand. Vervolgens draait u het onderste
greepstuk van de extra handgreep 10 met de wijzers van
de klok mee weer vast.
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Inzetgereedschap wisselen

Met de gereedschapopname SDS-max kunt u het inzetge-

reedschap eenvoudig en gemakkelijk vervangen zonder ge-

bruikmaking van extra gereedschap.

De stofbeschermkap 1 voorkomt zoveel mogelijk het binnen-

dringen van stof in de gereedschapopname tijdens het ge-

bruik. Let er bij het inzetten van het inzetgereedschap op dat

de stofbeschermkap 1 niet wordt beschadigd.

» Een beschadigde stofbeschermkap moet onmiddellijk
worden vervangen. Geadviseerd wordt, dit door een
klantenservice te laten doen.

Inzetgereedschap inzetten (zie afbeelding A)

- Reinig de schacht van het inzetgereedschap en smeer het
licht met vet.

- Zet hetinzetgereedschap draaiend in de gereedschapop-
name tot het automatisch wordt vergrendeld.

- Controleer de vergrendeling door aan het inzetgereed-
schap te trekken.

Inzetgereedschap verwijderen (zie afbeelding B)
- Duw de vergrendelingshuls 2 naar achteren en verwijder
het inzetgereedschap.

Afzuiging van stof en spanen

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de ge-
zondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot
allergische reacties en/of ziekten van de ademwegen van de
gebruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in com-
binatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling (chro-
maat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend
materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen worden be-
werkt.
- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.
- Erwordtgeadviseerd om een ademmasker metfilterklasse
P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te bewer-

ken materialen in acht.

Gebruik

Ingebruikneming

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.

Functie instellen

Met de slagstop-/draaistopschakelaar 3 kiest u de functie van
het elektrische gereedschap.

Opmerking: Wijzig de functie alleen wanneer het elektrische

gereedschap uitgeschakeld is. Anders kan het elektrische ge-

reedschap beschadigd raken.

- Draai de slagstop-/draaistopschakelaar 3 in de gewenste
stand.
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Positie voor hameren

Als het inzetgereedschap bij het inschakelen
niet meteen draait, laat u het elektrische ge-
reedschap langzaam lopen tot het inzetge-
reedschap mee draait.

Positie Vario-Lock voor het verstellen van de
hakpositie

Positie voor hakwerkzaamheden

In de stand ,,hakken” wordt het met het stelwiel 7 vooraf inge-

stelde aantal slagen van de machine bij het inschakelen auto-

matisch verhoogd. Daardoor werkt het elektrische gereed-

schap bij het hakken met verhoogde capaciteit.

In- en uitschakelen van de boorfunctie

- Alsuhetelektrische gereedschap wiltinschakelen drukt u
op de aan/uit-schakelaar 5 en houdt u deze ingedrukt.

- Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u
de aan/uit-schakelaar 5 los.

In- en uitschakelen van de hakfunctie

| »

0>

- Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen, drukt
u op de aan/uit-schakelaar 5 boven (1) tot deze blokkeert.
- Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen, druk
u op de aan/uit-schakelaar 5 onder (0) en laat u deze los.
Bij lage temperaturen bereikt het elektrische gereedschap
pas na een bepaalde tijd zijn volledige hamer- of slagcapaci-
teit.
Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.

Toerental of aantal slagen instellen

Dankzij de regel-electronic kunt u het toerental of het aantal
slagen traploos instellen voor aan het materiaal aangepaste
werkzaamheden.

De constant-electronic houdt het vooraf ingestelde toerental
of aantal slagen tussen onbelast en belast lopen vrijwel con-
stant.

Als de stekker in het stopcontact wordt gestoken of nadat de
stroom is uitgevallen, stelt de regelelectronic automatisch het
hoogste toerental of het hoogste aantal slagen in. Hierdoor
wordt voorkomen dat door een te lage voorinstelling van het
stelwiel 7 niet met optimale capaciteit wordt gewerkt.

Bosch Power Tools
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- Kies het aantal slagen met het stelwiel 7 passend bij het
materiaal uit.

De gegevens in de volgende tabel zijn geadviseerde waarden.

Gebruik Positie stel-
wiel

Bewerken van pleisterwerk en lichte bouw- )
materialen Min.
Loskappen van tegels A
Bewerken van bakstenen

Max.
Bewerken van beton

Overbelastingskoppeling

» Als het inzetgereedschap vastklemt of vasthaakt,
wordtde aandrijving van de uitgaande as onderbroken.
Houd, vanwege de daarbij optredende krachten, het
elektrische gereedschap altijd met beide handen goed
vast en zorg ervoor dat u stevig staat.

» Schakel het elektrische gereedschap uit en maak het
inzetgereedschap los als het elektrische gereedschap
blokkeert. Er ontstaan grote reactiemomenten als u de
machine inschakelt terwijl het boorgereedschap ge-
blokkeerd is.

Hakstand veranderen (Vario-Lock)

U kunt de beitel in 12 standen vergrendelen. Daardoor kunt u

telkens de optimale werkstand innemen.

- Zetde beitel in de gereedschapopname.

- Draai de slagstop-/draaistopschakelaar 3 in de stand ,,Va-
rio-Lock” (zie ,Functie instellen”, pagina 39).

- Draai de gereedschapopname in de gewenste hakstand.

- Draai de slagstop-/draaistopschakelaar 3in de stand ,Hak-
ken”. De gereedschapopname is daarmee vergrendeld.

» De slagstop-/draaistopschakelaar 3 moet voor het hak-
ken altijd in de stand ,,Hakken” staan.

Tips voor de werkzaamheden
» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

Trillingsdemping

A A A A Vibration
Control
De geintegreerde trillingsdemping beperkt optredende trillin-

gen.

De zachte greep vergroot de stroefheid en zorgt daardoor
voor een betere grip en hanteerbaarheid van het elektrische
gereedschap.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

» Een beschadigde stofbeschermkap moet onmiddellijk
worden vervangen. Geadviseerd wordt, dit door een
klantenservice te laten doen.

Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze

werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice

voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd
om veiligheidsrisico’s te voorkomen.

Service-indicatie 8

Als de koolborstels versleten zijn, wordt het elektrische ge-
reedschap automatisch uitgeschakeld. Dit wordt ca. 8 uur
eerder aangegeven door het branden of flakkeren van de ser-
vice-indicatie 8. Het elektrische gereedschap moet voor on-
derhoud aan de klantenservice worden verzonden. Zie voor
adressen het gedeelte ,Klantenservice en gebruiksadviezen”.

Standby-indicatie 9

Als de stekker in het stopcontact is gestoken en er netspan-
ning aanwezig is, moet de standby-indicatie 9 branden. Als
het elektrische gereedschap niet kan worden ingeschakeld
terwijl de standby-indicatie 9 brandt, moet het aan de klan-
tenservice worden verzonden. Zie voor adressen ,Klantenser-
vice en gebruiksadviezen”, pagina 40.

Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fa-
bricage- en testmethoden toch defect raken, dient de repara-
tie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
Belgié

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
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Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
over elektrische en elektronische oude ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in
nationaal recht moeten niet meer bruikbare
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu ver-
antwoorde wden hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-vaerktoj

A ADVARSEL Laes alle sikkerhedsinstrukser og an-

visninger. | tilfelde af manglende over-

holdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der ri-

siko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.

Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb ,el-varktej”
refererer til netdrevet el-vaerktej (med netkabel) og akkudre-
vet el-vaerktgj (uden netkabel).

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Sorg for, at arbejdsomradet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsomrader gger faren for
uheld.

» Brugikke el-vaerktgajet i eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes braendbare vaesker, gasser eller stov.
El-vaerktgj kan sla gnister, der kan antande stav eller dam-
pe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst bern holdes
vk fra arbejdsomradet, nar maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktojets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder aendres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-vaerktej. Uzn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risikoen
for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. ror, radiatorer, komfurer og keleskabe. Hvis
din krop er jordforbundet, @ges risikoen for elektrisk stad.

» Maskinen ma ikke udszttes for regn eller fugt. Ind-
treengning af vand i et el-vaerktgj eger risikoen for elektrisk
stad.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet til
(f.eks. ma man aldrig baere el-varktgjet i ledningen,
haenge el-vaerktajet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at traekke stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
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le, der er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger ager risikoen for elektrisk stad.

» Huvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlaengerledning til udenders brug nedsaet-
ter risikoen for elektrisk sted.

» Hvis detikke kan undgas at bruge el-vaerktgjetifugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-rela. Brug af et
HFI-relee reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad man laver,
og bruge el-vaerktgjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-vaerktaj, hvis du er traet, har nydt alkohol eller er pa-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Fa
sekunders uopmaerksomhed ved brug af el-vaerktgjet kan
fare til alvorlige personskader.

» Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler pa. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks. stevmaske,
skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller harevaern af-
haengig af maskintype og anvendelse nedsaetter risikoen
for personskader.

» Undgautilsigtetigangsaetning. Kontrollér, atel-vaerkte-
jet er slukket, for du tilslutter det til stromtilforslen
og/eller akkuen, lafter eller baerer det. Undgd at baere
el-veerktgjet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktgjet ikke er taendt, nar det sluttes til nettet, da det-
te gger risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsveerktgj el-
ler skruenggle, for el-vaerktgjet tandes. Hvis et stykke
vearktej eller en nggle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

» Undga en anormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-vaerk-
tajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstej. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har, tgj og handsker vaek fra
dele, der bevaeger sig. Dele, der eri bevaegelse, kan gribe
fatilgstsiddende taj, smykker eller langt har.

» Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en stevopsugning kan reducere stevmang-
den og dermed den fare, der er forbundet stev.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj

» Undga overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-vaerktgj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-vaerktgj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomrade.

» Brug ikke et el-vaerktej, hvis afbryder er defekt. Et
el-vaerktaj, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal
repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehgrsdele, el-
ler maskinen laegges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-vaerktajet.

Bosch Power Tools
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» Opbevar ubenyttet el-vaerktaj uden for borns rekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlzest disse instrukser,
benytte maskinen. El-vaerktgj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.

» El-verktojet bor vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevagelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er brakket eller beskadi-
get, saledes at el-varktgjets funktion pavirkes. Fa
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i
brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-veerkte-
jer.

» Sarg for, at skaerevaerktgjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skaerevaerktgjer med skarpe skaere-
kanter satter sigikke sa hurtigt fast og er nemmere at fore.

» Brug el-vaerktgj, tilbehor, indsatsvaerktej osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-varktgijet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

Service

» Sarg for, at el-vaerktej kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser til hamre
» Brug hgrevaern. Stgjpavirkning kan fere til tab af herelse.

» Brug de ekstra handgreb, hvis de falger med el-varkte-
jet. Tabes kontrollen over el-verktgjet, kan dette fore til
kvaestelser.

» Hold el-vaerktgjet i de isolerede gribeflader, nar du ud-
farer arbejde, hvor indsatsvzerktajet kan ramme bgje-
de stremledninger eller el-vaerktojets eget kabel. Kon-
takt med en spaendingsferende ledning kan ogsa sette el-
varktejets metaldele under spaending, hvilket kan fare til
elektrisk sted.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fare til eksplosion. Brud pa et vandrar kan fere til
materiel skade eller elektrisk sted.

» Hold altid maskinen fast med begge haender og sorg for
at sta sikkert under arbejdet. El-vaerktajet fares sikkert
med to haender.

» Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spandean-
ordninger eller skruestik end med handen.

» El-vaerktojet ma forst legges fra, nar det star helt stil-
le. Indsatsvaerktgjet kan sette sig i klemme, hvilket kan
medfare, at man taber kontrollen over el-vaerktajet.

Beskrivelse af produkt og ydelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. | tilfelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk stad, brand og/eller al-
vorlige kvaestelser.
Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og
lad denne side veere foldet ud, mens du laeser betjeningsvej-
ledningen.

Beregnet anvendelse

Maskinen er beregnet til at hammerbore i beton, tegl og sten
samt til mejselarbejde.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til

illustrationen af el-veerktgjet pa illustrationssiden.
1 Stevbeskyttelseskappe

Lasekappe

Slag-/drejestop-kontakt

Vibrationsda@mpning

Start-stop-kontakt

Handgreb (isoleret gribeflade)

Hjul til indstilling af omdrejningstal/slagtal

Service-indikator

Stand-by-indikator

10 Ekstrahandtag (isoleret gribeflade)

Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er ik-
ke indeholdt i leveringen. Det fuldstandige tilbehor findes i vores
tilbehersprogram.

O oo ~NOOOGThA, WN

Stej-/vibrationsinformation
Malevaerdier for stej beregnet iht. EN 60745.

Varktejets A-vaegtede stgjniveau er typisk: Lydtryksniveau
93 dB(A); lydeffektniveau 104 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.
Brug herevaern!

Samlede vibrationsveerdier a;, (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745:

Hammerboring i beton: a, = 10,5 m/s?, K= 4,4 m/s2,
Mejsling: a, = 7,5 m/s?, K= 1,5 m/s?.

Det svingningsniveau, der er angivet i naervaerende instruk-
ser, er blevet malt iht. en standardiseret maleproces i

EN 60745, ogkan bruges til at sammenligne el-vaerktajer. Det
er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.

Det angivede svingningsniveau repraesenterer de vaesentlige
anvendelser af el-vaerktgjet. Hvis el-vaerktgjet dog anvendes
tilandre formal, med afvigende indsatsvaerktgj eller utilstraek-
kelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige. Dette
kan fere til en betydelig forggelse af svingningsbelastningen i
hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen bar der
ogsa tages hajde for de tider, i hvilke varktajet er slukket eller
godt nok karer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fa-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.
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Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktej og indsatsvaerktej, holde haender varme,
organisation af arbejdsforlgb.

Tekniske data
Borehammer GBH 5-40 DCE
Typenummer 3611B640..
Nominel optagen effekt W 1150
Omdrejningstal mint 170 - 340
Slagtal
- Borearbejde mint 1500 -2900
- Mejselarbejde min’t 1500 -3050
Enkelt slagstyrke iht.
EPTA-Procedure 05/2009 J 8,8
Mejselstillinger 12
Varktgjsholderen SDS-max
Smering Central konstant
smering

Max. bore-@
- Beton (med spiralbor) mm 40
- Beton (med gennembruds-

bor) mm 55
- Murveerk (med hulborekrone) ~ mm 90
Vaegt svarer til
EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,8
Beskyttelsesklasse O/

Angivelserne gelder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Disse angi-
velser kan variere ved afvigende spandinger og i landespecifikke udfe-
relser.

Overensstemmelseserklering € €

Vierkleerer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er
beskrevet under ,Tekniske data“, er i overensstemmelse med
falgende standarder eller normative dokumenter: EN 60745
iht. bestemmelserne i direktiverne 2011/65/EU,
2004/108/EF, 2006/42/EF.

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

e it [V Jeul —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Montering

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-

de pa el-vaerktgjet.

Ekstrahandtag
» Brug altid el-vaerktejet med ekstrahandtaget 10.
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Du kan svinge ekstrahdndtaget 10 efter gnske for at opnd en

sikker arbejdsholdning, hvor du ikke bliver sa hurtigt traet.

- Drej det nederste grebstykke pa ekstrahandtaget 10 mod
venstre (imod uret) og sving ekstrahandtaget 10 i den an-
skede position. Drej herefter det nederste grebstykke pa
ekstrahandtaget 10 mod hgjre (med uret) igen.

Varktajsskift

Verktejsholderen SDS-max bruges til at skifte indsatsvaerktej
nemt og hurtigt uden brug af ekstra veerktgj.
Stevbeskyttelseskappen 1 forhindrer i stort omfang, at stev
treenger ind i veerktgjsholderen under brug. Nar vaerktejet
seettes i, skal man vaere opmaerksom pa, at stavbeskyttelses-
kappen 1 ikke beskadiges.
» Enbeskadiget stavbeskyttelseskappe skal skiftes med
det samme. Det anbefales, at fa dette gjort af en servi-
cetekniker.

Isetning af indsatsvaerktgj (se Fig. A)

- Rengar istikningsenden pd indsatsvarktejet og smer et
tyndt lag fedt pa den.

- Setindsatsveerktgjet drejende ind i vaerktejsholderen, til
det fastlases af sig selv.

- Kontrollér at vaerktgjet sidder rigtigt fast ved at traekke i 13-
sen.

Udtagning af indsatsveerktgj (se Fig. B)
- Skub lasekappen 2 bagud og tag indsatsvarktejet ud.

Stev-/spanudsugning

Stav fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle traesor-
ter, mineraler og metal kan vaere sundhedsfarlige. Beraring
eller indanding af stev kan fare til allergiske reaktioner og/el-
ler andedratssygdomme hos brugeren eller personer, der op-
holder sig i narheden af arbejdspladsen.

Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestev gaelder som
kreftfremkaldende, isaer i forbindelse med ekstra stoffer il
treebehandling (chromat, treebeskyttelsesmiddel). Asbest-
holdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Serg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Det anbefales at baere dndevaern med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gaelder i dit land vedr. de materia-
ler, der skal bearbejdes.

Brug

Ibrugtagning

» Kontrollér netspaendingen! Stremkildens spending
skal stemme overens med angivelserne pa el-vaerkte-
jets typeskilt. El-vaerktaj til 230 V kan ogsa tilsluttes
220V.

Indstil funktion

Med slag-/drejestop-kontakten 3 vaelges funktionen til
el-varktajet.

Bemaerk: £ndre kun funktionen, nar el-vaerktajet er slukket!

Ellers kan el-varktajet blive beskadiget.

- Drejslag-/drejestop-kontakten 3 hen pa den @nskede posi-
tion.
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13

Position til hammerboring

Hvis indsatsvaerktajet ikke drejer med det
samme, nar det taendes, skal el-veerktejet ke-
re langsomt, til indsatsveerktgjet drejer med.

sitionen

Position til mejsling

)

T

| positionen ,mejsling” ages det slagtal, der er blevet indstil-
let med hjulet 7, automatisk ved teending; derved arbejder
el-veerktejet med aget kapacitet under mejslearbejdet.

Taende og slukke for borearbejde
- Tilibrugtagning af el-vaerktajet tryk pa start-stop-kontak-
ten 5 og hold den nede.

- El-varktojet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten 5.

Tende og slukke for mejslearbejde

i)

- Tryk til ibrugtagning af el-vaerktgjet pa start-stop-kontak-

ten 5 foroven (1), til den fastlases.
- El-varktojet slukkes ved at trykke start-stop-kontakten 5
forneden (0) og slippe den.

Ved lave temperaturer nar el-vaerktejet farst efter et vist styk-

ke tid den fulde hammerkapacitet/slagkapacitet.

For at spare pa energien bar du kun teende for el-verktgjet,
nar du bruger det.

Omdrejningstal/slagtal indstilles
Reguleringselektronikken muligger en trinlgs indstilling af

dreje- og slagtallet, sa det passer til det materiale, der skal be-

arbejdes.

Konstantelektronikken holder det indstillede dreje- og slagtal
mellem tomkarsel og belastning naesten konstant.

Nar netstikket seettes i stikdasen eller efter stremsvigt, ind-
stiller reguleringselektronikken automatisk det hgjeste om-
drejnings- og slagtal. Dette forhindrer, at der pa grund af en

lav forindstilling af stillehjulet 7 ikke arbejdes med optimal ka-

pacitet.

- Velg slagtallet med stillehjulet 7, sa det passer til det ma-
teriale, der skal bearbejdes.

Angivelserne i efterfalgende tabel er anbefalede vardier.

Position Vario-Lock til indstilling af mejselpo-

Anvendelse Position
Stillehjulet

Bearbejdning af puds/lette byggematerialer Min.

Aflgsning af fliser

Bearbejdning af teglsten A

Bearbejdning af beton Max.

Overbelastningskobling

» Sidder indsatsvaerktgjet i klemme, afbrydes rotatio-
nen. I denforbindelse opstar store kraefter. Hold derfor
altid el-vaerktajet sikkert med begge hander og serg
for at sta fast under arbejdet.

» Sluk for el-varktgjet og lasne indsatsvaerktsajet, hvis
el-vaerktajet blokerer. Der opstar store reaktionsmo-
menter, hvis maskinen teendes med et blokeret bore-
varktgj.

/Endring af mejselstilling (Vario-Lock)
Du kan fastlase mejslen i 12 stillinger. Dette ger det muligt al-
tid at indtage den optimale arbejdsposition.

- Anbring mejslen i vaerktajsholderen.

- Drej slag-/drejestop-kontakten 3 i position ,Vario-Lock"
(se ,Indstil funktion®, side 43).

- Drej vaerktgjsholderen i den gnskede mejselstilling.

- Drejslag-/drejestop-kontakten 3 i position ,mejsling". Der-
med er veerktejsholderen last fast.

» Slag-/drejestop-kontakten 3 skal altid sta pa ,,Mejs-
ling“ til mejslearbejde.

Arbejdsvejledning
» Traek stikket ud af stikkontakten, for der udferes arbej-
de pa el-vaerktgjet.

Vibrationsdeempning

A A A n Vibration
Control
Den integrerede vibrationsdeempninng reducerer optraden-

de vibrationer.

Softgrebet gar det nemmere at holde rigtigt fast pa vaerktgjet.
Dette gar el-varktajet mere handy og nemmere at styre.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Traek stikket ud af stikkontakten, for der udferes arbej-
de pa el-vaerktojet.

» El-varktej og el-varktgjets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

» Enbeskadiget stavbeskyttelseskappe skal skiftes med
det samme. Det anbefales, at fa dette gjort af en servi-
cetekniker.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal

dette arbejde udfares af Bosch eller pa et autoriseret service-

vaerksted for Bosch el-varktgj for at undga farer.
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Service-indikator 8

El-vaerktajet stopper automatisk, nar slibekullene skal udskif-

tes. Dette vises ca. 8 timer forinden ved at service-indikato-
ren lyser eller flimrer 8. El-vaerktgjet skal serviceres pa et
autoriseret vaerksted (adresse findes i afsnittet ,Kundeser-
vice og brugerradgivning®).

Stand-by-indikator 9

Nar netstikket er sat i og der er spaending pd, skal stand-by-in-

dikatoren 9 lyse. Kan el-vaerktgjet ikke teendes, selv om
stand-by-indikatoren 9 lyser, sendes det til kundeservice,
adresser findes i afsnit ,Kundeservice og brugerradgivning®,
side 45.

Skulle el-vaerktgjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol

holde op med at fungere, skal reparationen udferes af et auto-

riseret servicevaerksted for Bosch-elektrovaerktgj.
El-vaerktajets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.
Kundeservice og brugerradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og

vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-

tegninger og informationer om reservedele findes ogsa un-
der:

www.bosch-pt.com

Bosch brugerradgivningsteamet vil gerne hjalpe dig med at
besvare spargsmal vedr. vores produkter og deres tilbehar.

Dansk

Bosch Service Center
Telegrafvej 3

2750 Ballerup

TIf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

El-veerktaj, tilbehar og emballage skal genbruges pa en miljg-

venlig made.
Smid ikke el-veerktej ud sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald!
Galder kun i EU-lande:
Iht. det europaeiske direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-

parat og genbruges iht. gaeldende miljgfor-
skrifter.

Ret til eendringer forbeholdes.
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Svenska

Sakerhetsanvisningar

Allmédnna sdkerhetsanvisningar for elverktyg
AVARNING Las noga igenom alla sdkerhetsanvis-

ningar ochinstruktioner. Fel som uppstar
till foljd av att sakerhetsanvisningarna och instruktionerna
inte foljts kan orsaka elstét, brand och/eller allvarliga person-
skador.
Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

Nedan anvant begrepp "Elverktyg” hanfor sig till natdrivna
elverktyg (med natsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlosa).

Arbetsplatssadkerhet

» Hall arbetsplatsen ren och vilbelyst. Oordning pa
arbetsplatsen och daligt belyst arbetsomrade kan leda till
olyckor.

» Anvind inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brannbara vitskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antanda dammet eller gaserna.

» Hallunderarbetet med elverktyget barn och obehériga
personer pa betryggande avstand. Om du stors av obe-
horiga personer kan du forlora kontrollen dver elverktyget.

Elektrisk sdkerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vagguttaget.
Stickproppen far absolut inte forandras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande vagg-
uttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elstot om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyget mot regn och vidta. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte ndtsladden och anvénd den inte for att
bdra eller hdnga upp elverktyget och inte heller for att
dra stickproppen ur vigguttaget. Hall nitsladden pa
avstand fran vdrme, olja, skarpa kanter och rorliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar 6kar
risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anviand
endast forlangningssladdar som &r avsedda for utom-
husbruk. Om en lamplig forlangningssladd for utomhus-
bruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvind ett felstromsskydd om det inte dr mojligt att
undvika elverktygets anvandning i fuktig miljo. Fel-
stromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmarksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte elverktyg nér du
ar trott eller om du ar paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under anvandning av elverktyg kan dven en
kort ouppmarksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

Bosch Power Tools
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» Bir alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ogon. Anvandning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria sakerhetsskor, skydds-
hjalm och horselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och anvandning risken for kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ér frankopplat innan du ansluter stickprop-
pen till vagguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar elverktyget
med fingret pa stromstallaren eller ansluter pakopplat
elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabortallainstéllningsverktyg och skruvnycklar innan
du kopplar pa elverktyget. Ett verktyg eller en nyckelien
roterande komponent kan medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstillningar. Se till att du star
stadigt och haller balansen. | detta fall kan du lattare kon-
trollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bar lampliga arbetskldder. Bér inte lost hdngande kla-
dereller smycken. Hall haret, kladerna och handskarna
pa avstand fran rorliga delar. Lost hangande klader,
langt har och smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anvinds med dammutsugnings- och -upp-
samlingsutrustning, se till att dessa ar ratt monterade
och anvinds pa korrekt sétt. Anvandning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt anvdndning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvind for aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lampligt elverktyg kan
du arbeta béttre och sakrare inom angivet effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstillare far inte langre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur ar
farligt och maste repareras.

» Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort bat-
terietinnaninstéllningar utfors, tillbehdrsdelar byts ut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsatgérd forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat elverkty-
get inte anvindas av personer som inte ar fortrogna
med dess anvandning eller inte ldst denna anvisning.
Elverktygen ar farliga om de anvdnds av oerfarna personer.

» Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rorliga
komponenter fungerar felfritt och inte kirvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner paverkas menligt.
Lat skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Ménga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hallskarverktygen skarpa ochrena. Omsorgsfullt skétta
skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sé latt i klam
och gdr lattare att styra.

» Anvind elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till arbetsvillkoren
ocharbetsmomenten. Om elverktyget anvands pa ett satt
som det inte ar avsett for kan farliga situationer uppsta.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sakerhetsanvisningar for hammare

» Bir horselskydd. Risk finns for att buller leder till horsel-
skada.

» Anvind elverktyget med medlevererade stodhandtag.
Risk finns for personskada om du forlorar kontrollen dver
elverktyget.

» Halli elverktyget endast vid de isolerade greppytorna
nar arbeten utfors pa stéllen dar insatsverktyget kan
skada dolda elledningar eller egen nétsladd. Kontakt
med en spanningsforande ledning kan satta maskinens
metalldelar under spanning och leda till elstot.

» Anvind lampliga detektorer for att lokalisera dolda for-
sorjningsledningar eller konsultera det lokala eldistri-
butionsholaget. Kontakt med elledningar kan orsaka
brand och elst6t. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Intrangning i en vattenledning kan orsaka materiell
skada eller elstét.

» Halli elverktyget med bada hinderna under arbetet
och se till att du star stadigt. Elverktyget kan styras sak-
rare med tva hander.

» Sikra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som ar fastspant i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls sak-
rare an med handen.

» Vintatills elverktyget stannat heltinnan duldgger bort
det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du
kan forlora kontrollen 6ver elverktyget.

Produkt- och kapacitetsheskrivning

Las noga igenom alla sdkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som uppstar
till foljd av att sakerhetsanvisningarna och
instruktionerna inte foljts kan orsaka elstot,
brand och/eller allvarliga personskador.

Fall upp sidan med illustration av elverktyget och hall sidan
uppfalld nar du laser bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Maskinen ar avsedd for slagborrning i betong, tegel och sten
liksom aven for mejsling.

lllustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.
1 Dammskyddskapa
Sparrhylsa
Slag-/vridstoppsomkopplaren
Vibrationsddmpning
Stromstallare Till/Fran
Handgrepp (isolerad greppyta)
Stéllratt for forval av varvtal/slagtal

Nooh WN
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8 Serviceindikering
9 Standby-indikering
10 Stodhandtag (isolerad greppyta)

I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar inte i
standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram beskrivs allt tillbe-
hor som finns.

Tekniska data

Produktnummer 3611B640..
Upptagen markeffekt W 1150
Varvtal mint 170 - 340
Slagtal

- Borrning mint 1500 -2900
- Mejseldrift min 1500 -3050
Enkelslagstyrka enligt

EPTA-Procedure 05/2009 J 8,8
Mejsellagen 12
Verktygsfaste SDS-max
Smorjning Central perma-

nentsmorjning

max. borr-@

- Betong (med spiralborr) mm 40
- Betong (med haltagningsborr)  mm 55
- Murverk (med hélborrkrona) mm 90
Vikt enligt

EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,8
Skyddsklass O/u

Uppgifterna géller for en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande
spanning och for utforanden i vissa lander kan uppgifterna variera.

Buller-/vibrationsdata

Matvardena for ljudnivan anges enligt EN 60745.
Maskinens A-vagda ljudniva uppnar i typiska fall: Ljudtryck-
sniva 93 dB(A); ljudeffektniva 104 dB(A). Onoggrannhet
K=3dB.

Anvénd horselskydd!

Totala vibrationsemissionsvérden aj, (vektorsumma ur tre
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745:
Slagborrning i betong: a, = 10,5 m/s?, K= 4,4 m/s?,
Mejsling: a, = 7,5 m/s2, K= 1,5 m/s%.

Matningen av den vibrationsniva som anges i denna anvisning
har utforts enligt en matmetod som ar standardiserad i

EN 60745 och kan anvandas vid jamforelse av olika elverk-
tyg. Matmetoden ar dven lamplig for preliminar bedomning av
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvands for andra dndamal och med andra insatsverktyg eller
inte underhallits ordentligt kan vibrationsnivan avvika. Harvid
kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden dka betyd-
ligt.

For en exakt bedémning av vibrationsbelastningen bor dven
de tider beaktas nér elverktyget ar frankopplat eller ar igang,
men inte anvands. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen for den totala arbetsperioden.
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Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatoren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation

av arbetsforloppen.

Forsdakran om 6verensstimmelse C €
Viforsdkrar harmed under exklusivt ansvar att denna produkt
som beskrivs i "Tekniska data” 6verensstammer med foljande
normer och normativa dokument: EN 60745 enligt bestam-
melserna i direktiven 2011/65/EU, 2004/108/EG,
2006/42/EG.

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fas fran:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann
Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o gt [V el —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Montage

» Drastickproppen ur ndtuttagetinnan arbeten utfors pa
elverktyget.

Stodhandtag
» Anvind alltid elverktyget med stodhandtag 10.

Stodhandtaget 10 kan valfritt svangas for att uppna en saker
och vilsam kroppsstallning.

- Vrid undre greppdelen pa stédhandtaget 10 moturs och
svang stodhandtaget 10 till onskat lage. Dra sedan fast
undre greppdelen pa stodhandtaget 10 medurs.

Verktygshyte
Med verktygsfastet SDS-max kan insatsverktyget bytas enkelt
och smidigt utan extra verktyg.

Dammskyddskapan 1 hindrar i stor utstrackning borrdamm
franatt under arbetet trangainiverktygsfastet. Vid montering
av verktyg se till att dammskyddskdpan 1 inte skadas.

» Byt omedelbart ut en skadad dammskyddskapa. Laten
serviceverkstad utfora detta.
Insittning av insatsverktyg (se bild A)

- Rengor insatsverktygets insticksanda och smérj latt med
fett.

- Placerainsatsverktyget med en vridrorelse i verktygshalla-
ren tills verktyget automatiskt laser.

- Kontrollera ldsningen genom att dra i verktyget.
Borttagning av insatsverktyget (se bild B)
- Skjut sparrhylsan 2 bakat och ta ut insatsverktyget.

Bosch Power Tools
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Damm-/spanutsugning

Dammet fran material som t. ex. blyhaltig mélning, vissa tra-
slag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Beréring
eller inandning avdammet kan orsaka allergiska reaktioner
och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller personer som
uppehaller siginarheten.

Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena, speci-

ellt dd i forbindelse med tillsatsamnen for trabehandling (kro-

mat, trakonserveringsmedel). Endast yrkesman far bearbeta
asbesthaltigt material.

- Setill att arbetsplatsen ar vél ventilerad.
- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land géller for bearbetat
material.

Drift

Driftstart
» Beakta ndtspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning dverensstimmer med uppgifterna pa elverk-

tygets typskylt. Elverktyg méarkta med 230 V kan dven
anslutas till 220 V.

Instéllning av driftsatt

Valj med slag-/vridstoppsomkopplaren 3 dnskat driftsatt for
elverktyget.

Anvisning: Andring av driftsitt far endast ske p frankopplat
elverktyg! | annat fall kan elverktyget skadas.

- Vrid slag-/vridstoppsomkopplaren 3 till dnskat lage.

Om insatsverktyget inte roterar genast vid
J | inkoppling, 13t elverktyget ga pa lagt varvtal
tills insatsverktyget startar.

/‘ ‘ Lége for slagborrning

Lage Vario-Lock fiir installning av mejsellaget

Lage for Mejsling

| laget "Mejsling” okas vid inkoppling automatiskt det med
stéllratten 7 forvalda slagtalet, varvid elverktyget vid mejsling
arbetar med hogre effekt.

In-/urkoppling vid borrdrift

- Tryck for start av elverktyget ned strémstallaren Till/Fran
5 och hall den nedtryckt.

- For frankoppling av elverktyget slapp stromstallaren
Till/Fran 5.

In-/urkoppling vid mejsling

| »

0»

- Tryck for inkoppling av elverktyget stromstallaren
Till/Frén 5 upptill (1) tills den laser.

- For frankoppling av elverktyget tryck stromstallaren
Till/Frén 5 nedtill (0) och sldpp den.

Vid lag temperatur uppnar elverktyget forst efter en viss tid

full hammar-/slageffekt.

For att spara energi, koppla pa elverktyget endast nar du vill

anvanda det.

Instéllning av varvtal/slagtal

Tack vare reglerelektroniken kan varv- och slagtalet stéllas in

steglost enligt materialet.

Konstantelektroniken haller det installda varv- och slagtalet i

de narmaste konstant vid tomgdng och drift med belastning.

Nar stickproppen ansluts till natuttaget eller efter stromav-

brott staller den elektroniska regleringen automatiskt in hog-

sta varv- och slagtal. Detta medfor att verktyget startar med

optimal effekt dven om stéllratten 7 ar installd pa lagre effekt.

- Valj med stallratten 7 det slagtal som &r lampligast for
materialet.

Vérdena i tabellen nedan ar riktvarden.

Anvandning Stallrattens
lage
Bearbetning av murbruk/ldtt byggnadsmaterial Min.

Losstagning av stenplattor
Bearbetning av tegel A

Bearbetning av betong Max.

Overlastkoppling

» Om insatsverktyget kommer i klam eller hakar fast
kopplas borrspindelns drivning fran. Hall stadigt i
elverktyget med bada handerna och sta stadigt for att
motverka de krafter som uppstar.

» Slagenastifran elverktyget och taloss insatsverktyget
om elverktyget fastnar. Om ett elverktyg slas till nar
borrverktyget har fastnat uppstar hoga reaktionsmo-
ment.

Andring av mejselliget (Vario-Lock)

Mejseln kan spdrras i 12 lagen. Dérfor dr det alltid mojligt att

inta en optimal arbetsposition.

- Laggin mejseln i verktygsfastet.

- Vrid slag-/vridstoppsomkopplaren 3 till laget "Vario-Lock”
(se "Installning av driftsatt”, sidan 48).

- Vrid insatsverktyget till mejsellaget.

Vrid slag-/vridstoppsomkopplaren 3 till laget "Mejsling”.

Verktygsfastet ar nu last.

» Vid mejsling maste slag-/vridstoppsomkopplaren 3
befinna sig i laget "Mejsling”.

160992A0461(5.12.12)
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Arbetsanvisningar
» Drastickproppen ur nituttagetinnan arbeten utfors pa
elverktyget.

Vibrationsdampning

Vibration

Control
Den integrerade vibrationsdampningen reducerar uppsta-
ende vibrationer.

Mjukhandtaget okar sakerheten mot avglidning och ger darfor
battre grepp pa elverktyget samtidigt som det underlattar
hanteringen.

Underhall och service

Underhall och rengoring
» Drastickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.

» Hall elverktyget och dess ventilations6ppningar rena
for bra och sikert arbete.

» Byt omedelbart ut en skadad dammskyddskapa. Laten
serviceverkstad utfora detta.

Om ntsladden for bibehallande av verktygets siakerhet
maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad
serviceverkstad for Bosch-elverktyg.

Serviceindikering 8

Vid férbrukade slapkol frankopplas elverktyget automatiskt.
Dettaindikeras ca 8 timmar pa férhand genom att serviceindi-
keringen 8 tands eller blinkar. Elverktyget méste skickas till
kundservice for underhall. Adressen finns angiven i avsnittet
”Kundtjanst och anvandarradgivning”.

Standby-indikering 9

Nar stickproppen ar ansluten och nétstrém finns, tands
standby-indikeringen 9. Om elverktyget inte kan startas nar
standby-indikeringen 9 lyser, maste verktyget sandas till
kundservicen; for adresser se avsnitt "Kundtjanst och anvén-
darradgivning”, sidan 49.

Om i elverktyget trots exakt tillverkning och strang kontroll
storning skulle uppsta, bor reparation utforas av auktoriserad
serviceverkstad for Bosch elverktyg.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa elverktygets typskylt.

Kundtjénst och anvdndarradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betréffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Sprangskisser och
information om reservdelar hittar du pa:
www.bosch-pt.com

Bosch anvandarradgivningsteamet hjélper garna vid fragor
som galler vara produkter och tillbehor.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (020) 414455 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
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Avfallshantering

Elverktyg, tillbehor och forpackning ska omhandertas pa

miljévanligt satt for tervinning.

Slang inte elverktyg i hushallsavfall!

Endast for EU-lander:
Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG
for kasserade elektriska och elektroniska
apparater och dess modifiering till nationell
ratt maste obrukbara elverktyg omhander-
tas separat och pa miljovanligt satt lamnas
in for atervinning.

Andringar forbehalles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktoy
A ADVARSEL Les gjennom alle advarslene og anvis-

ningene. Feil ved overholdelsen av ad-
varslene og nedenstaende anvisninger kan medfare elektris-
ke stat, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstdende anvendte uttrykket «elektroverktay» gjel-
der for stramdrevne elektroverktay (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktay (uten ledning).

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Hold arbeidsomradet rent og ryddig og serg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsomrader eller arbeidsomrader
uten lys kan fare til ulykker.

» Ikke arbeid med elektroverkteyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vasker,
gass eller stov. Elektroverktay lager gnister som kan an-
tenne stav eller damper.

» Hold barn og andre personer unna nar elektroverktoy-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverkteyet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverkteyet ma passe inn i stikkon-
takten. Stepselet ma ikke forandres pa noen som helst
mate. lkke bruk adapterstepsler sammen med jordede
elektroverktay. Bruk av stapsler som ikke er forandret pa
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater slik som
ror, ovner, komfyrer og kjoleskap. Det er starre fare ved
elektriske stet hvis kroppen din er jordet.

» Hold elektroverktoyet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vanni et elektroverktay, gker risikoen for
elektriske stat.

» Ikke bruk ledningen til andre formal, f. eks. til 3 baere
elektroverktoyet, henge det opp eller trekke det ut av
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stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-

pe kanter eller verktaydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger gker risikoen for elektris-
ke stat.

» Narduarbeider utenders med et elektroverktey, ma du
kun bruke en skjoteledning som er egnet til utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utendars bruk, reduseres risikoen for elektriske stet.

» Hvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktayet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske stet.

Personsikkerhet

» Var oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga fornuftig
frem nar du arbeider med et elektroverktay. lkke bruk
elektroverktey nar du er trett eller er pavirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et gyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktgyet kan fare til al-
vorlige skader.

» Bruk personlig verneutstyr og husk alltid a bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som stev-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller harselvern — av-
hengig av type og bruk av elektroverktayet - reduserer
risikoen for skader.

» Unnga a starte verktayet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverkteyet er slatt av fer du kobler det
til stremmen og/eller batteriet, lofter det opp eller bae-
rer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du beerer
elektroverktayet eller kobler elektroverktayet il stram-
men i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjerninnstillingsverktay eller skrungkler for du slar pa
elektroverktayet. Et verktay eller en ngkkel som befinner
seg i en roterende verkteydel, kan fare til skader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta ste-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
toyet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk alltid egnede klzer. Ikke bruk vide klzer eller smyk-
ker. Hold har, tey og hansker unna deler som beveger
seg. Lostsittende tay, smykker eller langt har kan komme
inn i deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stevavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, ma duforvisse deg om atdisse er tilkoblet og
brukes pa korrekt mate. Bruk av et stavavsug reduserer
farer pa grunn av stev.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktoy

» Ikke overbelast verktayet. Bruk et elektroverktey som
er beregnet til den type arbeid du vil utfere. Med et pas-
sende elektroverktay arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktey med defekt pa-/av-bryter. Et
elektroverktay som ikke lenger kan slas av eller p3, er farlig
o0g ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet far du utforer innstillinger pa elektroverktoyet,
skifter tilbehersdeler eller legger maskinen bort. Disse
tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktay-
et.

» Elektroverktay som ikke er i bruk ma oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktey er farlige nar de bru-
kes av uerfarne personer.

» Var noye med vedlikeholdet av elektroverkteyet. Kon-
troller om bevegelige verkteydeler fungerer feilfritt og
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet,
slik at dette innvirker pa elektroverktoyets funksjon.
La disse skadede delene repareres for elektroverktay-
et brukes. Darlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken
til mange uhell.

» Hold skjereverktayene skarpe og rene. Godt stelte
skjereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fre.

» Bruk elektroverktay, tilbeher, verktoy osv. i henhold til
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utferes. Bruk av elektroverktey til an-
dre formal enn det som er angitt kan fere til farlige situasjo-
ner.

Service

» Elektroverktoyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjoner for hammere

» Bruk herselvern. Innvirkning av stey kan fare til at man
mister harselen.

» Bruk ekstrahandtak hvis disse leveres sammen med
elektroverkteyet. Hvis du mister kontrollen, kan dette fa-
re til skader.

» Hold elektroverktsyet pa de isolerte gripeflatene, hvis
du utferer arbeid der innsatsverktoyet kan treffe pa
skjulte stremledninger eller den egne streamledningen.
Kontakt med en spenningsferende ledning kan ogsa sette
elektroverktayets metalldeler under spenning og fare til
elektriske stat.

» Bruk egnede detektorer til  finne skjulte
strom-/gass-/vannledninger, eller sper hos det lokale
el-/gass-/vannverket. Kontakt med elektriske ledninger
kan medfare brann og elektrisk stgt. Skader pa en gassled-
ning kan fere til eksplosjon. Inntrenging i en vannledning
forarsaker materielle skader og kan medfare elektriske
stot.

» Hold elektroverkteyet fast med begge hender under ar-
beidet og serg for a sta stadig. Elektroverktayet fares
sikrere med to hender.

» Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.

» Vent til elektroverktoyet er stanset helt for du legger
det ned. Innsatsverktayet kan kile seg fast og fere til at du
mister kontrollen over elektroverktayet.
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Produkt- og ytelsesheskrivelse

Les gjennom alle advarslene og anvisnin-
gene. Feil ved overholdelsen av advarslene
og nedenstaende anvisninger kan medfare
elektriske stat, brann og/eller alvorlige ska-
der.

Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, og la denne si-

den vere utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

Formalsmessig bruk
Maskinen er beregnet til hammerboring i betong, murstein og
stein pluss til meisling.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for

bildet av elektroverktayet pa illustrasjonssiden.
1 Stevkappe

Lasehylse

Slag-/dreiestopp-bryter

Vibrasjonsdemping

Pa-/av-bryter

Handtak (isolert grepflate)

Stillhjul turtallforvalg/slagtallforvalg

Service-melding

Stand-by-lampe

10 Ekstrahandtak (isolert grepflate)

lllustrert eller beskrevet tilbehor inngar ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehoret finner du i vart tilbehsrsprogram.

O oOo~NOGBAWN

Stey-/vibrasjonsinformasjon
Maleverdier for lyden funnet i henhold til EN 60745.

Maskinens typiske A-bedemte stayniva er: Lydtrykkniva
93 dB(A); lydeffektniva 104 dB(A). Usikkerhet K= 3 dB.
Bruk herselvern!

Totale svingningsverdier a,, (vektorsum fra tre retninger) og
usikkerhet K beregnet jf. EN 60745:

Hammerboring i betong: a, = 10,5 m/s?, K= 4,4 m/s?,
Meisling: a, = 7,5 m/s2, K= 1,5 m/s%.

Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisningene er malt
iht. en malemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktay med hverandre.
Den egner seg til en forelgbig vurdering av svingningsbelast-
ningen.

Det angitte svingningsnivaet representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktayet. Men hvis elektroverkteyet
brukes til andre anvendelser, med avvikende innsatsverktey
eller utilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivaet avvike.
Dette kan fare til en tydelig eking av svingningsbelastningen
over hele arbeidstidsrommet.

Til en ngyaktig vurdering av svingningsbelastningen skal det
ogsa tas hensyn til de tidene maskinen er slatt av eller gar,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere sving-
ningsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot
svingningenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktay og innsatsverktay, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforlapene.

Norsk |51

Tekniske data
Produktnummer 3611B640..
Opptatt effekt W 1150
Turtall mint 170 - 340
Slagtall
- Boring mint 1500 -2900
- Meisling min’ 1500 -3050
Enkeltslagstyrke tilsvarende
EPTA-Procedure 05/2009 J 8,8
Meiselstillinger 12
Verktayfeste SDS-max
Smering Sentral livstidsmga-
ring

Max. bor-@
- Betong (med spiralbor) mm 40
- Betong (med gjennombrudds-

bor) mm 55
- Murverk (med hullborkrone) mm 90
Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,8
Beskyttelsesklasse O/

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] pa 230 V. Ved avvi-
kende spenning og pa visse nasjonale modeller kan disse informasjone-
ne variere noe.

Samsvarserklzering C €

Vi erkleerer som eneansvarlig at produktet som beskrives un-
der «Tekniske data» stemmer overens med fglgende normer
eller normative dokumenter: EN 60745 jf. bestemmelsene i
direktivene 2011/65/EU, 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Tekniske data (2006/42/EF) hos:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o gt [V el —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Montering

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utfores ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

Ekstrahandtak

» Bruk elektroverktayet kun med ekstrahandtaket 10.

Du kan svinge ekstrahandtaket 10 hvor som helst, for d oppna

en sikker og lite anstrengende arbeidsposisjon.

- Dreidennedre delen pa ekstrahandtaket 10 mot urviserne
og sving ekstrahandtaket 10 til ansket posisjon. Deretter

dreier du nedre del av ekstrahandtaket 10 fast igjen med
urviserne.

Bosch Power Tools
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Verktoyskifte
Med verktayfestet SDS-max kan du skifte innsatsverktey pa
en enkel og behagelig mate uten a bruke ekstra verktay.

Stevkappen 1 hindrer stort sett at det trenger stev inn i verk-
tayfestet under drift. Pass pa nar du setter inn verktayet at
stavkappen 1 ikke blir skadet.

» En skadet stavkappe skal straks skiftes ut. Det anbefa-
les ala en kundeservice utfore dette.

Innsetting av innsatsverktay (se bilde A)

- Rengjar innstikksenden og smar den litt inn.

- Settinnsatsverkteyet dreiende inn i verktgyfestet til det Ia-
ses automatisk.

- Kontroller lasen ved a trekke i verktayet.

Fjerning av innsatsverktayet (se bilde B)
- Skyv lasehylsen 2 bakover og ta ut innsatsverkteyet.

Stev-/sponavsuging

Stav fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter, mi-
neraler og metall kan vaere helsefarlige. Beraring eller innan-
ding av stev kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller ande-
drettssykdommer hos brukeren eller personer som befinner
seginarheten.

Visse typer stav som eik- eller bekstav gjelder som kreftfrem-
kallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstoffer til tre-
bearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig
materiale ma kun bearbeides av fagfolk.

- Serg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

- Det anbefales a bruke en stavmaske med filterklasse P2.
Felg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal
bearbeides.

Bruk

Igangsetting

» Ta hensyn til stramspenningen! Spenningen til strom-
kilden ma stemme overens med angivelsene pa elek-
troverktoyets typeskilt. Elektroverktay som er merket
med 230 V kan ogsa brukes med 220 V.

Innstilling av driftstypen

Med slag-/dreiestopp-bryteren 3 velger du driftstypen til
elektroverkteyet.

Merk: Du ma kun endre driftstypen nér elektroverktayet er
slatt av! Elektroverktayet kan ellers ta skade.

- Dreislag-/dreiestopp-bryteren 3 til gnsket stilling.
I

/

(

Posisjon til hammerboring

Hvis innsatsverktayet ikke straks dreier seg
ved innkopling, ma du la elektroverktayet ga
langsomt til innsatsverktayet dreies med.

13

Q Posisjon Vario-Lock til innstilling av meiselpo-
sisjonen

Posisjon til meisling

| stillingen «Meisling» gkes slagtallet som er forhandsinnstilt

med stillhjulet 7 automatisk ved innkobling; slik arbeider elek-

troverktayet med gkt effekt ved meisling.

Inn-/utkobling ved boring

- Trykk tiligangsetting av elektroverktayet pa pa-/av-bryte-
ren 5 og hold den trykt inne.

- Til utkobling av elektroverktayet slipper du pa-/av-bryte-
ren 5.

Inn-/utkobling ved meisling

gl

- Tiligangsetting av elektroverktayet ma du trykke oppe (1)
pa pa-/av-bryteren 5 til den gar i ls.

- Til utkobling av elektroverktayet trykker du nede (0) pa
pa-/av-bryteren 5 og slipper den.

Ved lave temperaturer oppnar elektroverktayet farst etter en

viss tid den fulle hammer-/slageffekten.

Sla elektroverktayet kun pa nar du bruker det for & spare energi.

Innstilling av turtallet/slagtallet

Reguleringselektronikken muliggjer et trinnlgst tur- og slag-
tallforvalg for et materialtilpasset arbeid.
Konstantelektronikken holder det forhdndsinnstilte tur- og
slagtallet nesten konstant mellom tomgang og belastet drift.
Nar stgpselet settes inni stikkontakten eller etter strembrudd
innstiller reguleringselektronikken automatisk det hayeste
tur- og slagtallet. Dette forhindrer at det ikke arbeides med
optimal effekt pd grunn av lav forinnstilling av turtallsregulato-
ren7.

- Velg slagtallet med stillhjulet 7 i henhold til materialet.
Informasjonene i nedenstaende tabell er anbefalte verdier.

Anvendelse Posisjon
stillhjul

Bearbeidelse av puss/lette byttematerialer Min.

Lasning av fliser

Bearbeidelse av murstein A

Bearbeidelse av betong Max.
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Overlastkopling

» Hvis innsatsverktoyet er fastklemt og har hengt seg
opp, avbrytes driften av borespindelen. Pa grunn av de
kreftene som da oppstar ma du alltid holde elektro-
verkteyet godt fast med begge hendene og serge for a
sta stedig.

» Sla av elektroverktayet og lasne innsatsverktayet hvis
elektroverktayet blokkerer. Ved innkobling med blok-
kert boreverktay oppstar det hoye reaksjonsmomen-
ter.

Endring av meiselstillingen (Vario-Lock)

Dukan ldse meiseleni 12 stillinger. Slik kan duinnta den mest

optimale arbeidsposisjonen.

- Sett meiselen inn i verktayfestet.

- Drei slag-/dreiestopp-bryteren 3 inn i posisjon «Vario-
Lock» (se «Innstilling av driftstypen», side 52).

- Drei verktayfestet til ansket meiselstilling.

- Dreislag-/dreiestopp-bryteren 3 inn i posisjon «Meisling».
Verktoyfestet er da last.

» Slag-/dreiestopp-bryteren 3 ma til meisling alltid sta i
stillingen «Meisling».

Arbeidshenvisninger
» For alle arbeider pa elektroverktoyet utferes ma step-
selet trekkes ut av stikkontakten.

Vibrasjonsdemping

A A A A Vibration

Control
Den integrerte vibrasjonsdempingen reduserer vibrasjonene
som oppstar.

Softgrepet gker sklisikkerheten og sarger for et bedre grep og
bedre handtering av elektroverktayet.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» For alle arbeider pa elektroverkteyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

» Hold elektroverktoyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

» En skadet stavkappe skal straks skiftes ut. Det anbefa-
les a la en kundeservice utfore dette.

Hvis det er ngdvendig a skifte ut tilkoplingsledningen, ma det-

te gjares av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det

ikke oppstar fare for sikkerheten.

Service-melding 8

Ved oppbrukte slipekull kobles elektroverktayet automatisk
ut. Dette anvises ca. 8 timer pa forhand ved at service-meldin-
gen 8 lyser eller blinker. Elektroverktayet ma sendes inn til
service hos kundeservice (adresse se avsnittet «<Kundeser-
vice og radgivning ved bruk»).

Suomi|53

Stand-by-lampe 9

Ved innplugget stremstepsel og eksisterende nettspenning
ma stand-by-lampen 9 lyse. Hvis elektroverktayet ikke kan
slas pa nar stand-by-lampen 9 lyser, ma det sendes inn til kun-
deservice, adresser se avsnitt «Kundeservice og radgivning
ved brukp, side 53.

Hvis elektroverktayet til tross for omhyggelige produksjons- og
kontrolimetoder en gang skulle svikte, mé reparasjonen utferes
av et autorisert serviceverksted for Bosch-elektroverktay.
Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger méa du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa elektro-
verktayets typeskilt.

Kundeservice og radgivning ved bruk

Kundeservicen svarer pa dine sparsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du ogsa pa:
www.bosch-pt.com

Bosch radgivningsteamet hjelper deg gjerne ved sparsmal an-
gaende vare produkter og deres tilbeher.

Norsk

Robert Bosch AS

Postboks 350

1402 Ski

Tel.: 6487 89 50

Faks: 64 87 89 55

Deponering

Elektroverktay, tilbeher og emballasje ma leveres inn til miljg-

vennlig gjenvinning.

Elektroverktay ma ikke kastes i vanlig seppel!

Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
ma gammelt elektroverktay somikke lenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljevennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.

Suomi

Turvallisuusohjeita

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

A VAROITUS Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminly6nti saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.

Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite "sahkotyokalu” kasittda
verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-
kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Bosch Power Tools
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Tydpaikan turvallisuus

» Pidé tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Tyopaikan epdjarjestys tai valaisemattomat ty6alueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ali tydskentele sahkotyokalulla rajahdysalttiissa ym-
pdristossa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai polya.
Sahkotyokalu muodostaa kipindita, jotka saattavat sytyt-
tad polyn tai hoyryt.

» Pidé lapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua kaytta-
essdsi. Voit menettaa laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.

Sahkaturvallisuus

» Sdhkatyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldan tavalla. Ali kiyta
mitddn pistorasia-adaptereita maadoitettujen sahko-
tyokalujen kanssa. Alkuperdisessa kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkdiskun vaaraa.

» Viltd koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesia tai jadkaappeja. Sahkoiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Al aseta sahkotyokalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sahkétyokalun sisaan kasvattaa
sahkaoiskun riskia.

» Al3 kiyta verkkojohtoa varin. Ald kiyta sita sahkotyo-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pida johto loitolla
kuumuudesta, 6ljysta, teravistd reunoista jaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sahkdiskun vaaraa.

» Kayttaessasi sahkotyokalua ulkona kayta ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokdytt6on so-
veltuvan jatkojohdon kaytto pienentda sahkoiskun vaaraa.

» Jos sdhkotyokalun kaytto kosteassa ymparistossa ei
ole viltettavissa, tulee kayttaa vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kaytto vahentaa sahkoiskun vaa-
raa.

Henkiloturvallisuus

» Ole valpas, kiinnita huomiota tyoskentelyysi ja nouda-
ta tervetti jarkea sihkotyokalua kayttaessisi. Ald kay-
td mitdan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi ladkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sahkoétydkalua kaytettaessa
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kédyta suojavarusteita. Kayta aina suojalaseja. Henkil6-
kohtaisen suojavarustuksen kayttd, kuten pdlynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakyparan tai kuulon-
suojaimien, riippuen sahkotyokalun lajista ja kayttotavas-
ta, vdhentaa loukkaantumisriskia.

» Viltd tahatonta kdynnistamista. Varmista, ettd sahko-
tyokalu on poiskytkettynd, ennen kuin liitat sen sahko-
verkkoon ja/tai liitét akun, otat sen kiteen tai kannat
sitd. Jos kannat sahkétydkalua sormi kdynnistyskytkimella
tai kytket sahkotyokalun pistotulpan pistorasiaan kayn-
nistyskytkimen ollessa kdyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.

» Poista kaikki sdatotyokalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
kaynnistat sahkotyokalun. Tyokalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyorivassa osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.

» Viltd epanormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Taten voit pa-
remmin hallita sahkétyokalua odottamattomissa tilanteis-
sa.

» Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al kiyti
loysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja
kasineet loitolla liikkuvista osista. Valjat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan asentaa, tulee
sinun tarkistaa, ettd ne on liitetty ja etta niitd kiyte-
taan oikealla tavalla. Polynimulaitteiston kaytto vahentaa
polyn aiheuttamia vaaroja.

Sahkotydkalujen huolellinen kaytto ja kasittely

» Aldylikuormita laitetta. Kayta kyseiseen tyohon tarkoi-
tettua sdahkotyokalua. Sopivaa sahkotyokalua kayttaen
tyoskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sahkotyokalu on tarkoitettu.

» Al kiytd sahkotyokalua, jota ei voida kdynnistid ja py-
sdyttad kaynnistyskytkimestd. Sahkotyokalu, jota ei
enda voida kdynnistad ja pysayttaa kdynnistyskytkimella,
on vaarallinen ja se taytyy korjata.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
sdatoja, vaihdat tarvikkeita tai siirrat sahkotyokalun
varastoitavaksi. Ndma turvatoimenpiteet estavat sahko-
tydkalun tahattoman kaynnistyksen.

» Siilytd sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
td ei kiytetd. Ali anna sellaisten henkildiden kiyttia
sahkotyokalua, jotka eivdt tunne sita tai jotka eivit ole
lukeneet tita kdyttoohjetta. Sahkotyokalut ovat vaaralli-
sia, jos niitd kdyttdvat kokemattomat henkilot.

» Hoida sahkdtydkalusi huolella. Tarkista, ett liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti, eivatka ole puristukses-
sa sekad, ettd siind ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sahko-
tyokalun toimintaan. Anna korjata nama vioittuneet
osat ennen kayttod. Monen tapaturman syyt [oytyvat huo-
nosti huolletuista laitteista.

» Pidé leikkausterat teravina ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat ovat tera-
vid, eivat tartu helposti kiinni ja niitd on helpompi hallita.

» Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, vaihtotydkalujajne.
ndiden ohjeiden mukaisesti. Ota télléin huomioon tyo-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sahkotyokalun
kayttd muuhun kuin sille maarattyyn kayttoon saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sdahkotyokalusi ja hyviksy korjauksiin vain al-
kuperdisia varaosia. Taten varmistat, etta sahkétyokalu
sailyy turvallisena.
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Vasaroiden turvallisuusohjeet

» Kayta kuulonsuojainta. Melu saattaa aiheuttaa kuulon
menetysta.

» Kayta lisdkahvoja, jos niitd on toimitettu sahkotyoka-
lun mukana. Hallinnan menettaminen saattaa johtaa louk-
kaantumisiin.

» Tartu sahkotyokaluun ainoastaan eristetyista pinnois-
ta, tehdessasi tyota, jossa vaihtotydkalu saattaisi osua
piilossa olevaan sahkojohtoon tai sahkotyokalun
omaan sahkdjohtoon. Kosketus jannitteiseen johtoon voi
saattaa sahkotyokalun metalliosat jannitteisiksi ja johtaa
sahkoiskuun.

» Kayta sopivia etsintalaitteita piilossa olevien syotto-
johtojen paikallistamiseksi tai kddnny paikallisen jake-
luyhtion puoleen. Kosketus sahkdjohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sahkdiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa rajahdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen
aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sahkdis-
kuun.

» Pida tyon aikana sahkatyokalua kaksin kasin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sahkotyokalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kadelld.

» Varmista tyokappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty tydkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kadessa pidettyna.

» Odota, kunnes sahkétyokalu on pysahtynyt, ennen
kuin asetat sen pois kasistasi. Vaihtotyokalu saattaa juut-
tua kiinni johtaen sahkétydkalun hallinnan menettami-
seen.

Tuotekuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyonti
saattaa johtaa sahkdiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Kaanna auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pida se ulos-
kadnnettyna lukiessasi kdyttdohjetta.

Madrayksenmukainen kaytto

Laite on tarkoitettu vasaraporaukseen betoniin, tiileen ja ki-
veen, sekd talttaustyohon.

Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sahkotyokalun kuvaan.
1 Poélynsuojus
Lukkoholkki
Isku-/kiertopysaytyskytkin
Tarindnvaimennus
Kaynnistyskytkin
Kahva (eristetty kadensija)
Kierrosluvun asetuksen/iskuluvun asetuksen sadtopyora
Huoltotarpeen merkkivalo

O ~NOOOGThAWN
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9 Stand-by-ndytto
10 Lisakahva (eristetty kddensija)
Kuvassa tai selostuksessa esiintyvi lisdtarvike ei kuulu vakiotoi-

mitukseen. Loydat taydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjel
tamme.
Tekniset tiedot
Poravasara GBH 5-40 DCE
Tuotenumero 3611B640..
Ottoteho W 1150
Kierrosluku mint 170 - 340
Iskuluku
- Porauskayttod min’t 1500 -2900
- Talttauskayttd mint 1500 -3050
Kiinnitysiskun voimakkuus vas-
taa EPTA-Procedure 05/2009 J 8,8
Talttausasennot 12
Tyokalunpidin SDS-max
Voitelu Keskitetty
kestovoitelu
maks. poranteran @
- Betoni (kierukkaporanteralld) ~ mm 40
- Betoni (murtoporanteralld) mm 55
- Muuraus (rengasmaisella kai-
rankruunulla) mm 90
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,8

Suojausluokka [o/u
Tiedot koskevat 230 V nimellisjannitetta [U]. Poikkeavilla jannitteilla ja
maakohtaisissa malleissa nam tiedot voivat vaihdella.

Melu-/térinétiedot
Melun mittausarvot on maaritetty EN 60745 mukaan.

Laitteen tyypillinen A-painotettu 44nen painetaso on: Adnen
painetaso 93 dB(A); aanen tehotaso 104 dB(A). Epdvarmuus
K=3dB.

Kéayta kuulonsuojaimia!

Varahtelyn yhteisarvot a,, (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epdvarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:

Vasaraporaus betoniin: a, = 10,5 m/s%, K= 4,4 m/s?,
Talttaus: a, = 7,5 m/s?, K= 1,5 m/s.

Ndissa ohjeissa mainittu varahtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidun mittausmenetelman mukaisesti ja sitd voidaan
kayttaa sahkotyokalujen vertailussa. Se soveltuu myos varah-
telyrasituksen valiaikaiseen arviointiin.

limoitettu vardhtelytaso vastaa sahkotydkalun paaasiallisia
kayttotapoja. Jos sahkotyokalua kuitenkin kdytetadan muissa
téissd, poikkeavilla vaihtotydkaluilla tai riittamattomasti huol-
lettuna, saattaa varahtelytaso poiketa. Tama saattaa kasvat-
taa koko tydaikajakson varahtelyrasitusta huomattavasti.
Vérahtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten maaratyn tyo-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myds se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai kdy, mutta sita ei tosiasiassa kayte-
ta. Tamad voi selvasti pienentaa koko tydaikajakson varahtely-
rasitusta.

Bosch Power Tools
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Maarittele lisdvarotoimenpiteet kdyttdjan suojaksi vardhtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sahkotyokalujen ja vaihto-
tydkalujen huolto, kdsien pitdminen lampimina, tydnkulun or-

ganisointi.

Standardinmukaisuusvakuutus € €
Vakuutamme yksin vastaavamme siitd, etta kohdassa "Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien
2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY maaraysten mu-
kaan.

Tekninen tiedosto (2006/42/EY):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o gt [V el —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Asennus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Lisdkahva

» Kayta supistushylsya vain lisdkahvan 10 kanssa.
Voit mielivaltaisesti kadntaa lisakahvaa 10, [oytaaksesi var-
man ja vaivattoman tydskentelyasennon.

- Kierra lisdkahvan 10 alempi osa vastapdivaan ja kaanna li-
sakahva 10 haluttuun asentoon. Kiristd taman jalkeen lisa-
kahva 10 uudelleen, kiertamalld sitd my6tépaivaan.

Tyokalunvaihto

SDS-max-tyokalunpitimella voit yksinkertaisesti ja katevasti

vaihtaa vaihtotydkalun ilman lisatyokaluja.

Polynsuojus 1 estaa pitkalti polyn tunkeutumisen tyokalunpi-

timeen kayton aikana. Varo tyokaluja vaihdettaessa, ettei po-

lynsuojus 1 vaurioidu.

» Vaurioitunut polynsuojus on heti vaihdettava. Suosit-
telemme, ettd tima tyo jatetddn asiakaspalvelun suori-
tettavaksi.

Vaihtotyokalun asennus (katso kuva A)

- Puhdista vaihtotydkalun istukkaan tuleva varsi ennen
asennusta ja rasvaa sita kevyesti.

- Aseta vaihtotyokalu kiertden tyokalunpitimeen, kunnes se
lukkiutuu itesestaan.

- Tarkista lukkiutuminen tyokalusta vetdamalla.

Vaihtotyo6kalun irrotus (katso kuva B)
- Tyonna lukkoholkki 2 taaksepdin ja poista vaihtotydkalu.

Pélyn ja lastun poistoimu

Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien puu-

laatujen, kivennaispolyt ja metallipdlyt voivat olla terveydelle

vaarallisia. Pdlyn kosketus tai hengitys saattaa aiheuttaa kyt-

tajalle tai lahella oleville henkildille allergisia reaktioita ja/tai

hengitystiesairauksia.

Maarattyja polyja, kuten tammen- tai pyokinpélya pidetdan

karsinogeenisina, eritoten yhdessd puukasittelyssa kaytetty-

jen lisdaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine). Asbesti-

pitoisia aineita saavat kdsitelld vain ammattilaiset.

- Huolehdi tydkohteen hyvasta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kayttdmaan suodatusluokan P2 hengitys-
suojanaamaria.

Ota huomioon maassasi voimassaolevat sdéanndkset koskien

kasiteltdvid materiaaleja.

Kaytto

Kayttoonotto

» Ota huomioon verkkojannite! Virtaldhteen jannitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessa olevia tietoja.
230 V merkittyja laitteita voidaan kadyttad myos 220 V
verkoissa.

Kayttomuodon asetus
Valitse sahkG6tyokalun toimintamuoto isku-/kiertopysaytys-
kytkimella 3.

Huomio: Toimintamuodon muutos on sallittu vain sahkotyo-
kalun ollessa poiskytkettynd! Muussa tapauksessa sahkotyo-
kalu saattaa vaurioitua.

- Kierra isku-/kiertopysaytyskytkin 3 haluttuun asentoon.
I

Asento vasaraporausta varten

Jos vaihtotyokalu ei heti kaynnistettdessa
pyori, tulee antaa sahkétyokalun pydrid hi-
taasti, kunnes vaihtotyokalu alkaa pyoria.

Asento Vario-Lock talttausasennon muutta-
miseen

17
/’

‘ ,‘: Asento talttausta varten

Asennossa "Talttaus” saatopyoralla 7 asetettu iskuluku nou-

see automaattisesti; taten sahkotyokalu tydskentelee taltta-

uksessa suuremmalla teholla.

Kaynnistys ja pysaytys porauskaytossa

- Paina sdahkotyokalun kdynnistysta varten kaynnistyskyt-
kinta 5 ja pida se painettuna.

- Sahkotyokalu pysahtyy, kun paastat kaynnistyskytkimen
5 vapaaksi.
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Kaynnistys ja pysdytys talttauskaytossa

| »

0»

- Paina sahkotyokalun kdynnistamiseksi kaynnistyskytkin-
ta 5 ylospain (1), kunnes se lukkiutuu.

- Sahkotyokalun pysaytys paastamalla kdynnistyskytkin 5
alas (0) ja vapaaksi.

Alhaisessa lampédtilassa sahkotyokalu saavuttaa tdyden vasa-

ra-/iskuteehonsa vasta maaratyn ajan kuluttua.

Kaynnistd energiansaaston takia sahkotyokalu vain kun kaytat

sitd.

Kierrosluvun/iskuluvun asetus

Sadtoelektroniikka mahdollistaa portaattoman kierroslu-

vun/iskuluvun esivalinnan tayttdmaan tyon asettamia vaati-

muksia.

Vakioelektroniikka pitaa asetetun kierros- ja iskuluvun lahes

vakiona kuorman vaihdellessa tyhjakdynnistd tdyskuormaan.

Kut liitét pistotulpan pistorasiaan tai sahkokatkoksen jalkeen,

saatoelektroniikka asettaa automaattisesti suurimman kier-

ros- jaiskuluvun. Tama varmistaa, ettei sdatopyoran 7 alhai-

nen asetus esta tyoskentelemastd parhaalla teholla.

- Valitse saatopyoralla 7 materiaaliin sopiva iskuluku.

Seuraavan taulukon tiedot ovat suosituksia.

Sadtopyo-

ran asento
Rappauksen/kevytrakennusaineiden tyosto

— — Min.
Kivilaattojen irrotus
Tiiliskivien tyosto A
Betonin tydsto Max.

Ylikuormituskytkin

» Jos vaihtotydkalu juuttuu kiinni, katkeaa poraistukan
vetovoima. Pida talloin syntyvien voimien takia, aina
sahkotyokalua kaksin késin ja huolehdi tukevasta sei-
soma-asennosta.

» Pysdytd sahkotyokalu valittomasti, jos vaihtotydkalu
lukkiutuu ja vapauta se. Jos sdahkdtyokalu kdynniste-
taan poratyodkalun ollessa lukkiutunut, syntyy suuria
vastavoimia.

Talttausasennon muuttaminen (Vario-Lock)

Voit lukita taltan 12 asentoon. Taten voit aina kdyttaa parasta
mahdollista tyéskentelyasentoa.

Aseta taltta tyokalunpitimeen.

Kierra isku-/kiertopysaytyskytkin 3 asentoon "Vario-Lock”
(katso "Kayttomuodon asetus”, sivu 56).

Kierra tyokalunpidin haluttuun talttausasentoon.

Kierra isku-/kiertopysaytyskytkin 3 asentoon "talttaus”.
Tallgin tyokalunpidin on lukkiutunut.

Suomi |57

» Isku-/kiertopysdytyskytkimen 3 on talttausta varten
aina oltava asennossa "Talttaus”.

Tyoskentelyohjeita

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Tarindnvaimennus

A A A ” Vibration
Control
Sisadnrakennettu tarinanvaimennus vahentaa syntyvaa tari-
naa.
Kumipaallysteinen kahvapinta (Softgriff) parantaa luistovar-

muutta ja helpottaa taten sahkotyokalun pitdmistd ja kasitte-
lya.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Pida aina sahkdtyokalua ja sahkotyokalun tuuletusau-
kot puhtaana, jotta voit tydskennelld hyvin ja turvalli-
sesti.

» Vaurioitunut polynsuojus on heti vaihdettava. Suosit-
telemme, ettd tama tyo jatetddn asiakaspalvelun suori-
tettavaksi.

Jos liitantajohdon vaihto on vélttdmaton, tulee tdman suorit-
taa Bosch tai Bosch-sahkotydkalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen valttdmiseksi.

Huoltotarpeen merkkivalo 8

Hiiliharjojen ollessaloppuun kaytetyt, sahkotyokalu kytkeytyy
automaattisesti pois paaltd. Tama osoitetaan n 8 tuntia etuka-
teen huoltotarpeen merkkivalon 8 syttymisella tai lepattami-
sella. Sahkotyokalu tulee lahettad Bosch-keskushuoltoon
(katso osoite kappaleesta "Asiakaspalvelu ja kaytténeuvon-
ta”).

Stand-by-naytt6 9

Stand-by-ndyton 9 tulee syttyd, kun pistotulppa on liitetty
verkkojannitteeseen. Jos sahkotyokalua ei voi kdynnistaa
Stand-by-ndyton 9 palaessa, on se toimitettava asiakaspalve-
luun, katso osoitteet "Asiakaspalvelu ja kdytténeuvonta”,
sivu 57.

Jos sahkotyokalussa huolellisesta valmistuksesta ja koestus-
menettelysta huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa
Bosch-keskushuollon tehtavaksi.

lImoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka I6ytyy laitteen mallikilvesta.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista loyddt myos osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Boschin kayttoneuvontatiimi auttaa mielellaan sinua tuottei-
tamme ja niiden lisatarvikkeita koskevissa kysymyksissa.

Bosch Power Tools
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Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa

Puh.: 0800 98044
Faksi: 010296 1838
www.bosch.fi

Havitys

Sahkotyokalu, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ymparistoystavalliseen uusiokdyttoon.

Al4 heita sahkétyokaluja talousjatteisiin!

Vain EU-maita varten:

Eurooppalaisen vanhoja siahko- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2002/96/EY ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tulee kayttokelvotto-
mat sahkotyokalut keratd erikseen ja toimit-
taa ympdristoystavalliseen uusiokayttoon.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

EAANRVIKG

Ynodeifelc aopaleiac

Fevikég umobeifelc aopaleiag yia nAekTpikd epya-

Aeia

AwaBaoTe 6Aeg Tig umodeilelg

aopaleiag kaiTig 0dnyieg. Ape-

Aeleg kata Tv THEnon Twv unodeifewv aopaeiac kat Twv 0dn-

YoV propei va mpokaAéaouv nAektpomAngia, mupkayid i/kat

ooBapolc TpaupaTiopoug.

Duhatre oAeg Tig mpoetbomomTikéC umodeiferg kat 0dnyieg

yia kae peAdovTiki xprion.

0 0p1opo¢ «HAeKTPIKO €pyaAeio» oU XpnotpoToLETal OTIC MPO-

elbomolnTikEC UMoBEitelc avapépeTal oe NAEKTPIKA epyaleia

ou TPo@odoTOUVTaL MO TO NAEKTPIKO SIKTUO (e NAEKTPIKO Ka-

Awbio) kabBag kat o€ nAeKTpIKa epyaleia ou TpopodoTolvTal

ano pmatapia (xwei¢ NAeKTPIKO KaAwd1o).

Acpdlera oTo Xwpo epyaciag

» Awrnpeire Tov Topéa mou epydaleaOe kaBapo kat kaAa
PWTIOHEVO. ATaEia 1) OKOTEWVEC TEPIOXEC EPYATIAC UMOpEL
va 0bnynoouv o€ aTuxnuaTa.

» Mnv epyaleaOe pe To nAekTpiko epyaleio oe mepiffal-
Aov omou undpyet kivéuvog ékpnéng, oTo omoio umdp-
Xouv elpAeKkTa uypa, aépia i} KOVEC. Ta NAEKTPIKA epya-
Aeia Gnptoupyolv omvonpiopd o omoiog Umopel va avapAé-
el Tn okovn 1 Tig avabupidoelc.

» "Otav xpnotpomnoteire To nAeKTEIKO epyaleio kpardre
HakeLd am’ auToé Ta mawdia ki GAAa Tuxov mapeupLoKopie-
va Gropa. Xe mepinTwon anoonaong Tn¢ mPoooxnE oag Uro-
o€l va xaoeTe Tov EAeyyo TOU PnXaviparog.

HAekTpwki) acpdleta

» To @i Tou nAekTpiKoU epyaAeiou mpémet va Talplalet
otnv mpia. Aev emTpENETAL PE KAVEVAV TPOTIO 1) HETA-
TPOTIT) TOU (pIG. Mn XPrGL|IOTIOLEITE TPOCAPHOOTIKG PIG
o€ ouvouaopo pe yewwpéva nAektpika epyaleia. Apera-
moinTa @I¢ Kat KaTaAnAec mpidec pelwvouv Tov Kivbuvo
nAextponAngiag.

> AmoeUyeTe TRV EMAPL) TOU COPATOC 0AC PE YELWHEVEC
emPaveteg onwe owAivec, Oeppavrika cwpara (kalo-
pLPpEp), Koulives i Wuyeia. 'OTav To 0w 0a¢ eival yelw-
pévo auavetat o kivbuvog nAektpomAngiac.

» Mnv ekBétete Ta pnxavijpara otn Beoxr f) TRV uypacia.
H 61eiobuon vepol o’ éva nAekTpIkd epyaleio auéavelTov
Kivbuvo nAextponAngiag.

» Mn xenoipomoteire To nAekTPIKG KaA®wd1o yia va peta-
PEPETE I} Va avapTrioeTe To NAEKTPIKO epyaleio, i yia va
BydAere To pi¢ anod Tnv mpila. Kpardre To nAekTpIKO Ka-
Awdio pakpid ano umepoAikég Oeppokpasieg, kopTe-
péc akpéc kay/f and kwnra efapripara. Tuxov xahaopé-
va 1y neptmAeypéva nAekTpikd kaAwdia au€avouv Tov Kivou-
vo nAektponAniac.

» "Otav epydlecOe p’ évanAekTpiko epyaleio oto UmaiBpo
va xpnowgonoteire KaAwdia empnkuvon (pmaAavrélec)
iou eivatkataAAnAa katyua xprion oto UmaiBpo. H xprjon
KaAwbiwv emunkuvong katdAAnAwv yia umaibptouc xwpoug
ehattavel Tov Kivbuvo nAektponAngiac.

» "OTav n xprion Tou NAeKTPIKOU epyaAeiou o€ uypo mept-
BaAAov eival avamdpeukTn, TOTE XpNGLHOMOU|OTE EVaV
TIPOOTATEUTIKO SrakomTn Siappoig (6iakomm FI/RCD).
H xprion evog mpoaoTateuTikoU SlakonTn Slapporic eEAaTT@VEL
Tov kivbuvo nAektpomAniac.

AcpdAeia mpoownwv

» Na €ioTe MAVTOTE MPOOCEKTIKOC/TPOTEKTIKI), Va SiveTe
TIPOCOXI| OTNV €PYaCia TOU KAVETE Kal va XelpileoTe To
pnxavnpa pe mepiokeyn. Mn xpnotpomnoujcere éva nAe-
KTPIKO €pyaAeio 0Tav €loTe Koupaop€Evog/Koupacopévn i
oTav BpiokeoTe UTIO TNV EMPELD VAPKWTIKGV, OLVOTIVED-
parog i pappakwv. Mia oiypiaia ampooeia kata To Xelpl-
06 Tou NAekTPIKOU epyaleiou pmopei va odnynoel o€ cofia-
00UG TPAUNATIGHOUG.

» ®opare évav karaAAnAo yia oag mpooTaTeuTiko eZomAt-
Op0 Kat avToTe MpooTaTeuTIKa yuaAwd. ‘'Otav popdte
€vav KataMnAo mpooTaTeuTiko e€onAlopd Onwe Paoka mpo-
otaoiac and okovn, avrioAModnTikd unodnuata acpaleiac,
TIPOCTATEUTIKO KpAvOC A wTaoTOES, avAAoyd e TO EKACTOTE
epyaAeio Kat Tn Xprion Tou, eAaTT@veTal o Kivbuvog Tpaupa-
TIOHOV.

» Amogeuyete Tnv aBéAnTn ekkivnon. BefawwOdeire o1t To
nAekTpIKo epyaleio éxel amoleuxTel mpwv To GUVOETETE
peTo NAeKTPIKO HikTUO i) PE TRV PaTapia KaO®E Katmpv
10 mapaAapere i} To perapéperte. ‘0OTav PETAPEPETE TO
nAekTIKO epyaleio éxovTac To 6AXTUAG oag aTo BLaKomTn 1
0TaV OUVOETETE TO UNXAVNKA WE TNV TNy pelpaTog 6Tav au-
10 eivatakopn otn 6€on ON, TdTE Snpioupyeitat Kivbuvocg
TPAULATIOPWY.

> Agaipeirte amé Ta nAekTpiKa epyaleia Tuxov cuvappo-
Aoynpéva epyaleia piBpiong i kAerdia mpwv Bécere To
nAekTpiko epyaleio o€ Aetroupyia. ‘Eva epyaleio 1 kheibi
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ouvappoAoynuévo o €va MepIOTPEPONEVO TPRKA EVOC
UnXavnuaTtog umopei va odnynoet o€ TpaupaTiopoUc.

» Mnv unepekTipdre Tov eauto oag. Gpovrilere ya v
acpali} 6TAON TOU COMATOC oag Kat SlaTnpeire mavrore
TNV W6opponia oag. Etot propeite va eAéyEeTe kaAUTepa To
unXavnua oe MEPIMTACELS AMPOOSOKNTWY EPIOTACEWY.

> dopare karaAAnAa evéupara. Mn popdre papdia pou-
Xa i koopipara. Kparare ra paAAa ag, Ta polxa oag
KaLTa yavTLa oag Hakpd amé kivoupeva efapTipara. Xa-
Aapr) evbupacia, kKoounyata f pakeld paAia pnopei va
eumAakoUv oTa Kivoupeva eéaptipara.

» "Otav undpxet n duvarotnra cuvappoAdynong diarage-
wv avappopnang fj sulAoyiig okovng, BePaiwbdeire o1t
auTEC eival ouvdepéve pe To Pnxavnpa Kadmg Kat 0Tt
XPnopomololvTaL 6wotd. H xprion piag avappoenong
OKOVNC UMopei va eAaTTWOEL ToV Kivouvo mou mpokaAeital
arnod Tn oKovn.

EmypieAnc xelplopog kat xprion nAeKTpIK@V epyaeinv

» Mnv uneppopT®VETE TO PNXavnpa. Xpnotgonoteire ya
TNV €KAOTOTE €pyacia To NAeKTPIKO epyaleio mou
mpoopileratyt’ autiv. Me 1o kaTaMnAo nAekTpIkO epya-
Aeio epyaleote kahUTEPa KAl AGPAAEDTEPT OTNV AVAPEPO-
pevn meptoxn toxuoc.

» Mn xpnoiyomnouoeTe MOTE Eva PnXAavnpa mou €xXel XaAa-
opévo dlakommn. 'Eva nAekTpIKO epyaleio ou Sev pmopeite
mAéov va To B€ceTe Oe AetToupyia Kal/1} ekTOG AetToupyiag ei-
val entkivbuvo Kal PEMEL va EMOKEUAOTEL.

» BydATe To i amo Tnv mpila Kai/f apaipéoTe TV pmara-
piampuv dieayere oo pnxavnpa pa onotadimore epya-
oia puBpLoNC, mpiv aAAagere €va e€aptnpa ) 6Tav mpo-
ketrat va Stapulagere/va amodnkeloere To pnxavnua.
AuTa Ta MPOANTITIKA PETPa aoPaAeiag HELWVOUV Tov Kivouvo
and Tuxov aBéAnTn ekkivnon Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou.

» AwauAdyete Ta nAekTpikd epyaAeia mou de xpnowpotot-
€ite pakpia and maidid. Mnv emrpéwere T Xprjon Tou
unxaviparog o€ Gropa mou dev eivat efokelwpéva
auTo ) 6ev €xouv drafdoet Tig mapoloeg odnyieg. Ta nhe-
KTPIKA epyaAeia eival emkivbuva 6Tav xpnaotgonotouvTat
anod anelpa mpoowna.

» Na nepinoteiore mpooekTikd To NAEKTPIKO epyaleio.
EAéyxerte, av Ta Kivolpeva eZapTipara AetToupyouv
ayoya, Xweic va pmAoKdpouv, i) Himu¢ EXouV oTIaceL i
POapei Tuxov eZapTipara Ta omoia ennpealouv Tov Tpo-
o Aetroupyiag Tou nAekTpikol epyaleiou. AwoTe autd
Ta XaAaopéva e{apThpara yla EmoKeui mpwv Ta {ava-
XPNGHomoGETE. H KAKI GUVTAPNON TV NAEKTPLKWV €p-
yaAeiwv amoteAei arria oMoV atuxnuaTwy.

» Awtnpeire Ta epyaAeia Komig KoPTepd Kat Kabapa.
TTPOTEKTIKA OUVTNENHEVA KOTITIKA €pyaAeia opnvmvouv
6UoKoAOTEPT Kal 0dnyoUvTal EUKOAOTEQQ.

» Xpnowponoteire Ta nAekTpikd epyaleia, eapTipara, ma-
peAkopeva epyaleia KTA. cUpPWVa e TIC TapoUoe
odnyiec. AapBdvere emiong umdyn oag TiC EKAOTOTE GUV-
Oikeg kat TNV umé ektéAeon epyaoia. H xpnotonoinon
TWV NAEKTPIKWV €pyaleiwv yia epyaaieg mou 6ev mpoBAémo-
VTaLyC autd pmopei va dnpioupyroet enmikivouveg kaTaoTa-
OELC.
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Service

» AwoTe To NAeKTPIKO epyaleio oag yia emokeun amd apt-
oTa eknatdeupévo mpoowmiko kat pe yvijoia avraAAakri-
Ka. 'ETol e€aogailete Tn S1atpnon TN aopaAetag Tou pn-
XavApaTog.

Ynobeieic aspaleiag yia motoAéra

» Gopdre wraomibec. H enibpaon Tou Bopuou pmopei va
06nynoet o anwAeLa TG akorg.

» Na xpnowonoteire 1i¢ mpooOereg Aafég mou evoexopé-
VWG ouvodetouv To pnxavnpa. H amwAela Tou eAéyxou
unopet va 0dnyfoet oe TpaupaTiopoUc.

» Na mavere To pnxavnpa anod Ti¢ HOVWHEVEC EMPAVELEC
GUYKPATNONC OTav MpoKetTat va dieédyere epyaoieg ka-
T T omoieg unapxet kivduvog To TomoBetnpévo efapTn-
|0 VA GUVAVTIOEL TUXOV PN 0paTEG NAEKTPOPOPEC Ypa-
HEC i} To 610 ToU NAEKTPIKOG KaAwdio. H enagn e pia umo
TAON EUPLOKOUEVN NAEKTPIKN ypapun umopei va 6éoel peTal-
A& TURAWATA TOU PnxavhpaTog eniong und Tdon kat va odn-
ynoet €Tot o€ nAekTponAngia.

» Xpnotpomnoteire KaTAAANA€EC aviXVEUTIKEC OUOKEUEC yia
V0 EVTOMIOETE TUXOV M 0pUTEC TPOPOSOTIKES YPUUHEC T
va oupBoulelieoTe TV TOMKI) ETapia mMapoxrig evépyel-
ag. H enaon pe nAeKTpIKES ypappES unopel va odnynoet oe
nupKayta kat nAektponAnéia. H mpokAnon {nuac o’ évav
aywyo ewraepiou (ykallol) pumopei va o6nynoet ae €kpnén.
ToTpunnpa evog owAnva vepoU mpokaAei {npita oe mpdypata
1i/kat pnopei va 0dnynoet oe nAektpomAngia.

» "Otav epyaleoBe va kpatdre To NAeKTPIKO epyaleio ka-
Ad Kat pe Ta duo cag xépla kat va PppovTi{eTe yua TRV
aopali 6éon Tou GOHATOC oac. To NAEKTPIKO epyaleio
obnyeirat aoparéotepa 6TAV TO KPATATE Kal e Ta Guo 0ag
Xépla.

» AopalileTe To uIO Katepyacia Tepdxto. 'Eva uno KaTep-
yaoia Tepaxio ouykpaTiETal acparéatepa pe pia diatagn ov-
oQIyENC 1 HE Pa JEYYEVN Tapa e To XEPL oac.

» Tpwv anmoBéoete To NAEKTPIKO EpyaA€io mEPIHEVETE TP®-
Ta va oTapatiioel evreAa¢ va Kwveirtat. To TomoBetnuévo
€€apTna pnopei va opnvaOoEL Kat va odnynaoet oty ana-
Aela Tou eAéyxou Tou nAekTPIKOU epyaAeiou.

Teptypagi) Tou mMpoidVTOC Kat TNC Lo U-
0C TOU

Awafaore 6Aeg Tig unodeilelc aopaleiag kat

TI¢ 00nyieg. ApéAeleg Katd TV THENON TwV

unodeifewv aopaleiag katTwy 0dnylwv Pmopet

va mpokaAéoouv nAektpomAnéia, mupkayid

n/kat cofapolc TpaupaTIopoUC.
TMapakaAoUpe avoire Tn SmAwpévn oeNiba pe Ty anetkovion
TNC GUOKEUNC KL apnoTe TNV avolxTry 600 Ba iaBalere Tic odn-
yieg xelplopou.

Xeiion cUppwWVa HE TOV TTIPOOPLOHO

To unxavnua npoopidetal yia TpUmnua ye kpoUon o€ UMETOV,
ToUBAa Kat meTpwpaTa KaBwE Kal yla epyaciec KaAepioparog.

Bosch Power Tools
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Anelkovi{opeva oTolxeia

H anapifunon Twv aneovi{Opevwy oTolXelwv avapépeTal
OTNV aMELKOVION ToU NAEKTPIKOU epyaAeiou oTn oeAiba ypagl-
KQV.

[y

KaAuppa mpootaciag and okovn

KéAugpoc pavdarwong

AlaKOTITNC aVaOTOARG KPOUONC/MEPIOTPOPNC
Anoofeon kpadaopwy

MwakonTne ON/OFF

Aafn (Hovwpévn emeavela maciyatoc)

Tpoxiokog mpoemAoync aptBpol oTPOPWV/KPOUCEWV
'Evbeln Service

‘Evéeién eTooTnTag (Stand-by)

10 Tpoobetn AaBn (povwpévn emavela maoiyatog)
EZaptijpara mou anewkovi(ovrat i mepypdgovral Sev mepiéxovrat

©Coo~NOOOGThAWN

oTn oTdvrap cuckeuaoia. MNa Tov mAfjpn kardAoyo eapTnpdrwv Koi-

Ta To Mpoypappa e{apTNHATWV.

MAnpoopiec yia 06pufo kat dovijoeig

OuTipéG pétpnang Tou Bopuou eakpiPwbnkav kata
EN60745.

H xapaktnptoTikr otabun ekmopmrc BopUwv Tou unxavhuaTog
€KTIINONKE SUPPWVA e TNV KapumUAn A Kat avépxeTat o€: £1a6-
Hn akouoTIKAC Meong 93 dB(A). LTGBuN aKOUGTIKNC LoXUOC
104 dB(A). Avaopaleta pétpnong K=3 dB.

Dopare wraonideg!

O1 0UVOAIKEG TpéC kpadaopv ay, (GBpolopa avuopaTwY TPILV
kateuBUvoewv) katavacpalela K e€akpiBwdnkav olpewva pe
T0 MPOTUMO EN 60745:

Tolnnua pe kpoton oe pretov: a, = 10,5 m/s2, K= 4,4 m/s?,
KaAépopa: a, = 7,5 m/s2, K= 1,5 m/s%.

H o1aBun kpabaop®v Tou avapEPETaL 0’ auTES TIC 08Nyieg EXEL
petpnBei oupwva pe pia Gladikacia pérpnong Tunonoinuévn
oto mhaioto Tou mpoTUmou EN 60745 kat pmopei va
xenotonoinBei atn olykpLon Twv S1APOPWV NAEKTPIKGV €pYa-
Aeiwv. Eivat emiong kataAAnAn yia évav mpoowptvo umoAoylopo
¢ empBapuvonc and Toug kpadaopoug.

H 01aBun KpabacpwV O avaPEPETAL AVTITPOSWNEVEL TIC Ba-
OLKEC XPNOELC TOU NAEKTPIKOU €pyaAeiou. Ze mepinTwon, opwc,
TIou To NAEKTPIKO €pyaleio Ba xpnatpomoindel SlapopeTikd, e
Jn mpoTelvOpEVa pyaAeia f Xwpic EMapKN ouvTnpnon, ToTe n
otaBun kpadaopwv pnopel va eival KL auTr H1aQopETIK. AuTd
unopei va au€noel onpavTika Tnv empapuvon and Toug kpada-

opoUg Katd Tn ouvoAkr) 61dpkela oAdkAnpou Tou xpovikou ia-

OTAATOC TOU €pyaleabe.

laTnv akpiBi ekTiuNon TG EMBAPUVONG a6 TOUC KpadacHoUg
Oa mpénet va AapBdavovrat emiong umdwn Kat oL xpovol KaTa Tn

61dpKeta Twv omoiwv To pnxavnua BplokeTat ektog Aetroupyiag

N AetToupyel, Xwpi¢ OPWC 0TV MPayHaTIKOTNTA va Xpnotonolel-

TaL. AuTO UMOpEi va PEIWOEL ONUAVTIKA TNV emBdpuvon amo
Touc KpadaopoUg katd Tn didpkela OAOKANPOU TOU XPOVIKOU
SlaoTnpatoc mou epyaleode.

I’ autd, mptv apxioel n Spaocn Twv kpadaopwv, va kabopilete

OUPTANPWLATIKG PETPA aGPAAELac yia TNV mpoaTasia Tou Xelpt-

0TI OMWE: CUVTAPNON TOU NAEKTPIKOU ePYAAEiOU Kal TwV epya-
Aeiwv mou xpnalponoleite, (E0TAPA TWV XEPLWV, OPYAVWON TNG
€KTEAEONC TWV OLAPOPWY EQYATLOV.

TeXVIKG XapaKTNPLOTIKA
Ap1Bpo¢ eupetnpiou 3611B640..
OvouaoTIKN 1oXUg w 1150
Ap1BpOC 0TPOPRHV min™t 170 - 340
ApIBpOC KPOUOEWV
- Aetroupyia TpunnpaTog min™t 1500 -2900
- Aetroupyia kaAepiopatog min? 1500 -3050
loxUg pepovwpEVNC kpolong KaTa
EPTA-Procedure 05/2009 J 8,8
O©¢éoelc Kahepiol 12
Ynobox/ epyaeiou SDS-max
Ainavon KevTpikn 61apkic
Aimavon

EéyLoTn SIAPETPOC TPUTHATOG
- Mnetov (pe ehikoelbéc Toumavy) — mm 40
- Mnetov (ue Tpunavi Eemepdopa-

T0G) mm 55
- Towxo6opn (pe moTnpokopdva) mm 90
Bapoc olppwva pe
EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,8
Katnyopia povwong [/

Ta otolyeia LoxUouv yia ovopaoTikée Tacelg [U] 230 V. YO 61apopeTikeg
TAOELC KaL O€ EKBOTELC EIBIKEC yia TIC SIGPOPEC XWPEC TA GTOIXEID AUTA prio-

peiva Glapépouv.
43

AfAwon cupBaroTnTag
AnAwvoupe umeuBUVKC 6TLTO TIPOIOV O TIEPIYPAPETAL OTA
«TEXVIKA XOPAKTNPLOTIKAX EKMTANP@VELTOUC EENG KavoviopoUgh
KATAOKEUAOTIKEC ouoTacelc: EN 60745 olpguwva pe Tic iatd-
EeIc Twv 0dnylov 2011/65/EE, 2004/108/EK, 2006/42/EK.
Texvikoc pakehoc (2006/42/EK) ano:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o gt [V el —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

ZuvappoAoynon

» Byalere To g amd Tnv npia mptv and omoladimore ep-
yacia 6To nAekTpIKO €pyaAeio.

MpoaBern Aafr)

» Xpnotponoteire To NAeKTPIKO epyaleio mavToTe e Gu-
vappoAoynpévn Tnv mpocOern Aafi 10.

HmpooBern Aapn 10 pmopei va puBpioei o onoladnnote 6éon

€MBULEITE y1a va UMOPECETE ETOL VA EPYAOTELTE AVETA KAl ava-

TauTIKA.
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- TupioTe 10 KATW PéPog TN MPOEBeTne AaBn¢ 10 pe popd
avTifeTn TNe wpooylakng kat odnynate Tnv mpooBetn Aapn
10 otnv emOBupntii 6€on. AkoAoUBwC yupioTe To KATW PEPOC
¢ MPoabeTnc Aapnc 10 pe wpoAoylakn ¢opa HéxeL va opi-
Eelkaha.

AvtikatdoTaon epyaAeiov

Me tnv umooy1) epyaheiou SDS-max pmopeite va aMagete To

€pyaAeio mou pnotyoroleite amAa kat Averta, xwpig Tn xernon

MWV, GUPTANEWHATIKWV EpYaAEiwV.

To kGAuppa mpooTaciac and okovn 1 epnodilet katd Tn didp-

Kela TG epyaoiac oe peyaho Babpd T bieiobuon okovng oTnv

unodoyr epyaheiou. 'OTav TonoBeTeite To KAAUpHA TIPOCTAGIAC

anoé okovn 1 mpémnet va npooéxeTe va Pnv unooTel (nuid.

» "Eva xaAaopévo KaAuppa mpooTaciag and okovn mpémet
va avrikadioratat apéowc. Zag oupBouleloupe, n avr-
Kar@otaon va dieayerar ané To Service.

TomoBérnon Twv epyaleiwv (BAéme ewkéva A)

- KaBapilete kal AmmaiveTe ehappd To 0TEAEXOC TOU €pyalel-
ou.

- TomnoBetnoete To epyaleio atnv unodoyr epyaleiou yupilo-
VTAG TO HEXPL VA PavEaA®ael amd PJovo Tou.

- Tpapnére To epyaheio yia va eAéyEete T pavoaAwon.

Agaipeon Tou epyaleiou (BAéme ewova B)
- 08n0Te 10 KEAUPOG HavOAAWONC 2 MPOE T TOW KAl apalpé-
0OTE TO epyaAeio.

Avappognon okovng/poKavisimv

H okovn and oplopéva UAKA. . X. amo HoAUPOOUXEC UTTOYIES,

anod pepika eién EuAou, amd opukTd UAKA kat and pétalha pmo-

el va eivat avBuyiewvn. H enagn pe Tn okovn fi/katn elonvon

NG UMopEi va mpoKaAEael aMepYIKEC avTIOPAcELC f/Kat aoheé-

VEIEC TWV QVATIVEUOTIKWY 000V TOU XPROTN ) TUXOV TTAPEUPIOKO-

HEVWV ATOPWV.

Oplopéva eidn okovng, m.x. okovn and Ao BeAavibiag fy o€iac

BewpolvTal oav Kapkivoyova, Wblaitepa oe cuvouaopo pe did-

(POPA CUUMANEWHATIKG UAIKG TIOU XPNOLHonololvTal aTny Ka-

Tepyaoia EUAwV (evwoelg xpwpiou, EuhompooTaTEUTIKA Péaa).

H kaTepyaoia aplavtouxwv UNKOV EMTPEMETAL HOVO O€ EIOIKA

ekmalbeupéva aropa.

- Na @povTileTe yia Tov KaAG QEPIOPO TOU XWPOU Epyaaiac.

- Yac oupPoulelioupe va popdTe PAGKES AVATVEUOTIKIC TIPO-
otaoiag pe giATpo katnyopiag P2.

Na npeire Ti¢ S1aTaEelc mou loxUouv oTn Xwed oag yia Ta 61d@o-

00 UNd Katepyaoia UAIKA.

Aetroupyia

Exkkivnon

» AwoTe mpogoxi) oTnv Tdon diktoou! H Tdon T nAekTpt-
KI\¢ mNyfi¢ MPEMeL va TauTi{eTal pe T Tdon mou eivat
avaypappévn oTRV MVaKiéa KaTaoKeuaoTr) Tou NAeKTpL-
KoU epyaleiou. HAekTpika epyaleia pe XapakTnpLoTik
Tdon 230 V AetroupyoUv Kat pe Tdon 220 V.

EMnvika |61

PUOpon Tou Tpdmou Aetroupyiag
Me To 61aKOTTN avaoToARC kpolong/meploTpo@nc 3 emAéyeTe
TOV TPOTO A€ToUpYiag Tou NAEKTPIKOU epyaleiou.
Ynoder&n: Na alalete Tov Tpomo Aetroupyiag povo otav 1o
NAekTEKO epyaleio BpiokeTal ekTog Aerroupyiac! AlapopeTika
T0 NAEKTPIKO epyaleio pnopei va umooTei (npid.
- TupioTe To H1akONTN AvaoToAi¢ Kpouong/meploTPOPNG 3

otnv embupnTn 6éon.

17 ©¢on yia TpUMNHa Pe Kpolon

Y€ MepinTwon mou 6Tav 6E0€Te TO NAEKTPIKO €p-
yaAeio o€ Aetroupyia To epyaleio Sev apyioel
apéowc va yupilel, TOTE apnoTe TO NAEKTPIKO
epyaAeio va KivnBei olyd-olya €wg To epyaieio
T va apxioel KL auTo va yupileL.

©¢on Vario-Lock yia pubpion e 6€onc kake-

!' pioparog
T
I

AT ‘

‘ ’3 ©éon yla kKaAémopa
T

Y1n 6€on «KaAépopar, pali pe Tov mpoemiheypévo Tpoxioko

pUButong 7, auEavetal autopata o mpoemAeyHEVOG 0 apIOPOg

KpoUoewv. 'ETot To NAEKTPIKO €pyaleio epyaleTat Katd To KaAé-

piopa pe auénpévn oxu.

©éon oe Actroupyia KL ekTo¢ Aetroupyiag otn Actroupyia

TPUMNHATOC

- Tava Béoere o€ Aetroupyia To NAEKTPIKO epyaleio aTroTe
0 61akomTn ON/OFF 5 Kat KpaThoTE TOV ATNEVO.

- Ta va Béaete ektd¢ AetToupyiag To NAEKTPIKO epyaleio
agnote eAelBepo To diakomm ON/OFF 5.

©éon oe Aetroupyia Kt ekTo¢ Aetroupyiag otn 6éon KaAepi-

oparog

| »

0»

- TavaBécere oe AetroupyiaTo NAeKTPIKO epyaAeio aTroTE
70 61akomTn ON/OFF 5 aTo endvw pépog tou (1) péxptva
pavoaAwael.

- Tava Béoere ekto¢ Aetroupyiag To NAekTPIKO epyaleio ma-
oTe 1o SlakomnTn ON/OFF 5 oTo kaTw pépoc Tou (0) Kat
agnote Tov AL eAeUBepo.

Yno xapnAéc Beppokpaoieg To NAekTpWO epyakeio amokTd TV

TANEN 10XV KpoUoncg/omaciyaTog JETA amd €Va 0PIOEVO XPOVI-

k0 6ldotnya.

Na 6éteTe T0 NAeKTPIKO €pyaleio o€ Aettoupyia podvo oTav mpo-

KETal va To xpnotponotioete. 'ETot e€olkovopeite evépyela.

Bosch Power Tools
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PUOpion apBpol oTpopmv/Kpoloewv

H nAektpovikn 61euBuvaon emrpénet v adlafadyiotn mpoent-
Aoyr| aptOpoU oTPOPWV/KPOUCEWV Yia EpYAcia avaAoya pe To
uno Katepyaoia UAKO.

H nAekTpovikn atabeporoinon diatnpel Tov mpoemAeypévo
ap1Bpo oTPOPWV Kal KpoUoewv axedov atabepd petall Ael-
ToUpYiag Xwpic opTio Kat Aetroupyiag umod goprio.

'Otav Balete 1o I¢ ikTUOU OTNV MPIda 1} PETE amo pia Glakormr

NAeKTPIKOU PEUpATOC N NAEKTPOVIKI pUBHLON pUBYileLTOV UYL

0T0 apIBPO OTPOP®V Kal KpoUoewv. AuTd epnodilel, oe Tepi-

TITWON TOU 0ToV TPOXioKo puBpong 7 éxet mpoemihexTel €va Xa-

HNAGG aptBpoC oTpoPwV/Kpouaonc n epyacia va pnv diefayetat

le AploTn LoxU.

- EmAéETe TOV ap1Buo KpoUoewv pe Tov Tpoxioko 7 avaloya
JiE TO UNO KaTepyaoia UMKO.

Ta ototkeia oTov mivaka mou akohouBei amoteAolv pdvo mpoTel-

VOLIEVEC TIPEC.
Xpijon ©éon Tpoxiokou
pUBpLong
Karepyaoia cofadwv/ehappmv Sopikmv A
uNKGV Min.
ZeKOMnpa TAaKakiwv A
Kartepyaoia ToUBAwv
o P Max.

Katepyaoia pnetov

ZupmAEKTNC UTEPPOPTIONG

» Y€ nepinTwon mou 1o eapTnHa 6YNVLGEL I} TPOCKPOU-
geLkamou, StakonTeraln peradoon kivnong otov aéova.
Na kpardre, Aoyw Twv eppavi{opevmv duvapewv, To
nAekTpIkO epyaleio KaAd kat pe Ta duo oag XEpa Katva
naipvere pe To cwpa oag oTabepr) oTaon.

» "Otav pmAokapet To nAekTpIKO epyaleio BEoTe To EKTOC
Aetroupyiag kat AeTe To TomoBeTnpévo epyaleio. ‘OTav
Béaete To NAekTPIKO €pyaleio oe Aetroupyia pe pmAo-
Kaplopévo To epyaleio Tpumiparog Snpioupyolvrat
1oXupég avmibpaoTikég Suvaperg (kAotorjpara).

AMayi Tng 0éong kaAeptod (Vario-Lock)

Mropeire va pavdaAwaoete To KaAépt o 12 Béoelc. 'ETot pmo-

peire va mapete TV KaAUTepn Suvatr) Béon epyaoiac.

- TomoBetnaoTe To kaAépL atnv unodoyr epyaleiou.

- TupioTe To H1akONTN KpoUoNC/MeploTPOPrC 3 oTn Béan
«Vario-Lock» (BAéne «PUOp1I0N TOu TPOMOU A€tToupyiacy,
oehiba 61).

- Tupiote TV unodoyn epyaieiou otnv embupnTn 6€on KaAe-
uov.

- TupioteTo HlakomTn avaoToArg kpolong/meplotpodnc 3 otn
6éon «KaAépopay. 'ETot pavoaravel n umodoxn epyaAeiou.

» TNa epyacieg kaAepioparog o dSiakomTng avaoToAng
Kpouong/mepioTpoig 3 mpémel va BpiokeTal mavrote
otn 0éon «KaAépiopan.

Ynobeielg epyaoiag

» Byalete To ¢1¢ and Tnv npila mpwv and onotadimore ep-
yacia 6To nAekTpIKO €pyaAeio.

Anoofeon kpadaopmv

A A A A Vibration
Control
H evowpaTwpévn S1atagn anooBeonc kpadaoumy PELWVELTOUC
eppaviopevoug kpadaopoUc.
H paAakn Aapr) au€avet v avtioladnTikn aopdieia oupBaA-

Aovtac €11 0T0 KAAUTEPO MAGIUO KAt aTnv KAAUTEPN euxpnoTia
TOU NAEKTPIKOU epyaleiou.

Tuvtiipnon Kai Service

ZuvTtiipnon Kat KaBapiopog

» Byalete To ¢1¢ amd Tnv npila mpiv and onotadinore ep-
yacia 6o nAekTpIKO €pyaAeio.

» Awatnpeirte To NAEKTPIKG epyaleio Kat TIG OXIOPEC aept-
opoU kaBapég yua va pmopeire va epyaleode kaAda kat
aopaiac.

» "Eva xaAaopévo KaAuppa mpooTaciag amd okovn mpémet
va avrikaBioratat apéowc. Zag oupBouleloupe, n avr-
Kar@oraon va die€ayeral ané To Service.

Mta TuXOV avaykaia avTikataoTaon Tou NAEKTPIKOU KaAwdiou
npénelva Sie€aybel and Tnv Bosch 1y and éva e€ouatodotnuévo
kataotnua Service T¢ Bosch, yia va anopeuybel €Tot kabe 61-
akivdUveuon Tne aopaelag.

‘Evberdn Service 8

'Otav avaAwBolv Ta kapRouvakia To NAEKTPIKO epyaleio Ola-
KomTeL autopata Tn Aetroupyia Tou. Autd mpoavayyéMetal 8
(PEC TEPIMOU MO PMPOOTA HE AVAPA Kal TpEPOGBNUa TNG év-
betEnc Service 8. To nAekTpIKO epyaleio mpénel va anooTahel
oTo Service yla ouvTriENON, yia TIC oxXeTIKES SleuBuvoelg PAENE
TO KEQGAQL0 «Service Kal mapoxr oUpBOUAWY Xprong».

‘Evéeiln Stand-by 9

'Otav 10 I¢ SIKTUOU €ival TomoBeTnuévo atnv mpila Kat To nAe-
KTPIKO BikTUO BpioKeETal uTd Taon, TOTE TIPEMEL Va avafeL n év-
6elén Stand-by 9. 'Otav To nAekTEIKO epyaleio bev pmopei va
TeBel o€ Aetroupyia, map’ 6o mou avapet n évéeién Stand-by 9,
TOTE AUTO TIPEMEL va anooTaAel 1o Service, yia OXeTIKEC Hleu-
BUvaelc BAEme kepaAalo «Service katmapoyr oupBoulwv xpn-
one», oeAiba 62.

Avnap’ 0Ae¢ Tic empeAnpéveg peBOSoUC KaTaoKeunc KL eAéyxou
TO NAEKTPIKO epyaAeio oTapaTioeL KATOTE va AeToupyel, TOTE N
€MoKeUr Tou TipéneLva avatedel o éva e§ouatodoTnpévo ou-
Vvepyelo yla nAekTpika epyaAeia Tne Bosch.

‘Otav {nTaTe StacapnTikéc mAnpoopiec kabw¢ kat dtav mapay-
VEAVeTe avTaAAGKTIKG TIPENEL VO aVAPEPETE OMWOOIMOTE TO
10wnRLo apiBud eupeTnpiou TOU avaypAaPETal oTNV MVaKida
KATAOKEUAOTH).

Service kat mapoxr) oupfouAav xpriong

To Service anavd oTIC EPWTAOELC 0AC OXETIKA LIE TNV EMMOKEUN
KaL Tn GUVTIPNON Tou MPoiovoc oag KaBwg yia Ta KataAAnAa
avTaAAQKTIKG:

www.bosch-pt.com

H opada napoxng cupfoulwv T Bosch anavta euxapiotwg
OTIG EPWTNOELS 00G OYETIKG HE Ta TIPOIOVTa Pag Kat Ta aviaAha-
KTIKG TOUC.
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EANGSa

Robert Bosch A.E.
Epxeiac 37

19400 Kopwni - ABrva
Tel.: 2105701270
Fax: 2105701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.
Tel.: 2105701380
Fax: 2105701607

Anooupon

Ta nAekTpIka epyaleia, Ta e€apTNHATA KAl Ol CUCKEUAGIEC MPE-

TIELVa aVAKUKAWVOVTAL PE TPOMO QIO TPo¢ To TiepBAAAoV.
Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKG epyaAeia oTa amoppiypaTa Tou omiTl-
o oac!
Movo yia xwpeg Tng EE:
YOppwva pe Tnv Kotvotikn 06nyia
2002/96/EK oxeTika pe Tic TaAalEG nAekTpL-
KEC KOl NAEKTPOVIKEC CUOKEUEC KaL TN HETA-
@opa NG odnyiac auTiic oe eBViKo Hikalo dev

elvatméov UMoXPEWTIKO Ta GXPNOTA NAEKTL-

K@ epyaleia va cuMéyovTal EexwploTa yia va

avakukAwBoUv pe TpOMo PIAIKO PO TO TEPL-

BaMov.

TnpoUpe To dikaiwpa aAAayov.

Tiirkce

Giivenlik Talimati

Elektrikli El Aletleri icin Genel Uyari Talimat

AUYARI Biitiin uyarilan ve talimat hiikiimlerini oku-
yun. Aciklanan uyarilara ve talimat hiikiimlerine

uyulmadig takdirde elektrik carpmalarina, yanginlarave/veya
agir yaralanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak
iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan “Elektrikli EI Aleti”
kavrami, akim sebekesine bagli (sebeke baglanti kablosu ile)

aletlerle akil ile calisan aletleri (akim sebekesine baglantisi ol-

mayan aletler) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginizyeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Calistiginiz
yer diizensiz ise ve iyi aydinlatiimamissa kazalar ortaya ¢i-
kabilir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya toz-
larin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile calisma-
yin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin tutusmasina
neden olabilecek kivilcimlar gikarirlar.
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» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve bagkalarini
uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursaaletin kontroliinii
kaybedebilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin baglanti fisi prize uymalidir. Fisi
hicbir zaman degistirmeyin. Koruyucu topraklanmis
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis kullanmayin.
Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik carpma tehlikesi-
niazaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari gi-
bi topraklanmis yiizeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kaginin. Bedeniniz topraklandig anda biyiik bir elek-
trik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Aleti yagmur altinda veya nemli ortamlarda birakma-
yin. Suyun elektrikli el aleti icine sizmasi elektrik carpma
tehlikesini artirir.

» Elektrikli el aletini kablosundan tutarak tasimayin,
kabloyu kullanarak asmayin veya kablodan cekerek fisi
cikarmayin. Kabloyu isidan, yagdan, keskin kenarli ci-
simlerden veya aletin hareketli parcalarindan uzak tu-
tun. Hasarli veya dolagmis kablo elektrik carpma tehlikesi-
niartirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken, mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu kulla-
min. Acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosunun
kullaniimas elektrik carpma tehlikesini azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistirilmasi
sartsa, mutlaka ariza akimi koruma salteri kullanin. Ari-
za akimi koruma salterinin kullanimi elektrik carpma tehli-
kesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, aldigimiz haplarin, ilaglarin veya alkoliin
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayin. Aleti
kullanirken bir anki dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim ve bir koruyucu goz-
liik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirii ve kullanimina uygun
olarak; toz maskesi, kaymayan is ayakkabilari, koruyucu
kask veya koruyucu kulaklik gibi koruyucu donanim kullani-
mi yaralanma tehlikesini azalttir.

» Aleti yanhishkla calistirmaktan kacinin. Akim ikmal se-
bekesine ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip tasi-
madan dnce elektrikli el aletinin kapali oldugundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz salter Gizerinde
dururken tasirsaniz ve alet agikken fisi prize sokarsaniz ka-
zalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan dnce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten gikarin. Aletin donen pargalari
icinde bulunabilecek bir yardimci alet yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Calisirken bedeniniz anormal durumda olmasin. Cali-
sirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her zaman
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.
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» Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve ta-
ki takmayin. Saclarinizi, giysileriniz ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler,
uzunsaclar veya takilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibat: kullanir-
ken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru kullanildigin-
dan emin olun. Toz emme donaniminin kullanimi tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

Elektrikli el aletlerinin 6zenle kullanimi ve bakimi

> Aleti asiri 6lcede zorlamayin. Yaptiginizige uygun elek-
trikli el aletleri kullanin. Uygun performansli elektrikli el
aletiile, belirlenen ¢alisma alaninda daha iyi ve giivenli ¢a-
lisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin. Aci-
lip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onaril-
malidir.

» Alette bir ayarlama islemine baglamadan ve/veya akii-
yii cikkarmadan dnce, herhangi bir aksesuari degistirir-
ken veya aleti elinizden birakirken fisi prizden cekin.
Bu 6nlem, elektrikli el aletinin yanhglikla calismasini 6nler.

» Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulasamayacag bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi bil-
meyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan kisilerin
aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz kisiler tara-
findan kullanildiginda elektrikli el aletleri tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin bakimini 6zenle yapin. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak islev gormesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadigini, hareketli parca-
larin kusursuz olarak islev goriip gormediklerini ve siki-
sip sikismadiklarini, parcalarin hasarl olup olmadigini
kontrol edin. Aleti kullanmaya baglamadan 6nce hasar-
li parcalari onartin. Bircok is kazasi elektrikli el aletlerinin
kotii bakimindan kaynaklanir.

» Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle bakimi
yapilmis keskin kenarli kesme uclarinin malzeme iginde si-
kisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim olanag
saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini, bu
ozel tip alet icin 6ngoriilen talimata gére kullanin. Bu si-
rada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate alin.
Elektrikli el aletlerinin kendileri icin 6ngoriilen alanin digin-
da kullaniimasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

Servis
» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal

yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu sayede ale-
tin glivenligini stirekli hale getirirsiniz.

Kincilar icin giivenlik talimati

» Koruyucu kulaklik kullanin. Calisirken ¢ikan giiriltii kalict
isitme kayiplarina neden olabilir.

» Elektrikli el aleti ile birlikte teslim edilen ek tutamagi/
tutamaklari kullanin. Aletin kontroliiniin kaybi yaralan-
malara neden olabilir.

» Alet ucunun goriinmeyen elektrik kablolarina veya ale-
tin kendi sebeke baglanti kablosuna rastlama olasilig

bulunan isleri yaparken elektrikli el aletini izolasyonlu
tutamagindan tutun. Gerilim ileten kablolarla temas elek-
trikli el aletinin metal parcalarini da elektrik akimina maruz
birakabilir ve elektrik carpmasina neden olabilir.

» Goriinmeyen ikmal hatlarini tespit etmek iizere uygun
tarama cihazlari kullanin veya mahalli ikmal sirketle-
rinden yardim alin. Elektrik kablolariyla temas yaniklara
ve elektrik carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusuna ha-
sar vermek patlamalar ortaya ¢ikarabilir. Bir su borusuna
girmek maddi hasara veya elektrik carpmasina neden ola-
bilir.

» Calisirken elektrikli el aletini iki elinizle sikica tutun ve
durus pozisyonunuzun giivenli olmasina dikkat edin.
Elektrikli el aleti iki elle daha giivenli kullanilir.

» is parcasini emniyete alin. Bir germe tertibati veya men-
gene ile sabitlenen is parcasi elle tutmaya oranla daha gii-
venli tutulur.

» Elinizden birakmadan dnce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasini bekleyin. Alete takilan ug sikisabilir ve
elektrikli el aletinin kontroliinii kaybedebilirsiniz.

Uriin ve islev tanimi
Biitiin uyarilan ve talimat hiikiimlerini oku-
yun. Agiklanan uyarilara ve talimat hiikiimleri-
ne uyulmadig takdirde elektrik carpmalarina,
yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olunabilir.

Liitfen aletin resminin goriindiigii sayfayi agin ve bu kullanim
kilavuzunu okudugunuz siirece bu sayfayi acik tutun.

Usuliine uygun kullanim

Bu alet; beton, tugla, tas malzemede kirarak delme ve kekile-
me isleri igin gelistirilmistir.

Sekli gosterilen elemanlar
Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.
1 Tozdan koruma kapag

Kilitleme kovani
Darbe-/d6nme stobu salteri
Titresim sonimlendirme
Agma/kapama salteri
Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
Devir sayisi 6n segimi/darbe sayisi 6n segimi ayar diig-
mesi

8 Servis gostergesi

9 Stand-by gostergesi
10 Ek tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)

Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat kap-
saminda degildir. Aksesuarin tiimiinii aksesuar programimizda bu-
labilirsiniz.

~NOoO g WN
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Teknik veriler
Kirici-delici GBH 5-40 DCE
Uriin kodu 3611B640..
Girig glict w 1150
Devir sayis dev/dak 170 - 340
Darbe sayisi
- Delme isletimi dev/dak 1500 -2900
- Keskileme isletimi dev/dak 1500 -3050
EPTA-Procedure 05/2009'a
gore tek darbe kuvveti J 8,8
Keskileme pozisyonlari 12
Ug kovani SDS-max
Yaglama Merkezi daimi yag-
lama
maks. delme ¢api @
- Beton (helezonik matkap
uclariyla) mm 40
- Beton (gegis deligi uglariyla) mm 55
- Duvar (karot uglariyla) mm 90
Agirlig1 EPTA-Procedure
01/2003’e gore kg 6,8
Koruma sinifi [O/1

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] igin gegerlidir. Farkl gerilimlerde
ve farkl iilkelere 6zgii tiplerde bu veriler degisebilir.

Giiriiltii/Titresim bilgisi

Griltiye ait 6lgme degerleri EN 60745'e gore tespit edil-
mektedir.

Aletin A olarak degerlendirilen giiriiltii seviyesi tipik olarak

soyledir: Ses basinci seviyesi 93 dB(A); giiriiltii emisyonu se-

viyesi 104 dB(A). Tolerans K=3 dB.

Koruyucu kulaklik kullanin!

Toplam titresim degerleri a, (¢ yoniin vektdr toplami) ve to-
lerans K, EN 60745 uyarinca:

Betonda darbeli delme: a,= 10,5 m/s2, K= 4,4 m/s?,
Keskileme: a,= 7,5 m/s?, K= 1,5 m/s?.

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi EN 60745’e gore

normlandiriimis bir 6lgme yontemiile tespit edilmistir ve elek-

trikli el aletlerinin karsilastirimasinda kullanilabilir. Bu deger
gegici olarak titresim seviyesinin tahmin edilmesine uygun-
dur.

Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanim
alanlarini temsil eder. Ancak elektrikli el aleti bagka kullanim

alanlarinda kullanilirken, farkli uclarla kullanilirken veya yeter-

siz bakimla kullanilirken, titresim seviyesi belirtilen degerden

farkli olabilir. Bu da toplam galisma siiresi icindeki titresim yi-

kiini 6nemli 6l¢iide artirabilir.

Titresim yiikiind tam olarak tahmin edebilmek icin aletin kapa-

Iroldugu veya calistigl halde kullaniimadigi siireler de dikkate
alinmalidir. Bu, toplam ¢alisma siiresi igindeki titresim yiikii-
nii dnemli dlciide azaltabilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin dnceden ek giivenlik
onlemlerialin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin bakimi,
ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize edilmesi.
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Uygunluk beyani C €

Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” béliimiinde tanimlanan
Griiniin asagidaki norm veya normatif belgelere uygunlugunu
beyan ederiz: 2011/65/AB, 2004/108/AT, 2006/42/AT y6-
netmelik hiikiimleri uyarinca EN 60745.

Teknik belgelerin bulundugu merkez (2006/42/AT):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

e it [V Jeul —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Montaj

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Ek tutamak

» Elektrikli el aletinizi her zaman ek tutamakla 10 kulla-
nin.

Giivenli ve yorulmadan calisabilmek igin ek tutamagin 10 ko-

numunu istediginiz gibi ayarlayabilirsiniz.

- Ektutamagin alt pargasini 10 saat hareket yoniiniin tersine
cevirin ve ek tutamagi 10 istediginiz pozisyona getirin. Da-
ha sonra tutamagin alt parcasini 10 saat hareket yoniinde
cevirerek sikin.

Uc degistirme

SDS-max ug kovani sayesinde alette kullandiginiz uglari yar-
dimci anahtar kullanmadan basit ve rahat bir bicimde degisti-
rebilirsiniz.

Toz koruma kapagi 1 calisma esnasinda ug kovanina girebile-
cek tozu biiyiik 6l¢lide 6nler. Ucu takarken toz koruma kapagi-
nin 1 hasar gormemesine dikkat edin.

» Hasar goren tozdan koruma kapaginthemen degistirin.
Bu islemin bir miisteri servisi tarafindan yapilmasi
onemle tavsiye olunur.

Ucun takilmasi (Bakiniz: Sekil A)

- Ucun alete giren tarafini temizleyin ve hafifce yaglayin.

- Ucu, otomatik olarak kilitleme yapincaya kadar dondiire-
rek ug kovanina takin.

~ Ucu gekerek kilitlemenin tam olarak olup olmadigini kon-
trol edin.

Ucun ¢ikarilmasi (Bakiniz: $ekil B)

- Kilitleme kovanini 2 arkaya itin ve ucu ¢ikarin.

Toz ve talas emme

Kursun iceren boyalar, bazi ahsap tiirleri, mineraller ve metal-
ler gibi maddeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga zararli ola-
bilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari solumak allerjik
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reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun yakinindaki kisi-

lerin nefes alma yollarindaki hastaliklara neden olabilir.
Kayin veya mese gibi bazi agac tozlari kanserojen etkiye sa-
hiptir, 6zellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki

maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte. As-

best iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan islenme-

lidir.

- Calisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.

- P2filtre sinifi filtre takili soluk alma maskesi kullanmanizi
tavsiye ederiz.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki gegerli yonetmelik hii-

kiimlerine uyun.

isletim

Cahistirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerili-
mi elektrikli el aletinin tip etiketi iizerindeki verilere
uygun olmalidir. 230 V ile isaretlenmis elektrikli el
aletleri 220 V ile de calistirilabilir.

isletim tiiriiniin ayarlanmasi

Darbe/donme stobu salteri 3 ile elektrikli el aletinin isletim ti-

rini secin.
Not: isletim tiiriinii sadece alet dururken degistirin! Aksi tak-
dirde elektrikli el aleti hasar gorebilir.

- Darbe/donme stobu salterini 3 istediginiz konuma gevirin.

L3

/ Darbeli delme pozisyonu
‘ P ug elektrikli el aleti aildiktan sonra hemen
J | donmezse, ug birlikte doniinceye kadar elek-
trikli el aletini yavasca calistirin.

Keskileme pozisyonunu ayarlamak icin Vario-
Lock pozisyonu

Keskileme pozisyonu

“Keskileme” pozisyonunda ayar diigm 7 ile 6nceden segile-

rek ayarlanan darbe sayisi alet calistirilinca otomatik olarak

artinlir; bu sayede elektrikli el aleti keskileme islemi esnasin-

dayiiksek performansla calisir.

Delme isletiminde agma/kapama

- Aleti cahstirmak icin agma/kapama salterine 5 basin ve
salteri basili tutun.

- Elektrikli el aletini kapamak icin agma/kapama salterini 5
birakin.

Keskileme isletiminde agma/kapama

|»

0»

- Elektrikli el aletini calistirmak icin agma/kapama salterini
5 kilitleme yapincaya kadar yukari bastirin (1).

- Elektrikli el aletini kapatmak icin agma/kapama salterini 5
asagl bastirin (0) ve sonra birakin.

Diisiik sicakliklarda elektrikli el aleti ancak belirli bir siire son-

ra tam darbeleme performansina ulagir.

Enerjiden tasarruf etmek icin elektikli el aletini sadece kulla-

nacaginiz zaman agin.

Devir sayisinin ve darbe sayisinin ayarlanmasi

Otomatik elektronik ayar sistemi malzemeye uygun kademe-

siz devir ve darbe sayisinin 6n segimine olanak saglar.

Sabit Elektronik Sistemi ise dnceden segilerek ayarlanms bu-

lunan devir ve darbe sayisini bosta ve yiik altinda hemen he-

men sabit tutar.

Sebeke fisi prize takilirken veya elektrik kesintilerinden sonra

otomatik elektronik ayar sistemi en yiiksek devir veya darbe

sayisini ayarlar. Bu dnlem; ayar digmesi 7 diisiik ayarlandi-

ginda da optimum performansla ¢alismaya olanak saglar.

- Darbe sayisini ayar diigmesi 7 ile malzemeye uygun olarak
secin.

Asagidaki tablodaki veriler tavsiye edilen degerlerdir.

Kullanim Ayar diigme-

si pozisyonu

Sivalarin ve hafif yapi malzemelerinin islen- )
mesi Min.

Fayanslarin sokiilmesi A
Tuglalarin islenmesi
Betonun islenmesi

Max.

Torklu kavrama

» U¢ malzmeme icinde sikisirsa veya takilirsa matkap mi-
line giden tahrik kesilir. Bu gibi durumlarda ortaya ci-
kan kuvvetler nedeniyle, elektrikli el aletini daima iki
elinizle sikica tutun ve durus pozisyonununuzun giiven-
li olmasini saglayin.

» Elektrikli el aletini kapatin ve elektrikli el aleti bloke
olursa ucu gevsetin. Ug blokeli durumda iken elektrikli
el aletini tekrar calistirmak yiiksek reaksiyon moment-
lerine neden olur.

Keskinin poziyonun degistirilmesi (Vario-Lock)

Keskiyi 12 cesitli calisma konumlarina getirerek kilitleyebilir-

siniz. Bu sayede yaptigniniz ise gore optimum pozisyonu sag-

layabilirsiniz.

~ Keskiyi u¢ kovanina takin.

- Darbe/donme stobu salterini 3 “Vario-Lock” pozisyonuna
cevirin (Bakiniz: “Isletim tiiriiniin ayarlanmas”, sayfa 66).

- Ug kovanini istediginiz kesme pozisyonuna gevirin.
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- Darbe/donme stobu salterini 3 “keskileme” pozisyonuna
cevirin. Ug kovani kilitlenir.

» Darbe/-Donme stobu salteri 3 keskileme icin daima
“Keskileme” pozisyonunda olmaldir.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Titresim soniimlendirme

A A A A Vibration

Control
Alete entegre titresim soniimlendirme sistemi calisirken orta-
ya ¢ikan titresimleri onemli élgiide azaltir.

Yumusak tutamak kayma emniyetini artirir ve elektrikli el ale-
tinin daha iyi ve daha giivenli kullaniimasina olanak saglar.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» iyive giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve ha-
valandirma deliklerini daima temiz tutun.

» Hasar goren tozdan koruma kapagini hemen degistirin.
Bu islemin bir miisteri servisi tarafindan yapilmasi
onemle tavsiye olunur.

Yedek baglanti kablosu gerekli ise, giivenligin tehlikeye diis-
memesi i¢in Bosch’tan veya yetkili bir servisten temin edilme-
lidir.
Servis gosergesi 8
Komiir fircalar kullanim 6miirlerini tamamladiginda elektrikli
el aleti otomatik olarak durur. Bu durum yaklasik 8 saat 6nce
servis gostergesinin yanmasi veya yanip-sonmesi ile 8 goste-
rilir. Elektrikli el aleti bakim icin miisteri servisine gonderilme-
lidir, adresler icin “Miisteri hizmeti ve uygulama danismanlig”
boliimiine bakiniz.

Stand-by gostergesi 9

Sebeke fisi prize takili iken veya sebeke gerilimi mevcutken
Stand-by gostergesi 9 yanmalidir. Stand-by gostergesi 9 ya-
nar durumda iken elektrikli el aleti agilmazsa, bir miisteri ser-
visine gonderilmelidir. Misteri servislerinin adresleri igin ba-
kiniz: Bélim “Miisteri hizmeti ve uygulama danismanligr”,
sayfa67.

Dikkatli bicimde yiir(itiilen tiretim ve test yontemlerine rag-
men elektrikli el aleti ariza yapacak olursa, onarim Bosch elek-
trikli aletleri igin yetkili bir serviste yapilmalidir.

Biitiin basvuru ve yedek parca siparislerinizde mutlaka aletini-
zin tip etiketindeki 10 haneli tiriin kodunu belirtiniz.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalari 7 yil hazir tutar.

Miisteri hizmeti ve uygulama danismanhgi

Miisteri hizmeti driiniinGiziin onarim, bakim ve yedek parcala-
rina iliskin sorularinizi yanitlandirir. Demonte goriinisler ve
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yedek parcalara iliskin ayrintili bilgiyi asagidaki Web sayfasin-
da bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danismanligi ekibi tiriinlerimize ve ilgili akse-
suara iligkin sorularinizda size memnuniyetle yardimci olur.
Tiirkce

Bosch San. ve Tic. A.S.

Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22

Polaris Plaza

80670 Maslak/Istanbul

Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88

Isiklar LTD.STI.

Kizilay Cad. No: 16/C Seyhan

Adana

Tel.: 0322 3599710

Tel.: 0322 3591379

ideal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkasi No: 67
Aksaray

Tel.: 03822151939

Tel.: 03822151246

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: 0312 3415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

Orsel Bobinaj

1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli

Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik

Istasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karsisi
Elazig

Tel.: 0424 2183559

Korfez Elektrik

Sanayi Carsisi 770 Sok. No: 71
Erzincan

Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik

indnii Bulvaro No: 135 Mugla Makasaras Fethiye
Fethiye

Tel.: 02526145701

Deger Is Bobinaj

Ismetpasa Mah. Ilk Belediye Bagkan Cad. 5/C Sahinbey
Gaziantep

Tel.: 0342 2316432

Coziim Bobinaj

ismetpasa Mah. Eski Sahinbey Belediyesi alti Cad. No: 3/C
Gaziantep

Tel.: 0342 2319500
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Onarim Bobinaj

Raifpasa Cad. No: 67 iskenderun
Hatay

Tel.: 0326 6137546

Glingah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizii
Istanbul

Tel.: 0212 8720066

Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Cigli

izmir

Tel.: 02323768074

Sezmen Bobinaj

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
izmir

Tel.: 0232 4571465

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri

Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun

Tel.: 0362 2289090

Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: 02826512884

Tasfiye

Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre dostu
bir yontemle tasfiye edilmek iizere tekrar kazanim merkezine
gonderilmelidir.

Elektrikli el aletlerini evsel ¢oplerin icine atmayin!

Sadece AB iiyesi iilkeler icin:

Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletle-

re iliskin 2002/96/AT sayili Avrupa Birligi

yonetmeligi ve bunlarin tek tek tilkelerin hu-

kuklarina uyarlanmasi uyarinca, kullanim

omriinii tamamlamis elektrikli el aletleri ayri

ayri toplanmak ve cevre dostu bir yéntemle
tasfiye edilmek tizere yeniden kazanim merkezlerine gonderil-
mek zorundadir.

Degisiklik haklarimiz sakhdir.

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

Ogolne przepisy bezpieczenstwa dla elektrona-
rzedzi

A OSTRZEZENIE Nalezy przeczyta¢ wszystkie

wskazowki i przepisy. Btedy w
przestrzeganiu ponizszych wskazéwek moga spowodowac
porazenie pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.
Nalezy starannie przechowywac wszystkie przepisy i
wskazowki bezpieczenstwa dla dalszego zastosowania.
Uzyte w ponizszym tekscie pojecie ,elektronarzedzie® odnosi
sie do elektronarzedzizasilanych energia elektryczna z sieci (z
przewodem zasilajgcym) i do elektronarzedzi zasilanych aku-
mulatorami (bez przewodu zasilajgcego).

Bezpieczenstwo miejsca pracy

» Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w czystosci i do-
brze oswietlone. Nieporzadek w miejscu pracy lub nie-
odwietlona przestrzen robocza moga by¢ przyczyna
wypadkow.

» Nie nalezy pracowac tym elektronarzedziem w otocze-
niu zagrozonym wybuchem, w ktorym znajduja sie np.
tatwopalne ciecze, gazy lub pyly. Podczas pracy elektro-
narzedziem wytwarzaja sie iskry, ktére moga spowodowac
zapton.

» Podczas uzytkowania urzadzenia zwrécic uwage na to,
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty sie w hez-
piecznej odlegtosci. Odwrocenie uwagi moze spowodo-
wac utrate kontroli nad narzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczka elektronarzedzia musi pasowac do gniazda.
Nie wolno zmienia¢ wtyczki w jakikolwiek sposob. Nie
wolno uzywac¢ wtykow adapterowych w przypadku
elektronarzedzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienio-
ne wtyczki i pasujace gniazda zmniejszajg ryzyko poraze-
nia pradem.

» Nalezy unikac kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodowki. Ryzyko porazenia
pradem jest wigksze, gdy ciato uzytkownika jest uziemio-
ne.

» Urzadzenie nalezy zabhezpieczy¢ przed deszczem i wil-
gocia. Przedostanie sie wody do elektronarzedzia pod-
wyzsza ryzyko porazenia pradem.

» Nigdy nie nalezy uzywac przewodu do innych czynno-
$ci. Nigdy nie nalezy nosi¢ elektronarzedzia, trzymajac
je za przewdd, ani uzywac przewodu do zawieszenia
urzadzenia; nie wolno tez wyciagac wtyczki z gniazdka
pociagajac za przewéd. Przewdd nalezy chroni¢ przed
wysokimi temperaturami, nalezy go trzymac z dala od
oleju, ostrych krawedzi lub ruchomych czesci urzadze-
nia. Uszkodzone lub splatane przewody zwigkszaja ryzyko
porazenia pradem.

» W przypadku pracy elektronarzedziem pod gotym nie-
bem, nalezy uzywac przewodu przedtuzajacego, dosto-
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sowanego rowniez do zastosowan zewnetrznych. Uzy-
cie wtasciwego przedtuzacza (dostosowanego do pracy na
zewnatrz) zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

» Jezeli nie da sie unikna¢ zastosowania elektronarze-
dzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy uzy¢ wytacznika
ochronnego réznicowo-pradowego. Zastosowanie
wyfacznika ochronnego réznicowo-pragdowego zmniejsza
ryzyko porazenia pradem.

Bezpieczerstwo oséb

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowac
ostroznos¢, kazda czynno$¢é wykonywaé uwaznie i z
rozwaga. Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, gdy jest
sie zmeczonym lub bedac pod wptywem narkotykow,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy uzyciu
elektronarzedzia moze stac sie przyczyng powaznych ura-
z6w ciafa.

» Nalezy nosic osobiste wyposazenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposazenia
ochronnego - maski przeciwpytowej, obuwia
z podeszwami przeciwposlizgowymi, kasku ochronnego
lub $rodkow ochrony stuchu (w zalezno$ci od rodzaju i
zastosowania elektronarzedzia) — zmniejsza ryzyko obra-
zen ciafa.

» Nalezy unikac¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed wiozeniem wtyczki do gniazdkai/lub podta-
czeniem do akumulatora, a takze przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarzedzia, nalezy upewnié¢
sig, ze elektronarzedzie jest wylaczone. Trzymanie pal-
ca na wytaczniku podczas przenoszenia elektronarzedzia
lub podtaczenie do pradu wigczonego narzedzia, moze
stac sie przyczyna wypadkoéw.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia, nalezy usuna¢ na-
rzedzia nastawcze lub klucze. Narzedzie lub klucz, znaj-
dujacy sie w ruchomych czedciach urzadzenia moga do-
prowadzi¢ do obrazen ciata.

» Nalezy unikaé nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-
2y dbac o stabilng pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. W ten sposdb mozliwa bedzie lepsza kontrola
elektronarzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie nalezy nosi¢
luznego ubrania ani bizuterii. Wtosy, ubranie i rekawi-
ce nalezy trzymac z daleka od ruchomych czesci. Luzne
ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy moga zostac¢ wciagniete
przez ruchome czesci.

» Jezeli istnieje mozliwo$¢ zamontowania urzadzen od-
sysajacych i wychwytujacych pyt, nalezy upewnic sie,
e sg one podtaczone i beda prawidtowo uzyte. Uzycie
urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢ zagrozenie
pytami.

Prawidtowa obstuga i eksploatacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac urzadzenia. Do pracy uzywacé na-
lezy elektronarzedzia, ktore sa do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarzedziem pracuije sie
w danym zakresie wydajnosci lepiej i bezpieczniej.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, ktorego wiacz-
nik/wytacznik jest uszkodzony. Elektronarzedzie, ktére-
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g0 nie mozna wigczy¢ lub wytaczy¢ jest niebezpieczne
i musi zostac naprawione.

» Przed regulacja urzadzenia, wymiang osprzetu lub po
zaprzestaniu pracy narzedziem, nalezy wyciagnac
wtyczke z gniazda i/lub usunaé¢ akumulator. Ten $rodek
ostroznosci zapobiega niezamierzonemu wigczeniu sie
elektronarzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywaé w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
nia¢ narzedzia osobom, ktére go nie znaja lub nie prze-
czytaty niniejszych przepiséw. Uzywane przez niedo-
$wiadczone osoby elektronarzedzia sa niebezpieczne.

» Koniecznajest nalezyta konserwacjaelektronarzedzia.
Nalezy kontrolowac, czy ruchome czesci urzadzenia
dziataja bez zarzutuinie sa zablokowane, czy czescinie
sa pekniete lub uszkodzone w taki sposob, ktory miat-
by wptyw na prawidtowe dziatanie elektronarzedzia.
Uszkodzone czesci nalezy przed uzyciem urzadzenia
odda¢ do naprawy. Wiele wypadkow spowodowanych
jest przez niewtasciwa konserwacje elektronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o ostros¢ i czystos¢ narzedzi tnacych.
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia sie narzedzia
tnacego, jezeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzedzia fatwiej sie tez prowadzi.

» Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia pomocnicze itd.
nalezy uzywac zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzgledni¢ nalezy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem uzycie elektro-
narzedzia moze doprowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji.

Serwis

» Naprawe elektronarzedzia nalezy zlecic jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy uzyciu oryginal-
nych czesci zamiennych. To gwarantuje, zZe bezpieczen-
stwo urzadzenia zostanie zachowane.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy z
miotami

» Nalezy stosowac srodki ochrony stuchu. Wptyw hatasu
moze spowodowac utrate stuchu.

» Narzedzia uzywac z dodatkowymi rekojesciami dostar-
czonymi z narzedziem. Utrata kontroli moze spowodo-
wac osobiste obrazenia operatora.

» Podczas wykonywania prac, przy ktoérych narzedzie ro-
bocze mogtoby natrafi¢ na ukryte przewody elektrycz-
ne lub na wlasny przewéd zasilajacy, elektronarzedzie
nalezy trzymac za izolowane powierzchnie rekojesci.
Kontakt z przewodem sieci zasilajgcej moze spowodowac
przekazanie napigcia na czesci metalowe elektronarze-
dzia, co mogtoby spowodowac porazenie pradem elek-
trycznym.

» Nalezy uzywac odpowiednich przyrzadéw poszukiwaw-
czych w celu lokalizacji ukrytych przewodow zasilaja-
cych lub poprosi¢ o pomoc zaktady miejskie. Kontakt z
przewodami znajdujacymi sie pod napieciem moze dopro-
wadzi¢ do powstania pozaru lub porazenia elektrycznego.
Uszkodzenie przewodu gazowego moze doprowadzi¢ do
wybuchu. Wniknigcie do przewodu wodociagowego powo-

Bosch Power Tools

160992A046](5.12.12)



70| Polski

duje szkody rzeczowe lub moze spowodowac porazenie
elektryczne.

» Elektronarzedzie nalezy trzymac podczas pracy mocno
w obydwu rekach i zadba¢ stabilna pozycje pracy. Elek-
tronarzedzie prowadzone oburacz jest bezpieczniejsze.

» Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urzadzeniu mocujacym lub
imadle jest bezpieczniejsze niz trzymanie go w reku.

» Przed odtozeniem elektronarzedzia, nalezy poczekac,
az znajdzie si¢ ono w bezruchu. Narzedzie robocze moze
sie zablokowac i doprowadzi¢ do utraty kontroli nad
elektronarzedziem.

Opis urzadzenia i jego zastosowania
Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki i
przepisy. Btedy w przestrzeganiu ponizszych
wskazowek moga spowodowaé porazenie
pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.

Nalezy otworzy¢ rozktadang strone z rysunkiem urzadzenia i
pozostawi¢ ja roztozona podczas czytania instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie przeznaczone jest zaréwno do wiercenia udaro-
wego w betonie, cegtach i kamieniu jak i do dtutowania.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odnosi

sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.
1 Ostona przeciwpytowa

Tuleja zaryglowania

Przetacznik udaréw/zatrzymanie obrotow

Ttumienie drgan

Wiacznik/wytacznik

Rekojesc (pokrycie gumowe)

Regulator predkosci obrotowej/predkosci udarowej

Wskaznik serwisu

Wskaznik trybu czuwania

10 Uchwyt dodatkowy (pokrycie gumowe)

Osprzet ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji uzytkowa-
nia nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asor-
tyment osprzetu mozna znalez¢ w naszym katalogu osprzetu.

O oo ~NOOGThA, WN

Informacja na temat hatasu i wibracji

Warto$ci pomiarowe hatasu okreslono zgodnie z norma
EN60745.

Okres$lony wg skali A poziom hatasu emitowanego przez urza-

dzenie wynosi standardowo: poziom ci$nienia akustycznego
93 dB(A); poziom mocy akustycznej 104 dB(A). Niepewnos¢
pomiaru K=3 dB.

Stosowac srodki ochrony stuchu!

Wartosci taczne drgan a,, (suma wektorowa z trzech kierun-
kow) i niepewnos¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z norma
EN 60745 wynosza:

wiercenie udarowe w betonie: a, = 10,5 m/s?, K= 4,4 m/s?,
dtutowanie: a, = 7,5 m/s%, K= 1,5 m/s?.

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan pomierzony zo-
stat zgodnie z okre$long przez norme EN 60745 procedura
pomiarowa i moze zostac¢ uzyty do poréwnywania elektrona-
rzedzi. Mozna go tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji na
drgania.

Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowan elektronarzedzia. Jezeli elektronarzedzie
uzyte zostanie doinnych zastosowan lub zinnyminarzedziami
roboczymi, a takze jesli nie bedzie wystarczajaco konserwo-
wane, poziom drgan moze odbiegac od podanego. Podane
powyzej przyczyny mogg spowodowac podwyzszenie ekspo-
zycji na drgania podczas catego czasu pracy.

Aby dokfadnie ocenié¢ ekspozycje na drgania, trzeba wzig¢
pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest wytaczone, lub
gdy jest wprawdzie wiaczone, ale nie jest uzywane do pracy.
W ten sposob taczna (obliczana na petny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania moze okazac sie znacznie nizsza.
Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczenstwa, maja-
ce na celu ochrong operatora przed skutkami ekspozycji na
drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i narzedzi robo-
czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rak, ustale-
nie kolejnosci operacji roboczych.

Dane techniczne
Wiertarka udarowa GBH 5-40 DCE
Numer katalogowy 3611B640..
Moc znamionowa W 1150
Predko$¢ obrotowa mint 170 - 340
Czestotliwos¢ udaréw
- Wiercenie mint 1500 -2900
- Dtutowanie min’t 1500 -3050
Energia udaru zgodna z
EPTA-Procedure 05/2009 J 8,8
Ustawienia dtuta 12
Uchwyt narzedziowy SDS-max
Smarowanie State smarowanie
centralne
maks. $rednica wiercenia
- Beton (wiertta krete) mm 40
- Beton (wierttadowierceniana
wylot) mm 55
- Mur (koronka wiertnicza) mm 90
Cigzar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,8
Klasa ochrony O/

Dane aktualne sa dla napigcia znamionowego [U] 230 V. Przy napie-
ciach odbiegajacych od powyzszego i w przypadku modeli specyficz-
nych dla danego kraju dane te moga sie roznic.
Deklaracjazgodnosci C €

O$wiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze produkt, przed-
stawiony w ,,Dane techniczne®, odpowiada wymaganiom na-
stepujacych norm i dokumentow normatywnych:

EN 60745 - zgodnie z wymaganiami dyrektyw:
2011/65/UE, 2004/108/WE, 2006/42/WE.
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Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o g (U Pl —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Montaz

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnac wtyczke z gniazda.

Uchwyt dodatkowy

» Urzadzenie nalezy uzywac jedynie z uchwytem dodat-
kowym 10.

Aby mdc zajac stabilng i niemeczaca pozycje pracy, mozna

dowolnie wychyli¢ uchwyt dodatkowy 10.
- Poprzekreceniu dolnej czesci uchwytu dodatkowego 10 w
kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazéwek zega-

ra, nalezy wychyli¢ uchwyt dodatkowy 10 na zadana pozy-

cje. Nastepnie ponownie dokreci¢ dolng czes¢ uchwytu
dodatkowego 10 w kierunku zgodnym z ruchem wskazo-
wek zegara.

Wymiana narzedzi

Uchwytem narzedziowym SDS-max mozna tatwo i wygodnie

wymienia¢ uzywane oprzyrzadowanie, bez uzycia dodatko-

wych narzedzi.

Ostona przeciwpytowa 1 w duzym stopniu chroni przed wni-

kaniem pytu do uchwytu narzedziowego podczas pracy elek-

tronarzedzia. Montujac narzedzie robocze, nalezy uwazaé,

aby nie uszkodzi¢ ostony przeciwpytowej 1.

» Uszkodzona ostone przeciwpylowa nalezy natychmiast
wymienic. Poleca sie zleci¢ przeprowadzenie wymiany
w punkcie serwisu.

Montaz oprzyrzadowania (narzedzia pomocniczego)
(zob. rys. A)

- Koncdwke montowanego narzedzia nalezy oczyscic i lekko
nasmarowac.

- Oprzyrzadowanie nalezy wktada¢ do uchwytu narzedzio-
wego krecac nimaz do momentu, gdy sie ono samodzielnie
zarygluje.

- Zaryglowanie nalezy skontrolowa¢ przez pociagniecie na-
rzedzia.

Wyjmowanie oprzyrzadowania (narzedzia pomocnicze-

go) (zob. rys. B)

- Przesunac tuleje zaryglowania 2 do tytu i wyjac narzedzie.

Odsysanie pylow/wiorow

Pyty niektorych materiatéw, na przyktad powtok malarskich z
zawartoscig ofowiu, niektérych gatunkdw drewna, mineratéw

Polski| 71

lub niektdrych rodzajéw metalu, mogg stanowic¢ zagrozenie
dla zdrowia. Bezposredni kontakt fizyczny z pytami lub prze-
dostanie sie ich do ptuc moze wywotac reakcje alergiczne
i/lub choroby uktadu oddechowego operatora lub 0sob znaj-
dujacych sie w poblizu.
Niektore rodzaje pytéw, np. debiny lub buczyny uwazane sg
za rakotworcze, szczegdlnie w potaczeniu z substancjami do
obrobki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Mate-
riaty, zawierajace azbest moga by¢ obrabiane jedynie przez
odpowiednio przeszkolony personel.
- Nalezy zawsze dbac o dobrg wentylacje stanowiska pracy.
- Zaleca sig noszenie maski przeciwpytowej z pochtania-
czem klasy P2.
Nalezy stosowac sie do aktualnie obowiazujacych w danym
kraju przepisow, regulujacych zasady obchodzenia sig z ma-
teriatami przeznaczonymi do obrdbki.

Praca

Uruchamianie

» Nalezy zwrdci¢ uwage na napiecie sieci! Napiecie zrod-
ta pradu musi zgadzacé sie z danymi na tabliczce znamio-
nowej elektronarzedzia. Elektronarzedzia przeznaczo-
ne do pracy pod napieciem 230 V mozna przytaczac¢
réwniez do sieci 220 V.

Ustawianie rodzaju pracy

Za pomoca przetacznika wiercenia udarowego/blokady obro-

tow 3 wybrac tryb pracy elektronarzedzia.

Wskazéwka: Zmiany trybu pracy dokonywacé tylko wtedy,

gdy elektronarzedzie jest wytaczone! W innym wypadku elek-

tronarzedzie moze ulec uszkodzeniu.

- Ustawic przetacznik wiercenia udarowego/blokady obro-
tow 3 w zadanym potozeniu.

13

Pozycja do wiercenia z udarem

Jezeli narzedzie robocze nie zaczeto sie obra-
caé natychmiast po wigczeniu, nalezy utrzy-
mywac niskie obroty elektronarzedzia, dopoki
narzedzie robocze nie zacznie sig obracac.

Pozycja Vario-Lock do zmiany ustawienia po-
zycji diuta

Pozycja do dtutowania

0

W pozycji ,dtutowanie” ustawiona wstepnie za pomocg po-
kretta 7 liczba udaréw resetowana jest automatycznie; dzigki
temu elektronarzedzie pracuje podczas dtutowania z podwyz-
$z0N3 MoCy.

Bosch Power Tools
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Wiaczanie/wytaczanie w trybie ,,wiercenie®

- W celu wlaczenia elektronarzedzia nacisnac wtacznik/wy-
facznik 5 i przytrzymac w tej pozycji.

- Aby wylaczy€ elektronarzedzie, nalezy zwolni¢ wiacz-
nik/wytacznik 5.

Wiaczanie/wytaczanie w trybie ,,dtutowanie“

)

- Aby uruchomic elektronarzedzie, nalezy nacisnac gérna
czes$¢ wigcznika/wytacznika 5 (1), az do jego zablokowa-
nia.

- Aby wylaczy¢ elektronarzedzie, nalezy nacisna¢ dolng
czes$¢ wiacznika/wytacznika 5 (0), a nastepnie go zwolnic.

W przypadku rozpoczecia pracy w niskich temperaturach,

elektronarzedzie osiaga petna wydajnos¢ udarowa dopiero

po uptywie okreslonego czasu.

Aby zaoszczedzi¢ energie elektryczna, elektronarzedzie nale-
zy wiaczac tylko wéwczas, gdy jest ono uzywane.

Nastawianie predkosci obrotowej/ilosci udarow
Elektroniczny system regulacji umozliwia bezstopniowy
wstepny wybor predkosci obrotowej/ilosci udaréw dla odpo-
wiedniej do materiatu pracy.

Elektroniczny regulator czestotliwosci udardw (tzw. system
L,Constant Electronic”) utrzymuje prawie nie zmieniona wy-
brana wstepnie predkos¢ obrotowa/ilo$¢ udaréw pomiedzy
biegiem jatowym a pracg pod obcigzeniem (tzn. niezaleznie
od obciazenia).

Po wiozeniu wtyczki do gniazdka lub po awarii pradu, sterow-
nik elektroniczny ustawia automatycznie najwyzsza predkos¢
obrotowg i udarowa. W ten sposob zapewniona zostaje opty-
malna wydajnos¢ podczas obrébki — mimo niskiego wstep-
nego ustawienia pokretta 7.

- Czestotliwos$¢ udaréw nalezy wybrac¢ za pomoca pokretta
nastawczego 7 w zaleznosci od wiasciwosci obrabianego
materiatu.

Dane w nastepujacej tabeli sa warto$ciami zalecanymi.

Zastosowanie Pozycja
pokretta

Obrabka tynku i lekkich materiatow budowla- A

nych Min.

Usuwanie ptytek A

Obrébka cegty

Obrébka betonu Max.

Sprzegto przeciazeniowe

» W przypadku, gdy uzywane narzedzie zakleszczyto sie
lub zablokowato sie, to naped do wrzeciona wiertarki
zostaje przerwany. Elektronarzedzie nalezy trzymac
zawsze, ze wzgledu na wystepujace przy tym sity, moc-
no w obydwu rekach i zaja¢ pewna pozycje pracy.

» W przypadku zablokowania elektronarzedzia, nalezy je
wylaczy¢ i zwolni¢ narzedzie robocze. Podczas wiacza-
nia zablokowanej wiertarki powstaja momenty silnego
odrzutu.

Zmiana pozycji dtuta (Vario-Lock)

Dtuto mozna ustali¢ w 12 pozycjach. Przez to mozliwe jest

kazdorazowo zajecie optymalnej pozycji pracy.

- Wiozy¢ dtuto do uchwytu narzedziowego.

- Ustawic przetgcznik wiercenia udarowego/blokady obro-
tow 3 w pozycji ,Vario-Lock" (zob. ,Ustawianie rodzaju
pracy®, strona 71).

- Uchwyt narzedziowy ustawi¢ w pozadanej pozycji diuta.

- Ustawic przetgcznik wiercenia udarowego/blokady obro-
téw 3 w pozycji do ,,dtutowania“. Uchwyt narzedziowy jest
w tej pozycji zablokowany.

» Do diutowania przetacznik udaréw/zatrzymanie obro-
tow 3 nalezy zawsze ustawiac¢ w pozyciji ,,Do diutowa-

a6

Wskazowki dotyczace pracy

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnac¢ wtyczke z gniazda.

Tiumienie drgan

A A A A Vibration
Control
Wbudowany system ttumienia drgan redukuje wibracje, wy-
stepujace podczas pracy.
Migkka oktadzina rekojesci (softgrip) zmniejsza ryzyko wy-

$lizgniecia sie elektronarzedzia i znacznie poprawia pewnos$¢
chwytu.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnac wtyczke z gniazda.

» Aby zapewni¢ bezpieczna i wydajna prace, elektrona-
rzedzie i szczeliny wentylacyjne nalezy utrzymywac w
czystosci.

» Uszkodzona ostone przeciwpylowa nalezy natychmiast
wymienic. Poleca sie zleci¢ przeprowadzenie wymiany
w punkcie serwisu.

Jezeli konieczna okaze sie wymiana przewodu przytaczenio-
wego, nalezy zlecié ja firmie Bosch lub w autoryzowanym
przez firme Bosch punkcie naprawy elektronarzedzi, co po-
zwoli unikna¢ ryzyka zagrozenia bezpieczeristwa.

Wskaznik serwisu 8

Zuzycie sie szczotek weglowych powoduje samoczynne wytg-
czenie sig elektronarzedzia. Fakt ten sygnalizowany jest
osiem godzin wczesniej przez zapalenie sie lub miganie lamp-
ki 8. Elektronarzedzie nalezy wéwczas przesta¢ do punktu ob-
stugi klienta. Adresy mozna znalezé w rozdziale ,Obstuga
klienta oraz doradztwo dotyczace uzytkowania“.
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Wskaznik trybu czuwania 9
Jezeli wtyczka jest wtozona do gniazdka z napigciem siecio-

wym, wskaznik trybu czuwania 9 musi sie $wiecic. Jezeli elek-
tronarzedzie — mimo $wiecacego sie wskaznika trybu czuwa-

nia9 - nie daje sie wiaczyc, nalezy je odesta¢ do jednego z
punktéw serwisowych. Adresy zamieszczone sa w rozdziale
,Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace uzytkowania®,
str. 73.

Jesli urzadzenie, mimo doktadnej i wszechstronnej kontroli
produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii, naprawe powinien
przeprowadzi¢ autoryzowany serwis elektronarzedzi firmy
Bosch.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czeci za-

miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-
logowego elektronarzedzia zgodnie z danymi na tabliczce zna-

mionowe;j.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace uzyt-
kowania

W punkcie obstugi klienta mozna uzyskac odpowiedzi na pyta-
nia dotyczace napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-

ze dotyczace czesci zamiennych. Rysunki roztozeniowe oraz

informacje dotyczace czesci zamiennych mozna znalezé row-

niez pod adresem:

www.bosch-pt.com

Nasz zesp6t doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie na
wszystkie pytaniazwigzane z produktami firmy Bosch orazich
osprzetem.

Polska

Robert Bosch Sp. zo.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Dziatu Elektronarzedzi: 801 100900
(w cenie pofaczenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Usuwanie odpadéw

Elektronarzedzia, osprzet i opakowanie nalezy poddac utyli-
zacji zgodnie z obowigzujacymi zasadami ochrony $rodowi-
ska.

Nie wolno wyrzucac elektronarzedzi do odpaddéw z gospodar-

stwa domowego!

Tylko dla panstw nalezacych do UE:
Zgodnie z europejska wytyczng
2002/96/WE o starych, zuzytych narze-
dziach elektrycznych i elektronicznychi jej

stosowania w prawie krajowym, wyelimino-

wane, niezdatne do uzycia elektronarzedzia

nalezy zbierac osobno i doprowadzi¢ do po-

nownego uzytkowania zgodnego z zasa-
dami ochrony $rodowiska.

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.

Cesky |73
Cesky

Bezpecnostni upozornéni

Vseobecna varovna upozornéni pro elektronaradi
AVAROVANI CGtéte vSechna varovna upozornénia

pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani va-
rovnych upozornéni a pokynti mohou mit za nasledek zasah
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka poranéni.
Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna
uschovejte.

Ve varovnych upozornénich pouzity pojem ,elektronaradi® se
vztahuje na elektronaradi provozované na el. siti (se sifovym
kabelem) a na elektronaradi provozované na akumulatoru
(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovniho mista

» UdrZujte Vase pracovni misto Cisté a dobie osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovni oblasti mohou vést
k GrazGim.

» S elektronaradim nepracujte v prostredi ohrozeném
explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronaradi vytvari jiskry, které mohou prach ne-
bo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrzujte pFi pouZiti elektronaradi da-
leko od Vaseho pracovniho mista. Pri rozptyleni mlizete
ztratit kontrolu nad strojem.

Elektricka bezpe¢nost

» Pripojovaci zastrcka elektronaradi musi licovat se za-
suvkou. Zastrcka nesmi byt Zadnym zptisobem uprave-
na. Spole¢né s elektronaiadim s ochrannym uzemné-
nim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky. Neupra-
vené zastrcky a vhodné zasuvky snizuji riziko zasahu elek-
trickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li Vase
télo uzemnéno, existuje zvysené riziko zasahu elektrickym
proudem.

» Chraiite stroj pred destém a vihkem. Vniknuti vody do
elektronaradi zvySuje nebezpeci zasahu elektrickym prou-
dem.

» Dbejte naticel kabelu, nepouzivejte jej k noSeni ¢i zaveé-
Seni elektronaradi nebo k vytaZeni zastrcky ze zasuv-
ky. UdrZujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrych hran
nebo pohyblivych dilii stroje. Poskozené nebo spletené
kabely zvySuji riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektronaradim venku, pouzijte pou-
ze takové prodluzovaci kabely, které jsou zpiisobilé i
pro venkovni pouziti. Pouziti prodluzovaciho kabelu, jez
je vhodny pro pouziti venku, sniZuje riziko zasahu elektric-
kym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektronaradi ve vih-
kém prostredi, pouzijte proudovy chranic. Nasazeni
proudového chranice snizuje riziko zasahu elektrickym
proudem.

Bosch Power Tools
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Bezpecnost osob

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate a pristu-
pujte k praci s elektronaradim rozumné. Nepouzivejte
Zadné elektronaradi pokud jste unaveni nebo pod vli-
vem drog, alkoholu nebo lékii. Moment nepozornosti pfi
pouZiti elektronaradi mize vést k vaznym poranénim.

» Noste osobni ochranné pomiicky a vzdy ochranné bry-
le. Noseni osobnich ochrannych pomlicek jako maska pro-
ti prachu, bezpe¢nostni obuv s protiskluzovou podrazkou,
ochranna prilba nebo sluchatka, podle druhu nasazeni
elektronaradi, sniZuji riziko poranéni.

» Zabraiite netimysinému uvedeni do provozu. Piesvéd¢-
te se, Ze je elektronaradi vypnuté dfive nez jej uchopi-
te, ponesete Ci pfipojite na zdroj proudu a/nebo aku-
mulator. Mate-li pfi noseni elektronaradi prst na spinaci
nebo pokud stroj pripojite ke zdroji proudu zapnuty, pak to
mize vést k Graziim.

» Nez elektronaradi zapnete, odstraiite sefizovaci na-
stroje nebo Sroubovaky. Nastroj nebo kli¢, ktery se na-
chazi v otacivém dilu stroje, miize vést k poranéni.

» Vyvarujte se abnormalniho drzeni téla. Zajistéte si bez-
pecény postoj a udrzujte vzdy rovnovahu. Tim mizete
elektronaradi v neoCekavanych situacich Iépe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste zadny volny odév nebo
Sperky. Vlasy, odév a rukavice udrzujte daleko od
pohybuijicich se dilii. Volny odév, $perky nebo dlouhé vla-
sy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycuijici pripravky,
piesvédcte se, Ze jsou pFipojeny a spravné pouzity. Po-
uZiti odsavani prachu mlize snizit ohrozeni prachem.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektronaradi

» Stroj nepretézujte. Pro svou praci pouzijte k tomu urce-
né elektronaradi. S vhodnym elektronaradim budete pra-
covat v udané oblasti vykonu lépe a bezpecnéji.

» Nepouzivejte Zadné elektronaradi, jehoz spinac je vad-
ny. Elektronaradi, které nelze zapnout ¢i vypnout je nebez-
pecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni stroje, vyménu dilii pFislusen-
stvi nebo stroj odlozZite, vytahnéte zastrcku ze zasuvky
a/nebo odstraiite akumulator. Toto preventivni opatieni
zabrani neiimysInému zapnuti elektronaradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektronaradi mimo dosah
déti. Nenechte stroj pouzivat osobam, které se strojem
nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny. Elektrona-
fadi je nebezpecné, je-li pouzivano nezkusenymi osobami.

» Pecujte o elektronaradi svédomité. Zkontrolujte, zda
pohyblivé dily stroje bezvadné funguji a nevzpricuji se,
zda dily nejsou zlomené nebo poskozené tak, Ze je ome-
zena funkce elektronaradi. Poskozené dily nechte pied
nasazenim stroje opravit. Mnoho Uraz(i ma pficinu ve
Spatné udrzovaném elektronaradi.

» Rezné nastroje udrzujte ostré a &isté. Peclivé oéetfova-
né fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se méné
vzpricuji a daji se lehCeji vést.

» Pouzivejte elektronaradi, pfisluSenstvi, nasazovaci na-
stroje apod. podle téchto pokynii. Respektuijte pfitom

pracovni podminky a provadénou ¢innost. Pouziti elek-
tronaradi pro jiné nez urcujici pouziti miize vést k nebez-
pecnym situacim.

Servis

» Nechte Vase elektronaradi opravit pouze kvalifikova-
nym odbornym personalem a pouze s originalnimi na-
hradnimi dily. Tim bude zajisténo, Ze bezpecnost stroje
zlstane zachovana.

Bezpecnostni upozornéni pro kladiva

» Noste ochranu sluchu. Plisobeni hluku miize zpGsobit
ztratu sluchu.

» Pouzivejte pfidavné rukojeti dodavané s elektronara-
dim. Ztrata kontroly miize vést ke zranénim.

» Pokud provadite prace, pfi kterych miize nasazovaci
nastroj zasahnout skryta elektricka vedeni nebo vlast-
ni sitovy kabel, pak drite elektronaFadi naizolovanych
plochach rukojeti. Kontakt s vedenim pod napétim miize
privést napéti i na kovové dily elektronaradia vést k ideru
elektrickym proudem.

» Pouzijte vhodné detekéni pristroje na vyhledani skry-
tych rozvodnych vedeni nebo kontaktujte mistni doda-
vatelskou spole¢nost. Kontakt s elektrickym vedenim
mize vést k pozaru a uderu elektrickym proudem. Posko-
zeni vedeni plynu méze vést k vybuchu. Proniknuti do vo-
dovodniho potrubi zplisobi vécné skody nebo mize zpiso-
bit dder elektrickym proudem.

» Elektronaradi drzte pfi praci pevné obémarukamaaza-
jistéte si bezpecny postoj. Obéma rukama je elektronara-
di vedeno bezpecnéji.

» Zaijistéte obrobek. Obrobek pevné uchyceny upinacim
pripravkem nebo svérakem je drzen bezpecnéji nez Vasi
rukou.

» Nez jej odlozite, pockejte az se elektronaradi zastavi.
Nasazovaci nastroj se mize vzpricit a vést ke ztraté kontro-
ly nad elektronaradim.

Popis vyrobku a specifikaci

Ctéte viechna varovna upozornéni a poky-
ny. Zanedbani pfi dodrZovani varovnych upo-
zornéni a pokynt mohou mit za nasledek traz
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka po-
ranéni.
Vyklopte prosim odklapéci stranu se zobrazenim stroje a ne-
chte tuto stranu béhem ¢teni navodu k obsluze otevienou.

Urcené pouziti
Stroj je urcen k pfiklepovému vrtani do betonu, cihel a kame-
ne a téZ k sekacim pracem.

Zobrazené komponenty
Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na zobrazeni
elektronaradi na grafické strané.

1 Ochranna protiprachova krytka

2 Uzamykaci pouzdro

3 Prepinac idery/zastavené otacky
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Tlumeni vibraci
Spinac
Rukojet (izolovana plocha rukojeti)
Nastavovaci kolecko predvolby poctu otacek/predvolba
poctu derl
8 Servisni ukazatel
9 Ukazatel Stand-by
10 Pridavna rukojet (izolovana plocha rukojeti)
Zobrazené nebo popsané prislusenstvi nepatfi k standardnimu ob-

sahu dodavky. Kompletni pfisluSenstvi naleznete v naSem progra-
mu prislusenstvi.

~N o A

Technicka data
Vrtaci kladivo GBH 5-40 DCE
Objednaci ¢islo 3611B640..
Jmenovity pfikon W 1150
Pocet otacek mint 170 - 340
Pocet udert
- Provoz vrtani mint 1500 -2900
- Provoz sekani mint 1500 -3050
Intenzita jednotlivych tderl
podle EPTA-Procedure 05/2009 J 8,8
Polohy sekani 12
Nastrojovy drzak SDS-max
Mazani centrdlni trvala
napli
max. primér vrtani
- Beton (se spiralovym vrta-
kem) mm 40
- Beton (s prorazecim vrtakem)  mm 55
- Zdivo (s dutou vrtaci korun-
kou) mm 90
Hmotnost podle EPTA-Procedu-
re 01/2003 kg 6,8
Ttida ochrany [o/u

Udaje plati pro jmenovité napéti [U] 230 V. U odlidnych napéti a podle
zemeé specifickych provedeni se mohou tyto tdaje lisit.

Informace o hluku a vibracich
Namérené hodnoty hluku zjistény podle EN 60745.

Hodnocena hladina hluku stroje A ¢ini typicky: hladina akus-
tického tlaku 93 dB(A); hladina akustického vykonu

104 dB(A). Nepresnost K=3 dB.

Noste chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibraci a,, (vektorovy soucet tii os) a nepres-

nost K stanoveny podle EN 60745:

Piiklepové vrtani do betonu: a, = 10,5 m/s%, K= 4,4 m/s?,
sekani: a,= 7,5 m/s?, K=1,5m/s?.

V téchto pokynech uvedena troven vibraci byla zméfena
podle méficich metod normovanych v EN 60745 a mize byt
pouZita pro vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se i pro
predbézny odhad zatizeni vibracemi.

Uvedena troven vibraci reprezentuje hlavni pouZiti elektrona-
fadi. Pokud ov$em bude elektronaradi nasazeno pro jina pou-

Ziti, s odliSnymi nasazovacimi nastroji nebo s nedostate¢nou
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tdrzbou, mliZe se troven vibraci li$it. To miZe zatizeni vibra-
cemi po celou pracovni dobu zietelné zvysit.

Pro pfesny odhad zatizeni vibracemi by mély byt zohlednény
idoby, v nichz je stroj vypnuty nebo sice bézi, ale fakticky neni
nasazen. To miZe zatiZeni vibracemi po celou pracovni dobu
zretelné zredukovat.

Stanovte dodatecna bezpecnostni opatieni k ochrané obslu-
hy pred dcinky vibraci jako napf.: idrzba elektronaradi a na-
sazovacich nastrojli, udrzovani teplych rukou, organizace

pracovnich procesd.

Prohlasenioshodé C €

Prohlasujeme v pIné nasi zodpovédnosti, Ze v odstavci , Tech-
nicka data“ popsany vyrobek je v souladu s nasledujicimi nor-
mami nebo normativnimi dokumenty: EN 60745 podle usta-
noveni smérnic 2011/65/EU, 2004/108/ES, 2006/42/ES.

Technicka dokumentace (2006/42/ES) u:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

e it [V Jeul —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Montaz

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte zastrcku
ze zasuvky.

PFidavna rukojet

» Pouzivejte Vase elektronaradi pouze s pridavnou ruko-
jeti 10.

Abyste dosahli bezpecné a bezlinavové pracovni drzeni, mi-

Zete pridavné drzadlo 10 libovolné natocit.

- Otacejte spodni ¢asti pridavné rukojeti 10 proti sméru ho-
dinovych rucicek a pridavnou rukojet 10 natocte do poza-
dované polohy. Poté otac¢enim spodni ¢asti pridavné ruko-
jeti 10 ve sméru hodinovych rucicek ji opét upevnéte.

Vymeéna nastroje

Pomoci nastrojového drzaku SDS-max miiZete nasazovaci na-

stroj jednoduse a pohodIné bez pouZiti dodatecnych nastroji

vymenit.

Ochranna protiprachova krytka 1 zabraruje dalekosahlému

vniknuti prachu do nastrojového drzaku béhem provozu.

Dbejte pfi nasazovani nastroje na to, aby ochranna protipra-

chovaé krytka 1 nebyla poskozena.

» Poskozenou protiprachovou krytku ihned nahrad'te.
Doporucuje se nechat to provést odbornym servisem.

Nasazeni nastroje (viz obr. A)
- Zasouvaci konec nasazovaciho nastroje ocistéte a lehce
namazte.

Bosch Power Tools
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- Nasazovaci nastroj vsadte s otocenim do nastrojového dr-
Zaku aZ se automaticky zajisti.

- Zajisténi provérte tahem za nastroj.
Odejmuti nastroje (viz obr. B)

- Presunte uzamykaci pouzdro 2 vzad a nasazovaci nastroj
odejméte.

Odsavani prachu/tiisek

Prach materialti jako olovoobsahujici natéry, nékteré druhy

dreva, mineral a kovu mohou byt zdravi $kodlivé. Kontakt s

prachem nebo vdechnuti mohou vyvolat alergické reakce

a/nebo onemocnéni dychacich cest obsluhy nebo v blizkosti

se nachazejicich osob.

Ur¢ity prach jako dubovy nebo bukovy prach je pokladan za

karcinogenni, zvlasté ve spojeni s pridavnymi latkami pro

osetreni dreva (chromat, ochranné prostredky na drevo). Ma-

terial obsahujici azbest sméji opracovavat pouze specialisté.

- Pecuijte o dobré vétrani pracovniho prostoru.

- Je doporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou fil-
tru P2.

Dbejte ve Vasi zemi platnych predpisil pro opracovavané ma-

terialy.

Provoz

Uvedeni do provozu

» Dbejte sitového napéti! Napéti zdroje proudu musi sou-
hlasit s udaji na typovém Stitku elektronaradi. Elektro-
naradi oznacené 230 V smi byt provozovanoina 220 V.

Nastaveni druhu provozu

Pomoci prepinace tdery/zastavené otacky 3 zvolte druh pro-

vozu elektronaradi.

Upozornéni: Druh provozu zménite pouze pfi vypnutém elek-

tronaradi! Elektronaradi se jinak miize poskodit.

- Prepinac Udery/zastavené otacky 3 otoCte na pozadova-
nou polohu.

17

Poloha pro priklepové vrtani

Jestlize se nasazovaci nastroj pfi zapnuti oka-
mZité neotaci, nechte elektronaradi pomalu
béZet, aZ se nastroj zacne tocit.

Poloha Vario-Lock pro prestaveni polohy se-
kace

Poloha pro sekani

"

-
(

z o

V poloze ,.sekani* se nastavovacim koleckem 7 predvoleny

pocet iderl pfi zapnuti automaticky zvysi; tim pracuje elek-

trondradi pfi sekani se zvy$enym vykonem.

Zapnutifvypnuti v provozu vrtani

- Kuvedeni elektronaradi do provozu stlacte spina¢ 5 a po-
drzte jej stlaceny.

- Kvypnuti elektronaradi spina¢ 5 uvolnéte.

Zapnuti/vypnuti v provozu sekani

| »

o»

- Pro uvedeni do provozu stlatte spinac 5 nahote (1), aZ se
zaaretuje.

- Pro vypnuti elektronaradi stlacte spina¢ 5 dole (0) a uvol-
néte jej.

Pfi nizkych teplotach dosahne elektronaradi piného vykonu

sekani/priklep teprve po urcitém case.

Aby se Setfila energie, zapinejte elektronaradi jen pokud jej

pouZivate.

Nastaveni poétu otaéek/uderi

Regula¢ni elektronika umozriuje plynulou pfedvolbu poctu

otacek a iiderli pro materialu vyhovujici prace.

Konstantni elektronika udrzuje predvoleny pocet otacek a

tider(i mezi volnobéhem a provozem pfi zatizeni témér kon-

stantni.

Pfi zastrceni sitové zastréky do zasuvky nebo po vypadku
proudu nastavi regulacni elektronika automaticky nejvyssi po-

prednastaveni nastavovaciho kolecka 7 pracovalo s neopti-

malnim vykonem.

- Pocet tdert zvolte pomoci nastavovaciho kolecka 7 vhod-
né v(i¢i materialu.

Udaje v nasleduijici tabulce jsou doporuéené hodnoty.

Poloha na-

stavovaciho
kolecka

Opracovavani omitek/lehkych stavebnich

hmot Min.
Odlupovani obkladacek A
Opracovavani cihel

: Max.

Opracovavani betonu

Spojka pfi pretizeni

» Pokud se nasazovaci nastroj vzpiici nebo zasekne, pie-
rusi se pohon k vrtacimu vietenu. Drzte, kviili pFitom se
vyskytujicim silam, elektronaradi vZzdy pevné obéma
rukama a zaujméte pevny postoj.

» Elektronaradi vypnéte a nasazovaci nastroj uvolnéte,
je-li elektronaradi zablokované. PFi zapnuti se zabloko-
vanym vrtacim nastrojem vznikaji vysoké reakcni mo-
menty.

160992A046((5.12.12)
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Zména sekaci polohy (Vario-Lock)
Sekac miizete zaaretovat ve 12 polohach. Tim mizete za-
ujmout vzdy optimalni pracovni polohu.

- Nasad'te sekac do nastrojového drzaku.

- Prepinac Udery/zastavené otacky 3 otoCte do polohy ,Va-
rio-Lock” (viz ,Nastaveni druhu provozu*“, strana 76).

- OtocCte nastrojovy drzak do pozadované polohy sekani.

- Prepinac dery/zastavené otacky 3 otocte do polohy ,se-
kani“. Nastrojovy drzak se tim zaaretuje.

» Piepinac udery/zastavené otacky 3 musi byt pfi sekani
vzdy v poloze ,Sekani“.

Pracovni pokyny
» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte zastrcku
ze zasuvky.

Tlumeni vibraci

A A A A Vibration
Control
Integrované tlumeni vibraci redukuje vyskytujici se vibrace.

Soft drzadlo zvysuje bezpecnost proti sklouznuti a stara se
tim o lepsi uchopitelnost a ovladatelnost elektronaradi.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte zastrcku
ze zasuvky.

» Udrzujte elektronaradi a vétraci otvory Cisté, abyste
pracovali dobfe a bezpecné.

» Poskozenou protiprachovou krytku ihned nahrad'te.
Doporucuje se nechat to provést odbornym servisem.

Je-li nutné nahrazeni privodniho kabelu, pak to nechte kvili

zamezeni ohroZeni bezpec¢nosti provést firmou Bosch nebo

autorizovanym servisem pro elektronaradi Bosch.

Servisni ukazatel 8

Pfi opotiebovanych uhlicich se elektronaradi automaticky vy-

pne. To je ca. 8 hodin predtim indikovano rozsvicenim nebo

svicenim servisniho ukazatele 8. Elektronaradi musi byt zasla-
no k Uidrzbé na servisni stredisko, adresy viz odstavec ,Zakaz-

nickd a poradenska sluzba“.

Ukazatel Stand-by 9
Pfi zastréené sifové zastréce a existujicim napéti sité se musi
rozsvitit ukazatel Stand-by 9. Nelze-li elektronaradi pfi sviti-

cim ukazateli Stand-by 9 zapnout, musi byt zaslano na servis-

ni stredisko, adresy viz odstavec ,Zakaznicka a poradenska
sluzba®, strana 77.

Pokud dojde i pres peclivou vyrobu a narocné kontroly k poru-

Se stroje, svérte provedeni opravy autorizovanému servisni-
mu stiedisku pro elektronaradi firmy Bosch.

PrivSech dotazech a objednavkach nahradnich dilGi nezbytné
prosim uvadéjte 10-mistné objednaci ¢islo podle typového
Stitku elektronaradi.
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Zakaznicka a poradenska sluzba

Zékaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy k opravé a idrzbé Va-
Seho vyrobku atéz k nahradnim dilim. Technické vykresy ain-
formace k ndhradnim dilim naleznete i na:
www.bosch-pt.com

Tym poradenské sluzby Bosch Vam rad pomze pii otazkach
k nasim vyrobkim a jejich prislusenstvi.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Tel.: 519305700

Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch.cz

Zpracovani odpadii

Elektronaradi, pfisluSenstvia obaly by mély byt dodany k opé-

tovnému zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostredi.

Neodhazuijte elektronaradi do domovniho odpadu!

Pouze pro zemé EU:
Podle evropské smérnice 2002/96/ES o
starych elektrickych a elektronickych zafi-
zenich a jejim prosazeni v narodnich zako-
nech musi byt neupotrebitelné elektronara-
di rozebrané shromazdéno a dodano k opé-
tovnému zhodnoceni neposkozujicimu Zi-
votni prostredi.

Zmény vyhrazeny.

Slovensky

Bezpecnostné pokyny

Vseobecné vystrazné upozornenia a hezpecnost-

né pokyny

APOZOR P.reél'tajte si v§etk¥ Vystrazné upozorne-
nia a bezpecnostné pokyny. Zanedbanie

dodrZiavania Vystraznych upozornenia pokynov uvedenych v

nasledujtiicom texte moze mat za nasledok zasah elektrickym

priidom, spdsobit poZiar a/alebo tazké poranenie.

Tieto Vystrazné upozornenia a bezpecnostné pokyny sta-

rostlivo uschovajte na budiice pouzitie.

Pojem ,rucné elektrické naradie” pouzivany v nasledujlicom

texte sa vztahuje na ru¢né elektrické naradie napajané zo sie-

te (s privodnou $niirou) a na ruéné elektrické naradie napaja-

né akumulatorovou batériou (bez privodnej $nury).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vzdy udrZiavajte Cisté a dobre osvetlené.

Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mézu mat
za nasledok pracovné trrazy.

Bosch Power Tools
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» Tymto naradim nepracujte v prostredi ohrozenom vy-
buchom, v ktorom sa nachadzajii horf'avé kvapaliny,
plyny alebo horl'avy prach. Rucné elektrické naradie vy-
tvara iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapalit.

» Nedovol'te detom ainym nepovolanym osobam, aby sa
pocas pouzivania rucného elektrického naradia zdrzia-
vali v blizkosti pracoviska. Pri odputani pozornosti zo
strany inej osoby mozete stratif kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpeénost

» Zastrcka privodnej$niry ruéného elektrického naradia
musi pasovat do pouZitej zasuvky. Zastréku v ziadnom
pripade nijako nemeiite. S uzemnenym elektrickym na-
radim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adaptéry.
Nezmenené zastréky a vhodné zasuvky znizujd riziko zasa-
hu elektrickym pridom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako sii napr. riry, vykurovacie tele-
sa, sporaky a chladnicky. Keby by bolo Vase telo uzemne-
né, hrozi zvysené riziko zasahu elektrickym pridom.

» Chrante elektrické naradie pred ii¢inkami dazd’a a vih-
kosti. Vniknutie vody do ruéného elektrického naradia zvy-
Suje riziko zasahu elektrickym pradom.

» Nepouzivajte privodnii $niiru mimo urceny ticel na no-
senie rucného elektrického naradia, ani na jeho zave-
senie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim za
privodnii $niiru. Zabezpeéte, aby sa siefova 3niira ne-
dostala do blizkosti horticeho telesa, ani do kontaktu s
olejom, s ostrymi hranami alebo pohybujticimi sa su-
Ciastkami rucného elektrického naradia. Poskodené
alebo zauzlené privodné Sniry zvysujd riziko zasahu elek-
trickym pridom.

» Ked’ pracujete s ruénym elektrickym naradim vonku,
pouzivajte len také predlzovacie kable, ktoré sii schva-
lené aj na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. Pouzi-
tie predlZovacieho kabla, ktory je vhodny na pouzivanie vo
vonkajSom prostredi, znizuje riziko zasahu elektrickym
pradom.

» Ak sa neda vyhnut pouzitiu ruéného elektrického nara-
dia vo vlhkom prostredi, pouzite ochranny spinac pri
poruchovych priidoch. Pouzitie ochranného spinaca pri
poruchovych pridoch znizuje riziko zasahu elektrickym
prudom.

Bezpeénost 0s6b

» Bud'te ostrazity, stistred'te sa na to, ¢o robite a k praci
s ruénym elektrickym naradim pristupujte s rozumom.
Nepracujte s rucnym elektrickym naradim nikdy vtedy,
ked’ ste unaveny, alebo ked’ ste pod vplyvom drog, al-
koholu alebo liekov. Maly okamih nepozornosti moze mat
pri pouZivani naradia za nasledok vazne poranenia.

» Noste osobné ochranné pomocky a pouzivajte vzdy
ochranné okuliare. Nosenie osobnych ochrannych pomé-
cok, ako je ochranna dychacia maska, bezpe¢nostna pra-
covna obuv, ochranna prilba alebo chranice sluchu, podla
druhu ruéného elektrického naradia a spésobu jeho pouzi-
tia znizuju riziko poranenia.

» Vyhybajte sa netimyselnému uvedeniu ruéného elek-
trického naradia do Cinnosti. Pred zasunutim zastrcky

do zasuvky a/alebo pred pripojenim akumulatora, pred
chytenim alebo prenasanim ru¢ného elektrického na-
radia sa vzdy presvedcte sa, €i je ruéné elektrické nara-
die vypnuté. Ak budete mat pri prenasani ruéného elek-
trického naradia prst na vypinaci, alebo ak ru¢né elektrické
naradie pripojite na elektrickd siet zapnuté, moze to mat za
nasledok nehodu.

» Skor ako naradie zapnete, odstraiite z neho nastavova-
cie naradie alebo kl'ti¢e na skrutky. Nastavovaci nastroj
alebo kl'i¢, ktory sa nachadza v rotujlicej ¢asti ruéného
elektrického naradia, moze sposobit vazne poranenia
0s6b.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Zabezpecte
si pevny postoj, a neprestajne udrziavajte rovnovahu.
Takto budete moct ruéné elektrické naradie v neotakava-
nych situaciach lepsie kontrolovat.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste Siroké
odevy anemajte na sebe Sperky. Vyvarujte sa toho, aby
sa Vase vlasy, odev a rukavice dostali do blizkosti rotu-
jucich suciastok naradia. Volny odev, dihé vlasy alebo
$perky mozu byt zachytené rotujtcimi ¢astami ruéného
elektrického naradia.

» Ak sa da na ruéné elektrické naradie namontovat odsa-
vacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie prachu,
presvedcte sa, Ci st dobre pripojené a spravne pouzi-
vané. PouZivanie odsavacieho zariadenia a zariadenia na
zachytavanie prachu znizuje riziko ohrozenia zdravia pra-
chom.

Starostlivé pouzivanie ru¢ného elektrického naradia a

manipulacia s nim

» Ruéné elektrické naradie nikdy nepretazujte. Pouzivaj-
te také elektrické naradie, ktoré je urcené pre dany
druh prace. Pomocou vhodného ruéného elektrického na-
radia budete pracovat lepsie a bezpecnejsie v uvedenom
rozsahu vykonu naradia.

» Nepouzivajte nikdy také rucné elektrické naradie, kto-
ré ma pokazeny vypinac. Naradie, ktoré sa uz neda zap-
nit alebo vypnit, je nebezpeéné a treba ho zverit do opra-
vy odbornikovi.

» Skor ako zaénete naradie nastavovat alebo prestavo-
vat, vymieiat prislusenstvo alebo skor, ako odloZite
naradie, vZdy vytiahnite zastréku sietovej 3niiry zo za-
suvky. Toto preventivne opatrenie zabrarnuje neimyselné-
mu spusteniu ruéného elektrického naradia.

» Nepouzivané rucné elektrické naradie uschovavajte
tak, aby bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouZivat to-
to naradie osobam, ktoré s nim nie st doverne obozna-
mené, alebo ktoré si neprecitali tieto Pokyny. Rucné
elektrické naradie je nebezpecné vtedy, ked' ho pouzivaju
neskusené osoby.

» Rucné elektrické naradie starostlivo osetrujte. Kontro-
lujte, ¢i pohyblivé sii¢iastky bezchybne funguji alebo
¢i neblokuju, i nie st zZlomené alebo poskodené niekto-
ré suciastky, ktoré by mohli negativne ovplyviovat
spravne fungovanie ru¢ného elektrického naradia.
Pred pouzitim naradia dajte poskodené suciastky vy-
menit. Vela nehdd bolo spdsobenych nedostatodnou
idrZzbou elektrického naradia.
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» Rezné nastroje udrZiavajte ostré a Cisté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami maju
mensiu tendenciu k zablokovaniu a lahsie sa daju viest.

» Pouzivajte rucné elektrické naradie, prislusenstvo, na-
stavovacie nastroje a pod. podl'a tychto vystraznych
upozorneni a hezpecnostnych pokynov. Pri praci zoh-
Fadnite konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, kto-
ri budete vykonavat. PouZivanie ruéného elektrického
naradia na iny Uc¢el ako na predpisané pouzitie moZze viest
k nebezpecnym situaciam.

Servisné prace

» Ruéné elektrické naradie davajte opravovat len kvalifi-
kovanému personalu, ktory pouziva originalne nahrad-
né stciastky. Tym sa zabezpeci, Ze bezpe¢nost naradia
zostane zachovana.

Bezpecnostné pokyny pre kladiva

» Pouzivajte chranice sluchu. Posobenie hluku moze mat
za nasledok stratu sluchu.

» Pouzivajte pridavné rukovite, ktoré Vam boli dodané s
naradim. Strata kontroly nad naradim moze mat za nasle-
dok poranenie.

» Privykonavani takej prace, pri ktorej by mohol nastroj
natrafit na skryté elektrické vedenia alebo zasiahnut
vlastnii privodnii $niiru naradia, drzte naradie len za
izolované plochy rukoviti. Kontakt s elektrickym vede-
nim, ktoré je pod napatim, moze dostat pod napatie aj ko-
vové slciastky naradia a sposobit zasah elektrickym pri-
dom.

» Pouzivajte vhodné pristroje na vyhl'adavanie skrytych
elektrickym vedeni a potrubi, aby ste ich nenavftali,
alebo sa obratte na miestne energetické podniky. Kon-
takt s elektrickym vodi¢om pod napatim méze sposobit po-
Ziar alebo mat za nasledok zasah elektrickym pridom. Pos-
kodenie plynového potrubia méze mat za nasledok explo-
ziu. Preniknutie do vodovodného potrubia spdsobi vecné
$kody alebo moze mat za nasledok zasah elektrickym pru-
dom.

» Pri praci drzte rucné elektrické naradie pevne oboma
rukami a zabezpecte si stabilny postoj. Pomocou dvoch
rik sa rucné elektrické naradie ovlada bezpecnejsie.

» Zahezpecte obrobok. Obrobok upnuty pomocou upina-
cieho zariadenia alebo zverdka je bezpe¢nejsi ako obrobok
pridrZiavany rukou.

» Pockajte na tplné zastavenie rucného elektrického na-
radia, aZ potom ho odloZte. Pracovny nastroj sa moze za-
seknut a moze zapricinit stratu kontroly nad ruénym elek-
trickym naradim.

Popis produktu a vykonu

Precitajte si vSetky Vystrazné upozornenia
a bezpecnostné pokyny. Zanedbanie dodr-
Ziavania Vystraznych upozorneni a pokynov
uvedenych v nasledujicom texte mdze mat za
nasledok zasah elektrickym pridom, spé-
sobit poziar a/alebo tazké poranenie.
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Vyklopte si laskavo vyklapaciu stranu s obrazkami produktu a
nechajte si ju vyklopend po cely Cas, ked ¢itate tento Navod
na pouzivanie.

Pouzivanie podla urcenia

Toto naradie je ur¢ené na vrtanie s priklepom do beténu, tehly
a prirodného kamena, ako aj na sekacie prace.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyobra-
zenie elektrického naradia na grafickej strane tohto Navodu
na pouzivanie.
Ochranna manZeta
Zaistovacia objimka
Prepinac pracovnych rezimov
Tlmenie vibracii
Vypina¢
Rukovit (izolovana plocha rukovite)
Nastavovacie koliesko predvolby poctu obratok/frek-
vencie priklepov

8 Servisny indikator

9 Indikdcia stand-by
10 Pridavna rukovat (izolovana plocha rukovate)
Zobrazené alebo popisané prislusenstvo nepatri celé do zakladnej

NOoOGhR WNR

vybavy produktu. Kompletné prisl vo najdete v naSom prog-
rame prislusenstva.
Technické udaje
Vrtacie kladivo GBH 5-40 DCE
Vecné ¢islo 3611B640..
Menovity prikon W 1150
Pocet obratok min’t 170 - 340
Frekvencia priklepu
- Vftaci rezim min’t 1500 -2900
- Sekaci rezim min! 1500 -3050
Intenzita jednotlivych
priklepov podla
EPTA-Procedure 05/2009 J 8,8
Polohy sekaca 12
Sklucovadlo SDS-max
Mastenie Trvalé centralne
mastenie

max. vrtaci priemer
- Beton (Spiralovym vrtakom) mm 40
- Betdn (vrtakom na priechod-

né otvory) mm 55
- Murivo (dutou vitacou korun-

kou) mm 90
Hmotnost podla
EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,8
Trieda ochrany O/

Tieto Udaje platia pre menovité napatie [U] 230 V. V takych pripadoch,
ked ma napatie odlisné hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré st $pecifické
pre niektord krajinu, sa moZu tieto idaje odliSovat.

Bosch Power Tools
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Informacia o hluénosti/vibraciach
Namerané hodnoty hluku zistené podla normy EN 60745.

Hodnotena hodnota hladiny hluku A tohto néradia je typicky:
Akusticky tlak 93 dB(A); Hodnota hladiny akustického tlaku
104 dB(A). Nepresnost merania K = 3 dB.

Pouzivajte chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibracii a;, (suma vektorov troch smerov) a
nepresnost merania K zistované podla normy EN 60745:
Vftanie s priklepom do beténu: a, = 10,5 m/s?, K= 4,4 m/s?,
Sekanie: a,= 7,5 m/s?, K= 1,5 m/s2.

Urovef kmitov uvedend v tychto pokynoch bola namerana
podla meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 a
mozno ju pouzivat na vzajomné porovnavanie réznych typov
ru¢ného elektrického naradia medzi sebou. Hodi sa aj na
predbezny odhad zatazenia vibraciami.

Uvedena hladina vibracii reprezentuje hlavné druhy pouziva-

nia tohto ru¢ného elektrického naradia. Avsak v takych pripa-
doch, ked'sa toto rucné elektrické naradie pouzije nainé dru-
hy pouZitia, s odliSnymi pracovnymi nastrojmi alebo sa podro-

buje nedostato¢nej idrzbe, moze sa hladina zatazenia vibra-
ciami od tychto hodnét odliovat. To moze vyrazne zvysit za-
tazenie vibraciami pocas celej pracovnej doby.

Na presny odhad zatazenia vibraciami pocas urcitého ¢asové-

ho dseku préace s naradim treba zohladnif doby, pocas kto-
rych je rucné elektrické naradie vypnuté alebo doby, ked na-

radie sice beZi, ale v skutocnosti sa nepouziva. To moze vyraz-

ne redukovat zataZenie vibraciami pocas celej pracovnej do-
by.

Na ochranu osoby pracujticej s naradim pred acinkami zataze-

nia vibraciami vykonajte dalSie bezpec¢nostné opatrenia, ako
su napriklad: udrzba ruéného elektrického naradia a pouzi-
vanych pracovnych nastrojov, zabezpecenie zachovania tep-
loty rik, organizacia jednotlivych pracovnych tikonov.

Vyhlasenie o konformite € €

Na vlastnd zodpovednost vyhlasujeme, Ze dole popisany vy-

robok , Technické idaje“sa zhoduje s nasledujticimi normami
alebo normativnymi dokumentami: EN 60745 podla ustano-
veni smernic 2011/65/EU, 2004/108/ES, 2006/42/ES.

Subor technickej dokumentacie (2006/42/ES) sa nachadza

u:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o g (U Pl —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Montaz

» Pred kazdou pracou na ru¢nom elektrickom naradi vy-
tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

Pridavna rukovit

» Pouzivajte rucné elektrické naradie iba s pridavnou ru-
kovitou 10.

Pridavnd rukovat 10 moZete fubovolne otocit, aby ste dosiah-

li bezpe¢nu a minimalne unavujlcu pracovnd polohu.

- Otocte dolny drziak pridavnej rukovte 10 proti smeru po-
hybu hodinovych ruciciek a nastavte pridavnd rukovat 10
do pozadovanej polohy. Otac¢anim v smere pohybu hodino-
vych ruciciek potom pridavnu rukovat 10 znova utiahnite.

Vymena nastroja

Pomocou sklucovadla SDS-max mozete rychlo a pohodine vy-

mienat pracovné nastroje bez toho, aby ste museli pouzivat

nejaké pridavné nastroje.

Ochranna manzeta 1 zabranuje v Sirokej miere vnikaniu pra-

chu z vitania do sklu¢ovadla pocas prevadzky naradia. Pri

vkladani pracovnych nastrojov davajte pozor na to, aby ste

ochrannd manZetu 1 neposkodili.

» Poskodent ochrannii manZetu ihned’ nahrad'te novou
manzetou. Odporiiéame, aby ste si to dali urobit v auto-
rizovanom servisnom stredisku.

Vkladanie pracovného nastroja (pozri obrazok A)

- Vydistite zastvaci koniec pracovného nastroja a jemne ho
potrite tukom.

- Pracovny nastroj vkladajte do sklucovadla tak, Ze nim ota-
Cate, kym samocinne zaskoci.

- Skontrolujte zaistenie potiahnutim za pracovny nastroj.

Demontaz pracovného nastroja (pozri obrazok B)
- Posunte zaistovaciu objimku 2 smerom dozadu a pracovny
nastroj vyberte.

Odsavanie prachu a triesok

Prach z niektorych materialov, napr. z naterov obsahujtcich

olovo, z niektorych druhov tvrdého dreva, mineralov a kovov

mdze byt zdraviu $kodlivy. Kontakt s takymto prachom alebo

jeho vdychovanie méZze vyvolavat alergické reakcie a/alebo

sposobit ochorenie dychacich ciest pracovnika, pripadne

0s0b, ktoré sa nachadzaju v blizkosti pracoviska.

Ur¢ité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z bukové-

ho dreva, sa povazuju za rakovinotvorné, a to predovsetkym

spolu s dal$imi materialmi, ktoré sa pouZivaju pri spracovava-

ni dreva (chromitan, chemické prostriedky na ochranu dre-

va). Materidl, ktory obsahuje azbest, smu opracovavat len

Specialne vyskoleni pracovnici.

- Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.

- Odporti¢ame Vam pouzivat ochrannt dychaciu masku s fil-
trom triedy P2.

DodrZiavajte aj predpisy vlastnej krajiny tykajtice sa konkrét-

neho obrabaného materialu.
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Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

» Vsimnite si napitie siete! Napétie zdroja priudu musi
mat hodnotu zhodnii s idajmi na typovom 3titku ruéné-
ho elektrického naradia. Vyrobky oznacené pre napa-
tie 230 V sa smii pouzivat aj s napitim 220 V.

Nastavenie pracovného rezimu

Pomocou prepinaca pracovnych rezimov 3 zvolte poZadova-
ny druh prevadzky ruéného elektrického naradia.

Upozornenie: Pracovny reZim merite len vtedy, ked'je ruéné
elektrické naradie vypnuté! Inak by sa mohlo ru¢né elektrické
naradie poskodit.
- Prepina¢ pracovnych reZimov 3 otocte do poZadovanej po-
Poloha na vitanie s pneumatickym prikle-
| ‘ pom

‘ .| Aksapracovny nastroj nezatne okamzite po

J | zapnutiotacat, nechajte ruéné elektrické na-

radie pomaly beZat dovtedy, kym sa pracovny
nastroj nezacne tieZ otacat.

Poloha Vario-Lock na prestavovanie sekacej
polohy

Poloha na sekanie

V polohe ,Sekanie® sa predvolena frekvencia priklepu nasta-

vena na koliesku 7 pri zapnuti automaticky zvysi; nasledkom

toho pri sekani potom rucné elektrické naradie pracuje so zvy-

Senym vykonom.

Zapinanie/vypinanie pri vitacom rezime

- Na zapnutie ru¢ného elektrického naradia stlacte vypinac¢
5 adrzte ho stlaceny.

- Navypnutie ruéného elektrického naradia vypina¢ 5 uvol-
nite.

Zapinanie/vypinanie pri sekacom rezime

gl

- Ak chcete ruéné elektrické naradie zapnit, zatlacte vypi-
nac 5 smerom hore (1) tak, aby sa zaaretoval.

- Ak chcete ruéné elektrické naradie vypniit zatlacte vypi-
nac¢ 5 smerom dole (0).
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Pri nizkych teplotach dosiahne toto ru¢né elektrické naradie
plny priklepovy/sekaci vykon az po urcitom case.

Aby ste usetrili energiu, zapinajte ru¢né elektrické naradie iba
vtedy, ked ho pouzivate.

Nastavenie poétu obratok/frekvencie priklepu

Regula¢na elektronika umoziiuje plynulé nastavovanie poctu

obratok a frekvencie priklepu so zretelom na druh obrabané-

ho materialu pri konkrétnej pracovnej ¢innosti.

Konstantna elektronika udrziava predvoleny pocet obratok a

nastavent frekvenciu priklepu pocas volnobehu i pri zatazeni

na priblizne konstantnej Grovni.

Pri zastvani zastréky do zasuvky elektrickej siete alebo po vy-

padku elektrickej siete regulacna elektronika automaticky na-

stavi maximalny pocet obratok aj maximalnu frekvenciu pri-

klepu. Tato skuto¢nost zabrani tomu, aby naradie pri nizko na-

stavenych obratkach na nastavovacom koliesku 7 nemohlo

pracovat s optimalnym vykonom.

- Predvolte frekvenciu priklepu pomocou nastavovacieho
kolieska 7 tak, aby zodpovedala obrabanému materidlu.

Udaje v nasledujticej taburke st odportéanymi hodnotami.

Poloha na-

stavovacie-
ho kolieska

Opracovanie omietok/lahkych stavebnych

hmét Min.
Uvolmovanie obkladaciek A
Opracovavanie tehal

P Max.

Opracovavanie beténu

Ochranna spojka proti pretazeniu

» Ked’ sa pracovny nastroj vzprieci alebo zablokuje, po-
honvrtacieho vretena sa prerusi. Drte pocas prace, so
zretelom na mozné vznikajtice sily, rucné elektrické
naradie vzdy oboma rukami a zaujmite stabilny postoj.

» Ked'sarucné elektrické naradie zablokuje, vypnite na-
radie a pracovny nastroj uvolnite. Pri zapnuti so zablo-
kovanym vrtacim nastrojom vznikajii vysoké reakcné
momenty.

Zmena polohy sekaca (Vario-Lock)

Sekac sa da aretovat v 12 réznych polohach. Vd'aka tomu bu-

dete moct zaujat vzdy optimalnu pracovni polohu.

- VloZzte sekac do sklucovadla.

- Prepinac pracovnych rezimov 3 otocte do polohy ,Vario-
Lock“ (pozri ,Nastavenie pracovného rezimu®, strana 81).

- Otécajte sklucovadlom tak, aby sa sekac dostal do pozado-
vanej polohy.

- Prepinac pracovnych rezimov 3 otocte do polohy ,Seka-
nie“. Upinaci mechanizmus je takymto spdsobom zaareto-
vany.

» Prepinac pracovnych rezimov 3 sa musi pri sekani na-
chadzat v polohe ,,Sekanie®.

Pokyny na pouzivanie
» Pred kazdou pracou na ru¢nom elektrickom naradi vy-
tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

Bosch Power Tools
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Timenie vibracii

Vibration

Control
Integrované timenie vibracii redukuje vznikajtce vibrécie na-
radia.
Pogumovana plocha rukovate (softgrip) zvysuje zabezpece-
nie naradia proti vy$myknutiu a tym zabezpecuije aj lepsie dr-
Zanie rucného elektrického naradia a lep$iu manipulovatel-
nost s nim.

Udrzba a servis

Udrba a ¢istenie

» Pred kazdou pracou na ru¢nom elektrickom naradi vy-
tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

» Rucné elektrické naradie ajeho vetracie Strbiny udrzia-
vajte vzdy v Cistote, aby ste mohli pracovaf kvalitne a
bezpecne.

» Poskodent ochrannii manZetu ihned’ nahrad'te novou
manzetou. Odpori¢ame, aby ste si to dali urobit v auto-
rizovanom servisnom stredisku.

Ak je potrebna vymena privodnej $niry, musi ju vykonat firma

Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ru¢né-

ho elektrického naradia Bosch, aby sa zabranilo ohrozeniu

bezpecnosti pouzivatela naradia.

Servisny indikator 8

V pripade opotrebovania uhlikov sa ru¢né elektrické naradie
automaticky vypne. To sa 8 hodin predtym indikuje rozsviete-
nim alebo blikanim servisného indikatora 8. Na vykonanie ser-
visu treba rucné elektrické naradie zaslat do autorizovanej
servisnej opravovne, adresy najdete v odseku ,Servisné stre-
disko a poradenstvo pri pouZivani®.

Indikacia stand-by 9

Ked je zastrcka sietovej Snury zastréena do zasuvky, ktora je
pod napatim, indikacia stand-by 9 musi byt rozsvietend. Ak
indikacia stand-by 9 svieti a ru¢né elektrické naradie sa neda
napriek tomu zapnit, treba ho zaslat do autorizovaného servi-
su, Adresy najdete v odseku ,,Servisné stredisko a poraden-
stvo pri pouzivani“, strana 82.

Ak by pristroj napriek starostlivej vyrobe akontrole predsalen
prestal niekedy fungovat, treba dat opravu vykonat autorizo-
vanej servisnej opravovni elektrického naradia Bosch.

Pri véetkych dopytoch a objednavkach nahradnych stciastok
uvadzajte bezpodmiene¢ne 10-miestne vecné Cislo uvedené
na typovom Stitku vyrobku.

Servisné stredisko a poradenstvo pri pouzivani

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlice sa opravy
a Udrzby Vasho produktu ako aj ndhradnych st¢iastok. Rozlo-
Zené obrazky ainformacie k nahradnym suciastkam najdete aj
na web-stranke:

www.bosch-pt.com

Tim poradcov Bosch Vam s radostou poskytne pomoc pri
otazkach tykajlcich sa naSich produktov a ich prisluSenstva.

Slovakia

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk

Likvidacia

Rucné elektrické naradie, prislusenstvo a obal treba dat na re-

cyklaciu Setriacu Zivotné prostredie.

Neodhadzujte ru¢né elektrické naradie do komunalneho od-

padu!

Len pre krajiny EU:
Podla Eurdpskej smernice 2002/96/ES o
starych elektrickych a elektronickych vy-
robkoch a podla jej aplikacii v narodnom
prave sa musia uZ nepouzitelné elektrické
produkty zbierat separovane a dat na recyk-
laciu zodpovedajlicu ochrane Zivotného
prostredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar

Biztonsagi eloirasok
Altalanos biztonsagi el6irasok az elektromos
kéziszerszamokhoz

AFIGYELMEZTETES Olvassa el az 6sszes bizton-

sagi figyelmeztetést és elo-
irast. A kovetkezOkben leirt eldirasok betartasanak elmulasz-
tasaaramiitésekhez, tlizhoz és/vagy stlyos testi sériilésekhez
vezethet.

Kérjiik a késdbbi hasznalatra gondosan 6rizze meg ezeket
az eldirasokat.

Az alabb alkalmazott ,elektromos kéziszerszam” fogalom a
haldzati elektromos kéziszerszamokat (halozati csatlakozd
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozo kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitott allapotban a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvilagitatlan munkateriilet
balesetekhez vezethet.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kornyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszamok szik-
rakat keltenek, amelyek a port vagy a gézoket meggyuijt-
hatjak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és azidegen személyeket a
munkahelytdl, ha az elektromos kéziszerszamot hasz-
nalja. Ha elvonjak a figyelmét, elvesztheti az uralmat a be-
rendezés felett.
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Bosch Power Tools



Elektromos biztonsagi eléirasok

» Akésziilék csatlakozo dugdjanak bele kell illeszkednie
a dugaszoldaljzatba. A csatlakozo dugot semmilyen
modon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel el-
latott késziilékekkel kapcsolatban ne hasznaljon csat-
lakozo adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakozo dugok és
amegfelel6 dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités
kockazatat.

» Keriilje el a foldelt feliiletek, mint példaul csovek, fiito-
testek, kalyhak és hiitogépek megérintését. Az aram-
{itési veszély megnovekszik, ha a teste le van foldelve.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esotol
vagy nedvességtol. Ha viz hatol be egy elektromos kézi-
szerszamba, ez megnéveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétol eltéré célokra,
vagyis a szerszamot soha ne hordozza vagy akassza fel
a kabelnél fogva, és sohase hiizza ki a halézati csat-
lakoz6 dugot a kabelnél fogva. Tartsa tavol a kabelt ho-
forrasoktol, olajtol, éles élektdl és sarkoktol és mozgo
gépalkatrészektdl. Egy megrongalodott vagy csomodkkal
teli kabel megndveli az aramiités veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabad ég alatt
dolgozik, csak szabadban valé hasznalatra engedélye-
zett hosszabbitot hasznaljon. A szabadban vald hasz-
nalatraengedélyezett hosszabbitd hasznalata csokkentiaz
aramiités veszélyét.

» Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kornyezethen valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-véddkapcsoldt. Egy hibadram-véddékap-
csol6 alkalmazasa csokkenti az aramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

» Munka kozben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit csi-
nal és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ha faradt, ha kabitoszerek vagy alkohol
hatasa alatt all, vagy orvossagokat vett be, ne hasznal-
jaaberendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szam hasznalata kdzben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen személyi védéfelszerelést és mindig viseljen
védészemiiveget. A személyi véddfelszerelések, mint
porvédo alarc, csuszasbiztos véddcips, véddsapka és fill-
védG hasznélata az elektromos kéziszerA személyi védéfel-
szerelések, mint porvédd alarc, csuszasbiztos véddcipd,
véddsapka és flilvédd hasznalata az elektromos kéziszer-
szam hasznalata jellegének megfeleléen csokkenti a sze-
mélyi sériilések kockazatat.szam hasznalata jellegének
megfelelden csokkenti a személyi sériilések kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy6z6djon meg arrol, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, miel6tt bedugna a csatlakozo
dugét a dugaszoloaljzatba, csatlakoztatna az akkumu-
lator-csomagot, és mielétt felvenné és vinni kezdené
az elektromos kéziszerszamot. Ha az elektromos kézi-
szerszam felemelése kozben az ujjat a kapcsolon tartja,
vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapotban csatlakoztatja
az aramforrashoz, ez balesetekhez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa el6tt okvet-
leniil tavolitsa el a beallitoszerszamokat vagy csavar-
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kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgé részeiben
felejtett beallitoszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

» Ne becsiilje tul onmagat. Keriilje el a normalistol eltéro
testtartast, iigyeljen arra, hogy mindig biztosan alljon
és az egyenstilyat megtartsa. igy az elektromos kéziszer-
szam felett varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfeleld ruhat. Ne viseljen bo ruhat vagy ék-
szereket. Tartsa tavol a hajat, a ruhajat és a kesztyiijét
amozgé részektol. A b6 ruhat, az ékszereket és a hosszu
hajat a mozgd alkatrészek magukkal ranthatjak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és osszegyiijtéséhez sziikséges
berendezéseket, ellenérizze, hogy azok megfelelé mo-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleléen miikddnek. A porgy!ijté beren-
dezések hasznalata csokkentia munka soran keletkezd por
veszélyes hatasat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és hasz-

nalata

» Ne terhelje tul a berendezést. A munkajahoz csak az ar-
ra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznalja.
Egy alkalmas elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoldja elromlott. Egy olyan elektromos
kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Huzza ki a csatlakozé dugét a dugaszoldaljzathol
és/vagy az akkumulator-csomagot az elektromos kézi-
szerszambol, miel6tt az elektromos kéziszerszamon
beallitasi munkakat végez, tartozékokat cserél vagy a
szerszamot tarolasra elteszi. Ez az eldvigyazatossagi
intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan iizembe he-
lyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
naljak az elektromos kéziszerszamot, akik nemismerik
aszerszamot, vagy nem olvastak el ezt az itmutatot. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» Akésziiléket gondosan apolja. Ellendrizze, hogy a moz-
g6 alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és nincsenek-e eltorve vagy
megrongalddva olyan alkatrészek, amelyek hatassal
lehetnek az elektromos kéziszerszam miikddésére. A
berendezés megrongalodott részeit a késziilék haszna-
lata el6tt javittassa meg. Sok olyan baleset torténik,
amelyet az elektromos kéziszerszam nem kielégité karban-
tartasara lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagoszerszamokat.
Az éles vagoélekkel rendelkez6 és gondosan apolt vago-
szerszamok ritkabban ékelédnek be és azokat kénnyebben
lehet vezetni és iranyitani.

Bosch Power Tools
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» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, betét-
szerszamokat stb. csak ezen eldirasoknak és az adott
késziiléktipusra vonatkozo kezelési utasitasoknak
megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezendé munka sajatossagait. Az
elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésétél eltérd
célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzetekhez vezethet.

Szerviz-ellendrzés

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet csak eredeti potalkatrészek felhasznalasaval
javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kéziszerszam
biztonsagos maradjon.

wr

Biztonsagi el6irasok a kalapacsok szamara

» Viseljen fiilvédot. Ennek elmulasztasa esetén a zaj hatdsa
a halléképesség elvesztéséhez vezethet.

» Ha az elektromos kéziszerszammal potfogantytik is
szallitasra keriiltek, hasznalja azokat. Ha elveszti az
uralmat a berendezés felett, ez sériilésekhez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt fogan-
tyufeliileteknél fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
amelynek soran a betétszerszam fesziiltség alatt allo,
kiviilrol nem lathaté vezetékekhez, vagy a késziilék sa-
jat halézati csatlakozé kabeljéhez érhet. Ha a berende-
zés egy fesziiltség alatt allo vezetékhez ér, az elektromos
kéziszerszam fémrészei szintén fesziiltség ald keriilhetnek
és aramiitéshez vezethetnek.

> Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon alkal-
mas fémkereso késziiléket, vagy kérje ki a helyi ener-
giaellato vallalat tanacsat. Ha egy elektromos vezetéket
aberendezéssel megérint, ez tlizhdz és dramiitéshez ve-
zethet. Egy gazvezeték megrongdlasa robbanast ered-
ményezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg, anyagi karok
keletkeznek, vagy villamos aramiitést kaphat.

» A munka soran mindig mindkét kezével tartsa az elekt-
romos kéziszerszamot és gondoskodjon arrol, hogy szi-
lard, biztos alapon alljon. Az elektromos kéziszerszamot
két kézzel biztosabban lehet vezetni.

» A megmunkalasra keriil6 munkadarabot megfi

Rendeltetésszerii hasznalat
A késziilék betonban, téglaban és terméskében végzett iitve-
furasra, valamint vésési munkakra szolgal.
Az abrazolasra keriilo komponensek
A késziilék abrazolasra keriilé komponenseinek sorszamoza-
sa az elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalon talalhatd
képére vonatkozik.

1 Porvéd6 sapka
Reteszel6 hiively
Utés-/forgasleallito gomb
Rezgéscsillapitas
Be-/kikapcsold
Fogantyu (szigetelt fogantyU-feliilet)
Fordulat-/itésszam elévalasztd szabalyozdkerék
Szerviz-kijelzés
Stand-by-kijelzés
10 Potfogantyd (szigetelt fogantyu-feliilet)

A képeken lathaté vagy a szovegben leirt tartozékok részhen nem
tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozékprogramunkban va-
lamennyi tartozék megtalalhaté.

oo ~NOOOGThAWN

rogzitse. Egy befogo szerkezettel vagy satuval rogzitett
munkadarab biztonsagosabban van rogzitve, mintha csak
akezével tartana.

Miiszaki adatok

Furdkalapacs GBH 5-40 DCE

Cikkszam 3611B640..

Névleges felvett teljesitmény W 1150

Fordulatszam perct 170 - 340

Utésszam

- Furasi iizem perc! 1500 -2900

- Vésésiiizem perct 1500 -3050

Egyedi iit6erd az ,EPTA-Proced-

ure 05/2009” (2009/05 EPTA-

eljaras) szerint J 8,8

VésGhelyzetek 12

Szerszambefogo egység SDS-max

Kenés Kozponti tartos

lelé kenés

Legnagyobb flré-@

- Beton (csigaftiroval) mm 40

- Beton (attord faroval) mm 55
teli - Téglafal (koronas furéval) mm 90

» Varja meg, amig az elektromos kéziszerszam telj
leall, mielott letenné. A betétszerszam beékelddhet, és a
kezel6 elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszerszam
felett.

A termék és alkalmazasi lehetoségei
leirasa
Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmez-
tetést és eldirast. A kovetkezGkben leirt el6-
irasok betartasanak elmulasztasa aramiité-
sekhez, tlizh6z és/vagy sulyos testi sériilések-
hez vezethet.
Kérjlik hajtsa ki a kihajthato abras oldalt, és hagyja igy kihajt-
va, mikdzben ezt a kezelési itmutatot olvassa.

Suly az ,EPTA-Procedure

01/2003” (2003/01 EPTA-elja-

ras) szerint kg 6,8
Erintésvédelmi osztaly O /1
Az adatok [U] = 230 V névleges fesziiltségre vonatkoznak. Ettél eltérd
fesziiltségek esetén és az egyes orszagok szamara késziilt kiilonleges ki-
vitelekben ezek az adatok valtozhatnak.

Zaj és vibracio értékek

A zajmérési eredmények az EN 60745 szabvanynak megfele-
I6en keriiltek meghatarozasra.

A késziilék A-értékelési zajszintjének tipikus értékei: hang-
nyomasszint 93 dB(A); hangteljesitményszint 104 dB(A). Bi-
zonytalansag K=3 dB.

Viseljen fiilvédot!
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a,, rezgési osszértékek (a harom irany vektordsszege) és K bi-

zonytalansag az EN 60745 szabvany szerint:

Utvefirés betonban: a, = 10,5 m/s%, K= 4,4 m/s?,

vésés: a, = 7,5m/s%, K= 1,5 m/s.

Az ezen elGirasokban megadott rezgésszint az EN 60745
szabvanyban rogzitett mérési modszerrel keriilt meghataro-
zasra és az elektromos kéziszerszamok 6sszehasonlitasara ez

az érték felhasznalhatd. Ez az érték a rezgési terhelés ideigle-

nes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszam f6 alkal-
mazasi teriiletein vald hasznalat soran fellépd érték. Ha az
elektromos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, eltéré
betétszerszamokkal vagy nem kielégit6 karbantartas mellett
hasznaljak, a rezgésszint a fenti értéktdl eltérhet. Ez az egész
munkaiddre vonatkozo rezgési terhelést Iényegesen megno-
velheti.

Arezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez figyelembe kell
venni azokat az id6szakokat is, amikor a berendezés kikap-
csolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de
nem keriil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész munkaidére
vonatkozo rezgési terhelést [ényegesen csokkentheti.
Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a kezelének a
rezgések hatasa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-
ziszerszam és a betétszerszamok karbantartasa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.

Megfeleldséginyilatkozat € €

Egyediili felel6séggel kijelentjiik, hogy a ,Mliszaki adatok”
alatt leirt termék megfelel a kovetkezd szabvanyoknak, illetve
iranyadd dokumentumoknak: EN 60745a2011/65/EU,
2004/108/EK, 2006/42/EK iranyelveknek megfeleléen.
Amlszaki dokumentaciéja (2006/42/EK) a kovetkezG helyen
taldlhato:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o ot [V Pl —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Osszeszerelés

» Az elektromos kéziszerszamon végzendo barmely
munka megkezdése eldtt hiizza ki a csatlakozo dugét a
dugaszoléaljzathdl.

Pétfogantyii

» Az elektromos kéziszerszamot csak az arra felszerelt
10 pétfogantytival egyiitt szabad hasznalni.

A 10 potfogantylt tetszéleges helyzetbe el lehet forgatni,

hogy igy a munkat a lehetd leginkabb faradsagmentes modon
lehessen végezni.
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- Forgassaela 10 pdtfogantyt alsd részét az dramutatd jara-
saval ellenkezé iranyba és forgassa el a 10 pdtfogantyit a
kivant helyzetbe. Ezutan forgassa el ismét az 6ramutato ja-
rasaval megegyez6 iranyba a 10 pdtfogantyu also részét,
és igy rogzitse azt.

Szerszamcsere

Az SDS-max szerszambefogo egységgel a betétszerszamot

tovabbi eszk6zok vagy szerszamok alkalmazasa nélkiil is egy-

szer(ien ki lehet cserélni.

Az 1 porvéddsapka a munka soran messzemenden meggatol-

jaapor behatolasat a szerszambefogo egységbe. A szerszam

behelyezésekor ligyeljen arra, hogy ne rongalja meg az 1 por-

védo sapkat.

» Ha egy porvédo sapka megsériilt, azt azonnal ki kell
cserélni. Ezzel a munkaval célszerii egy Vevészolgala-
tot megbizni.

A betétszerszam behelyezése (lasd az ,,A” abrat)

- Tisztitsa meg és zsirozza kissé be a betétszerszam behe-
lyezésre keriil6 végét.

- Helyezze be forgatva a betétszerszamot a szerszambefogd
egységbe, amig az magatol nem reteszelddik.

- Huzza meg a szerszamot, és ellendrizze igy a megfeleld re-
teszelést.

A betétszerszam kivétele (lasd a ,,B” abrat)

- Toljahatraa 2 reteszel6 hiivelyt és vegye ki a betétszersza-
mot.

Por- és forgacselszivas

Az dlomtartalmu festékrétegek, egyes fafajtak, svanyok és

fémek pora egészségkarositd hatasu lehet. A poroknak a ke-

zel6 vagy a kozelben tartézkodo személyek altal térténd meg-

érintése vagy belégzése allergikus reakcidkhoz és/vagy a

|égutak megbetegedését vonhatja maga utan.

Egyes faporok, példaul tolgy- és biikkfaporok rakkelt6 hatasu-

ak, féleg ha a faanyag kezeléséhez mas anyagok is vannak

benniik (kromat, favédé vegyszerek). Akésziilékkel azbesztet

tartalmazo anyagokat csak szakembereknek szabad meg-

munkalniuk.

- Gondoskodjon a munkahely j6 szell6ztetésérdl.

- Ehhez a munkahoz célszer(i egy P2 szliréosztalyl porvédd
dlarcot hasznalni.

Afeldolgozasra keriild anyagokkal kapcsolatban tartsa be az

adott orszagban érvényes eldirasokat.

Uzemeltetés

Uzembe helyezés

» Ugyeljen a helyes halézati fesziiltségre! Az aramforras
fesziiltségének meg kell egyeznie az elektromos kézi-
szerszam tipustablajan talalhato adatokkal. A230 V-os
berendezéseket 220 V halozati fesziiltségrol is szabad
iizemeltetni.

Az iizemmod beallitasa

A 3 Utésleallitas/Forgasledllitas atkapcsolval az elektromos
kéziszerszam lizemmaodjat lehet kivalasztani.

Bosch Power Tools
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Megjegyzés: Az izemmddot csak kikapcsolt elektromos kézi-

szerszamon szabad atkapcsolni! Ellenkez0 esetben az elekt-

romos kéziszerszam megrongalédhat.

- Forgassa el a 3 Utésledllitas/Forgasleallitas dtkapcsolot a
kivant helyzetbe.

17 Z iitvefiirashoz sziikséges munkavégzési
helyzet

Ha a betétszerszam a bekapcsolaskor nem
kezd el azonnal forogni, akkor jarassa lassan
az elektromos kéziszerszamot, amig a betét-
szerszam is forogni kezd.

Vario-Lock helyzet a véso helyzetének bealli-
tasara

Vésésre szolgalo helyzet

A, Vésés” dllasban a 7 szabalyozdkerékkel elévalasztott iités-

szam a bekapcsolaskor automatikusan megnovekszik; igy az
elektromos kéziszerszam a vésés soran megnovelt teljesit-
ménnyel mikodik.

Be-/kikapcsolas fiirasi iizemben

- Az elektromos kéziszerszam iizembe helyezéséhez
nyomja be és tartsa benyomva az 5 be-/kikapcsoldt.

- Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz engedie el
az 5 be-/kikapcsoldt.

Be-/kikapcsolas vésési iizemben

il

- Az elektromos kéziszerszam iizembe helyezéséhez
nyomja felfelé az 5 be-/kikapcsolot az ,I* helyzetbe, amig
be nem pattan.

- Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz nyomja le-

felé az 5 be-/kikapcsolot a 0" helyzetbe, majd engedie el.

Az elektromos kéziszerszam alacsony hémérsékletek esetén

csak bizonyos idé elteltével éri el a teljes kalapacsoloiito telje-

sitményét.

Az energia megtakaritasara az elektromos kéziszerszémot
csak akkor kapcsolja be, ha hasznalja.

A fordulatszam/iitésszam beallitasa

A szabalyozd elektronika lehet6vé teszi a fordulat- és iités-

szam fokozatmentes beallitasat és ezzel az anyagnak megfele-

|6 megmunkalast biztosit.

Akonstantelektronika az el6re kivalasztott fordulat- és iités-
szamot az liresjarattol a teljes terhelésig gyakorlatilag allando
szinten tartja.
A szabalyozd elektronika a haldzati csatlakozo dugonak a du-
gaszold aljzatba valo bedugasa, vagy egy fesziiltségkiesés
utan automatikusan a legmagasabb fordulat- és {itésszamot
allitjabe. Ez meggatolja, hogy az elektromos kéziszerszama 7
szabalyozétarcsa alacsonyabb el6zetes bedllitdsa kovetkez-
tében ne optimalis teljesitménnyel dolgozzon.
- Allitsabe a 7 szabalyozétarcsaval a megmunkalasra keriild
anyagnak megfelel6en az iitésszamot.

Az alabbi tablazatban taldlhatd értékek javasolt értékek.

Alkalmazas A szabalyo-

zokerék
helyzete

Vakolat/konnyU épitdelemek megmunkalasa Min.

Csempék levdlasztasa
Téglak megmunkalasa A

Beton megmunkalasa Max.

Biztonsagi tengelykapcsolo

» Ha a betétszerszam beszorul, vagy beakad, a fiiroorsé
meghajtasa megszakad. Tartsa ezért, az ekkor fellépé
erok felvételére, az elektromos kéziszerszamot mind-
két kezével, és iigyeljen arra, hogy szilard talajon, biz-
tosan alljon.

» Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszamot és oldjakia
betétszerszamot, ha az elektromos kéziszerszam le-
blokkolt. Ha leblokkolt flirészerszam mellett kapcsolja
be akéziszerszamot, igen magas reakcios nyomatékok
lépnek fel.

A véso helyzetének megvaltoztatasa (Vario-Lock)

A vését dsszesen 12 kiilonb6zd helyzetben lehet reteszelni.

Ezzel mindig beallithatja a mindenkori legkényelmesebb mun-

kavégzési helyzetet.

- Helyezze be a vését a szerszambefogo egységbe.

- Forgassa el a 3 Utésledllitas/Forgasleallitas dtkapcsolot a
LVario-Lock” helyzetbe (lasd ,,Az izemmad beallitasa”,
a85oldalon).

- Forgassa el a szerszambefogd egységet a kivant véséhely-
zetbe.

- Forgassa el a 3 Utésledllitds/Forgasleallitas atkapcsolét a
LVésés” helyzetbe. A szerszambefogo egység ezzel rete-
szelésre kertiilt.

> A3iités-/forgasleallito kapcsolonak a véséshez mindig
a,,Vésés” helyzethen kell lennie.

Munkavégzési tanacsok

» Az elektromos kéziszerszamon végzendd barmely
munka megkezdése elétt hiizza ki a csatlakozo dugét a
dugaszoléaljzathél.

Rezgéscsillapitas

A A A A Vibration
Control
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Abeépitett rezgéscsillapitas csokkenti a munka soran fellépd
rezgéseket.

A puha foganty( biztonsagot nyujt a kéz lecstiszasa ellen és

konnyebben kezelhetdvé teszi az elektromos kéziszerszamot.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendd barmely
munka megkezdése el6tt hiizza ki a csatlakozo dugot a
dugaszoloaljzathol.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szell6zonyilasait, hogy jol és biztonsagosan dol-
gozhasson.

» Ha egy porvédé sapka megsériilt, azt azonnal ki kell
cserélni. Ezzel a munkaval célszerii egy Vevdszolgala-
tot meghbizni.

Ha a csatlakoz6 vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével

csak a magat a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kézi-

szerszam-mhely (igyfélszolgalatat szabad megbizni, nehogy
a biztonsagra veszélyes szituacio lépjen fel.

Szerviz-jelz6 8
Ha a szénkefék elhasznalodtak, az elektromos kéziszerszam

automatikusan kikapcsolodik. Ezt a 8 szerviz-jelzé kigyullada-

sa, vagy vibralasa mar kb. 8 éraval elére jelzi. Az elektromos
kéziszerszamot ekkor be kell kiildeni a karbantartasi munkak
elvégzésére a Vevoszolgalatnak. A cimeket lasd a ,Vevdszol-
galat és hasznalati tanacsadas” c. szakaszban.

Stand-by-kijelzés 9
A csatlakozéaljzatba bedugott halézati csatlakozd és fennallo
haldzati fesziiltség esetén a 9 Stand-By-kijelzésnek ki kell

gyulladnia. Ha az elektromos kéziszerszamot vilagitd 9 stand-
by-kijelzés mellett nem lehet bekapcsolni, kiildje el a kéziszer-

szamota Vevdszolgalatnak, a cimeketlasd a,,Vevészolgalat és
haszndlati tanacsadds” szakszban, a 87 oldalon.

Ha az elektromos kéziszerszam a gondos gyartasi és ellendr-

zési eljaras ellenére egyszer mégis meghibasodna, akkor a ja-

vitassal csak Bosch elektromos kéziszerszam-miihely tigyfél-
szolgalatat szabad megbizni.

Hakérdéseivannak, vagy pétalkatrészeket akar megrendelni,
okvetleniil adja meg az elektromos kéziszerszam tipustabla-
jan taldlhaté 10-jegyd cikkszamot.

Vevoszolgalat és hasznalati tanacsadas

AVevészolgalat valaszt ad a termékének javitasaval és kar-
bantartasaval, valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott b-
rak és egyéb informaciok a cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

ABosch Hasznalati Tanacsadd Team szivesen segit, ha termé-

keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.
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Magyarorszag
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyomréi at. 120.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888

Eltavolitas

Az elektromos kéziszerszamokat, a tartozékokat és a csoma-

golast a kdrnyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen kell

Ujrafelhasznalasra elékésziteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat a haztartasi sze-

métbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:
Ahasznalt villamos és elektronikus beren-
dezésekre vonatkozd 2002/96/EK sz. Eu-
ropai Iranyelvnek és ennek a megfeleld or-
szagok jogharmonizaci6janak megfeleléen
amar hasznalhatatlan elektromos
kéziszerszamokat kiilon dssze kell gy(jteni

és akornyezetvédelmi szempontbol megfeleld jra felhaszna-

lasra le kell adni.

A valtoztatasok joga fenntartva.

Pycckuit

CepTudKKaT 0 COOTBETCTBUM
° No. C-DE.Af146.B.00820
Cpok neicTBUA cepTUdIMKaTa O COOTBETCTBUM
no 03.07.2017
«POCTECT - MOCKBA»
119049 r. Mockaa,
yn.XutHas, o.14,ctp.1

Yka3aHus no besonacHocTu

00wue ykasaHuA no TexHuKe BesonacHocTh ana
3NEeKTPOUHCTPYMEHTOB

A NPEOYNPEXOEHVE MNpoutute BCe yKkasaHus u

MHCTPYKLMH NO TEXHUKE
6e3onacHocTH. HecobntofieHue ykazaHuit U MHCTPYKLMIA Mo
TexHUKe HEe30NacCHOCTH MOXET CTaTb NPUUUHON NOPAKEHHSA
3NEKTPUUECKNM TOKOM, NOXapa v TAXENbIX TPABM.
CoxpaHaiTe 3TH HHCTPYKLHHN U yKa3aHuaA ana byaywero
MCNONb30BaHNA.
Mcnonb3oBaHHOE B HACTOALLIMX MHCTPYKLMAX W yKa3aHMAX NO-
HATHUE «ANEKTPOUHCTPYMEHT» PACNPOCTPAHAETCA Ha NEKTPO-
WHCTPYMEHT C MUTaHUEM OT CETH (C CETEBbIM LLHYPOM) U Ha
aKKyMYTNIATOPHbIN 3NEKTPOMHCTPYMEHT (6€3 CETEBOTO LLIHY-
pa).
BesonacHocTb pabouero mecra
» Copepxute pabouee MeCTo B UNCTOTE M XOPOLLO OCBE-
LeHHbIM. BECropAIOK MNK HEOCBELLIEHHbIE YYACTKH pa-
6ouero MecTa MOTryT NPUBECTH K HECUACTHBIM CITyUasM.
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160992A046](5.12.12)



88 | Pycckuit

» He paboraiiTe ¢ 3TUM 3N€KTPOMHCTPYMEHTOM BO B3pbl-
BOOMACHOM NMOMELLEHUH, B KOTOPOM HAXOAATCA ropio-
yme XHUAKOCTH, BOCNNAMEHAIOLUECA ra3bl HIH NbiNb.
INEKTPOUHCTPYMEHTbI UCKPAT, UTO MOXET NPHUBECTH K BOC-
NNamMeHeHUHO MbiNK UK NapoB.

» Bo Bpems paboTbl ¢ INEKTPOMHCTPYMEHTOM He Aony-
cKaiite bnu3ko k Bawemy pabouemy mecty aeteii 1 no-
CTOPOHHUX L. OTBNEKLIKCh, Bbl MOXETE NOTEPATL
KOHTPO/b Hafl ANEKTPOUHCTPYMEHTOM.

JnekTpobe3onacHocTb

» LlirencenbHas BUNKa 3NEKTPOHHCTPYMEHTa OMKHA
NOAXOAMTD K WTeNcenbHol po3eTke. Hu B koeMm cnyuae
He U3MeHsANTe WrencenbHylo BUNKY. He npumenaiTe
nepexofHble WTeKepbl ANA NEKTPOUHCTPYMEHTOB C
3aLUMTHBIM 3a3eMneHneM. HersMeHeHHble WTencenb-
Hble BUNIKK U NOAXOAALLME LUTENCENbHbIE PO3ETKM CHH-
KAKT PUCK NOPAKEHNS INEKTPOTOKOM.

» MpepnoTepaluaiite TeNeCHbIA KOHTAKT C 3a3eMNEHHbIMH
NOBEPXHOCTAMH, KaK T0: ¢ Tpyb6amu, snemeHTamu oto-
NNEeHUA, KyXOHHbIMU NIUTAMH H XONOAUNbHUKaMHU. [1pu
3a3em/eH1K Ballero Tena noBbIWAETCA PUCK NOPaXEeHHs
3NEKTPOTOKOM.

> 3awmwaiTe SNeKTPOMHCTPYMEHT OT LOXKAA H CbIPOCTH.
TPOHUKHOBEHHWE BOAbI B 3MEKTPOUHCTPYMEHT NOBbILLAET
PUCK NOPAKEHUA 3NIEKTPOTOKOM.

» He pa3peluaetca HCNonb30BaTh WHYP He N0 Ha3Haue-
HUI0, HaNpUMep, ANA TPAHCTIOPTHPOBKHM UNH NOABECKH
3NEeKTPOUHCTPYMEHTa, UMK ANA BbITATUBAHHA BUNKH U3
WwTencenbHOM po3eTku. 3aLMiLanTe WHYP OT BO3Aen-
CTBHA BbICOKMX TEMNEpPaTyp, Macna, ocTpbiX KpOMOK
WNH NOABHXXHBIX YacTeH INEKTPOMHCTPYMeHTa. [oBpe-
XOEHHbBIM UMK CNYTaHHbIM LIHYP NOBbILLIAET PUCK NOpaXxe-
HWA 3NEKTPOTOKOM.

» Mpu pabote c 3NeKTPOHHCTPYMEHTOM NOJ OTKPbITLIM
HeboM npumeHsiiTe npuroaHble ans atoro kabenu-ya-
nuHUTenH. MprMeHeHre NpurogHoro ana pabotsl nog ot-
KPbITbIM HE6OM Kabena-yoIMHUTENS CHIXKAET PUCK Mopa-
XEHUA 3NEKTPOTOKOM.

» Ecn1 HeBO3MOXHO H36eXaTb NPUMEHEHHSA INeKTPOUH-
CTPYMEHTa B CbIPOM NOMeELYeHHH, NOAKNIoUalTe 3neK-
TPOMHCTPYMEHT Uepe3 YCTPONCTBO 3aLHUTHOTO OTKIO-
yeHus. [IpUMeHeHKe YCTPOHCTBA 3aLLMUTHOTO OTKIIOUEHHS
CHWXAET PUCK 3NEKTPUUECKOTO NOPAKEHUS.

BesonacHocTb nogen

» ByabTe BHUMaTeNnbHbIMH, CNeauTe 3a TeMm, uto Bol ge-
naete, U NPOAYMaHHO HauMHaiiTe paboty ¢ aneKTpo-
MHCTPYMeHTOM. He nonb3yiiTech 3NeKTPOHHCTPY-
MEHTOM B YCTanom COCTOSHHH WNK ecnu Bbl Haxo-
UTeCb B COCTOAHHH HAPKOTHUECKOrO HNH anKOronbHo-
ro ONbAHEHUA UMK NOA Bo3AeNCTBHEM nekapcTB. OfnH
MOMEHT HEBHUMATENbHOCTH NPH PaboTe C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM MOXXET NPUBECTH K CEPbE3HbIM TPaBMaM.

» lpumeHsiiTe cpescTBa MHAUBUAYANbHOIM 3aLUTbI U
BCerfa 3aluTHble OUKH. Vicnonb3oBaHue CPeCTB UHAK-
BWAYabHOM 3aLMTbI, Kak TO: 3aLUTHON MaCKH, 0byBH Ha
HECKOMb3ALLeN NofoLLIBE, 3alLUTHOrO LLINeMa UK CPeACTB
3aLUMTbI OPraHoB CyXa, — B3aBUCMMOCTH OT BMAA paboTbl

C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM CHUXXAET PUCK MONYyUeHUs
TPaBM.

» lpepoTBpalyaiTe HenpegHaMepeHHOe BKNIOUEHHe
3NeKTPoHHCTpyMeHTa. lepen noaKknioueHnem
3NEKTPOUHCTPYMEHTa K INeKTPONUTAHHUIO H/HNH K
aKKymynaTopy y6eautech B BbIKNIOUEHHOM COCTOAHUM
3NEKTPOHHCTPYMEHTA. YiepXaHue Naibla Ha BbIKNoua-
Tene Npu TPaHCNOPTUPOBKE 3NEKTPOMHCTPYMEHTA U NOf-
KNIOUEHHE K CETU MUTaHWUA BKIIOUEHHOTO 3NEKTPOUHCTPY-
MEHTa UpPEeBaTo HECUACTHbIMMU CyUasMu.

» Y6upaiite ycTaHOBOUHbIH HHCTPYMEHT WNH raeuHble
KNIOUH A0 BKNIOUEHHSA INEKTPOUHCTPYMEHTa. MHCTpY-
MEHT WUIK KNKoU, HAXOZALLMACH BO BPALLAIOLLENMCA UacTh
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXET NPUBECTH K TPAaBMaM.

» He npuHuMaiiTe HeecTecTBEHHOE NONOXKEHHE Kopnyca
Tena. Bceraa 3aHumaiite ycrov'muBoe nonoXeHue 1 co-
XpaHaiTe paBHoBecHe. bnarofapa sTomy Bbl MoxeTe
Nyullie KOHTPONUPOBATb ATIEKTPOUHCTPYMEHT B HEOXKWUAAH-
HbIX CUTyalHAX.

» Hocute noaxoasawyio pabouyio ogexay. He Hocute
LWMPOKYI0 OAEXKAY U YKpalueHus. [lepxnTe BONOCHI,
oAeXay M PyKaBuLbl BAANH OT ABWKYLLUXCS YacTen.
LLInpokas ofiexaa, YKpaLleH!s unu AnnHHbIE BONOCHI MO-
ryT 6bITh 3aTAHYTHI BPALLAIOLLMMUCA YACTAMM.

» [pU HanMUUK BO3MOXKHOCTH YCTaHOBKH NbINeoTcachbl-
BalOLWHUX U nbmecﬁopublx YCTPOMCTB NpoBepAnTe UX
npucoeAHHEHNe U NPaBUNbHOE UCNONb30BaHKe. [1pu-
MEHEHHE NblNeoTcoca MOXET CHU3UTb ONACHOCTb, CO3/a-
BaeMY!0 MblNblo.

MpumeHeHne 3NeKTPOUHCTPYMEHTa 1 obpalLeHne ¢ HUM

» He neperpyxaiite anektpouHcTpymeHT. Ucnonbayiite
Ana Baweii paboTbl NpeAHa3HaueHHbIN ANA 3TOr0
3NEeKTPOUHCTPYMEHT. C NOAXOAALLMM 3NEKTPOMHCTPY-
MeHTOM Bbl paboTtaeTe nyulle 1 HanexHee B ykazaHHOM
[ManasoHe MOLLHOCTH.

» He paboraiiTe C 3neKTPOUHCTPYMEHTOM NPH HEUCNPaB-
HOM BbIKNlouatene. J1eKTPOMHCTPYMEHT, KOTOPbIM He
NO//AETCA BKTIOUEHHIO MW BbIKNIOUEHHIO, ONAceH 1 A0/-
eH BbITb OTPEMOHTUPOBAH.

» [lo Hauana HanapgKH aNeKTPOMHCTPYMEHTa, Nepep 3a-
MEeHOii NpUHaaneXHoCTel U NpekpaleHHem paboTbl
OTKNIOUaiTe WTEencenbHyH BUNKY OT PO3ETKH CETH
W/MNK BbIHbTE aKKYMYNATOP. 372 Mepa Npeaoc-
TOPOXHOCTH NPEAOTBPALLAET HenpeaHaMepeHHOe BKI0-
UeHHe ANEKTPOUHCTPYMEHTA.

» XpaHuTe 3NeKTPOMHCTPYMEHTbI B HEAOCTYNHOM ANA
neteii mecte. He paspeluaiite nonb3oBaTbCsl 3NEKTPO-
MHCTPYMEHTOM NULLaM, KOTOPbIe He 3HAKOMbI C HUM
MNH HEe YUTaNH HaCTOALLNX HHCTPYKLMIA. INEKTPO-
MHCTPYMEHTbI ONacHbI B PyKax HEOMbITHBIX MIHLI.

» TwartenbHo yXaXMBaTe 3a 3NeKTPOHHCTPYMEHTOM.
MpoBepsiite 6e3ynpeunyio GyHKLHUIO U XOA ABHXKY-
LUMXCA YacTen INeKTPOUHCTPYMEHTa, OTCYTCTBHE NONo-
MOK HNH NOBPEXAEHHH, OTPHULIATENbHO BNHAIOLMUX HA
(hyHKLMIO INeKTPOUHCTPYMeHTa. MoBpexaeHHble ua-
CTH JONXKHbI ObITb OTPEMOHTHPOBaHbI 40 HCNIONb30Ba-
HUA INEKTPOMHCTPYMeHTa. [Tnoxoe 0bCnyxuBaHKe anek-
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TPOMHCTPYMEHTOB ABNAETCA NPUUMHON 6onblworo uucna
HeCYacCTHbIX CNyYaeB.

» [lepXKnTe PeXyLnin MHCTPYMEHT B 3aTOYEHHOM W UH-
CTOM COCTOAHHM. 3aD0TNIMBO YXOXKEHHbIE PEXYLLIME UH-
CTPYMEHTbI C OCTPbIMM PEXYLIMMU KDOMKaMK PEXe 3aK/H-
HWBAIOTCA W UX NIErue BECTH.

» MpumeHAiTe 3NEKTPOUMHCTPYMEHT, NPUHAANEKHOCTH,
pabouue MHCTPYMEHTDI U T.N. B COOTBETCTBHH C HACTOA-
LYUMH MHCTPYKUUAMHU. YUUTbIBaITE NpH 3TOM paboune
YCNOBHA U BbINONHAeMYI0 paboTy. Mcnonb3osaHue
3NEKTPOUHCTPYMEHTOB /1A HENPeAYCMOTPEHHbIX paboT
MOXXET NMPUBECTH K ONACHBIM CUTYaLMAM.

Cepsuc

» PeMOHT Bawuero aneKTpoMHCTpYyMeHTa nopyuaiire
TONbKO KBaNnW(HLHPOBAHHOMY NepCOHany 1 TONbKO ¢
npUMEHEeHHeM OPUrMHaNbHbIX 3aNacHbIX yacTel. ITUM
obecneunBaetca 6e30MacHOCTb INEKTPOMHCTPYMEHTA.

YKa3aHuA no TexHuke besonacHocTu Ana monot-
KoB

» MpumennliTe cpeacTBa 3aLyUTbl OPraHoB cnyxa. Bos-
[DEeNCTBHE LyMa MOXKET NPUBECTM K NOTEPE CyXa.

» Wcnonb3yiiTe npUnaraowmecs K aNeKTPOHHCTPYMEHTY
[AONONHUTENbHbIE PYKOATKH. [l0Teps KOHTPONA MOXeT
MMETb CBOUM CNEACTBUEM TENECHbIE MOBPEXAEHHS.

» Mpu BbINONHEHUH PaboT, NPH KOTOPbIX Paboumit uH-
CTPYMEHT MOJXKET 3afieTb CKPbITYI0 3NeKTPONPOBOAKY
unu cobcTBeHHbIN ceTeBoil Kabenb, fiepXkuTe INeKTpo-
MHCTPYMEHT 32 H30NTHPOBaHHbIE PYUKH. KOHTAKT C Haxo-
[AALLeACA NoA HaNPSXXeHWeM NPOBOAKON MOXKET 3apAXaTb
METannnyeck1e YacTu ANEeKTPOUHCTPYMEHTA U NPUBOAUTL
K yiapy aNeKTPUUECKAM TOKOM.

» Ucnonbayiite COOTBETCTBYIOWME METaNNOUCKATENH
ANA HAXO0XKAEHHA CNPATAHHBIX B CTeHe TPY6 unu npo-
BOAKHM UNK 0bpawaiiTech 3a CNpaBKoii B MECTHOE KOM-
MyHanbHoe npeanpuaTHe. KOHTaKT C 3NeKTPONPOBOAKOM
MOXET NPUBECTH K NOXapy ¥ NOPAXEHUIO ANEKTPOTOKOM.
MNoBpexaeHue ra3aonpoBofia MOXeT NPUBECTH K B3PbIBY.
lNoBpex/aeHue BoONPOBO/A BEAET K HAHECEHUIO MaTepH-
anbHOTO yliepba Mnu MOXeT Bbi3BaTb MOPaXeHHe anek-
TPOTOKOM.

» Bceraa AepKuTe 3NeKTPOMHCTPYMEHT BO BpemA pabo-
Tbl 06€MMH pyKaMH, 3aHAB NpeABapPHTENbHO YCTOHUH-
Boe nonoxeHue. [IByma pykamu Bbl pabotaete bonee
Ha[IeXHO C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM.

» 3akpennsiiTe 3aroToBKy. 3aroToBka, yCTaHOBNEHHasA B
3KMMHOE NPUCMOCOBNEHNE UK B TUCKH, YePXKUBAETCA
bonee HaziexHo, ueM B Bawei pyke.

» BbhxauTe NONHOM 0CTaHOBKH SNEKTPOMHCTPYMEHTa H
TONbKO NOCANe 3TOro BbiNycKaiTe ero U3 pyk. Pabouuit
MHCTPYMEHT MOXET 3aeCTb, WU 3TO MOXET NPUBECTH K NoTe-
pe KOHTPONsA Haf, 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM.
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OnucaHue npoAyKra M ycnyr

MpoutuTe BCe yKa3aHUs U MHCTPYKLMK NO
TexHuke 6e30MacHOCTH. YNyLIEHHA B OTHO-
LIEHWM YKa3aHWUI M UHCTPYKLMIA N0 TEXHUKE
0e30MacHOCTH MOTYT CTaTb NPUUMHOM NOpa-
XEHHA 3NEKTPUUECKUM TOKOM, NOXapa 1 Ta-
ENbiX TPaBM.

Moxany#ncra, OTKPOWTe PacKNafiHyto CTPaHULY € UNCTpa-

LIMAMM NIEKTPOMHCTPYMEHTA M OCTABNANTE €€ OTKPLITOM, M0~

Ka Bbl U3yuaeTe pyKOBOACTBO N0 3KCMNyaTaLuu.

MpumeHeHHe No HA3HAUEHHIO

INEKTPOMHCTPYMEHT NpefiHa3HaueH 4/1A YAAPHOTo CBeprie-
HWA 0TBEPCTUI B BETOHE, KMPNMUAX U NPUPOAHOM KaMHe, a
TaKxe Ana AonbexHoix pabor.

M306pa)KeHHble COCTaBHbIe YaCTH
Hymepauua npeacTaBneHHbIX KOMMNOHEHTOB BbINOMHEHA N0
130b6paxXeHHIo Ha CTPaHULE C UNNIOCTPALUAMM.
1 Konnauok ana 3awuTbl OT Mbiu
®ukcupyrowas runs3a
Bbikntouatenb yaapa/octaHoBa BpalLeHus
[emndep Bubpauuu
Bbikntouatenb
PykosTka (C U3071MPOBAHHO NOBEPXHOCTbIO)
Konecuko npenBapuTensHOi YCTaHOBKK uncna obopo-
TOB/uMCNa yaapoB
CepBUCHbIM MHAKMKATOP
9 MHAMKaTOp pexumMa oXuaaHua
10 [lononHuTtenbHas pyKoATKa (C U30MpPOBaHHON NoBEp-
XHOCTbI0)

WU306paxceHHble WM ONKCAHHbIE NPHHAZANEKHOCTH He BXOAAT B
CTaHAAPTHbIA 06bem nocTaBkH. [ONHbIH aCCOPTUMEHT NPHHAA-
nexHocrei Bbl HaligeTe B Haled nporpamme NpUHagNeXHOCTEN.

No oAk, WN

[--]

[aHHble no wymy 1 BHOpaLuu

YpoBeHb LyMa onpeaeneH B COOTBETCTBUM C €BPONENCKOM
Hopmoi EN 60745.

A-B3BeLUEHHDBIN YPOBEHD LLUYMA OT INEKTPOMHCTPYMEHTA CO-
CcTaBnseT 00blUHO: YPOBEHb 3BYKOBOTO AaBneHua 93 ab(A);
yPOBeHb 3ByKOBOW MoLLHocTH 104 AB(A). HegoctoBepHOCTb
K=3nb.

MpumeHaAiTe cpeAcTBa 3aLMTbl OPraHoOB cnyxa!
CymmapHan B1ubpauus a, (BeKTopHan CyMma Tpex Hanpas-
NEHWI) W norpellHocTb K onpeaeneHbl B COOTBETCTBUM C
EN60745:

YnapHoe cBepnetue B betone: a,= 10,5 M/c, K= 4,4 m/c?,
ponbnenne: a, = 7,5 m/c%, K= 1,5 m/c%.

YKa3aHHbIl B HACTOALLMX MHCTPYKLUAX YPOBEHb BUDpaLImm
M3MepEH No METOAMKE U3MEPEHMS, NPONMCAHHON B CTaHaap-
Te EN 60745, v MoXeT bbiTb UCNONb30BaH ANs CPaBHEHMS
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB. OH NPUTOAEH Takxe AnA NpenBapu-
TEeNbHOW OLeHKM BUOPALIMOHHON HArpy3KK.

YpoBeHb BUOpaLMK yKasaH s OCHOBHbIX BUAOB paboTbl ¢
3NEKTPOMHCTPYMEHTOM. OfIHAKO eCv 3NEKTPOMHCTPYMEHT
OyAeT Mcnonb3oBaH [N BbINOMHEHWA APYTUX paboT ¢ npume-
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HeHWEeM paboumx UHCTPYMEHTOB, HE NPeAYCMOTPEHHbIX U3T0-
TOBUTENEM, UM TeXHUUeCcKoe 0bCnyxuBatHue He byaer otee-
yaTb NPeanUcaHnUAM, TO ypoBEHb BUDPALIMM MOXET ObiTb
UHBIM. ITO MOXET 3HAUMTENBHO NOBBICHTb BUDPALMOHHYIO
Harpy3Kky B TeUeHe BCew NPOAOMKUTENbHOCTH PaboTbl.

[InA TOUHOM OLEHKM BUOPALMOHHOM HArpy3kK B TeueHue
ONpeaeneHHoro BPEMEHHOTO UHTEPBaNa HY)XXHO YUMTbIBaTb
TakXe ¥ Bpems, KOTfia MHCTPYMEHT BbIKNIOUEH U, XOTA W
BK/TIOUEH, HO He HaxofUTCA B paboTe. IT0 MOXET 3HaUMTENb-
HO COKPATHTb Harpy3Kky OT BUDPaLMK B pacuete Ha NonHoe pa-
bouee Bpewms.

MpefycMoTpUTe AOMONHUTENbHbIE Mepbl 6e3onacHoCTH A
3alLMTbI ONepaTopa oT BO3[ENCTBUA BUDpaLIMK, HanpumMep:
TEXHUUECKoe 0bCNyKMBaHMe INEKTPOUHCTPYMEHTA U pabo-
UWX MHCTPYMEHTOB, Mepbl M0 NOAAEPKaHUIO PYK B Tenne, op-
raHW3aLnA TEXHONOMMUECKMX NPOLIECCOB.

TexHHUueckue AaHHble

Mepdopatop GBH 5-40 DCE

ToBapHbii NO 3611B640..
Hom. notpebnsemas MOLWHOCTb Br 1150
Uucno obopotos MuH ! 170 - 340
UYucno ypnapos
- Pexum cBepneus MuH ! 1500 -2900
- PexuM gonbnenus MuHL 1500 -3050
Cuna 0fMHOUHOrO yapa B
COOTBETCTBMHU C
EPTA-Procedure 05/2009 Ik 8,8
MonoxeHusa 3ybuna 12
MatpoH SDS-max
Cmaska LleHTpan13oBaH-
HaA HenpepbiBHaA
cMaska
[lnameTp oTBEpCTHA, MaKC.
- BeToH (co cnupanbHbIM cBep-
nom) MM 40
- betoH (npocBepn1Bath Ha-
CKBO3b) MM 55
- KaMeHHas Knafika (KonbLesas
cBepnunbHan (pesa) MM 90
Bec cornacHo EPTA-Procedure
01/2003 Kr 6,8
Knacc sawmrbl [O/1

MapameTpbl ykazaHbl s HOMUHaNbHOro Hanpsxexua [U] 230 B. Mpu
[DPYTUX 3HAUEHUAX HANPFXEHUS, a TAKXKe B CNeLntrueckoM ans cTpa-
Hbl UCMONHEHNM MHCTPYMEHTA BO3MOXHDI UHbIE NapaMeTpbl.

3anenenne o cootsercteun  C €

C NonHoM 0TBETCTBEHHOCTbIO Mbl 3aABNAEM, UTO OMUCAHHDIM
B pasgene «TexHWuecKue fLaHHble» NPOAYKT COOTBETCTBYET
HWXXECNEAYIOWLMM CTaHAAPTaM MM HOPMATUBHbBIM [OKyMEeH-
Tam: EN 60745 cornacHo nonoxeHuam [Jupektns
2011/65/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC.

TexHWueckas fokymeHTauusa (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

. dodi (Y Pl —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Cbopka

» MMepep NO6LIMU MAHUNYNALMUAMH C FNEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITaCKMBaNTe WUTENCEeNb H3 PO3ETKH.

DJononuutenbHasa pyKoaTka

» Monb3y#Tech 3NeKTPOUHCTPYMEHTOM TONbKO C A0NoN-
HUTeNbHOM pyKoaATKoi 10.

[ononHutenbHyto pykoaTky 10 MoxHo noBepHyTb B ntoboe

nonoxexue, utobbl 0becneunTs BOIMOXHOCTb He30MacHo! 1

He yTomnsioLLei paboTbl C UHCTPYMEHTOM.

~ [loBepHHUTE HUXKHIOIO YaCTb PYUKM AOMOMHUTENbHON PYKO-
ATKW 10 NpPOTMB UACOBOW CTPENKM U NOCTaBbTE AOMNONHHU-
TenbHylo pykoATky 10 B xenaemoe nonoxexue. Mocne
3TOr0 NOBEPHHUTE HUXKHIOK YacTb PYUKH [LOMONHUTENBHON
pykosTk1 10 B HanpaBneH1M N0 YacoBOW CTPeNkKe.

3ameHa pabouero MHCTPyMeHTa

C nomolLbio natpoHa SDS-max Bbl MOXeTe NpocTo 1 yaobHO

CMEeHWUTb pabounit UHCTPYMEHT 6€e3 JONONHUTENBHOTO UH-

CTPYMeHTa.

Konnauok ans 3alutbl 0T nbiny 1 npeaoTBpallaeT NPOHUKHO-

BEHME MbinK B MaTPOH BO BpemaA paboTbl. [pu ycTaHoBKe

CMEeHHOro pabouero MHCTPYMEHTa CrieuTe 3a TeM, UTobbl He

NOBPEAMUTb KONNAUOK ANA 3aLKTbl OT NbinK 1.

» HemepneHHo 3aMeHHTe NOBPEXAEHHDbIN 3aLUUTHbIA
KONMNauoK. IT0 peKOMeHAYeTCA BbINOMHATbL CHNAMK
CepPBHUCHON MaCTepPCKoOM.

YcTaHoBKa pabouero HHCTpyMeHTa (cM. puc. A)

- OuuCTHTE U Cerka CMaxkbTe BCTaBNAEMbIH KOHeL paboue-
T0 UHCTPYMEHTA.

- [loBopauuBasi, BCTaBbTe Paboumit UHCTPYMEHT B MaTPOH
110 aBTOMATUUECKOro (OMKCUPOBAHHA.

- [lpoBepbTe (hHKCaLIMI0 NONbITKON BbITAHYTb PabOUMit UH-
CTPYMEHT.

W3bATHE MHCTPYMEHTa U3 NaTpoHa (cm. puc. B)

- CaBMHbTE (MKCHPYIOLLYIO MMb3Y 2 Ha3ap, W BbiHbTe pabo-
UMM MHCTPYMEHT M3 NaTpoHa.

OTCOC NbINKU U CTPYKKH

Mbl/b HEKOTOPbIX MATEPHANOB, KaK Hanp., KPAcoK C Coaepxa-
HWEM CBHMHL|A, HEKOTOPbIX COPTOB IPEBECHHbI, MUHEPANOB 1
METa/NoB, MOXeT bbITb BpeaHO# AnA 300p0oBbA. [TPUKOCHO-
BEHME K MbINK M NOMNajIaHWe NbiNK B bIXaTeNbHbIe MyTH MOXeT
BbI3BATb A/INIEPrUUECKNE PEaKLUK 1/uin 3aboneBaHns abixa-
TeNbHbIX NyTel OnepaTopa U1 HaxoaALLeroca Bn1an nepco-
Hana.

1609 92A046(5.12.12)
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OnpenenexHble BUAbI MbiNK, HaNp., iyba v byka, cuutatorca

KaHLieporeHHbIMK, 0COBEHHO COBMECTHO C MpUCafKaMK /1A

006paboTKK ApeBecHHbI (XpOMaT, CPEACTBO /1A 3aLlWTbI Ape-

BeCHHbl). Matepuan ¢ conepxaHuem acbecta paspeluaetca

0bpabatbiBaTh TONBKO CRELMANUCTaM.

- Xopolwo npoBeTpUBaiTe pabouee MecTo.

- PekoMeHgyeTca nonb30BaTbCA PECNMPATOPHOM MACKOM C
unbTPOM Knacca P2.

Cobntopalite fedcTBytOWME B Bawei cTpaHe npeanucanmns

nns obpabarbiBaeMblX MaTepHUanoB.

Pabota c MHCTpyMeHTOM

BKnioueHHe aNeKTPOUHCTPYMEHTa

» YuutbiBaiiTe HanpaxxeHue ceTu! HanpsxxeHue UCTOUHU-
Ka TOKa J0MXKHO COOTBETCTBOBATb JaHHbIM Ha 3aBOJ-
CKOii TabnHuKe 3NeKTPOUHCTPYMEHTa. INEKTPOUHCTPY-
MeHTbl Ha 230 B moryT paboTaTthb TaKkxe U NpH HanpA-
eHuu 220 B.

YcraHoBKa pexuma pabotbi

Mepekniouatenem pexumoB 3 BbibepuTe pexum paboTb

3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

YkasaHue: i3meHsiTe pexum pabotbl TONbKO NPH BbIKMHO-

UEHHOM 3MEKTPOMHCTPYMeHTe! B NpoTMBHOM Cryuae anek-

TPOUHCTPYMEHT MOXET ObITb NOBPEXAEH.

- [oBepHHTe Nepekniouatenb yaapa/ocTaHoBa BpalleHus 3
B )KENaeMoe NonoxeHue.

17

MonoxeHue CBepnexue ¢ yaapom

Ecnu npu BKNOUEHUM PABOUMIt UHCTPYMEHT
He BpaLLaeTcs, TO BKNIOUNTE MEANEHHYIO CKO-
POCTb, NOKa Paboumit UHCTPYMEHT HE HAUHeT
BpaLaTbCA.

MonoxeHue Vario-Lock ans uameHexus
NonoXeHus 3ybuna

MonoxeHus ans Lonbnexna

B nonoxeHuu «nonﬁneuue» npeaBapuTenbHO YyCTaHOBNEH-
HOE KONecMKoM 7 UMCo YAAPOB aBTOMATMUECKHM BbIKMIOYaeT-
CA, UTO BeAET K NOBbILLEHHON MOLLHOCTH 3NEKTPOMHCTPYMEH-
Ta B pexume nonbnenus.

BkntoueHue 1 BbIKNIOUEHHE B PeXXMMe CBEPNeHHA

— [InA BKNIOYEHNA 3N1EKTPOUHCTPYMEHTA HAXXMMTE Ha Bbl-
Kntouatenb 5 U AepxuTe ero HaxarbiM.

— [InA BbIKNIOYEHHA 3N1EKTPOUHCTPYMEHTA OTMYCTUTE Bbl-
Kntouatenb 5.
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BknioueHu1e 1 BbIKNIOUEHHE B peXume ponbnexus

| »

0»

- [1nA BKNIOYEHHA INEKTPOUHCTPYMEHTA HKMUTE BbIKNIO-
yatenb 5 BBepxy (1) 4o ero hUKCMpOBaHHs.

— [1nA BLIKNIOYEHHUA 3N1EKTPOMHCTPYMEHTA HAXKMHUTE Bbl-
Kkntouatenb 5 BHu3y (0) 1 oTnycTuTe ero.

Tpu HU3KKX TEMNEPaTypax ANEKTPOMHCTPYMEHT AOCTUraeT

MOJHY0 MOLLHOCTb Y/1apa TONbKO Yepes OnpefieNneHHoe Bpe-

MA.

B Liensx 3KOHOMMM INEKTPOIHEPT UM BKNKOUANTE INEKTPONH-

CTPYMEHT TONbKO TOrAa, Korfa Bul cobupaetech pabotarb ¢

HUM.

YcraHoBKa uncna 060poToB M yaapos

INEKTPOHWUKA PerynupoBaHuUa NO3BONSAET NNABHO MEHATb UM-

€no 060pOTOB U yAapoB B 3aBUCUMOCTH OT MaTepuana.

INEKTPOHHaA CUCTEMA CTabMNM3aLMKU NOAAEPKUBAET YUUCTO

00b0pOTOB Y Y1APOB B Iana3oHe MEX/Y X0N0CTbIM XOOM 1

paboToil noa Harpy3Ko Ha 3aiaHHOM YPOBHE.

Ipu NOAKNIOUEHUM BUNIKK CETH K LUTENCENbHOM PO3ETKE U No-

cne nepepbiBa B Nofaue 3NeKTPO3HEPrik ANEKTPOHKKA pery-

NMPOBAHWA aBTOMATUUECKH YCTaHaBNMBAET MaKCUManbHoe

uncno 0bopoToB M yApPOB. 3TO UCKMOUAET paboTy ¢ HeonTH-

ManbHOM NPOU3BOAMTENBHOCTbIO B Pe3yNbTaTe HU3KOM Npea-

BapUTE/NbHOM YCTaBKM YCTAaHOBOUHOIO KoMecHka 7.

- Bbib1paiTe UMCnO yaapoB YCTaHOBOUHBIM KONECHKOM T B
COOTBETCTBUM C MaTEPUANOM.

[aHHble B cneaytolien Tabnuiie ABNAIOTCA PeKOMeHIyeMbIMU

3HaUYEHUAMM.

MpumeHeHue

Mo3uuua
yCTaHOBOY-
HOro Kone-
cHKa

06paboTKa OLLTYKATYPEHHbIX M IErKKX CTPOK-

TeNbHbIX MaTepHanoB Min.
CHATHE 00NMULOBOYHOM NANTKM A
0bpabotka Kupnuuen

Max.
0bpabotka beToHa

MpegoxpanutenbHas mydra

» Mpu 3aeaaHuK UNK 3aKNMHUBAHKK Pabouero MHCTPY-
MeHTa NPUBOA NaTPoHa oTKNiouaetcA. B uensax npego-
CTOPOXHOCTH BCErAa AePIKHTE INEKTPOHHCTPYMEHT
¥3-32 BO3HMKAIOLMX NPH ITOM CHI KPENKO H HAAEKHO
006euMH pyKamu 1 3aiiMHTe YCTOHUMBOE NONOXKEHHE.

» pu BNOKMpPOBKe INEKTPOMHCTPYMEHTA BbIKNIOUHTE
€ro W BbiHbTe Pabouuii HHCTpYMeHT U3 obpabatbiBae-
Moro matepuana. [p1 BKNIOUeHUH C 3aKNHHHUBLUHM HH-
CTPYMEHTOM BO3HHKAIOT BbICOKHE PeaKTHBHbIE MOMET-
Hbl.
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WU3meHenne nonoxenus 3ybuna (Vario-Lock)

Bbl MoxeTe 3athukcupoBath 3ybuno B 12 nonoxenusx. bna-

rofapA aToMy Bbl MOXeTe 3aHATb COOTBETCTBEHHO ONTUMab-

HOE MONOXEHHe.

~ BcraBbre 3y61no B natpoH.

- [loBepHuTe Nepekntouatenb PeXxMMoB 3 B NONOXEHWE
«Vario-Lock» (cM. «YcTaHOBKa pexuma paboTbi», cTp. 91).

- [loBepHHTE NaTPOH B XeNnaemoe nonoxeHue 3ybuna.

- [loBepHuTe Nepekntouarenb pexxumoB 3 B NONOXEHHE
«[lonbnenner. ITMM UKCUPYETCA NOCALOUYHOE THE3LO.

> Bbiknouatenb yaapa/ocTaHoBa BpaleHus 3 AOMKeH
AnA gonbnexus Bcerpa cToATb B NonoxeHuu «lonbne-
HUe».

YKka3aHua no npUMeHeHUIo

» Mepep N06bIMK MAHUNYNALUAMH C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITaCKMBaTe WUTeNncenb U3 PO3ETKH.

Demndep Bubpauun

A A A A Vibration

Control
BCTpoeHHbIH ieMnep CHAXKAET BO3HUKAIOLLYIO BUDpALKIO.
Msirkas obknagka pykosTku (Softgriff) cHuxaeT onacHocTb

BbICKa/Ib3blBaHMA M CNIOCODCTBYET NyuLlemy 3axBary U obpa-
LLIEHHIO C 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM.

TexobcnyxuBaHue U cepBHUC

Texchny)Ku BaHHUe U OUYUCTKa

» Mepea no6bIMH MAHUNYNALUAMU C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITaCKMBaWTe WUTeNcenb U3 PO3eTKH.

» [ins obecneueHus KauecTBeHHOH U 6e3onacHom pabo-
Tbl CNeAYeT NOCTOAHHO COAEePIKATb INEKTPOUHCTPY-
MEHT ¥ BEHTUNALMOHHDIE LeNH B YUCTOTe.

» HemepneHHo 3aMeHHTe NOBPEXAEHHDbIN 3aLUUTHbIA
KONMNa4oK. 3T0 peKOMeHAYeTCA BbINONHATL CHNAMH
CepPBHUCHON MacTepCKoOM.

Ecnu TpebyeTca nomeHaTs WHyp, obpatuaiTech Ha hrpmy

Bosch 1nu B aBTOpM30BaHHY0 CEPBUCHYIO MACTEPCKYHO ANiA

3NEKTPOMHCTPYMeHTOB Bosch.

CepBHCHbIN MHAKMKaTOP 8

Mpu paboTe ¢ M3HOLLIEHHBIMU YTONbHBIMM LLETKAMM 3NEKTPO-
MHCTPYMEHT aBTOMAaTMUeCKH BbiKntouaetcs. 06 uaHoce
YrONbHbIX LLETOK CBUAETENBCTBYET MUTaHUe CEPBUCHONO UH-
[QMKaTopa 8, KOTOPoe HauMHaeTcs Npub/. 3a 8 UacoB /10 aBTo-
MaTUUECKOrO BbIKMIOUEHHA. [INA TEXHUUECKOro 0bCnyxuBa-
HWA 3NEKTPOMHCTPYMEHT He0OX0AMMO NepeaaTb B CEpBH-
CHyto cnyxby. Anpeca npueeeHbl B pasaene «CepBuC U KOH-
CYNbTMPOBaHWe Ha NPEAMET UCMONb30BaHNA NPOLYKLIMU».

WnpukaTop pexxuma oXxuaaHus 9

[pu BKNIOUEHHOM BUNKE CETU U HANMUMM B CETH HANPSAXKEHWA
3aropaeTcsa MHAMKATOP PeXnUMa 0XuaaHua 9. Ecnu anekTpo-
MHCTPYMEHT CO CBETALMMCA UHAMKATOPOM PEXMMa OXHMaa-
HUA 9 He BKNIOUAETCA, TO ero cnefyeT HanpaBUTb B CEPBU-
CHbIW NYHKT, aApeca npuBeaeHbl B pasaene «CEpBUC U KOH-

CyNbTUPOBAHWE Ha NpPeaMEeT UCNONb30BaAHNA NPOLAYKLMU»,
ctp. 92.

ECnu aneKTpOMHCTPYMEHT, HECMOTPA Ha TLLATENbHbIE METO-
bl U3TOTOBNEHHA W UCTIbITAHKA, BbIHAET U3 CTPOA, TO PEMOHT
cnepyet NPoU3BOAMTL CUNaMW aBTOPHU30BAHHON CEPBUCHOM
MacTepCKOW [iNf aNEKTPOMHCTPYMEHTOB (hpMbl Bosch.

Moxany#icra, BO BCex 3anpocax W 3aKasax 3anyacrei obssa-
TeNbHO yKa3sbliBaiTe 10-3HauUHbIM TOBAPHbIA HOMEP MO 3aBOA-
CKOV TabnuuKke 3NeKTPOUHCTPYMEHTA.

CepBHC M KOHCYNbTHPOBAHKE Ha NPeAMET UC-
nonb30BaHUA NPOAYKUHUH

CepBHCHaA MacTepckas OTBETUT Ha Bce Balun Bonpochl no
PeMOHTY 1 06CNy)1BaHHIo Baluero npoayKTa 1 no 3anya-
cTAM. MOHTaXHble UepTeXU U MHPOPMALIMIO N0 3aNYaCcTAM
Bbl HaifeTe TaKxe no agpecy:

www.bosch-pt.com

Konnekt1e coTpyaH1KoB Bosch, npenocTasnaioLLmit Kox-
CyNbTalMK Ha NPEAMET UCTONb30BaHNA NPOAYKLMHM, C YA0-
BO/bCTBMEM OTBETHT Ha BCe Balli BONpOCh! OTHOCHTENBHOTO
Hallled NPOAYKLMM W ee NPUHAANEXHOCTEN.

Lina peruoHa: Poccus, benapycb, Kasaxcran
apaHTUHOE 06CNYXMBAHME U PEMOHT IMEKTPO-
MHCTPYMeHTa, C cobmiofieHremM TpeboBaHHi U HOPM HU3roTo-
BUTENA NPOU3BOAATCA Ha TEPPUTOPUM BCEX CTPAH TONBKO B
(hMPMEHHBIX UK aBTOPU30BAHHBIX CEPBHUCHbIX LiEHTpax «Po-
6ept bolw».

NPEOYNPEXOEHWE! Ucnonb3oBaHue KOHTpadaKTHOM Npo-
NyKUMM ONAcHO B 3KCN/yaTalMu, MOXKET NPUBECTH K yLiepby
nna Bawero 3qopoBbsA. M3rotoBnexue 1 pacnpocTpaHeH1e
KOHTpachaKTHOM NPOAYKLMK NpecneayeTca no 3akoHy B af-
MUHWCTPATUBHOM W YTONOBHOM NOPAZKE.

Poccus

000 «Pobept boww»

CepBUCHBbIi LLEEHTP M0 0OCNYXMBAHHIO ANEKTPOUHCTPYMEHTA
yn. Akagemuka Koponesa, cTp. 13/5

129515, MockBa

Poccua

Ten.: 8800 100 8007

E-Mail: pt-service.ru@bosch.com

MonHyto MHGOPMaLMIO 0 PACTONOXKEHUN CEPBUCHBIX LiEH-
TPOB Bbl MOXeTe NonyunTb Ha OthHLMANbHOM caitTe
www.bosch-pt.ru nnbo no TenedoHy cnpaBouHo-CEPBUCHOM
cnyx6bl Bosch 8-800-100-8007 (3BoHOK becniaTHbIi).

benapycb

NN «Pobept Bow» 000

CepBHCHbIH LIEHTP N0 06CNYXUBAHUIO ANEKTPOUHCTPYMEHTA
yn. Tumupnazesa, 65A-020

220035, r. MuHck

benapycb

Ten.:+375(17) 2547871

Ten.: +375(17) 25479 15/16

®akc: +375(17) 2547875

E-Mail: pt-service.by@bosch.com
OduumanbHbli cait: www.bosch-pt.by
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Kasaxcran

TOO «Pobept bolw»

CepBHCHbIN LIEHTP M0 06CNY)KUBAHUIO INEKTPOUHCTPYMEHTA
np. Paitbimbeka/yn. KommyHanbHas, 169/1

050050 . Anmarbl

KasaxcraH

Ten.: +7(727) 232 37 07

®akc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: pt-service.ka@bosch.com

OdmumanbHbli cant: www.bosch-pt.kz

Ytunusauua

OTCNyXH1BLUME CBOW CPOK 3NEKTPOUHCTPYMEHTbI, NPUHAA-
NEXHOCTH W YNAKOBKY CnefyeT CAaBaTb Ha IKONOrMUECKM UM-
CTYI0 peKynepaLio 0TX0f0B.
He BblbpacbIBaiiTe aNeKTPOMHCTPYMEHTbI B BbITOBOM Mycop!
Tonbko ansa cTpaH-unexos EC:
CornacHo EBponetickoi [iupektuse
2002/96/EC 0 cTapblx 3NeKTPUUECKHUX 1
3NEKTPOHHbIX UHCTPYMEHTaxX U Npubopax 1
aAeKBaTHOMY NPEeANUCAHNI0 HALUOHANBHO-
ro npaBa, OTCNYXMBLUKWE CBOW CPOK
3M1EKTPOMHCTPYMEHTbI JOMKHbI OTAENBHO
cobuparbca 1 chaBaTbCA Ha IKONOTMUECKM UNCTYHO YTUNK3A-
Lmto.

B03MOXXHbI U3MEHEHHA.

YKpaiHcbKa

Bka3iBKH 3 TeXHiku be3neku

3aranbHi 3acTepexxeHHA ANA eneKTponpunagis

& NONEPEMKEHHA Mpouurtaiite BCi 3acTepe-

JKEHHA i BKa3iBKH.
HemoTpuMaHHA 3acTepexeHb i BKa3iBOK MOXe NPU3BECTH 10
YPXKEHHS eNeKTPUUHAM CTPYMOM, oXeXi Ta/abo
CepiO3HUX TPABM.
[Nobpe 36epiraite Ha MaibyTHE Li nonepeaXeHHs i
BKa3iBKH.
i NOHATTAM «eNEeKTPONPHNaLy B LIUX 3aCTEPEKEHHAX
MaETbCA Ha yBa3i eneKTponpu1nag, Lo NpaLloe Big Mepexi (3
enekTpokabenem) abo Bin akymynATopHoi batapei (0e3
enekTpokabenio).

be3neka Ha pobouomy micui

» Tpumaiite cBo€ poboue micue B uKcToTi i 3abesneure
Robpe ocBiTneHHa pobouoro micysa. beanaa abo noraxe
OCBIT/IEHHS Ha POBOUYOMY MiCLi MOXYTb NPHU3BECTH 1O
HeLACHMX BUNAJKIB.

> He npauoiite 3 eneKTPONpUnaaom y cepeaoBHuLLj, ie
icHye Hebe3neka BUGYXy BHacnigok npucyTHoCTi
ropIoUMX piauH, rasie abo nuny. Enektponpunagm
MOXYTb NOPOLKYBATH iCKPH, Bifi AKMX MOXeE 3aiMaTuCs
nun abo napu.
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» [Mip uac npaui 3 eneKTpoNpUNaaoM He nignyckainre ao
pobouoro Micua airtei Ta iHWKX Nogei. By Moxete
BTPATMTH KOHTPOMb Haf NPUNagoM, AKLLo Bawa ysara byne
BiiBEPHYTa.

EnektpuuHa 6e3neka

» Llitencenb enekTponp1naay NOBUHEH NiAXOAUTH AO
po3eTku. He fo3BoNAETbCA MiHATH LWOCH B WTenceni.
insa po60TH 3 eneKTponpUnasamu, Lo MaloTb 3aXHCHe
3a3eMNeHHs, He BUKOPUCTOBYHTE apanTepy.
BuKOpHCTaHHA OPUFiHANbHOIO LTENCENA Ta HANEXHOI
PO3ETKM 3MEHLLYE PU3UK YPKEHHA ENEKTPUUHUM
CTPYMOM.

» YHUKaiiTe KOHTAKTY YaCTHH Tina i3 3a3eMNeHHMH
NOBEepPXHAMH, AIK Hanp., Tpy6amu, batapeamu
onaneHHA, NNUTaMH Ta XONOAUNbHUKaMK. Konv Batue
Tino 3asemnexe, icHye 3binblueHa Hebeaneka ypaKeHHs
€NEKTPUUHNM CTPYMOM.

» 3axuwaiTe npunag Big aouly i Bonoru. MonagaHHaA Boau
B enekTponpunag 30inbluye pUsuK ypaxeHHs
€NEeKTPUUHNM CTPYMOM.

> He BHKOpHCTOBYiTe Kabenb AnsA nepeHeceHHs
eneKTponpunagay, niaBilyBaHHA a60 BUTArYBaHHA
wrencens 3 po3eTkH. 3axuwaiite kabenb Big Tenna,
onii, FOCTPUX KPaiB Ta AeTanei npunagay, Wwo
pyxatotbea. MowkomkeHuit abo 3akpyueHni kabenb
36inbLUye PU3UK YPAKEHHSA ENEKTPUUHUM CTPYMOM.

» [1nA 30BHiLHiX pobiT 060B’A3KOBO BUKOPHCTOBYHTE
NHILe TaKWil NOAOBXKYBAY, L0 NPUAATHHIA ANA
30BHiLLHiX pobiT. B1MKOpPUCTaHHA NOAOBXKYBAYa, L0
PO3Pax0BaHWi Ha 30BHILLHI POHOTH, 3MEHLLYE PU3HK
YP@XKEHHA eNeKTPUUHNUM CTPYMOM.

> AKIL0 He MOXHa 3an06irTH BUKOPUCTaHHIO
eneKTPonp1nagy y BONoromy cepefoBuLi,
BUKOPHCTOBYHTE NPUCTPil 3aXMCHOTO BAMKHEHHA.
BWKOPKMCTaHHSA NPUCTPOIO 3aXUCHOTO BUMKHEHHS
3MEHLLYE PU3MK YPAXKEHHA ENEKTPUUHUM CTPYMOM.

be3neka nopein

» ByabTe yBaXXHUMM, ClliAKYiiTe 3a TUM, Lo Bu pobute,
Ta po3CyAnMBO NOBOAbTECA NiA uac pobotu 3
enekTponpunagom. He kopucryiTeca
eneKTponpunagom, akwo Bu cromnexi abo
3HaXoAMUTeCA Nif Ai€0 HAPKOTHKIB, CNUPTHHX HanoiB
a60 nikiB. MuTb HeyBaXXHOCTi NPY KOPUCTYBAHHI
€NeKTPONPUNaZAoM MOXeE NPHU3BECTH 10 CEPUO3HNX TPABM.

» Basaraiite ocobucte 3axucHe cnopamKeHH: Ta
060B’A3KOBO BAAraiTe 3aXMCHi OKyNApH. BasraHHs
0Cc0BKCTOro 3aXMCHOTO CMOPAMKEHHSA, AIK HAnp., — B
3aNEXHOCTI Bif BULY POBIT — 3aXMCHOT Macku, Cnews3yTTs,
L0 He KOB3AETbCA, KaCKM Ta HaBYLUHHKIB, 3MEHLUYE PU3NK
TpaBM.

» YHHKaiiTe BUNaAKOBOro BMUKaHHA. MepLu Hix
BBiMKHYTH eNeKTponpunag B enektpomepexy abo
nip’eaHaTH akymynaTopHy 6atapeto, 6paTi Horo B pyku
a6o nepeHOCHTH, BNeBHITbCA B TOMY, L0
eneKTPonpUnaa BUMKHYTHH. TPUMaHHSA NanbLa Ha
BUMMKaui Mif Yac nepeHeceHHA enekTponpunagy abo
NiAKNIOUEHHS B PO3ETKY YBIMKHYTOrO NpUnagy Moxe
NPH3BECTHM [0 TPABM.

Bosch Power Tools
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» Nepep TMM, AK BMHKATH eneKTponpunaa, npubepirb
HanarogpKyBanbHi iHCTPYMEHTH Ta railKoBHI KNioY.
MNepebyBaHHsA HanaroAyBanbHOro iHCTPYMeHTa abo
KNoua B YaCTvHI Npunagy, Lo obepTaeTbes, MoXe
NPU3BECTHM [0 TPABM.

» YHuKaiiTe HeNPUPOAHOro NONOXKEHHA Tina. 36epiraite
cTilike NONOXXEHHA Ta 3aBXAM 36epiraiiTe piBHoBary.
Lle no3BonuTb Bam Kpallie 3bepirati KOHTPONb Hap
€NeKTPONPUNafoM y HECTIOAIBAHWX CUTYaLlifX.

» Bpsraiite npupatHuii oaar. He BaaraiTte npocTopui
opaAar T1a npukpacu. He nigcrasnsiite Bonoccs, opar 1a
PYKaBHLi [0 AeTaneil npunagy, Wo pyxawTbea. po-
CTOPUI 0AAT, [LOBre BONOCCA Ta NPUKPACH MOXYTb
noTpanuTHh B AeTani, Lo PyXaloTbCA.

» flKwio icCHy€ MOXNUBICTb MOHTYBaTH NU-
NOBiACMOKTYBanbHi abo NUNoynoBniooUi NPUCTPoi,
nepekoHaitecs, 06 BoHH 6ynu fobpe nig’eAHaHi Ta
NpaBUNbHO BHKOPHCTOBYBANUCA. BUKopHCTaHHA nuno-
BiICMOKTYBaNbHOM0 NPUCTPOID MOXXE 3MEHLUUTH
Hebe3neku, 3yMOBNEHi NMNoM.

MpaBunbHe NOBOKEHHA Ta KOPUCTYBAHHA

eneKTponpunagamu

» He nepeBaHTaXxy#Te npunag. BukopucroByiire Takuii
npunag, Wwo cnewianbHo NPU3HaueHKil ANA BignoBigHoT
po6oTu. 3 npUaaTHUM NPUNaZoM Bu 3 MEHLLMM PU3HKOM
OTPUMAETE KpaLli pe3ynbTatv poboTw, Akwo bynete
npawioBaTy B 3a3HauUeHOMY Aiana3oHi NOTYXXHOCTI.

> He KopucTyiTecs eneKTponpunasoMm 3 NoWKOAKEHUM
BHMHKaueM. Enektponpunag, AKUi He MOXHa yBIMKHYTH
abo BUMKHYTH, € HebeaneuHum i oro Tpeba
BiPEMOHTYBATH.

» Mepep M, AK perynioBatH Wwo-Hebyab Ha npunagi,
MiHATH NpUNazAA abo xoBaTH Npunag, BATATHITL
wiTencenb i3 po3eTku Ta/abo BUTATHITL aKyMyNATOPHY
barapeto. Lii nonepemxyBanbHi 3axou 3 TexHiku beaneku
3MEHLLYIOTb PU3WK BUNALKOBOTO 3anyCKy npunagy.

> XoBaiiTe eneKTponpunagu, AKUMH Bu came He
KOPHUCTYETECD, Bif AiTeil. He no3Bonsaiite
KOPHUCTYBATHCA eNeKTPonp1nafom ocobam, wwo He
3Haiomi 3 ioro po6oTolo abo He uuTany Li BKasiBku. Y
pasi 3aCToCyBaHHA He0CBifUeHUMU 0cObaMn Npunaau
HecyTb B cobi Hebesneky.

» CrapaHHo AaornapaiTe 3a eneKTponp1unagom.
Mepesipsiite, wob pyxomi aetani npunapgy
6e3poraHHo npawoBany Ta He 3aifanu, He 6ynu
NOWKOAKEHHMH ab0 HacCTiNbKK NOWKOAKEHUMH, 06
Lie MOFI0 BNIHHYTH Ha (PYHKLOHYBaHHsA
enekTponpunagy. MowkomxeHi perani Tpeba
Bi\DEMOHTYBATH, NepPLL HiXK KOPUCTYBATUCA HUMU
3HOB. Benuka KinbKiCTb HelLlaCHUX BUNAKIB
CMPUUNHAETLCA NOraHUM AOTNAAOM 33
€neKTPoNpUnatamu.

» TpumaiiTte pi3anbHi iHCTPYMEHTH HaroCTpeHUMH Ta B
uucToTi. CTapaHHO AOINAHYTI pi3anbHi iHCTPYMEHTH 3
FOCTPUM Pi3anbHUM KPAaEM MeHLLE 3aCTpAIoTb Ta ferLui B
ekcnnyaralii.

» BukopucToBYiiTe eneKTponpunaa, npunaaas Ao HLOro,
poboui iHCTPYMeHTH T.i. BiANOBIAHO A0 LMX BKa3iBOK.
BepiTb A0 yBaru npu ubomy yMoBH poboTH Ta cne-
uudiky BUKOHYBaHOT poboTH. BUKOPUCTaHHS
€NeKTPONpPUNaziB Ana pobir, AnA AKUX BOHK He
nepeabaueHi, MoXe NPU3BECTH A0 Hebe3neyuHUx cUTyaLin.

Cepgic

» Bipnasaiite CBil npunag Ha PeMOHT nuwe
kBanicikoBaHuM haxiBLAM Ta nULLE 3 BAKOPUCTAHHAM

OpHriHanbHUX 3aN4acTuH. Lie 3abeaneuntb beaneuHictb
np1nagy Ha AoBrui yac.

Bka3iBKH 3 TeXHikH Oe3neku gna MonoTkis
» Bpsraiite HaBYWHUKH. LLIym MOXe NOLIKOAUTH CNyX.

> BHKOpPHUCTOBYIiTe A0AAHI 1O ENEKTPOIHCTPYMEHTY
[10AaTKOBI PYKOATKH. BTpaTa KOHTPOMIO Haf
€NEeKTPOIHCTPYMEHTOM MOXE NPU3BOANTH A0 TINECHUX
YILKOMKEHb.

» Mpu pobotax, konu po6oumi iHCTPYMEHT MoXxe
3auennTH 3aXoBaHy eneKTPONnpPoBoAKY abo BnacHMit
LIHYP XXUBNEHHS, TPUMaITe eNeKTPOIHCTPYMEHT 3a
i30nboBaHi PyKOATKM. 3auenneHHs NPOBOAKM, L0
3HAXOAMTBCA Mif HANPYTOk0, MOXE 3apALKYBaTH TaKoX i
MeTaneBi YaCTUHU eNeKTPOIHCTPYMEHTA Ta NPU3BOAUTH 10
YAapy ENEKTPUUHUM CTPYMOM.

» [ins 3HaxoAXKeHHA 3aX0BaHMX B CTiHi Tpyb abo
€neKTPONPOBOAKH KOPUCTYHTECA NPHAATHUMH
npunagamu abo 3BepHiTbCA B MicLieBe NiANPUEMCTBO
€NneKTpo-, ra30- i BOAONOCTauaHHA. 3auen/eHHs
€N1eKTPONPOBOAKM MOXE NPM3BOAMTH [0 NOXeXi Ta
YPKEHHS €NEKTPUUHUM CTPYMOM. 3auenneHHsA ra3oBoi
Tpybu MOXe NPM3BOAKMTH [0 BUOYXY. 3auen/ieHHs
BOAOMNPOBO/HOI TPYOM MOXeE 3aBAaTH LKoAY
MartepianbHUM LiHHOCTAM abo NPKU3BECTH O YpaXeHHA
€NEKTPUUHUM CTPYMOM.

» i uac poboTn miuHO TPUMaliTe NpUNag ABOMa
pykamu i 3bepiraiite cTilike nonoxeHHs. [JsomMa pykamu
Bu 3moxeTe HafinHiLe TpUMaTH enekTponpunag.

» 3akpinntoiite 06pobnioBaHuii MaTepian. 3a 10NOMoro
3aTUCKHOTO NPUCTPOI0 abo newjat 0bpobnioBaHui
martepian (hikCyeTbCa HafirHilLe HiX NPY TPUMaHHI HOro B
pyui.

» lMepep MM, AK NOKNACTH eNEeKTPONPUNAA, 3aueKaiite,
NOKH BiH He 3yNUHUTbCA. Apke pobouni iIHCTpyMEHT
MOXe 3auenuTics 3a Wo-Hebyap, Wo Npu3Bese [0 BTpaTHh
KOHTPONIO Ha, eNeKTPONpPHUNaZoM.

Onuc npoaykKTy i nocnyr

MpountaiiTe BCi 3acTepeXXeHHs i BKa3iBKH.
HepoTpuMaHHsA 3acTepexeHb i BKasiBoK

MOXXe MPU3BECTH 10 YPAXKEHHA ENEKTPUUHUM
CTPYMOM, NOXeXi Ta/abo CepiAo3HNX TPaBM.

Byab nacka, po3ropHitb CTOPiHKY i3 306paxxeHHAM npunaay i
TpuManTe i nepen coboto yBech uac, konu byaete untatu
iHCTPYKUit0.
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Mpu3HaueHHa npunagy

Mpunag npusHaueHuit ans nepdopalii B 6eToHi, Lerni ta
KameHi, a TakoX AnA AoBOaHHA.

3o06bpaxeHi KOMNOHeHTH
Hymepauis 306paxeHux KOMMNOHEHTIB NOCHNAETLCA Ha
300paXKeHHA eNeKTPONPKUNaaY Ha CTOPIHL 3 ManOHKOM.
1 MNno3ax1cHMI KoBNauok
2 Oikcytoua BTyNKa
lMepeMnKau pexumMy CBepANeHHS/N0BOaHHA
[emndep
Bumukau
PykosTKa (3 i3071b0BaHO NOBEPXHEID)
KoniaTko ana BCTAHOBNEHHSA KiNbKOCTi
obeprTiB/uacToTh yaapis
IHAMKaTOp NoTPebU B TEXHIUHOMY 06CNYyroByBaHHiI
9 [HAMKATOP PEXMMY OUiKYBaHHSA
10 [lopatkoBa pyKoATKa (3 i3071b0BAHOI NOBEPXHEID)

3o6paxeHe abo onucaHe npuNapaA He BXOAUTb B CTAaHAAPTHHA
ob6car nocraBku. MoBHKI acopTUMEHT Npunaaan Bu 3Haipete B
Hawii nporpami npunapasa.

No oW

[--]

TexHiuHi paHi
Mepdoparop GBH 5-40 DCE
ToBapHui1 HoMep 3611B640..
HoM. cnoxwuBaHa NoTyXHiCTb Br 1150
Kinbkictb 0bepris xaun. ! 170 - 340
KinbkicTb yaapis
- Pexum cBepaneHHs xaun. ! 1500 -2900
- Pexxum 10BDaHHA xBun. 1500 -3050
C1na oanMHOUHOTO yaapy
BiANOBIAHO 1O
EPTA-Procedure 05/2009 [ 8,8
MonoxeHHA pisua 12
[MatpoH SDS-max
3MmaLleHHA LleHTpanbHe
besnepepBHe
3MalLLyBaHHs

Makc. otBOpY @
- betoH (cnipanbHe cBepano) MM 40
- BetoH (3 NpobuBHUM

cBepa/iom) MM 55
- KaMeHHas Knafika (KonbLesas

bypoBast KOPOHKa) MM 90
Bara BignosigHo fo
EPTA-Procedure 01/2003 Kr 6,8
Knac 3axucry [al/m

MapameTpy 3a3HaueHi Ana HoMianbHoi Hanpyrv [U] 230 B. Mpu iHwmx
3HAUEHHSIX Hanpyru, a TaKOX y cneludiuHoMy AnsA KpaiHu BUKOHaHHI
MOXNMBI iHLWWI NapamMeTpu.
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Inchopmauis wopo wymy i Bibpauii
PiBeHb LyMiB BU3HaU€HMI BiANOBIAHO 1O EBPONENCHKOT
Hopmu EN 60745.

OuiHeHu# Ak A piBeHb 3BYKOBOTO TUCKY Bifl npunagay, Ak
NpaBHno, CTAHOBMTb: 3BYKOBE HaBaHTaxeHHA 93 1b(A);
3BYKOBa NOTyXHicTb 104 aB(A). Moxubka K =3 ob.
Badraiite HaByLWHHUKHK!

CymapHa BibpaLjis a, (BeKTOpHa Cyma TpboX HanpAMKiB) Ta
noxubka K Bu3HaueHi BignosigHo o EN 60745:
Mepdopaia B beToHi: a, = 10,5 m/c?, K= 4,4 m/c?,
poB6aHHs: a, = 7,5 m/c%, K= 1,5 m/c?.

3a3HaueHuH B LMX BKasiBKax piBeHb Bibpalii BUMipioBaBcs
3a npoueaypoto, Bu3HaueHoto B EN 60745; Helo MOXHa
KOPUCTYBATUCA ANA NOPIBHAHHA Np1nagi. BiH npugaTtHui
TaKOX i AN nonepeaHboi OLiHKK BibpaLliiHOro HaBaHTa-
KEHHS.

3a3HaueHui piBeHb Bibpallii cTocyeTbesA ronoBHKUX pobit, Ans
AIKMX 3aCTOCOBYETbCA enekTponpunag. OaHak npu
3aCTOCYBaHHi enekTponpunagdy Ans iHwux pobit, pobori 3
iHWKUMK pobouUMM iHCTPYMeHTaMK abo Npu HeLOCTaTHBOMY
TEXHiUHOMY 0bcnyroByBaHHi piBeHb Bibpauii Moxe byt
iHWKM. B pesynbTari BibpaujiitHe HaBaHTaXXEHHS NPOTATrOM
BCbOTO iHTEpBa/y BUKOPUCTAHHA NPUNAAY MOXe 3HAUHO
3pocTatu.

[1nq TouHOI oLiHKM BibpaLifHOro HaBaHTaXEHHA Tpeba
BPAXOBYBATH TaKOX i iHTEPBANM uacy, Konu npunag,
BUMKHYTWI abo, X0U i yBIMKHYTHI, ane came He B pobori. Lie
MOXe 3HaUHO 3MeHLUKTH BibpaLiiiHe HaBaHTAXeHHA
NPOTAroM BCbOTO iHTEPBaY BUKOPUCTAHHA NPUNagy.
Bu3HauTe foaatkoBi 3axoau besneku Ans 3axucry Big
BibpaLii npaLtoouoro 3 NpUnNaaoM, AK Hanp.: TExHiUHe
obcnyrosyBaHHs enekTponpunagy i poboumx iHCTPyMeHTiB,
HarpiBaHHA pyK, opraHisais pobounx npouecis.

3ansanpo signosiguicrs € €

Mwu 3aABNAEMO Nig HaLLy BUKNIOUHY BiANOBIAANbHICTb, WO
OMMCaHUi B «TeXHiuHi fjaHi» NPOAYKT BiANOBIAAE TakUM
HopmaM abo HopmaTHBHUM flokymeHTaM: EN 60745y
BinNOBIAHOCTI 10 NonoxeHb aupekTnB 2011/65/€C,
2004/108/€C, 2006/42/€C.

TexHiuHa fiokymeHTalia (2006/42/€C):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o g (U Pl —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012
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MoHTax

» Mepep byab-AKMMU MaHiNYNALIAMKM 3 eneKTponpuna-
[0M BUTATHITb WITENCENb 3 PO3ETKH.

[lopaTkoBa pyKoATKa

» KopucTyiiteca npunafom nuiue 3 A0/aTKOBOIO
pykoaTkoto 10.

[opatkoBy pykoaTky 10 MoxxHa nosepTat B byapb-fike

NONOXEHHA, L0 3abe3neuye 3pyuHy poboty be3 BToMneHHA

PYK.

— [loBepHiTb pyuKy A0AaTKOBOI PYKOATKM 10 NpoTH CTPINKK
rOAMHHMKA | BCTAHOBITb 10AATKOBY pyKoATKY 10 B
HeobxiaHe nonoxeHHs. Iicns LbOro 3HOBY TYro 3aTArHITb
PYUKY 0AATKOBOI PYKOATKM 10 NoBEpTaHHAM 3a CTPINKO0
rOAMHHHMKA.

3amiHa pobouoro iHcTpymeHTa

3aBpaAky 3atuckauy pobouoro iHcTpymeHTa SDS-max

pobOUMIt IHCTPYMEHT MOXHA NPOCTO | 3pYUHO MiHATH be3

BWUKOPMCTaHHA JOATKOBMX iHCTPYMEHTIB.

uno3axucH1i KoBnayok 1 3anobirae noTpannaHHio B

naTpoH nuny nig uac pobotw. Mig uac BCTpoMNAHHA pobouoro

iHCTPYMEHTa CTifiKyHTe 3a TUM, W06 He MOLIKOAUTH

NUNO3aXUCHUM KOBNAUOK 1.

» Y pa3si nowKomKeHHA NMN03aXHCHOr0 KOBMayuka Horo
Tpeba HeraiHo 3aMiHUTH. PekomeHAYETbCA pobUTH Le
B CepBiCHill MaiicTepHi.

BcTpomnsaHHa pobouoro iHcTpyMeHTa (auB. man. A)

~ [pouncTiTb KiHUMK POBOUOrO IHCTPYMEHTA, AKMM BiH
BCTPOMNAETLCA B MATPOH, | TPOXW 3MACTiTh HOTO.

- [loBepTatouu, BCTPOMiTb POBOUNH IHCTPYMEHT B NaTPOH,
1406 BiH YBiMLIOB Yy 3aUenneHHs.

- [oTArHyBLLM 32 POBOUKH IHCTPYMEHT, NepeBipTe Horo
ikcauito.

BuiimaHHa pobouoro iHcTpymeHTa (auB. man. B)

~ [loTArHiTb hikCytouy BTYNKY 2 Ha3af i BUTATHITL pobounit
IHCTPYMEHT.

BiaCMOKTYBaHHA NUNY/THPCH/CTPYXKKK

Mun Taknx Matepianis, AK HANP., NakoghapboBKX NOKPUTD, LLO
MICTATb CBUHELb, AIeAKNX BUAIB AEPEBUHU, MiHepaniB i
MeTany, Moxe byTv HebeaneuHum Ans 3nopoB’A. TopKaHHA
abo BAMXaHHA MUY MOXe BUKNMKATH Y Bac abo y ocib, wo
3HaxoAATbcA Nobnuay, anepriuxi peakLii Ta/abo
3aXBOPIOBAHHA AMXaNbHUX LNAXIB.
MeBHi BUAW Nuny, AK Hanp., Ayb6oBuit abo bykosui nun,
BBAXalOTbCA KaHLLePOreHHUMM, 0COBNUBO B CMIONYYEHHi 3
nobaBKamu nA 006pobku iepeBrHM (Xpomar, 3acobu ans
3aXUCTy IepeBUHH). MaTepianu, Wo MicTATb asbecr,
[03BONAETbCA 06pobNATH NULLE cnelianicTam.
- Cnigky#Te 3a 5obpoto BeHTUNALELD HA pobouomy MicLi.
- PekoMeHayeTbCA BOAraTM pecnipatopHy Macky 3
inbTpOM Knacy P2.
[opepxy#nTecs npunucie Wwoao obpobnioBaHux MaTepianis,
Lo AitoTb y Bawwii kpaiHi.

Pobora

Mouatok pobotu

» 3BaxaiiTe Ha Hanpyry B mepexi! Hanpyra pxepena
CTPyMy NOBMHHA BiANOBIfATH 3HAUGHHIO, O
3a3HaueHe Ha Tabnuuui 3 xapakTepucTMKaMK
enekTponpunagy. Enektponpunag, Wwo po3paxoBaHui
Ha Hanpyry 230 B, moxe npaLoBaTH TaKOX i NpH
220B.

BcTaHoBneHHA pexumy poboTu

3a 10noMoroio Nepemm1kaua pexxumy yaapis/obepraHHa 3

B1OEpiTb pexum poboTu enekTponpunaay.

BkasiBka: MiHAliTe pexxum poboTh nuLLe Ha BUMKHYTOMY

enektponpunagi! B iHWomy pasi enektponpunag Moxe

MOLLKOAMUTHCA.

- ToBepHiTb NepemMukay pexumy cBepaneHHs/nosbaqHs 3
B baxxaHe NonoxeHHA.

17 MonoxeHHA ans nepdopauii

AKLWO pobounit iIHCTPYMEHT He NOUnHAE
noBepTaTucA 0Apasy nicnA BMUKaHHA, fanTe
€NeKTPONpUnaay NonpawtoBaTy NoBinbHo,
NOKK POBOUMI IHCTPYMEHT HE MOUHE TaKOX
noBepTaTucs.

MNonoxeHHn Vario-Lock ans peryniosaHHs
nonoxeHHA pobouoro iHCTPyMeHTa npy

g [oB6aHHi
T
i
AT ‘
‘,: MonoxeHHs 4nA AoB6aHHA

B nonoxeHHi ana «ao0BbaHHA» BCTaHOBNEHA 3a JONOMOr0i0
KoniwaTka 7 uacToTa yapiB aBTOMATMUHO 3HIMAETLCA; B
pe3ynbTaTi enekTponp1nag, npawtoe npy1 [oBbaHHi 3
MiABULLEHOIO NOTYXKHICTHO.

BMHKaHHA/BUMHKaHHA B PeXUMi CBEepANeHHs

- LLlob yBiMKHYTH enekTpONpUnag, HaTUCHITb Ha BUMUKAU 5
i TPUMaTe Oro HaTUCHYTUM.
- LLlob BUMKHYTH eneKTpoOnpHnag, BianycTiTb BAMMKAY 5.

BMUKaHHA/BUMHUKaHHA B PeXXUMi A0BGaHHA

1.

- LL{ob yBiMKHYTH enekTponpunag, NPUTUCHITb BUMUKay 5
sropy (1), wob BiH 3acikcyBaBcA.

- LLlob BUMKHYTH eneKTpONpHNag, NPUTUCHITL BUMMKAU 5
yHu3 (0) i BignycTiTh HOTO.
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Mpw HU3bKIK TeMNepaTypi enekTponpunagy HeobxigHui
NeAKui yac, Wob AocArTM NOBHOT NOTYXXHOCTI
CBEpIiHHA/[OBOAHHS.

3 MipKyBaHb 3a0LLaKEHHS eNeKTPOEHEePrii BMUKanTe
€/1eKTPOIHCTPYMEHT IHLLE ToAi, KonW Bu 36upaeTech
KOPMCTYBATUCA HUM.

HacrpoloBaHHs KinbkocTi 06eprie/KinbkocTi yaapie
EneKTpoHHWi perynaTop [O3BONAE NNABHO PerynioBath
KinbKicTb 06epTiB i KinbKiCTb yapiB B 3aN€XHOCTi B
obpobnioBaHoro matepiany.
locTifHa eneKkTPOHiKa CNigKYe 3a TUM, LoD BCTaHOBNEHA
KinbKicTb 06epTiB i KiNbKiCTb yAapiB 3anuLwanucs npu pobori
Ha X0onocToMy xoAi i npx poboTi Nif HaBaHTAXKEHHAM Malixe
NOCTINHAMMK.
[pyu BCTPOMAAHHI MEPEXHOro LUTencensa y po3eTky abo nicnsa
3HUKHEHHA HaNpyry eneKTPOHHUI PerynATop aBTOMaTMuHO
BCTaHOB/IOE HaMBMLLY KiNbKicTb 06epTiB i KiNbKiCTb yAapiB.
Lle 3anobirae poboTi He 3 ONTUMAbHOI MOTYXHICTIO Uepes
3aHa/iTO HM3bKY YCTAHOBKY KOMiLLaTKa PErynioBaHHA UMK
ynapy 7.
- 3ajonomoroto Koniwatka 7 BCTaHOBITb HEObXiaHy uacToTy
yAapiB B 3aNeXxHOCTi Bif 06pobnioBaHoro Matepiany.
[laHi, Wo MicTATbCA B HWXKUENoaaHin Tabnuui, - nuiie
peKoMeHpaLis.

BukopucTaHHa MonoxeHHs
KoniwaTka

06pobka LTyKaTypKK/Nerkux OymiBenbHUX )
matepianis Min.
HATTA Kaxnio A
06pobka Lern

Max.
06pobka beToHy

3anobixHa mydra

» Mpv 3aKnuHeHHi abo cinaHHi enekTponpunagy NnpuBoA
CBEPANUNBHOIO WNHHAENA BAMUKAETbCA. 3BaXKalouu
Ha CHINH, L0 BUHUKAIOTb NPH LbOMY, 3aBXAH fobpe
TpUMaiiTe enekTponpunaa ABoMa pykami i 3bepiraiire
CTillKe NONOXEHHS.

» Y pa3i 3acTpsABaHHA BUMKHiTb eneKTponpunag i
3BiNbHiTb po6ouwnii incTpymeHT. Mpu BMUKaHHI
eneKTponpunaay i3 sacTparnum po6ounm
iHCTPYMEeHTOM BUHUKAIOTb BENUKI peaKLuiiiHi MOMEeHTH.

3MiHeHHA nonoxenHa pisya (Vario-Lock)

Bv moxeTe 3adikcyBatu piseub y 12 nonoxeHHsx. e gactb

Bawm 3mory npautoBarti B ONTUMANbHOMY NONOXEHH Tina.

- BcTpowmiThb piseLb B naTpoH.

- [loBepHiTb NepemMuKay pexumy CBepANneHHs/nosbaHHA 3
B NON0XeHHA «Vario-Lock» (auB. «BctaHOBNEHHA pexumy
poboTw», cTop. 96).

- [oBepHiTb 3aTHCKay pobouoro iHCTPYMeHTa BignoBiaHO
110 6aXkaHOro NONOXeHHs pi3LA.

- [loBepHiTb NepemMuKay pexxumy CBepAneHHs/nosbaHHA 3
B MONOXEHHSA «10BOaHHsA». MaTpoH Tenep 3adikCoBaHWM.

YkpaiHcbka | 97

» [ina foBbaHHA Nnepemnkay pexxumy yaapie/obepranus
3 3aBXKAM NOBHHEH 3HAXOAUTHCA B NONOXKEHHI
«[loBbaHHsA».

BkasiBku wopo poboru

» Mepep byab-AKKMKU MaHINYNALIAMKU 3 eneKTponpuna-
[0M BUTATHITb WITENCENb 3 PO3ETKH.

Demndep

A A A A Vibration
Control
IHTerpoBaHuit aemndep ameHLLye BibpaLito.
M'AKa HaknaaKa 3ameHLLYe Hebe3neky BUCU3aHHA npunagy 3

pyK i 3abeaneuye KpalLe yTpMMaHHs npunagy B pywi i binbly
3PYUHICTb.

TexHiuHe 06cnyroByBaHHs i cepBic

TexHiuHe 06cnyroByBaHHA | OUHLLEHHA

» Mepep 6yAb-AKMMU MaHiNYNALiAMK 3 eneKTponpuna-
JI0M BUTATHITb WITENcenb 3 PO3ETKH.

» LLlo6 enekTponpunag npawoBaB AKiCHO i HagilHo,
TPUMaiTe Npunag i BEHTUNALiAHI OTBOPH B UHCTOTI.

» Y pasi nowKomKEeHHA NMN03aXHCHOr0 KOBMNauKa Horo
Tpeba HeraiiHo 3aMiHNUTH. PekoMeHAYETbCA PObHTH Le
B CepBiCHil MaiicTepHi.

AKuwo Tpeba NoMiHATH Ni’eAHyBaNbHUI Kabenb, Le Tpeba

pobuTH Ha thipmi Bosch abo B cepaicHil MancTepHi ana

€NeKTPOIHCTPYMEHTIB Bosch, 106 YHUKHYTU Hebe3nek.

IHanKaTop noTpebu B TexHiuHoMy 06cnyroByBaHHi 8

lpy cnpauboBaHHi BYTiNbHUX KOHTAKTHUX BCTaBOK
€N1eKTPONPUNAZ aBTOMATUUHO BUMUKAETbCA. [pubn. 3a 8
FOAMH [0 LibOTO 3 METOI0 NONepeKeHHs 3aropaeTbea abo
MOUMHAE MUTaTH iHOMKaTOP NOTPEOU B TEXHIUHOMY
obcnyrosysaHHi 8. Enektponpunap Tpeba Hagicnati s
TeXHIUHOro 0bCnyroByBaHHs B CEPBiCHY MalCTEPHIO, afpecH
AuB. y po3paini «Cepsic Ta HaAHHA KOHCYNbTALiM LWOA0
BUKOPUCTaHHA NPOAYKLii».

IHAMKaTOpP PeXXUMY OUiKyBaHHA 9

lpu BCTPOMNEHOMY B PO3€TKY LUTENCENi 3@ HAABHOCTI
Hanpyr1 B MepeXi NOBUHEH 3aropitMcA iHAMKATOP PEXUMY
ouikyBaHHA 9. AKLLO He3BaXatoum Ha 3aropsAHHA iHAUKaTopa
PEXUMY OUiKYBaHHA 9 enekTponpunar, He BMUKaA€eTbCA, HOro
Tpeba HaficnaTh B cepBiCHY MaUCTEPHIO, aapecH AuB. y
po3pini «Cepaic Ta HaAAHHA KOHCYNbTALiM WoA0
BUKOPUCTaHHA NPOAYKLii», cTop. 98.

AKLLO He3BaXXatouu Ha PETENbHY TEXHONOTi0 BUTOTOBNEHHS i
nepeBipKu Np1nag Bce-Taku BUILE 3 Nagly, MOro PEMOHT
[103BONAETHCA BUKOHYBATH NULLIE B aBTOPU30BaHIM CEPBICHIN
MaiCTepHi Ang enekTponpunaais Bosch.

Mpy BCix 3an1TaHHAX i NPY 3aMOBMEHHI 3anuacTuH, byap
nacka, 0b0B’A3k0B0 3a3HauanTe 10-3HauHWi TOBapHUI
HOMep, LLI0 3HAXOAMTLCA Ha 3aBOACHKIN Tabnuulli
enexkTponpunagy.

Bosch Power Tools
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CepBic Ta HafaHHA KOHCYNbTaLiH WoA0
BUKOPHUCTAHHA NpoayKuii

CepBicHa MaiCTepHs BigNOBICTb Ha 3aMUTaHHA CTOCOBHO
PEMOHTY | TeXHiUHOro 0bcnyrosyBaHHs Baloro Bupoby.
MantoHku B fieTansx i iHthopMaLlito o0 3anYacTUH MOXHa
3HaWTK 32 afIPEeCoto:

www.bosch-pt.com

KomaHpa cniBpobitHukiB Bosch 3 HagaHHs KoHCynbTaLil
{010 BUKOPHCTaHHA NPOAYKLIi i3 3310BONEHHAM BifNOBICTb
Ha BaLui 3anuTaHHs CTOCOBHO HALLOT NPOAYKLii Ta npunaaan
10 Hel.

['apaHTifiHe 0BCnyroByBaHHA | PEMOHT ENEKTPOIHCTPYMEHTY
30iMCHIOTHLCA BiANOBIAHO A0 BUMOT | HOPM BUrOTOB/IOBaUA
Ha Tepu1TOpii BCiX KpaiH n1wwe y dipmMosux abo
ABTOPM30BaHMWX CEPBICHUX LieHTpax hipmu «Pobept boluy.
NONEPEPKEHHA! BukopucTaHHA KOHTpadhakTHOT npoayKLii
Hebe3neuHe B eKcnyarallii i MoXe MaTW HeraTUBHI HaCniaKu
[ANs 300POB’A. BUrOTOBNEHHS | pO3NOBCIOMKEHHS
KOHTpachaKTHOT npoayKLii nepecniayeTbes 3a 3aKOHOM B
aAMiHICTPaTMBHOMY i KPMMiHANIbHOMY MOPALKY.

YkpaiHa

TOB «Pobeprt boww»

CepBiCHUI LLEHTP eNeKTPOIHCTPYMEHTIB

Byn. Kpaiina, 1, 02660, Kuis-60

YkpaiHa

Ten.: (044) 490 24 07 (baraTokaHanbH1K)

E-Mail: pt-service.ua@bosch.com

Odpivinnmi cant: www.bosch-powertools.com.ua

Anpeca PerioHanbH1X rapaHTiiHUX CEPBICHUX MaCTEPEHb
3a3HaueHa B HalioHanbHOMY rapaHTiiHOMY TanoHi.

Yunisauin

EnexTtponpunagu, npunanas i ynakosky Tpeba 3gaBatv Ha

€KOMOTiYHO UMCTY NOBTOPHY NepepobKy.

He BUKupaiTe enekTpoiHCTPYMeHTH B nobyTtose cMiTTa!

Nuwe pna kpaiH €C:
BinnosiaHo Ao €BpoONeNcbKOi AMPEKTUBH
2002/96/€C npo BignpaLboBaHi enexkTpo-
i eNeKTPOHHI NPUNAAK i ii NepeTBOPEHHA B
HaljioHanbHOMY 3aKOHOAABCTBI
€NeKTPONPUNAAH, L0 BUMLLNKW 3 BXWUBAHHA,
NOBWHHI 30aBaTUCA OKPEMO i yTMNi3yBaTHCA
€KOMOriYHO UMCTUM cnocobom.

MoxnuBi 3MiHu.

Romana

Instructiuni privind siguranta si pro-
tectia muncii

Indicatii generale de avertizare pentru scule elec-
trice

A AVERTISMENT Cititi toate indicatiile de avertiza-

re si instructiunile. Nerespectarea
indicatiilor de avertizare si a instructiunilor poate provoca
electrocutare, incendii si/sau raniri grave.

Pastrati toate indicatiile de avertizare si instructiunile in
vederea utilizarilor viitoare.

Termenul de ,sculd electrica“ folosit in indicatiile de avertiza-
resereferdlasculele electrice alimentate de laretea (cu cablu
dealimentare) si la sculele electrice cuacumulator (fara cablu
de alimentare).

Siguranta la locul de munca

» Mentineti-va sectorul de lucru curat si bine iluminat.
Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la
accidente.

» Nu lucrati cu scula electrica in mediu cu pericol de ex-
plozie, in care exista lichide, gaze sau pulberi inflama-
bile. Sculele electrice genereaza scantei care pot aprinde
praful sau vaporii.

» Nu permiteti accesul copiilor si al altor persoane in tim-
pul utilizarii sculei electrice. Daca va este distrasa aten-
tia puteti pierde controlul asupra masinii.

Siguranta electrica

» Stecherul sculei electrice trebuie sa fie potrivit prizei
electrice. Nu este in nici un caz permisa modificarea
stecherului. Nufolositi fise adaptoare la sculele electri-
ce legate la pamant de protectie. Stecherele nemodifica-
te si prizele corespunzdtoare diminueaza riscul de electro-
cutare.

» Evitati contactul corporal cu suprafete legate la pa-
mant ca tevi, instalatii de incalzire, sobe si frigidere.
Exista un risc crescut de electrocutare atunci cand corpul
va este legat la pamant.

» Feriti masina de ploaie sau umezeala. Patrunderea apei
intr-o sculd electrica mareste riscul de electrocutare.

» Nu schimbati destinatia cablului folosindu-l pentru
transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pen-
truatrage stecherul afara din priza. Feriti cablul de cal-
dura, ulei, muchii ascutite sau componente aflate in
miscare. Cablurile deteriorate sau incurcate maresc riscul
de electrocutare.

» Atunci cand lucrati cu o scula electrica in aer liber, folo-
siti numai cabluri prelungitoare adecvate i pentru me-
diul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat
pentru mediul exterior diminueaza riscul de electrocutare.
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» Atunci cand nu poate fi evitata utilizarea sculei electri-
ce in mediu umed, folositi un intrerupator automat de
protectie impotriva tensiunilor periculoase. Intre-
buintarea unui intrerupator automat de protectie impotri-
va tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.

Siguranta persoanelor

» Fiti atenti, aveti grija de ceea ce faceti si procedati rati-
onal atunci cand lucrati cu o scula electrica. Nu folositi
scula electrica atunci cand sunteti obositi sau va aflati
sub influenta drogurilor, a alcoolului sau a medicamen-
telor. Un moment de neatentie in timpul utilizarii masinii
poate duce la raniri grave.

» Purtati echipament personal de protectie si intotdeau-
naochelari de protectie. Purtarea echipamentului perso-
nal de protectie, ca masca pentru praf, incaltdminte de si-
guranta antiderapanta, casca de protectie sau protectia
auditivd, in functie de tipul si utilizarea sculei electrice,
diminueaza riscul ranirilor.

» Evitati o punere in functiune involuntara. inainte de a
introduce stecherul in priza si/sau de a introduce acu-
mulatorul in scula electrica, de aoridicasaudeao
transporta, asigurati-va ca aceasta este oprita. Daca
atunci cand transportati scula electricd tineti degetul pe
intrerupdtor sau daca porniti scula electrica inainte de a o
racorda la reteaua de curent, puteti provoca accidente.

» inainte de pornirea sculei electrice indepartati dispozi-
tivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un dispozi-
tiv sau o cheie |dsata intr-o componenta de masind care se
roteste poate duce la raniri.

» Evitati o tinuta corporala nefireasca. Adoptati o pozitie
stabila si mentineti-va intotdeauna echilibrul. Astfel
veti putea controla mai bine masina in situatii neasteptate.

» Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati imbraca-
minte larga sau podoabe. Feriti parul, imbracamintea i
manusile de piesele aflate in miscare. imbricimintea
largd, parul lung sau podoabele pot fi prinse in piesele afla-
te in miscare.

» Daca pot fi montate echipamente de aspirare si colec-
tare a prafului, asigurati-va ca acestea sunt racordate
si folosite in mod corect. Folosirea unei instalatii de aspi-
rare a prafului poate duce la reducerea poluarii cu praf.

Utilizarea si manevrarea atenta a sculelor electrice

» Nu suprasolicitati masina. Folositi pentru executarea
lucrarii dv. scula electrica destinata acelui scop. Cu
scula electrica potrivita lucrati mai bine si mai sigur in do-
meniul de putere indicat.

» Nufolositi scula elecrica daca aceasta are intrerupato-
rul defect. O scula electrica, care nu mai poate fi pornita
sau opritd, este periculoasa si trebuie reparatd.

» Scoateti stecherul afara din priza si/sau indepartati
acumulatorul, inainte de a executa reglaje, a schimba
accesorii sau de a pune masina la o parte. Aceasta masu-
ra de prevedere impiedica pornirea involuntara a sculei
electrice.
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» Pastrati sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil
copiilor. Nu lasati sa lucreze cu masina persoane care
nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit a-
ceste instructiuni. Sculele electrice devin periculoase
atunci cand sunt folosite de persoane lipsite de experien-
ta.

» intretineti-va scula electrica cu grija. Controlati daca
componentele mobile ale sculei electrice functioneaza
impecabil si daca nu se blocheaza, sau daca exista pie-
se rupte sau deteriorate astfel incat sa afecteze functi-
onarea sculei electrice. inainte de utilizare datilarepa-
rat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost in-
tretinerea necorespunzdtoare a sculelor electrice.

» Mentineti bine ascutite si curate dispozitivele de taie-
re. Dispozitivele de taiere intretinute cu grija, cu taisuri as-
cutite se intepenesc in mai mica mdsura si pot fi conduse
mai usor.

» Folositi scula electrica, accesoriile, dispozitivele de lu-
cru etc. conform prezentelor instructiuni. Tineti cont
de conditiile de lucru si de activitatea care trebuie des-
fasurata. Folosirea sculelor electrice in alt scop decat pen-
tru utilizarile prevazute, poate duce la situatii periculoase.

Service

> incredin;a;i scula electrica pentru reparare numai per-
sonalului de specialitate, calificat in acest scop, repa-
rarea facandu-se numai cu piese de schimb originale.
Astfel veti fi siguri ca este mentinuta siguranta masinii.

Instructiuni de siguranta pentru ciocane

» Purtati aparat de protectie auditiva. Zgomotul poate
provoca pierderea auzului.

» Folositi manerele suplimentate in cazul in care acestea
au fost livrate impreuna cu scula electrica. Pierderea
controlului poate duce la vatamari corporale.

» Prindeti scula electrica de manerele izolate atunci cind
executati operatii in cursul carora accesoriul poate
atinge conductori ascunsi sau propriul cordon de ali-
mentare. Contactul dintre accesoriu si un conductor elec-
tric aflat sub tensiune poate electrocuta utilizatorul.

» Folositi detectoare adecvate pentru a localiza conduc-
te de alimentare ascunse sau adresati-va in acest scop
regiei locale furnizoare de utilitati. Contactul cu conduc-
torii electrici poate duce la incendiu si electrocutare. Dete-
riorarea unei conducte de gaz poate provoca explozii.
Spargerea unei conducte de apa cauzeaza pagube materi-
ale sau poate duce la electrocutare.

» Apucati strans masina in timpul lucrului si adoptati o
pozitie stabila. Scula electrica se conduce mai bine cuam-
bele maini.

» Asigurati piesa de lucru. O piesa de lucru fixatd cu dispo-
zitive de prindere sau intr-o menghind este tinuta mai sigur
decat cu mana dumneavoastra.

» inainte de a pune jos scula electrica asteptati ca aceas-
ta sa se opreasca complet. Dispozitivul de lucru se poate
agdta si duce la pierderea controlului asupra sculei electri-
ce.

Bosch Power Tools
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Descrierea produsului si a performan-
telor

Cititi toate indicatiile de avertizare si in-
structiunile. Nerespectarea indicatiilor de
avertizare si a instructiunilor poate provoca
electrocutare, incendii si/sau raniri grave.

Varugam sd desfasurati pagina plianta cu redarea masinii si sa
o lasati desfasuratd cat timp cititi instructiunile de folosire.

Utilizare conform destinatiei

Masina este destinata gauririi cu percutie in beton, caramida
si piatra cat si pentru lucrdri de daltuire.

Elemente componente

Numerotarea elementelor componente se refera la schita scu-

|ei electrice de pe pagina grafica.
Capac de protectie impotriva prafului
Dispozitiv de blocare
Comutator stop percutie/stop rotatie
Amortizor de vibratii
Intrerupétor pornit/oprit
Maner (suprafata de prindere izolatd)
Rozeta de reglare pentru preselectia turatiei/energiei de
percutie
8 Afisaj de service
9 Indicator stand-by
10 Maner suplimentar (suprafata de prindere izolatd)

N O b WNR

Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse in setul de livra-

re standard. Puteti gasi accesoriile complete in programul nostru
de accesorii.
Informatie privind zgomotul/vibratiile

Valorile masurate pentru zgomot au fost determinate conform
EN60745.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice este in

mod normal: nivel presiune sonora 93 dB(A); nivel putere so-

nora 104 dB(A). Incertitudine K=3 dB.

Purtati aparat de protectie auditiva!

Valorile totale ale vibratiilor a, (suma vectoriala a trei directii)
si incertitudinea K au fost determinate conform EN 60745:
Géurire cu percutie in beton: a, = 10,5 m/s%, K= 4,4 m/s?,
daltuire: a,= 7,5 m/s2, K= 1,5 m/s2.

Nivelul vibratiilor specificat in prezentele instructiuni a fost
masurat conform unei proceduri de masurare standardizate
inEN 60745 si poate fi utilizat la compararea diferitelor scule

electrice. El poate fifolosit si pentru evaluarea provizorie a so-

licitarii vibratorii.

Nivelul specificat al vibratiilor se referd la cele mai frecvente
utilizari ale sculei electrice. in eventualitatea in care scula
electrica este utilizata pentru alte aplicatii, impreund cu alte

accesorii decat cele indicate sau nu beneficiaza de o intretine-
re satisfacdtoare, nivelul vibratiilor se poate abate de la valoa-
rea specificatd. Aceasta poate amplifica considerabil solicita-

rea vibratorie de-a lungul intregului interval de lucru.
Pentru o evaluare exactd a solicitarii vibratorii ar trebui luate

in calcul si intervalele de timp in care scula electrica este de-
conectatd sau functioneaza, dar nu este utilizata efectiv. A-
ceastd metoda de calcul ar putea duce la reducerea conside-
rabila a valorii solicitarii vibratorii pe intreg intervalul de lucru.
Stabiliti masuri de sigurantd suplimentare pentru protejarea
utilizatorului impotriva efectului vibratiilor, ca de exemplu: in-
tretinerea sculei electrice si a accesoriilor, mentinerea caldu-
rii mainilor, organizarea proceselor de munca.

Date tehnice

Ciocan rotopercutor GBH 5-40 DCE

Numar de identificare 3611B640..
Putere nominala W 1150
Turatie rot./min 170 - 340
Numar percutii
- Mod de gaurire mint 1500 -2900
- Mod de daltuire mint 1500 -3050
Energia de percutie conform
EPTA-Procedure 05/2009 J 8,8
Pozitii daltd 12
Sistem de prindere accesorii SDS-max
Ungere Ungere continua
centrala

Diam. max. gaurire
- Beton (cu burghiu spiral) mm 40
- Beton (cu burghiu de stra-

pungere) mm 55
- Ziddrie (cu carota) mm 90
GreutateconformEPTA-Proce-
dure 01/2003 kg 6,8
Clasa de protectie [Oo/1

Specificatiile sunt valabile pentru o tensiune nominala [U] de 230 V. in
cazul unor tensiuni diferite si al unor modele de executie specifice anu-
mitor tari, aceste speificatii pot varia.

Declaratie de conformitate

Declardm pe proprie raspundere ca produsul descris la para-
graful ,Date tehnice* este in conformitate cu urmatoarele
standarde si documente normative: EN 60745 conform pre-
vederilor Directivelor 2011/65/UE, 2004/108/CE,
2006/42/CE.

Documentatie tehnica (2006/42/CE) la:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

e it [V Jeul —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012
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Montare

» inaintea oriciror interventii asupra sculei electrice
scoateti cablul de alimentare afara din priza.

Maner suplimentar

» Folositi scula electrica numai impreuna cu manerul su-
plimentar 10.

Puteti intoarce ménerul suplimentar 10 cum vreti, pentru a

ajunge intr-o pozitie de lucru sigurd si comoda.

- invérti‘gi partea inferioara a manerului suplimentar 10 in
sens contrar miscdrii acelor de ceasornic si intoarceti ma-
nerul suplimentar 10 aducandu-l in pozitia dorita. Apoi
strangeti la loc partea inferioard a manerului suplimentar
10 invartind-o in sensul miscarii acelor de ceasornic.

Schimbarea accesoriilor

Cu sistemul de prindere a accesoriilor SDS-max puteti schim-
ba simplu si comod accesoriul, fara a utiliza unelte suplimen-
tare.

Capacul de protectie impotriva prafului 1 impiedica in buna

masura patrunderea prafului in sistemul de prindere accesorii

in timpul functiondrii sculei electrice. La introducerea acceso-
riului aveti grija sa nu deteriorati capacul de protectie impotri-

va prafului 1.

» Un capac de protectie impotriva prafului deteriorat tre-
buie inlocuit imediat. Se recomanda ca aceasta opera-
tie sa fie executata la un centru de service post-van-
zari.

Introducerea accesoriului (vezi figura A)

~ Curdtati regulat capdtul de introducere al accesoriului si
gresati-l usor.

- Introduceti accesoriul prin rotire in sistemul de prindere a
accesoriilor pana cand se blocheaza automat.

- Verificati blocajul tragand de accesoriu.

Extragerea accesoriului (vezi figura B)

- impingeti spre spate mansonul de blocare 2 si extragetiac-
cesoriul.

Aspirarea prafuluifaschiilor

Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt vop-

selele pe baza de plumb, anumite tipuri de lemn, minerale si

metal pot fi daunatoare sandtatii. Atingerea sau inspirarea

acestor pulberi poate provoca reactii alergice si/sau imbolnd-

virile cailor respiratorii ale utilizatorului sau a le persoanelor a-

flate in apropiere.

Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau de

fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales im combinatie

cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea lemnului (cro-

mat, substante de protectie alemnului). Materialele care con-

tin azbest nu pot fi prelucrate decat de catre specialisti.

- Asigurati buna ventilatie a locului de munca.

- Este recomandabil sd se utilizeze o mascd de protectie a
respiratiei avand clasa de filtrare P2.

Respectati prescriptiile din tara dumneavoastra referitoare la

materialele de prelucrat.

Romana| 101
Functionare

Punere in functiune

> Atentie la tensiunea retelei de alimentare! Tensiunea
sursei de curent trebuie sa coincida cu datele de pe pla-
cuta indicatoare a tipului sculei electrice. Sculele elec-
trice inscriptionate cu 230 V pot functiona si racordate
la220V.

Reglarea modului de functionare

Selectati modul de functionare al sculei electrice cu ajutorul
comutatorului stop percutie/stop rotatie 3.

Indicatie: Nu modificati modul de functionare decat cu scula
electricd oprita! In caz contrar scula electrica se poate deteri-
ora.

- Rotiti comutatorul stop percutie/stop rotatie 3 aducandu-|
in pozitia dorita.
I Pozitie pentru gaurire cu percutie

in cazulin care accesoriul nuincepe imediat s
se roteasca in momentul pornirii, lasati scula
electrica sa functioneze cu turatie scazuta, pa-
nd cand accesoriul incepe sa se roteasca im-
preuna cu aceasta.

Pozitie Vario-Lock pentru reglarea pozitiei
daltii

I7
/

0

Pozitie pentru daltuire

in pozitia de ,daltuire,” numarul de percutii preselectat cu ro-
zeta de reglare 7 creste automat in momentul pornirii sculei
electrice; astfel scula electricd va functiona cu putere maritd
la daltuire.

Pornire/oprire in modul de gaurire

- Apasati pentru punerea in functiune a sculei electrice in-
trerupatorul pornit/oprit 5 si tineti-l apasat.

- Pentru oprirea sculei electrice eliberati intrerupatorul por-
nit/oprit 5.

Pornire/oprire in modul de daltuire

| »

0>

- Pentru punerea in functiune a sculei electrice apasati in-
trerupatorul pornit/oprit 5 in partea de sus (1), pana se blo-
cheaza.

Bosch Power Tools

160992A046](5.12.12)



102 | Romana

~ Pentru oprirea sculei electrice apdsati intrerupatorul por-
nit/oprit 5 in partea de jos (0) si eliberati-l.

Tn cazul temperaturilor scizute scula electrica va atinge numai

dupd un anumit timp puterea maxima de gaurire cu percutie.

Pentru a economisi energie, tineti scula electricd pornita nu-

mai atunci cand o folositi.

Reglarea turatiei/numarului de percutii

Reglarea electronica face posibila preselectia fara trepte a tu-

ratiei si a numarului de percutii, pentru prelucrare in functie

de material.

Sistemul Constant Electronic mentine aproape constanta tu-

ratia si numarul de percutii preselectate, intre mersul in gol si

sarcind.

in momentul introducerii stecherului de la retea in priza sau

dupd o pana de curent, regulatorul electronic selecteaza auto-

mat turatia si energia de percutie maxima. Astfel se elimina

riscul de a nu se lucra cu putere optima, ca urmare a unui re-

glaj preliminar de nivel scazut al energiei de percutie efectuat

curozetade reglare 7.

~ Selectati numarul de percutii cu rozeta de reglare 7 in func-
tie de structura materialului.

Cifrele din tabelul urmator sunt valori recomandate.

Utilizare Pozitie roze-
tadereglare
Prelucrarea tencuielilor/materialelor de con- )
structii ugoare In.
Desprinderea placilor de faianta si gresie A
Prelucrarea caramizilor
Max.

Prelucrarea betonului

Cuplaj de suprasarcina

» Daca accesoriul se blocheaza sau se agata, se intrerupe
antrenarea la arborele portburghiu. Din cauza fortelor
care apar, trebuie sa tineti intotdeauna bine scula elec-
trica cu ambele maini si sa adoptati o pozitie stabila.

» Opriti scula electrica si slabiti accesoriul daca scula
electrica se blocheaza. Pornirea masinii in timp ce dis-
pozitivul de gaurit este blocat genereaza recul.

Modificarea pozitiei daltii (Vario-Lock)
Puteti bloca daltain 12 pozitii. fnacest mod puteti adopta po-
zitia de lucru optima in orice situatie.

- Introduceti dalta in sistemul de prindere a accesoriilor.

- Rotiti comutatorul stop percutie/stop rotatie 3 aducandu-|
in pozitia ,Vario-Lock” (vezi ,Reglarea modului de functio-
nare“, pagina 101).

- Rotiti sistemul de prindere a accesoriilor in pozitia doritd a
daltii.

- Rotiti comutatorul stop percutie/stop rotatie 3 aducandu-|
in pozitia ,daltuire”. Prin aceasta, sistemul de prindere a
accesoriilor se va bloca.

» Pentru daltuire, comutatorul stop percutie/stop rota-
tie 3 trebuie sa se afle in totdeauna in pozitia ,,Daltui-
re“.

Instructiuni de lucru

» inaintea oriciror interventii asupra sculei electrice
scoateti cablul de alimentare afara din priza.

Amortizor de vibratii

A A A ” Vibration

Control
Amortizorul de vibratii integrat reduce vibratiile care apar.
Manerul Softgrip mareste gradul de sigurantd la alunecare asi-

gurand astfel mai buna prindere si manevrabilitate a sculei
electrice.

intretinere si service

intretinere si curatare

» inaintea oriciror interventii asupra sculei electrice
scoateti cablul de alimentare afara din priza.

» Pentru a lucra bine si sigur pastrati curate scula electri-
ca si fantele de aerisire.

» Un capac de protectie impotriva prafului deteriorat tre-
buie inlocuit imediat. Se recomanda ca aceasta opera-
tie sa fie executata la un centru de service post-van-
zari.

Dacd este necesard inlocuirea cablului de racordare, pentrua

evita punerea in pericol a sigurantei exploatdrii, aceasta ope-

ratie se va executa de catre Bosch sau de catre un centru au-
torizat de asistenta tehnicd post-vanzari pentru scule electri-
ce Bosch.

Afisaj de service 8

Dacd periile colectoare sunt consumate, scula electrica se
opreste automat. Acest fapt este semnalat cu aproximativ 8
ore in avans prin aprinderea sau palpairea afisajului de ser-
vice 8. Scula electrica trebuie trimisa pentru intretinere la un
centru de service post-vanzari, vezi adresa la paragraful , Asis-
tenta clienti si consultanta privind utilizarea®.

Indicator stand-by 9

Atuncicand stecherul de la retea este introdus in priza siavem
tensiune de alimentare, indicatorul stand-by 9 trebuie sa fie
aprins. Daca scula electrica nu poate fi pornitd desi indicato-
rul stand-by 9 este aprins, aceasta trebuie trimisa la centrul
de asistentd service post-vanzdri, adresele vezi paragraful
LAsistentd clienti si consultanta privind utilizarea®,

pagina 103.

Daca in ciuda procedeelor de fabricatie i control riguroase
masina are totusi 0 pana, repararea acesteia se va face numai
la un atelier de asistentd service autorizat pentru scule electri-
ce Bosch.

in caz de reclamatii 5i comenzi de piese de schimb v rugam
sa indicati neaparat numarul de identificare compus din

10 cifre, conform placutei indicatoare a tipului sculei elec-
trice.
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Asistenta clienti si consultanta privind utilizarea

Serviciul de asistenta clienti vd raspunde la intrebari privind
repararea i intretinerea produsului dumneavoastra cat si pie-
sele de schimb. Gasiti desenele de ansamblu si informatii pri-
vind piesele de schimb si la:

www.bosch-pt.com

Echipa de consultanta Bosch va raspunde cu placere la intre-
bari privind produsele noastre si accesoriile acestora.
Romania

Robert Bosch SRL

Centru de service Bosch

Str. Horia Macelariu Nr. 30 -34

013937 Bucuresti

Tel. service scule electrice: (021) 4057540

Fax: (021) 4057566

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

Tel. consultanta clienti: (021) 4057500

Fax: (021) 2331313

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

www.bosch-romania.ro

Eliminare

Sculele electrice, accesoriile siambalajele trebuie directiona-

te catre o statie de revalorificare ecologica.

Nu aruncati sculele electrice in gunoiul menajer!

Numai pentru tarile UE:
Conform Directivei Europene 2002/96/CE
privind masinile si aparatele electrice si
electronice uzate si transpunerea acesteia
in legislatia nationald, sculele electrice
scoase din uz trebuie colectate separat si
directionate catre o statie de revalorificare
ecologica.

Sub rezerva modificarilor.

buvnrapcku

Yka3aHus 3a 6e3onacHa pabora
00wm ykasaHua 3a 6besonacHa pabora

A BHAMAHVE MpoueTeTe BHUMaTENHO BCHUKH YKa-
3aHuA. Hecra3BaHeTo Ha NpUBeeHH-
Te No-A0NY YKa3aHWA MOXe Aia J0Be/E A0 TOKOB YAap, Noxap
W/VNK TEXKM TPABMH.
CbxpaHnABaiiTe Te31 yKa3aHUA Ha CUTYPHO MACTO.
N3non3BaHKAT N0-[OMY TEPMUH «ENEKTPOMHCTPYMEHT» Ce OT-
HacA [10 3aXpaHBaHK OT eNeKTpUUEecKaTa Mpexa enekTPouH-
CTPYMEHTH (CbC 3axpaHBaLy kaben) 1 4o 3axpaHBaHu OT aky-
MynatopHa batepua enekTpoUHCTPYMeHTH (6e3 3axpaHBalll
kaben).

Be3onacHoCT Ha paboTHOTO MACTO

» MopabpxaiTe paboTHOTO CH MACTO YUCTO H A06pe oC-
BeTeHo. beanopsAabKbT M HENOCTATbUHOTO OCBETNIEHHE
MOrart 1a CrioMOrHarT 3a Bb3HUKBaHETO Ha TPY0Ba 3110M0-
nyKa.
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> He paboteTe c eneKTPOHHCTPYMEHTA B CPeAia C NOBH-
LIeHa ONacHOCT OT Bb3HHKBaHe Ha eKcnnosus, B 6nu-
30CT /10 NeCHO3aNanuMM1 TEUHOCTH, Fa30B€ UK NPaxo-
06pa3Hu matepuany. Mo Bpeme Ha paboTa B eNeKTPOMH-
CTPYMEHTHTE Ce OTAENAT UCKPH, KOUTO MOraT fia Bb3nname-
HAT NPaxo0bpasHk MaTepHUani UK nap.

> [IpbxKTe Aeua U CTPAHHUHK N1ua Ha 6e3onacHo pas-
CTOAHME, LOKaTO PaboTHTE C eNEKTPOHHCTPYMEHTA.
Ao BHUMaHHeTO By bbpie 0TKIOHEHO, MOXe Aa 3arybute
KOHTPO/a Haf, eNEeKTPOUHCTPYMEHTA.

BesonacHocT npu paboTa ¢ eneKTPHYECKH TOK

» LllencenbT Ha eNeKTPOMHCTPYMeHTa TpAbBa Aa e noa-
X0AALL 32 NON3BaHUA KOHTaKT. B HUKaKbB cnyuai He ce
[0NyCKa MU3MEHsAHe Ha KOHCTPYKUMATA Ha wencena. Ko-
rato pabotute cbC 3aHyNneHH enekTpoypean, He u3-
nonssaiiTe aganTepu 3a wencena. [lon3saHeTo Ha
OPHrMHANHK LLEMNCENK U KOHTAKTU HaManABa PUCKa OT Bb3-
HWKBaHe Ha TOKOB yaap.

» WUsbarsaiite gonupa Ha Tanoto Bu go 3azemenn Tena,
Hanp. Tpbbu, OTONNUTENHN ypeau, Newyu U XNagunHu-
M. Korato Ta71010 By e 3a3eMeHO, PUCKBT OT Bb3HUKBaHE
Ha TOKOB y/ap € no-ronsam.

» MpeanasBaiite eNEKTPOUHCTPYMEHTA CH OT AbXKA U
Bnara. POHUKBAHETO Ha BOAA B €N1EKTPOMHCTPYMEHTA N0-
BMLLIABa ONACHOCTTA OT TOKOB y/Aap.

» He nanonseaiite 3axpaHBalyua kaben 3a uenu, 3a Kou-
TO TO He e NpefBHAEH, Hanp. 3a 1a HOCHTE eNEeKTPONH-
CTpyMeHTa 3a kabena unu ga usBaguTe Lencena ot
KoHTakTa. lpeana3ssaiite kabena ot HarpaBaHe, omMa-
cnsABaHe, AONHUP A0 OCTPH PbOOBE HNK [0 NOABHKHM
3BeHa Ha MawMHK. [10BPEIeHM UMK YCYKaHH Kabenu
YBENWUABaT PUCKA OT Bb3HUKBaHE Ha TOKOB yaap.

» Korato paboTute ¢ eneKTPOMHCTPYMEHT HaBbH, U3-
nonseaiiTe cCamo yAbMKXHUTENHU Kabenu, noaxoaawm 3a
paboTa Ha OTKpHTO. M3M0N3BaHETO Ha YIbIKHUTEN,
npeaHasHaueH 3a paboTa Ha OTKPHUTO, HaManaBa pucka ot
Bb3HWKBaHe Ha TOKOB yaap.

» Ako ce Hanara H3non3BaHeTO Ha eNEeKTPOMHCTPYMEHTa
BbB BNaXXHa cpeaa, u3nonspanTe npeanaseH npekbc-
Bay 3a yTeUHH TOKoBe. 1131n0n3BaHeTo Ha npeanaseH npe-
KbCBau 3a yTeUHU TOKOBE HaMalnABa OMNacHOCTTa OT Bb3-
HWKBaHE Ha TOKOB yaap.

BesonaceH HaunH Ha pabota

» BbpeTe KOHLEHTPUPaHH, cleaeTe BHUMATENHO feicT-
BHATa CH U NOCTbNBaiTE NPeanasnueo U pasymHo. He
M3MNON3BaliTe eNeKTPOMHCTPYMEHTa, KOraTo cTe ymope-
HU MMM NOJ, BNHAHUETO Ha HAPKOTHYHY BELLEeCTBa, ankKo-
XON UNKM ynonBaLyy neKapcTsa. E1H MUr pasceaHoCT
npu paboTa C eNeKTPOUHCTPYMEHT MOXE 1a MMa 3a No-
CNELICTBHE U3KIIOUNTENHO TEXKM HAPAHABAHHA.

» Pabortete c npeana3sBawyo paboTHo 06nekno U BUHaru ¢
npeanasHu ounna. HoceHeTo Ha NofIXOAALLM 3a NON3Ba-
HWA eNEKTPOMHCTPYMEHT W U3BbPLLBAHATa AEHHOCT TMUHK
npeanasHu CPeACTBa, KaTo AMXaresHa Macka, 3apasu
NMbTHO3aTBOPEHM 0bYBKM CbC CTabuneH rpaidep, 3alLuT-
Ha Kacka Wnu Lymo3arnyLureny (aHTudoHK), Hamanasa
pHCKa OT Bb3HMKBaAHE Ha TPY0Ba 3710MONYyKa.
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» U3bAreaiiTe oNacHOCTTa OT BK/IOUBaHE Ha eNEKTPOUH-
CTpYMeHTa no HeBHUMaHHe. Mpean Aa BKNIounTe Wwen-
cena B 3aXpaHBalLaTa Mpexa UK Aa NOCTaBUTe aKyMy-
natopHara batepus, ce yBepaBaiiTe, ue NyCKOBUAT
NpeKbCBay e B NON0XEeHHe «U3KNIOUYeHO». AKo, KOrato
HOCHTE ENEKTPOMHCTPYMEHTA, IbPXKUTE NPbCTA CH BbPXY
NyCKOBMA NPeKbCBay, MK ako NoJaBare 3axpaHBalLo Ha-
NPEeXeH1e Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTA, KOraTo e BK/IOUEH,
CbLUECTBYBA ONACHOCT OT Bb3HMKBAHE Ha TPYA0Ba 3710M0-
nyka.

» MpeaAu Aa BKNIOUNTE €NEKTPOUHCTPYMEHTA, Ce yBepa-
BaiiTe, Ue CTe OTCTPAHHMH OT HEro BCHUKH MOMOLLHH HH-
CTPYMEHTH U FaeuHH KntouoBe. [TOMOLLEH HUHCTPYMEHT,
3abpaBeH Ha BbPTALLO Ce 3BEHO, MOXE fia NPUUNHU TPpaB-
MU,

» U3bArBaiite HeecTeCTBEHUTE NONOXXEHUA HA TANOTO.
Paborete B cTabUNHO NONoXeHHe Ha TANOTO H BbB BCe-
KM MOMEHT NOAAbPIKaiTe paBHOBeCHe. TaKa Lie MOXeTe
[1a KOHTPO/MpaTe eNeKTPOMHCTPYMEHTa no-fobpe 1 no-
6€e30nacHo, ako Bb3HUKHE HEOUaKBaHa CUTYyaLIKUA.

» Paborterte c noaxogauo obnekno. He paboterte ¢ wupo-
KM APeXH UNK yKpawweHus. [IpbXre Kocata CH, ApeXuTe
M pbKaBUUM Ha 6e30NacHO PasCTOAHNE OT BLPTALLM ce
3BeHa Ha eneKTPOMHCTPYMeHTHTe. LLIMpoKHTE Ipexu, yk-
palleH1ATa, IbATUTE KOcK Morart Aa bbaat 3axsaHaTv 1 yB-
NIeUEHW OT BbPTALLM Ce 3BEHa.

» AKO e Bb3MOXXHO H3NON3BaHETO Ha BbHLLHA acnupa-
LMOHHa CHCTEMa, Ce yBepABaiTe, ue T4 e BKMIoUeHa u
(byHKUMOHMPA U3NPaBHO. M3M0N3BaHETO Ha acnupa-
LIMOHHA CMCTEMa HaManABa PUCKOBETE, Ib/DKalLM CE Ha OT-
[Aenauara ce npu pabora npax.

TPHXNHBO OTHOLIEHHE KbM €NeKTPOHHCTPYMEHTHTE

» He npetoBapBaiite eneKTpoUHCTPyMeHTa. U3nonssaii-
Te eNeKTPOMHCTPYMEHTHTE CaMo Cbobpa3Ho TAXHOTO
npegHasHaueHue. LLle pabotute no-nobpe v no-besonac-
HO, KOraTo U3non3Bare NoAXOMALLMA eNeKTPOUHCTPYMEHT
B 337al€HHA OT NPOM3BOANTENA AMANA30H HA HATOBApBa-
He.

» He nanonsgaiite eNeKTPOMHCTPYMEHT, YHUTO MYCKOB
npeKbcBau e noBpefeH. ENeKTpOMHCTPYMEHT, KOUTO He
MOXe 12 Ob/ie U3KIOUBAH W BKNIOUBAH M0 NPEBUAEHHS OT
NPOU3BOAMTENA HAUMH, € ONaceH 1 TpAbea Aa bbae peMoH-
THPaH.

» Mpeau Aa NpoMeHnATe HACTPOHKHTE HA eNEKTPOHHCTPY-
MeHTa, 2 3aMeHATE PaBOTHH HHCTPYMEHTH H AOMbAHK-
TenHu npucnocobneHus, KakTo U Koraro npo-
AbMKHTENHO BPeMe HAMA Aia U3NON3BaTe eNeKTPOUH-
CTPYMEHTa, U3KNIOUBaTe Liencena oT 3aXxpaHBalara
Mpexa u/unu u3BaxpaiTe akymynatopHara 6atepus.
Taan MApKa NpeMaxBa ONacHOCTTa OT 3aAeHCTBaHe Ha
€NEeKTPOUHCTPYMEHTA M0 HEBHUMAHKE.

» CbXpaHABaiTe eNeKTPOUHCTPYMEHTHTE Ha MECTa, Kb-
[ieTo He Morart fa 6bAar focTurHaTy ot geua. He gonyc-
KaiiTe Te fja 6bAaT M3NON3BaHK OT NHLLA, KOUTO HE ca 3a-
NO3HaTH C HAUHHA Ha PaboTa ¢ TAX U He ca npoYenu Tean
MHCTPYKLMH. KOrato ca B pbLieTe Ha HEOMMUTHW NoTpebuTe-

N, ENEKTPOUHCTPYMEHTUTE MOraT Aa Bbaar usknoum-
TEeNHO ONacHU.

» lMopaabpKaiiTe eNEKTPOUHCTPYMEHTUTE CH FPHXNUBO.

MpoBsepsBaiiTe AanK NOABUXHUTE 3BeHA (DYHKLMOHH-
pat 6e3yKopHo, Janu He 3aKNWUHBAT, AaNH UMa CUyNeHn
MNK NOBPeAeHH AeTaiNu1, KOUTO HapyLIaBaT UK H3Me-
HAT (hYHKLUNTE Ha eneKTPOHHCTPYMeHTa. Mpeau Aa us-
nonssate eNeKTPOHHCTPYMEHTa, Ce NorpuKeTe no-
BpeAeHuTe AeTainu aa 6baaT pemoHTUpaHu. MHoro ot
TPYAOBHTE 3N10MONYKH CE IbMKAT Ha Helobpe noagbpxa-
HM ENEKTPOMHCTPYMEHTH U YPEaM.

» lMopaabpiKaiiTe peXeLyuTe MHCTPYMEHTH BUHArK fobpe

3aToueHm U uucTh. [loOpe NOAAbPIKAHUTE PEXEL UH-
CTPYMEHTH C OCTpH pbbOBe 0Ka3Bart No-Manko Cbnpo-
TMBNEHHWE U Ce BOAAT NO-NEKO.

» U3nonsgaiite €NEeKTPOUHCTPYMEHTUTE, RONb/THUTENHHU-

Te npucnocobnenun, paboTHUTEe MHCTPYMEHTH U T. H.,
cbobpa3Ho HHCTPYKLUKMTE Ha npou3BoauTens. Mpu To-
Ba ce Cbobpa3aBaiiTe U ¢ KOHKPeTHUTE paboTHu ycno-
BHA ¥ onepawLyuu, KouTo TpAbBa Aa U3MbNHKTE.
M3non3BaHeTo Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTH 33 Pa3NIUUHK OT
NpeaBUAEHNUTE OT NPOU3BOAMTENSA NPUNOXKEHUSA NOBULLA-
Ba OMACHOCTTA OT Bb3HWUKBAHE Ha TPYLOBH 3M10MOMYKH.

MopabpxaHe
» [lonyckaiTe peMOHTbT Ha eNEKTPOUHCTPYMeHTHTe Bu

A ce U3BbPLUBA CaMO OT KBaNnH(ULMPaHHU cneyuany-
CTH ¥ CaMO C U3NON3BAHETO Ha OPUrHHANHH Pe3epPBHH
yacTy. 0 T031 HauMH Ce rapaHTMpa CbxpaHaBaHe Ha bes-
OMacHOCTTa Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTA.

YkasaHua 3a 6esonacHa pabota ¢ KbpTauu
» Paborere ¢ wymo3arnywutenn. Bb3aencTBHUeTo Ha Wym

MOXe [ IPefM3BHKa 3aryba Ha cnyx.

» U3non3Baiite cnomaraTenHuTe pbKOXBaTKH, ako ca

BKMIOUEHH B OKOMNNEKTOBKATa Ha @NEeKTPOUHCTPYMEH-
Ta. [pu 3aryba Ha KOHTPON HajJ €NEKTPOMHCTPYMEHTA MO-
e [1a Ce CTUrHE [10 TPaBMH.

» Korato cblLyecTByBa ONacHOCT N0 Bpeme Ha paborta pa-

GOTHUAT HHCTPYMEHT Aa 3acerHe CKPHUTH Nof NOBbPX-
HOCTTa NPOBOAHULY NOA HANpPEeXeHHUe UMK 3aXpaHBa-
wua kaben, gonupaiTe eNEeKTPOHHCTPYMEHTa CaMo A0
M30NMPaHKUTE PbKOXBATKM. [P KOHTAKT C NPOBOAHMK
10/} HanpeXeHKe To Ce NPeaaBa Ha MeTaNHUTE AeTalnu Ha
€1eKTPOMHCTPYMEHTa M TOBA MOXE Aia NPEen3BHKa TOKOB
ynap.

» Usnon3eaiite noaxopawm npubopu, 3a aa oTKpUeTe

€BEeHTYanHo CKPUTH NoA NOBbPXHOCTTA prﬁonpoao,qu,
Wnu ce oﬁpreTe KbM CbOTBETHOTO MEeCTHO CHabauTen-
HO APY>XecTBO. BN13aHeTo B CbNPUKOCHOBEHHE C NPO-
BOAHULM NOA HanpeXeHne MoXe ia Npean3BrUKa noXxap 1
TOKOB yfiap. YBpeXaaHeTo Ha ra3onpoBoj MOXe Aa foBe-
[ie 4o ekcnnosus. NoBpexgaHeTo Ha BOLONPOBOL MMa 3a
nocneacTeue roneMu MatepuanHu LWeTu 1 Moxe fa npe-
JIU3BMKa TOKOB yaap.

» Mo Bpeme Ha paboTa ApbIKTE eNEeKTPOMHCTPYMEHTA

3[paBo cABETe Pblie U 3aeMaiiTe CTabUNHO nonoxeHue
Ha TAnoTo. C iBeTe Pblie eNeKTPOMHCTPYMEHTLT CE BOAH
MO-CUTYpHO.
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» Ocurypsasaiite 0bpaborsanua gertaiin. [letaiin, 3axaa-
HaT C NOAXOAALLM Npucnocobnennsa unu ckobwu, e 3acTono-
PEH MO 3[PaBO WU CUTYPHO, OTKOMKOTO, aKO ro IbPXKUTE C
pbKa.

» Mpean Aa ocTaBUTe ENEKTPOMHCTPYMEHTA, H3UaKBaHTe
BbPTEHETO Aa CMpe HaMmbNHO. B NPOTMBEH Cnyuai u3-
NOM3BaHUAT paboTeH MHCTPYMEHT MOXe fia jonpe Apyr
npeaMeT U ia NpeAu3BrUKa HEKOHTPONMPAHO NPEMECTBAHE
Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTA.

OnucaHue Ha NPOAYKTa H Bb3MOX-

HOCTUTE MY

MpoueTeTe BHUMATENHO BCUUKH YKa3aHHA.
HecnaseaHeTo Ha Np1BeaeHNUTE No-[ONY yKa-
3aHWA MOXe fia ioBee 10 TOKOB yAap, noXxap
M/VII'IVI TEeXKHW TPaBMH.

Mons, 0TBOpeTe pa3rbBatliaTa ce KopHLa c (OUrypuTe W, fioKa-
T0 yeTeTe PHKOBO/CTBOTO 3a KCNOaTalMs, A 0CTaBeTe OTBO-
peHa.

I'Ipemlaauaueuue Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTa
ENeKTpOMHCTPYMEHTBT e NpefHa3HaueH 3a yaapHo npobuea-
He B 6ETOH, 3uapKA 1 KAMEHHU MaTepPHany, KakTo W 3a Kbp-
TeHe.

WU306paseHu enemeHTH
HomepupaHeTo Ha eNeMeHTHTE Ha eNIeKTPOUHCTPYMEHTa Ce
OTHacA 10 M30bpaXKeHUATA Ha CTPAHULIMTE C PUTypHTE.
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PaBHULLETO Ha reHepUpaHuTe BUbPaLMK, NOCOUEHO B TOBA
PbkOBOACTBO 3a eKCN/oaTaLys, € ONPeaeneHo CbInacHo
npouenypara, iedmHupana 8 EN 60745, n moxe aa bbae us-
MoN3BaHO 3a CPaBHABAHE C IPYIY eNeKTPOUHCTPYMEHTH. To e
NOAXOAALLO CHLLO W 33 NPeABaPUTENHA OPUEHTUPOBBUHA
npeLieHKa Ha HaTOBapBAHETO OT BUDPaLMK.

MocoueHOTO HUBO HA reHepHUpaHnUTe BUbPaLMK e NpeAcTaBH-
TEMHO 3 Hal-ueCTo CPELLaHUTE MPUNOXEHNA Ha ENEKTPOWH-
CTPyMeHTa. Bee nak, ako enekTpOMHCTPYMEHTBT Ce U3Mon3Ba
3a ipYry AEHHOCTH, C IPYTY PABOTHU UHCTPYMEHTH UMK ako
He bbie NOALbPXKAH, KAaKTO e NPEANMUCAHO, PABHULLETO Ha re-
Hepu1paHuTe BUDpaLMK MoXe Aa ce npomeHu. Tosa b1 Moro
[1a YBENMUM 3HAUMTENHO CyMapHOTO HaTOBapBaHe oT BUbpa-
LMK B poLieca Ha paborTa.

3aToyHaTa npeLieHKa Ha HaToBapBaHETO OT BUDpaLuu Tpabea
na 6baart B3MaHu1 NpefBu U NeprUofnTe, B KOUTO EN1EKTPO-
MHCTPYMEHTBT € U3KNIoUeH UK paboTw, Ho He ce nonaga. To-
Ba OM MOTN0 3HAUMTENHO 1a HAMaNW CYMapHOTO HaToBapBaHe
ot BUbpauuu.

MpennucBaitTe JOMbHUTENHM MEPKH 3a Npena3BaHe Ha pa-
BoTeLLma ¢ eneKTPOUHCTPYMEHTA OT Bb3AEHCTBUETO Ha BU-
OpauuuTe, HanpUMep: TeXHUUECKO 0DCNyxBaHe Ha
€NEKTPOMHCTPYMEHTA U PADOTHUTE MHCTPYMEHTH, NOAABbPXKA-
He Ha pbLieTe TOMNH, LienecbobpasHa opraHu3alus Ha pabort-
HUTE CTbIKK.

TexHUUECKH AAHHU

Mepdoparop GBH 5-40 DC

KaranoxeH Homep 3611B640..
1 [potrBonpaxoBa kanauka HoMMHanHa KoHCyMHpaHa
2 3acTonopsasallia BTynka MoLLHOCT W 1150
3 Tpe.kniouBaten «Ynapu/CnupaHe Ha BbPTEHETO» CKOpOCT Ha BbpTeHe min® 170 - 340
4 CucTema 3a nornbluyaHe Ha BUbpayuute Uecrora Ha yaapHTe
5 Tlyckos npekbcBay - Mpobusave min? 1500 -2900
6 PbkoxBatka (M3onupaHa noBbpXHOCT 3a 3aXBalljaHe) - KbpTeHe min?t 1500 -3050
7 nOTeHLlVIOMepr3a npenBapuTeneH V|360p Ha CKopoCTTa EHepmﬁ Ha eAMHWYEH yaap
Ha BbpTeHe/uecToTaTa Ha ynapuTe cbrnacHo EPTA-Procedure
8 Caetoguop «CepBu3» 05/2009 J 8,8
9 Csetoanon cTeHa-ban [Mo31umK Ha cekaua 12
10 CnomararenHa pbkoxsatka (M3onupaHa noBbpXHOCT 3a THe3[0 3a PaboTeH MHCTPYMEHT SDS-max
saxsaiane) CmasBaHe LleHTpanHo
WU306pasennTe Ha hurypute M ONUCaHUTE AOMLAHUTENHH NPHUCNO- HemMpeKbCHaTo
cobneHus He ca BKNIOUEHH B CTaHAapTHaTa OKOMNNEKTOBKa Ha MasaHe
ypepa. Maqepnareneu CMUCDHK Ha AONMbNIHHUTENHHUTE NP bne-
HHA MOXXEeTe ja HAMepHTe CbOTBETHO B KaTanora H 3a AONbNHK- Makc. @ Ha npobusanuTe 0TBOPH
TenHu npucnocobnexus. - beToH (cbe cnupanosuaHo
WHdopmaLua 3a n3nbusaH Wwym 1 BU6PaLuu capeano) LY 40
s - betoH (cbe cekau) mm 55
CroiHoCTHTe 3a WyMa ca onpegenenu cbrnacHo EN 60745. _ 3ugapn (¢ kyxa 6opropoka) mm %
PaBHHMILETO A Ha reHepUpaHuA WyM 0BUKHOBEHO €: paBHHLLE m EPTA-Proced
Ha 3BYk0BOTO HanAraHe 93 dB(A); MOLLIHOCT Ha 3ByKa Of;;ggg”awo rocedure K 6.8
104 dB(A). HeonpepnenexocT K =3 dB. g ’
Pa6oreTe ¢ wymosarnywurent! Knac Ha sauuta [o/n

MbnHaTa CTOMHOCT Ha BUBpaLMuTe a, (BeKTopHaTa Cyma no
TPUTE HanpaBneHwa) 1 HeonpefeneHocTTa K ca onpenenexu
cbrnacHo EN 60745:

YpapHo npobusane B 6etok: a, = 10,5 m/s?, K= 4,4 m/s2,
KbpTewe: a, = 7,5 m/s?, K= 1,5 m/s?.

[laHHuTe ce OTHACAT 10 HoMUHaNHO HanpexeHue [U] 230 V. Mpy pas-
NMUHO HanpeXeHHe, KaKTo 1 NPK CNeLUanHUTE U3MbIHEHWA 33 HAKOU
CTPaHM AaHHMTE MOraT Jia ce pasnnyaBart.

Bosch Power Tools
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Deknapauus 3a cvoreerctee €

C Mb/HA OTFOBOPHOCT HUE AeKNapupame, Ue ONUCaHHAT B
«TexHUUeCKH laHHW» NPOAYKT CbOTBETCTBA Ha CNIEAHUTE
CTaHAAPTH MNKU HOPMATUBHM BOoKyMeHTH: EN 60745 cbrnacHo
uanckBaHuATa Ha [Iupektueu 2011/65/EC, 2004/108/EQ,
2006/42/EQ.

TexHuuecka jokymeHTalua (2006/42/EQ) npu:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o gt [V el —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

MoHTHpaHe

» Mpean n3BbpLUBaHE HA KAKBUTO U ia € AIeHHOCTH N0
€NIeKTPOUHCTPYMEHTa M3KNIouBaNTe LWencena ot 3a-
XpaHBallaTa Mpexa.

CnomarartenHa pbKoxBaTka

» Uanon3BaiiTe eNeKTPOMHCTPYMEHTA CH CaMO C MOHTH-
paHa cnomarartenHa pbkoxsartka 10.

MoxxeTe aa nocTaBATe criomaratenHara pbkoxsarka 10 npak-

THUECKHM B TPOMU3BONHA NO3MLMA, 3 [1a CU OCUTypuTe yaobHa

1 besonacHa nosuuus Ha pabora.

- 3aBbpTeTe 10N1HaTa PbKOXBATKa Ha CrioMarate/iHara pb-
KoxBartka 10 B nocoka, 0bpatHa Ha UacOBHUKOBATA CTPen-
Ka 1 HaKNOHeTe cnoMararenHata pbkoxaatka 10 B xenaHa-
Ta nosnuma. Cnef ToBa 3aTerHete OTHOBO J0NHATa PbKOX-
BaTKa Ha Cnomarare/nHaTa pbkoxsaTka 10, kato f 3aBbp-
TUTE MO NOCOKA Ha YaCOBHMKOBATA CTPENKa.

CmAHa Ha pabOTHHA MHCTPYMEHT

C natpoHH1Ka SDS-max MOXeTe Aia 3axBaHeTe PaboTHUA MH-

CTPYMEHT NeCHO W YA0BHO be3 nanonasaHe Ha comaratenHu

MHCTPYMEHTH.

lMpoTuBONpaxoBara kanauka 1 npefoTBpaTABa NPOHUKBaHE-

TO Ha Npax B NaTPOHHMKA No BpeMe Ha pabora. Mpu noctassa-

He Ha MHCTPYMeHTa BHUMaBaMTe Aa He NOBPeLuTe NPOTMBO-

npaxoBara Kanauka 1.

» MoBpeaeHa npoTHBONpaxoBa Kanauka TpA6Ba Aa ce 3a-
meHH BefHara. [penopbuBa ce ToBa Aa 6bae H3BbLpLIE-
HO B OTOPU3HPAH CEPBH3 3a ENEKTPOUHCTPYMEHTH.

MocTaBAHe Ha paboTHUA HHCTPYMEHT (BWXTe dhur. A)

~ [louncTeTe onaiukara Ha pa6OTHMH WHCTPYMEHT U A CMaXxe-
Te neko.

- Bkapa#Te paboTHHA MHCTPYMEHT B NATPOHHMKA CbC 3aBbp-
TaHe, [10KaTo bb/ie 3axBaHaT aBTOMATUUHO.

— YBeperTe ce upe3 U3abpnBaHe, ue e 3aXBaHaT 34paBo.

[lemoHTHpaHe Ha paboTHHA HHCTPYMeHT (BHXTe dhur. B)

- [lpbrHeTe 3acTonopABallata BTyNKa 2 Ha3af U U3BajieTe
paboTHUA MHCTPYMEHT.

CucTtema 3a npaxoynaBsiHe

lpaxoBe, oTAENALM Ce NPK 0OPabOTBAaHETO Ha MaTepHani
KaTo CbbpXalyu 0noBo 60U, HAKOM BUAOBE AbPBECHHA, M-
Hepanu 1 MeTanu morart aa bbaar onacHu 3a 3anpaBeTo. KoH-
TaKTbT [0 KOXaTa WK BOMLLBAHETO HA TAaKMBA NPaxoBe Morat
112 NPeau3BUKaT anepruuH1 peakLiuy u/un1 3abonaBaHna Ha
[QUXaTeNHUTE MbTULLA HA PabOTELLMA C eNEeKTPOMHCTPYMEHTA
UMK HAMMPALLIY Ce HabnM3o NuLa.
Onpefenexy NpaxoBe, Hanp. oTAeNALMTE ce Npu 0bpaboTea-
He Ha byk 1 b0, ce cunTaT 3a KaHLEPOreHHH, 0CODEHO B KOM-
OMHALMA C XMMUKANK 33 TPETUPAHE Ha IbpBECHHa (Xpomar,
KOHCepBaHTH 1 ap.). [lonycka ce 06paboTBaHETo Ha Chbp-
allyW a3becT MaTep1ani camo oT CbOTBETHO 0ByUeHH KBau-
huLMpaHK NKLa.
- OcurypnBaiiTe f0bpo NpoBeTpABaHe Ha paboTHOTO MACTO.
- lpenopbuBa ce U3NON3BaHETO Ha iUXaTeNHa Macka C pun-
Tbp OT Knac P2.
CnasBaiiTe BanWaHWUTE BbB Ballata cTpaHa 3akoHOBHM pasmo-
penbu, BanugHu npu 0bpaboTeaHe Ha CbOTBETHUTE MaTepHa-
.

Pabota c eneKTpoOHHCTpYMEHTa

MyckaHe B ekcnnoarayua

»> BHumaBaiiTe 3a HanpeXxeHMeTO Ha 3axpaHBaLara Mpe-
xa! HanpexeHueTo Ha 3axpaHBalLaTa Mpexa Tpabsa
[a CbOTBETCTBA Ha laHHUTe, NOCOYEeHHU HaTabenkaTaHa
eNneKTPOMHCTPYMeHTa. Ypeau, 06o3Hauenn ¢ 230V,
Morar Aa 6baar 3axpaHBaHM U ¢ HanpexeHue 220 V.

WU360p Ha pexuma Ha pabota

N3bepete pexuma Ha paboTa Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTA C No-
MOLLITa Ha NPEeBKIOUBaTENs yAapHoO NpobuBaHe/cnupaHe Ha
BbpTeHETO 3.

YnbrBaHe: CMeHAlTe pexuma Ha pabota camo npu UsKnio-
UeH eNneKTPOMHCTPYMEHT! B NpOTUBEH Cnyyal eneKkTpouH-
CTPYMEHTLT MOXe f1a Objie NoBpefeH.

- 3aBbpreTe npeBkoyBatens «Ynapu/CnupaHe Ha BbpTe-
HeTo» 3 10 XXenaHata nosuums.

1§ Mo3uuus 3a yaapHo npobusaue

AKO NpH BKNIOUBaHE Ha ENEKTPOUHCTPYMEHTA
PabOTHUAT UHCTPYMEHT He 3anouHe f1a Ce Bbp-
TW, OCTaBETE ENEKTPOMHCTPYMEHTa 1a paboTu
Ha 6aBHM 060POTH, 1OKATO PADOTHUAT UHCTPY-
MEHT 3arouHe [1a Ce BbPTH.

Moauuus Vario-Lock 3a chvkcupaHe Ha nosu-
LiMATa 33 KbpTEHE
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Mo3uuua 3a KbpTeHe

B pexuM «KbpTeHe» NpeaBapuTeNnHo M3bpaHara c NoTeHLMO-
MeTbpa 7 uecTarta Ha yapuTe ce yBennuasa asToMaTuHo;
bnarofapeHue Ha ToBa Npu KbpTEHE eNeKTPOUHCTPYMEHTBT
paboTy C NOBHLLIEHA NPOU3BOAMTENHOCT.

BkniouBaHe/n3KniouBaHe B PeXXHM Ha npobuBaHe

- 3aBKNIOYBaHe Ha eNEKTPOUHCTPYMEHTA HAaTUCHETE U 3a-
[PbXTE NYCKOBMA NPeKbeBau 5.

- 3aM3KNuBaHe Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTA OTMYCHETe Nny-
CKOBWSA NPeKbcBay 5.

BkniouBaHe/U3KnioUBaHe B PeXXHM Ha KbpTeHe

gl

~ 3a BKNIOuBaHe Ha eNneKkTPOMHCTPYMEHTa HAaTUCHETE My-
CKOBMA NpekbcBau 5 B ropHua My kpaii (1), fokaro ce 3a-
CTOMOPH.

— 3a M3KniouBaHe Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTA HAaTUCHETE U OT-
nycHeTe NyCKOBMA NpekbcBay 5 B AonHMA My kpai (0).
TpY HACKKM TeMNepaTypy eNEeKTPOMHCTPYMEHTLT AOCTHra MbA-
HaTa CM MOLLHOCT efiBa cnef KaTto e paboTun M3BECTHO BpeMme.

3a [ia necTuTe eHeprus, ApbXTe eNeKTPOMHCTPYMEHTA BKITIO-
YeH CaMO Koraro ro nonssare.

PerynupaHe Ha CKOpoCTTa Ha BbpTeHe/uecToTaTa Ha yaa-

pute

3a nocTuraHe Ha pexum Ha pabota, cbobpaseH ¢ 0cobeHo-

CTUTe Ha 0bpaboTBaHKA MaTepHan, ynpaenaBallaTa enekTpo-

HWKa N03BONABA He3CTENEHHO perynupaHe Ha CKopocTTa Ha

BbpPTEHE U Ha UECTOTa Ha YapHTe.

EnexTpoHeH Moayn noanbpxa n3bpaHara CKopocT Ha BbpTe-

He/uecToTa Ha yAapwTe Ha NPaseH X0f U Nof HaTOBapBaHe

NPaKTHUECKKU NOCTOAHHA.

Mpw BKNtouBaHe Ha Liencena B KOHTaKTa Uiu cnep NpeKbCBa-

He Ha 3aXpaHBaHETO eNeKTPOHHOTO yNpPaBNeHWe aBTOMaTHY-

HO YCTaHOBABA MaKCUMa/IHW CKOPOCT Ha BbPTEHE U UecToTa

Ha ynapwre. ToBa NpeaoTBparABa paboTara ¢ NoHwxKeHa

MOLLIHOCT BCNeCTBME Ha HEMOAXOALLO YCTaHOBABAHE Ha Mo-

TeHuuomeTbpa 7.

- W3beperte uectoTata Ha yapuTe C NOMOLLTA Ha NOTEHLIMO-
meTbpa 7 cbobpasHo 0bpaboTeaHMa MaTepuan.

Cro¥HocTUTe B Tabnuuata no-fony ca npenopbu1Tentu.
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Mpunoxenune Mo3unuua Ha
noTeHuHo-
MeTbpa
0bpaboTka Ha 3amMasku/Nekn CTPOUTENHM Ma- )
Tepuanu Min.
KbpTeHe Ha hasHCOBM NNOUKM A
0bpaboTBaHe Ha Tyxnu
Max.

0bpabotBaHe Ha beToH

MpeanaseH cbeguunTen

> AKo PabOTHUAT MHCTPYMEHT Ce 3aKNUHH, 3aABHKBaHE-
TO KbM Bana Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTa ce npekbeaa. MMo-
Paav Bb3HHKBALLUTE NPH TOBA CHNKM HA PEAKLMATA APb-
KTe eneKTPOUHCTPYMEHTa BUHar1 34paBo C ABeTe pb-
Lie ¥ 3aemaiiTe CTaBUNHO NONOXeHHe Ha TANOTO.

» AKo pabOTHUAT MHCTPYMEHT Ce 3aKNUHH, U3KNIoueTe
eneKTPOHHCTpYMeHTa U ocBo6oaeTe paboTHUA HHCTPY-
meHT. lpH BKNIOUBaHe Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTA, fi0Ka-
TO PabOTHUAT UHCTPYMEHT e BNoKupaH, Bb3HUKBAT ro-
NeMH peakLHOHHH MOMEHTH.

MpomsHa Ha no3uuUATa Ha cekaua (Vario-Lock)
MoxxeTe fia 3actonopute cekaua B 12 pasnuuHu nosuuuu. Mo
TO3W HAUMH MOXeTe BUHArM fia paboTuTe B ONTMManHata pa-
BoTHa no3uuus.

- [locTaBeTe B NaTPOHHHMKA CeKay.

- 3aBbpreTe NpeBKoUBaTeNA yaapHo npobusaHe/cnupatHe
Ha BbpTeHeTo 3 B no3nuuaTa «Vario-Lock» (BuxTe «M3bop
Ha pexuma Ha pabotar, ctpanuua 106).

- 3aBbpTeTe NaTPOHHKUKA B XXenaHara nosuLus.

- 3aBbprete NpeBKoUBaTeNA yaapHo npobusaHe/cnupatqe
Ha BbPTEHETO 3 B NO3ULIMATA «KbpTeHe». C TOBa NATPOHHU-
KbT C€ PMKCHPA B TEKYLLATA CH NO3ULUS.

» o Bpeme Ha KbpTeHe NPeBKNIOYBATENAT ,,yAapH/Cnu-
paHe HaBbpTeHeTo" 3 TPAOBaA BUHArK Aia e B NO3ULHUATA,
03HaueHa ¢ ,,Kbprene®.

Yka3aHua 3a pabora

» lpeav U3BbpLUBaHE HA KAKBUTO U Aa e AeHHOCTH No
€NeKTPOUHCTPYMEHTa M3KNIOUBaNTe Wencena ot 3a-
XpaHBalaTa Mpexa.

Cucrtema 3a nornblyaHe Ha Buﬁpauume

A A A A Vibration
Control
BrpaﬂeHaTa CUCTEMa 3a NnornbliiaHe Ha BM6paLlVII/ITe orpaHu-

YaBa npefaBaHWTe Ha pbLETe BM6paLLVIM.

PbkoxBatkata Softgrip HamansBa onacHOCTTa OT NPUMNb3Ba-
He Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTA B PbLiETE U OCUrypABa NO-TONAMO
ynobcTBo npu paborta ¢ Hero.

MopabpxaHe U cepBU3

I'Iombpx(ane U NOYUCTBaHe

» Mpepu M3BbpPLIBAHE HA KAKBUTO W Aa € AeHHOCTH NOo
@NeKTPOHHCTPYMEHTa H3KNIoUBaiiTe Wencena ot 3a-
XpaHBalaTa Mpexa.

Bosch Power Tools
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» 3apapabotute KauecTBeHo M 6e3onacHo, NoARbPXAN-
Te eNeKTPOHHCTPYMEHTa U BeHTHNALOHHHTE OTBOPH
unCTH.

» lMoBpeaeHa npoTHBONpaxoBa Kanauka TpAbBa Aa ce 3a-
meHH BefHara. lpenopbuBa ce ToBa fa 6bae U3BbpLIe-
HO B OTOPU3UPaH CEPBU3 32 eNEKTPOHHCTPYMEHTH.

Korato e HeobxofiMa 3aMAiHa Ha 3aXpaHBaLLyA kaben, T
TpAbBa A1a Ce U3BbPLLK B OTOPHU3UPaH CEPBHU3 3a ENEKTPOUH-
CTPYMeHTH Ha bolw, 3a f1a ce 3ana3u HUBOTO Ha besonacHocT
Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTA.

Cesetoanop «CepBu3» 8

TPy U3HOCEHM UETKM Ha ENEKTPOABHIaTeNs eneK-
TPOWHCTPYMEHTLT CE U3K/I0UBA aBTOMATHUHO. [pubn. 8 uaca
npeau ToBa CBETBA UM 3anouBa ia IPUMUTBa CBETOAUOLBT
«CepBHu3» 8. ENeKTPOMHCTPYMeHTLT TpsabBa fja bbae 3aHeceH
3a TEXHWUUeCKo 0bCnyKBaHe B 0TOpPU3NpaH cepBi3. 3a ape-
cH BXTE pasgena «CepBr3 1 TEXHUUECKH CbBETU.

CeeTtoanopa cTeHa-6aii 9

Ipu BKNKOUEH LLENCEeN 1 HaNMUHO HanpexeHue 9 CBETOANOA-
BT cTeHp-6at TpabBa aa cBeTH. AKO NpU CBETELL CBETOAMOL,
cTeHg-6ai 9 eneKTPOMHCTPYMEHTBT He MoXe fia bbae BKIO-
ueH, TpAbBa fa bbie NpeaaneH B 0TOPU3MUPAH CEPBU3 3a
€NeKTPOMHCTPYMEHTH Ha bolw, 3a agpecy BUXTe pasgen
«CepBu3 1 TEXHUUECKHM CbBETH», CTpaHuLa 108.

AKo BbNPeKM NPELM3HOTO NPOM3BOACTBO U BHUMATENHO W3-
NUTBaHe Bb3HUKHE NOBPEA, eNEKTPOUHCTPYMEHTBT TpAbBa
[a ce 3aHece 3a PEMOHT B OTOPU3NPAH CEePBH3 3a eN1eKTPO-
MHCTPYMEHTH Ha Bolw.

Korato ce obpbluate ¢ Bbnpocu KbM NpeacTaBuUTentTe, Mons,
HenpemeHHo nocousaiTe 10-uudpenua KatanoxeH Homep,
03HaueH Ha Tabenkara Ha enekTPOUHCTPYMEHTA.

CepBus U TEXHHYECKHU CbBETH

OTroBOpM Ha BbNPOCHTE CH OTHOCHO PEMOHTA M NOLAPbXKKATA
Ha Bawwma npoayKT MoXeTe ja NoyunTe OT HALLKA CePBM3EH
otzen. MoHTaXHU uepTexu U MHHOPMaLUA 3a Pe3epPBHU uac-
T MOXeTe fla HaMepHTe CbLLO Ha apec:
www.bosch-pt.com

Ex1nbT Ha BoLL 33 TEXHUUECKM CbBETH M MPUNOXEHHS LLie OT-
rOBOPM C YLOBONCTBUE Ha BbNPOCHTE BU OTHOCHO Halum1Te
NPOAYKTH W JOMbNHUTENHUTE NPUCNOCOBNEHMA 3a TAX.
Po6epr Bow EOOJ, - Buarapus

Bow Cepau3 LieHTbp

apaHUMOHHM 1 U3BbHIapaHLMOHHKU PEMOHTH

byn. Yephu Bpbx 51-b

FPI busHec ueHTsp 1407

1907 Codpus

Ten.: (02) 9601061

Ten.: (02) 9601079

Oakc: (02) 9625302

www.bosch.bg

bpakyBaHe

Cornep onasBaHe Ha OKoMHaTa cpefa eneKkTPOUHCTPYMEHTDT,
NOMbAHUTENHKTE pUcnocobneHus 1 onakoBKaTa TpAbBa Aa
ObaaT NoAnoXeHW Ha NoAxofALLa NpepaboTka 3a NOBTOPHOTO
U3MoN3BaHe Ha ChAbPXALLWTE Ce B TAX CYPOBUHH.

He U3xBbpnaiTe eNekTPOUHCTPYMEHTH NPpH BUTOBUTE OTNafb-
uu!

Camo 3a cTpaHu oT EC:
CbrnacHo [Inpektnearta Ha EC
2002/96/EQ otHOCHO bpaKyBaH €NeKTpH-
UECKM 1 eNEKTPOHHM YCTPONCTBA U YTBbP-
)X[ABaAHETO 1 KaTo HaLMOHANEH 3aKOH eNek-
TPOUHCTPYMEHTHTE, KOWTO HE MoraT fia ce
M3Mon3Beart noeeue, TpAbBa Aa ce cbbupar
oTIenHo 1 aa bbaat nognaraHu Ha noaxoaALLa npepaboTka aa
0Mo/30TBOPABAHE Ha ChAbPXKALLMTE Ce B TAX BTOPUUHU CYpO-
BUHMU.

Mpasara 3a U3MEHeHUA 3ana3eHu.
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Uputstva o sigurnosti

Opsta upozorenja za elektricne alate

A UPOZORENJE Citajte sva upozorenja i uputstva.

Propusti kod pridrZavanja
upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu elektricni
udar, pozar i/ili teSke povrede.

Cuvajte sva upozorenja i uputstva za buduénost.

Pojam upotrebljen u upozorenjima ,elektri¢ni alat” odnosi se
na elektricne alate sa radom na mrezi (sa mreznim kablom) i
na elektricne alate sa radom na akumulator (bez mreznog
kabla).

Sigurnost na radnom mestu

» Drzite Vase radno podrucne Cisto i dobro osvetljeno.
Nered ili neosvetljena radna podrucja mogu voditi
nesre¢ama.

» Ne radite sa elektricnim alatom u okolini ugrozenoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tecnosti,
gasovi ili prasine. Elektri¢ni alati prave varnice koje mogu
zapaliti prasinu ili isparenja.

» Drzite podalje decu i druge osobe za vreme koriScenja
elektri¢nog alata. Prilikom rada moZete izgubiti kontrolu
nad aparatom.

Elektri¢na sigurnost

» Prikljucni utikac elektricnog alata mora odgovarati
uticnici. Utikac nesme nikako da se menja. Ne
upotrebljavajte adaptere utikaca zajedno sa
elektricnim alatima zasticenim uzemljenjem. Ne
promenjeni utikaci i odgovarajuce uti¢nice smanjuju rizik
elektri¢nog udara.

» Izbegavaijte kontakt telom sa uzemljenim povrSinama
kao cevi, grejanja, Sporet i rashladni ormani. Postoji
povecani rizik od elektricnog udara ako je Vase telo
uzemljeno.

» Drzite aparat $to dalje od kise ili vlage. Prodor vode u
elektri¢ni alat povecava rizik od elektricnog udara.

» Ne nosite elektricni alat za kabl, ne vesajte gaiili ne
izvlacite gaiz uticnice. Drzite kabl dalje od vreline, ulja,
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ostrih ivica ili delova aparata koji se pokrecu. Osteceni
ili uvrnuti kablovi povecavaju rizik elektri¢nog udara.

» Ako sa elektri¢nim alatom radite u prirodi,
upotrebljavajte samo produzne kablove koji su
pogodni za spoljnu upotrebu. Upotreba produznog kabla
uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od
elektri¢nog udara.

» Ako rad elektricnog alata ne moze da se izhegne u
vlaznoj okolini, koristite prekidac strujne zastite pri
kvaru. Upotreba prekidaca strujne zastite pri kvaru
smanjuje rizik od elektri¢nog udara.

Sigurnost osoblja

» Budite pazljivi, pazite na to, Sta radite i idite razumno
na posao sa Vasim elektri¢nim alatom. Ne koristite
elektricni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge,

alkoholaililekova. Momenat nepaznje kod upotrebe elek-

tri¢nog alata moze voditi ozbiljnim povredama.

» Nosite li¢nu zastitnu opremu i uvek zastitne naocare.
Nosenje licne zastitne opreme, kao maske za prasinu,
sigurnosne cipele koje ne klizu, zastitni Slem ili zastitu za
sluh, zavisno od vrste i upotrebe elektri¢nog alata,
smanjuju rizik od povreda.

» Izbegavajte nenamerno pustanje urad. Uverite se da je
elektricni alat iskljucen, pre nego Sto ga prikljucite na
struju ifili na akumulator, uzmete gaili nosite. Ako
prilikom noSenja elektri¢nog alata drZite prst na prekidacu
ili aparat uklju¢en prikljucujete na struju, moze ovo voditi
nesre¢ama.

» Uklonite alate za podesavanje ili kljuceve za zavrtnje,
pre nego Sto ukljucite elektricni alat. Neki alat ili klju¢
koji se nalazi u rotiraju¢em delu aparata, moze voditi
nesrecama.

» Izbegavajte nenormalno drzanje tela. Pobrinite se uvek
dastabilno stojite i odrZavajte u svako doba ravnotezu.
Na taj nacin moZete bolje kontrolisati elektricni alat u
neocekivanim situacijama.

» Nosite pogodnu odecu. Ne nosite Siroku odecu ili nakit.
Drzite kosu, odecu i rukavice dalje od pokretnih delova.
Opusteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti
rotirajuci delovi.

» Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i
skupljanje prasine, uverite se da li su prikljuceni i
upotrebljeni kako treba. Upotreba usisavanja prasine
moze smanjiti opasnosti od prasine.

Brizljiva upotreba i ophodjenje sa elektri¢nim alatima

» Ne preopterecujte aparat. Upotrebljavajte za Vas
posao elektricni alat odredjen za to. Sa odgovarajucim
elektri¢nim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom
podrucju rada.
kvaru. Elektricni alat koji se ne moZe vise ukljucitiili
iskljuciti, je opasan i mora se popraviti.

» lzvucite utika¢ iz uti¢nice i/ili uklonite akumulator pre
nego $to preduzmete podesavanja na aparatu,
promenu delova pribora ili ostavite aparat. Ova mera
opreza sprecava nenameran start elektri¢nog alata.
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» Cuvajte nekoriscene elektri¢ne alate izvan dometa
dece. Ne dozvoljavajte koriScenje aparata osobama
koje ne poznaju aparat ili nisu procitale ova uputstva.
Elektri¢ni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.

» Odrzavaijte brizljivo elektricni alat. KontroliSite da li
pokretni delovi aparata besprekorno funkcionisu i ne
»lepe®, dali su delovi polomljeni ili su tako osteceni da
je ostecena funkcija elektricnog alata. Popravite ove
ostecene delove pre upotrebe. Mnoge nesrece imaju
svoje uzroke u lose odrZzavanim elektri¢nim alatima.

» Odrzavajte alate za secenja ostre i Ciste. BriZljivo
odrZavani alati za secenja sa o$trim ivicama manje
Lwslepljuju®ilakSe se vode.

» Upotrebljavajte elektricni alat, pribor, alate koji se
umecu itd. prema ovim uputstvima. Obratite paznju
pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.
Upotreba elektri¢nih alata za druge namene koje nisu
predvidjene, moze voditi opasnim situacijama.

Servisi

» Neka Vam Vas elektricni alat popravlja samo
kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim
delovima. Tako se obezbedjuje, da ostane sacuvana
sigurnost aparata.

Uputstva za bezbednost za ¢ekice

» Nosite zastitu za sluh. Uticaj galame moZe uticati na
gubitak sluha.

» Koristite dodatne drske, kada su one isporucene sa
elektri¢nim alatom. Gubitak kontrole moze uticati na
povrede.

» Drzite uredjaj za izolovane hvataljke, ako izvodite
radove pri kojima upotrebljeni alat moZe sresti
skrivene vodove struje ili sopstveni mrezni kabel.
Kontakt sa vodom koji provodi napon moZe staviti pod
napon i metalne delove uredjaja i uticati na elektri¢ni udar.

» Upotrebljavajte pogodne aparate za potragu, da bi
nasli skrivene vodove snabdevanja, ili pozovite mesno
drustvo za snabdevanje. Kontakt sa elektri¢nim
vodovima moZe voditi poZaru i elektricnom udaru.
Ostecenja gasovoda mogu voditi eksploziji. Prodiranje u
vod sa vodom prouzrokovace ostec¢enja predmeta ili moze
prouzrokovati elektri¢ni udar.

» Drzite ¢vrsto elektricni alat prilikom rada sa obe ruke i
pobrinite se da sigurno stojite. Elektri¢ni alat se sigurnije
vodi sa obe ruke.

» Obezbedite radni komad. Radni komad kojeg ¢vrsto drze
zatezni uredjaji ili stega sigurnije se drZi nego sa VaSom
rukom.

» Sacekajte da se elektricni alat umiri, pre nego Sto ga
ostavite. Upotrebljeni alat se moze zakaciti i gubitkom
kontrole voditi preko elektri¢nog alata.
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Opis proizvoda i rada
Citajte sva upozorenja i uputstva. Propusti
kod pridrzavanja upozorenja i uputstava
mogu imati za posledicu elektri¢ni udar, pozar
i/ili teSke povrede.

Molimo da otvorite preklopljenu stranicu sa prikazom aparata
i ostavite ovu stranicu otvorenu, dok Citate uputstvo za rad.
Upotreba prema svrsi
Aparat je odredjen za busenje sa ekiéem u betonu, ciglamai
kamenu kao i za radove sa dletom.
Komponente sa slike
Oznacavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na
prikaz elektri¢nog alata na grafickoj strani.

1 Zastitni poklopac od prasine
Cauraza blokadu
Prekidac za udarce/zaustavljanje okretanja
Prigusenje vibracija
Prekidac za ukljucivanje-iskljucivanje
Drska (izolovana povrsina za prihvat)
Tockic za podesavanje biranja broja obrtaja/broja
udaraca

8 Service-pokazivanje

9 Stand-by-pokaziva¢
10 Dodatna drska (izolovana povrsina za prihvat)
Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje.
Kompletni pribor mozete da nadete u naSem programu pribora.
Informacije o Sumovima/vibracijama
Izmerene vrednosti buke utvrdene su u skladu sa EN 60745.
Nivo Sumova uredjaja oznacen sa A iznosi tipicno: Nivo
zvucnog pritiska 93 dB(A); Nivo snage zvuka 104 dB(A).
Nesigurnost K=3 dB.
Nosite zastitu za sluh!
Ukupne vrednosti vibracija a, (zbir vektora tri pravca) i nesi-
gurnost K su dobujeni prema EN 60745:
Busenje sa éekicem u betonu: a, = 10,5 m/s2, K= 4,4 m/s?,
Stemovanje: a, = 7,5 m/s%, K= 1,5 m/s2.
Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema
mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i moze
da se koristi za poredjenije elektricnih alata jedan sa drugim.

N WN

Pogodan je i za privremenu procenu optereéenja vibracijama.

Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu
elektri¢nog alata. Ako se svakako elektri¢ni alat upotrebljava
za druge namene sa drugim upotrebljenim alatimaili
nedovoljno odrzavanja, moze do¢i do odstupanja nivoa
vibracija. Ovo moZe u zna¢ajnoj meri povedati optereéenje
vibracijama preko celog radnog vremena.

Za tacnu procenu opterecenija vibracijama trebalo bi uzeti u
obzir i vreme, u kojem je uredjaj ukljucen ili radi, medjutim
nije stvarno u upotrebi. Ovo moZe znacajno redukovati
opterecenije vibracijama preko celog radnog vremena.
Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi zastite radnika pre
delovanja vibracija kao na primer: Odrzavanje elektricnog
alata i upotrebljeni alati, odrzavanje toplih ruku, organizacija
odvijanja posla.

Tehnicki podaci

Busilica cekic GBH 5-40 DCE

Broj predmeta 3611B640..
Nominalna primljena snaga W 1150
Broj obrtaja mint 170 - 340
Broj udaraca

- Rad busenja mint 1500 -2900
- Rad $temovanja min’ 1500 -3050

Jacina pojedinacnog udarca

odgovara EPTA-Procedure

05/2009 J 8,8
Pozicije dleta 12
Prihvat za alat SDS-maks.

Podmazivanje Centralno trajno
podmazivanje

max. busenje-@
- Beton (sa spiralnom

burgijom) mm 40
- Beton (sa probojnom

burgijom) mm 55
- 0zid (sa Supljom krunicom) mm 90
Tezina prema EPTA-Procedure
01/2003 kg 6,8
Klasa zastite [O/1

Podaci vaZe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji
odstupaju i izvodjenja specifi¢nih za zemlje mogu ovi podaci varirati.

Izjava o usaglasenosti € €

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je pod , Tehnicki
podaci* opisani proizvod usaglasen sa sledeéim standardima
ili normativnim aktima: EN 60745 prema odredbama
smernica 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG.
Tehnicka dokumentacija (2006/42/EG) kod:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

e it [V Jeul —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Montaza

» lzvucite pre svih radova na elektricnom alatu mrezni
utikac iz uticnice.

Dodatna drska

» Upotrebljavajte Vas elektri¢ni alat samo sa dodatnom
drskom 10.

Vimozete dodatnu drsku 10 po Zelji iskrenuti, da bi postigli

sigurno i za ruku nezamarajuce drzanje u radu.
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- Okrenite donji komad dodatne dr$ke 10 nasuprot kazaljke
na satu i iskrenite dodatnu drsku 10 u Zeljenu poziciju.
Potom ponovo stegnite donji komad dodatne drske 10 u
pravcu kazaljke na satu.

Promena alata

Sa prihvatom za alat SDS-maks. mozete menjati upotrebljeni

alat jednostavno i udobno bez upotrebe dodatnih alata.

Zastitna kapna za prasinu 1 sprecava u velikoj meri prodor

prasine u prihvat alata za vreme rada. Pazite kod montaze

alata na to, da se zastitna kapna za prasinu 1 ne osteti.

» Osteceni zastitni poklopac se mora odmah zameniti.
Preporucuje se da ovo uradi servis.

Ubacivanje alata za upotrebu (pogledajte sliku A)
- Cistite utiéni kraj upotrebljenog alata i lako ga namastite.

- Ubacite alat za upotrebu u prihvat za alat okrecuci ga tako
da automatski bude blokiran.

- Prokontrolisite blokadu vukudi alat.

Vadjenje upotrebljenog alata (pogledajte sliku B)
- Gurnite ¢auru za blokadu 2 unazad i izvadite upotrebljeni
alat.

Usisavanje prasine/piljevine

Prasine od materijala kao $to je premaz koji sadrZi olovo, neke

vrste drveta, minerali i metal mogu biti Stetni po zdravlje.

Dodir ili udisanje prasine mogu izazvati alergijske reakcije i/ili

oboljenja disajnih puteva radnika ili osoba koje se nalaze u

blizini.

Neke prasine kao od hrasta i bukve vaze kao izazivaci raka,

posebno u vezi sa dodatnim materijama za obradu drveta

(hromati, zastitna sredstva za drvo). Materijal koji sadrzi

azbest smeju raditi samo strucnjaci.

- Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta.

- Preporucuje se, da se nosi zastitna maska za disanje sa
klasom filtera P2.

Obratite paznju na propise za materijale koje treba obradjivati

u Vasoj zemlji.

Rad

Pustanje u rad

» Obratite paznju nanapon mreze! Napon strujnogizvora
mora biti usaglasen sa podacima tipske tablice
elektricnog alata. Elektricni alati oznaceni sa 230V
mogu daradeisa220V.

Podesavanje vrste rada

Sa prekidac¢em za udarce/zaustavljanje okretanja 3 birajte

vrstu rada elektri¢nog alata.

Uputstvo: Menjajte vrstu rada samo pri isklju¢enom

elektricnom alatu. Elektricni alat mozZe inaCe da se osteti.

- Okrenite prekidac za udarce/zaustavljanje okretanja 3 na
Zeljenu poziciju.
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Pozicija za buSenje sa ¢ekicem

Ako se pri uklju¢ivanju upotrebljeni alat ne
pokrene odmah, pustite da se elektri¢ni alat
polako okrece, dok se ne po¢ne okretati
upotrebljeni alat.

Pozicija Vario-Lock za podeSavanije pozicije
za Stemovanje

Pozicija za Stemovanje

U poziciji ,Stemovanje” automatski se sa tockicem za

podesavanje 7 podize izabrani broj udaraca pre uklju¢ivanija,

usled ¢ega elektricni alat radi kod Stemovanja sa povecanim

ucinkom.

Ukljucivanje-/ Isklju¢ivanje u radu busenja

- Pritisnite za pustanje u rad elektri¢nog alata prekidac za
uklju¢ivanje-iskljucivanje 5 i drzite ga pritisnut.

- Da bi elektri¢ni alat iskljucili pustite prekidac za
uklju¢ivanje-isklju¢ivanje 5.

Ukljuéivanje-/Isklju¢ivanje u radu stemovanja

| »

0>

- Pritisnite za pustanje u rad elektri¢nog alata prekidac za
ukljucivanje-isklju¢ivanje 5 gore (1), da se blokira.

- Da bi elektri¢ni alat iskljucili pritisnite prekidac za
uklju¢ivanje-isklju¢ivanje 5 dole (0) i pustite ga.

Pri niskim temperaturama postize elektricni alat tek posle

odredjenog vremena punu snagu udarca ¢ekica.

Da bi $tedeli energiju, ukljucujte elektri¢ni alat samo kada ga

koristite.

Podesavanje broja obrtaja/udaraca

Regulaciona elektronika omogucava kontinuirano biranje

broja obrtaja i udaraca za radove koji odgovaraju materijalu.

Konstantna elektronika drZi izabrani broj obrtaja i udaraca

izmedju praznog hoda i broja udaraca skoro konstantne.

Pri uticanju mreznog utikaca u uticnu kutiju ili posle nestanka

struje, podeSava regulaciona elektronika automatski najveci

broj okretanja i udaraca. Ovo sprecava da se na osnovu nize

podeSenog tockic¢a za podeSavanje 7 ne radi sa optimalnom

snagom.

- Birajte broj udaraca sa to¢kiéem za podeSavanje 7 prema
materijalu.

Podaci na sledecoj tabeli su preporucene vrednsoti.

Bosch Power Tools
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tockicaza
podesavanje

Obrada maltera/laki gradjevinski materijali

— Min.
Odvajanje plocica
Obrada opeke A
Obrada betona Max.

Spojnica preopterecenja

» Ako ,slepljuje” ili kaci upotrebljeni alat, prekida se
pogon vretena busilice. Drzite, zbog pritom nastalih
sila, elektricni alat sa obe ruke dobro i ¢vrsto i zauzmite
dobru poziciju u stajanju.

» Iskljucite elektricni alat i odvrnite upotrebljeni alat
kada isti bude blokiran. Kod uklju¢ivanja sa blokiranim
alatom za busenje nastaju veliki reakcioni momenti.

Promena pozicije dleta (Vario-Lock)

Mozete poziciju dleta 12 blokirati. Na taj nacin mozete uvek

postici optimalnu radnu poziciju.

- Ubacite dleto u prihvat za alat.

- Okrenite prekidac za udarce/zaustavljanje okretanja 3 u
poziciju ,Vario-Lock” (pogledajte ,Podesavanje vrste
rada“, stranicu 111).

- Okrenite prihvat za alat u Zeljenu poziciju dleta.

- Okrenite prekidac za udarce/zaustavljenje okretanja 3 u
poziciju ,Stemovanje”. Prihvat za alat je time blokiran.

» Prekidac za udarce/zaustavljanje okretanja 3 mora
uvek stajati u poziciji ,,Stemovanje“.

Uputstva zarad
» lzvucite pre svih radova na elektricnom alatu mrezni
utikac iz uticnice.

Prigusenje vibracija

A A A A Vibration
Control
Integrisano prigusenje vibracija redukuije vibracije koje mogu

nastati.

Meka drska povecava sigurnost od klizanja i vodi brigu tako za
bolje rukovanje i drzanje elektricnog alata.

Odrzavanje i servis

Odrzavanje i CiS¢enje

» lzvucite pre svih radova na elektri¢énom alatu mrezni
utikac iz uticnice.

» Drzite elektricni alati proreze za ventilaciju Ciste, da bi
dobro i sigurno radili.

» Osteceni zastitni poklopac se mora odmah zameniti.
Preporucuje se da ovo uradi servis.

Ako je potrebna zamena za priklju¢ni vod, onda to mora

izvesti Bosch ili stru¢an servis za Bosch-elektricne alata da bi

se izbegle opasnosti po sigurnost.

Service-pokazivanje 8

Kod istroSenog brusnog ugliena iskljucuje se elektri¢ni alat
automatski. Ovo se pokazuju oko 8 sati pre tako Sto zasvetliili
treperi Service-pokazivanje 8. Elektri¢ni alat mora da se $alje
radi odrzavanja u servis, pogledajte adrese u odeljku
LServisna sluzba i savetovanije o upotrebi®.

Stand-by-pokazivac 9

Kod utaknutog mreznog utikaca i postojeceg napona mreze
mora svetleti Stand-by-pokazivac. 9 Ako se elektri¢ni alat sa
svetlecim stand-by-pokazivatem 9 ne moZe ukljuciti, mora se
on poslati u servis, adrese pogledajte ,Servisna sluzba i
savetovanje o upotrebi®, strana 112.

Ako bi elektricni alat i pored briZljivog postupka izrade i
kontrole nekada otkazao, popravku mora vrsiti neki stru¢an
servis za Bosch-elektri¢ne alate.

Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i narucivanja
rezervnih delova broj predmeta sa 10 brojé¢anih mesta prema
tipskoj tablici elektri¢nog alata.

Servisna sluzba i savetovanje o upotrebi

Servisna sluzba odgovorice na vasa pitanja o popravcima i
odrzavaniju vaseg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvecane
crteze i informacije o rezervnim delovima moZete naci na
nasoj adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savetovanje o upotrebi ¢e vam rado pomoci ako
imate pitanja o nasim proizvodima i priboru.

Srpski

Bosch-Service

Dimitrija Tucoviéa 59
11000 Beograd

Tel.: (011) 2448546

Fax: (011) 2416293
E-Mail: asboschz@EUnet.yu

Uklanjanje djubreta

Elektricni pribori, pribor i pakovanja treba da se odvoze

regeneraciji koja odgovara zastiti Covekove sredine.

Ne bacajte elektri¢ni alat u ku¢no djubre!

Samo za EU-zemlje:
Prema evropskim smernicama
2002/96/EG o starim elektri¢nim i
elektronskim uredjajima i njihovim
pretvaranju u nacionalno dobro ne moraju
vi$e neupotrebljivi elektricni pribori da se
odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj reciklazi
koja odgovara zastiti covekove okoline.

Zadrzavamo pravo na promene.
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Varnostna navodila

Splosna varnostna navodila za elektricna orodja
PN :Tovde]; Me) Freberite vsa opozorilain napotila.

Napake zaradi neupostevanja spodaj
navedenih opozoril in napotil lahko povzrogijo elektri¢ni udar,
pozar in/ali tezke telesne poskodbe.

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v priho-
dnje Se potrebovali.

Pojem ,elektritno orodje®, ki se pojavlja v nadaljnjem besedi-
lu, se nanasa na elektri¢na orodja z elektri¢nim pogonom (z
elektri¢nim kablom) in na akumulatorska elektri¢na orodja
(brez elektricnega kabla).

Varnost na delovnem mestu

» Delovno podrocje naj bo vedno Cisto in dobro osvetlje-
no. Nered in neosvetljena delovna podrocja lahko povzro-
¢ijo nezgode.

» Ne uporabljajte elektricnega orodja v okolju, kjer lahko
pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo vnetlji-
ve tekocine, plini ali prah. Elektri¢na orodja povzro¢ajo
iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali para vnameta.

» Prosimo, da med uporabo elektricnega orodja ne dovo-
lite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam priblizali.
Odvracanje Vase pozornosti drugam lahko povzrociizgubo
kontrole nad napravo.

Elektri¢na varnost

» Prikljucni vtikac elektricnega orodja se mora prilegati
vticnici. Spreminjanje vtikaca na kakrsenkoli nacin ni
dovoljeno. Pri ozemljenih elektri¢nih orodjih ne upo-
rabljajte vtikacev z adapterji. Nespremenjeni vtikaci in
ustrezne vticnice zmanjsujejo tveganje elektri¢nega udara.

» Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi povrSinami
kot so na primer cevi, grelci, Stedilniki in hladilniki. Tve-
ganje elektri¢nega udara je vecje, Ce je Vase telo ozemlje-
no.

» Prosimo, da napravo zavarujete pred dezjem ali vlago.
Vdor vode v elektri¢no orodje povecuje tveganje elektric-
nega udara.

» Ne uporabljajte kabla za no$enje ali obesanje elektric-
nega orodja in ne vlecite za kabel, ce Zelite vtikac izvle-
Ci iz vticnice. Kabel zavarujte pred vrocino, oljem,
ostrimi robovi ali premikajocimi se deli naprave. Posko-
dovani ali zapleteni kabli povecujejo tveganje elektricnega
udara.

» Kadar uporabljate elektricno orodje zunaj, uporabljajte
samo kabelske podaljske, ki so primerni za delo na pro-
stem. Uporaba kabelskega podalj$ka, ki je primeren za de-
lo na prostem, zmanjSuje tveganje elektricnega udara.

» Ce je uporaba elektriénega orodja v vlaznem okolju ne-
izogibna, uporabljajte stikalo za zascito pred kvarnim
tokom. Uporaba zas¢itnega stikala zmanjSuje tveganje ele-
ktricnega udara.
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Osebna varnost

» Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z elektric-
nim orodjem lotite zrazumom. Ne uporabljajte elek-
tricnega orodja, Ce ste utrujeni oziroma ce ste pod vpli-
vom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti
med uporabo elektri¢nega orodja je lahko vzrok za resne
telesne poskodbe.

» Uporabljajte osebno zasc¢itno opremo in vedno nosite
zascitna ocala. NoSenje osebne zascitne opreme, na pri-
mer maske proti prahu, nedrsecih zas¢itnih ¢evljev, varno-
stne Celade ali zas¢itnih glusnikov, kar je odvisno od vrste
in nacina uporabe elektri¢nega orodja, zmanjsuje tveganje
telesnih poskodb.

» Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred prikljucitvijo
elektri¢nega orodja na elektriéno omrezje in/ali na aku-
mulator in pred dviganjem ali noSenjem se prepricajte,
Ce je elektricno orodje izklopljeno. Prenasanje naprave s
prstom na stikalu ali prikljucitev vklopljenega elektricnega
orodja na elektricno omreZje je lahko vzrok za nezgodo.

» Pred vklapljanjem elektricnega orodja odstranite na-
stavitvena orodja ali izvijace. Orodije ali kljuc, ki se naha-
javvrte¢em se delu naprave, lahko povzrodi telesne po-
Skodbe.

» Izogibajte se nenormalni telesni drZi. Poskrbite za tr-
dno stojisce in za stalno ravnotezje. Tako boste v nepri-
¢akovanih situacijah elektri¢no orodje lahko bolje nadzoro-
vali.

» Nosite primerna oblacila. Ne nosite ohlapnih oblaéil in
nakita. Lase, oblacila in rokavice ne pribliZujte premi-
kajocim se delom naprave. Premikajoci se deli naprave
lahko zagrabijo ohlapno obladilo, dolge lase ali nakit.

» Ce je na napravo mozno montirati priprave za odsesa-
vanje ali prestrezanje prahu, se prepricajte, ¢e so le-te
prikljucene in e se pravilno uporabljajo. Uporaba pri-
prave za odsesavanje prahu zmanjsuje zdravstveno ogro-
Zenost zaradi prahu.

Skrbna uporaba in ravnanje z elektri¢nimi orodji

» Ne preobremenjujte naprave. Pri delu uporabljajte ele-
ktri¢na orodja, ki so za to delo namenjena. Z ustreznim
elektri¢nim orodjem boste v navedenem zmogljivostnem
podrocju delali bolje in varneje.

» Ne uporabljajte elektricnega orodja s pokvarjenim sti-
kalom. Elektricno orodije, ki se ne da ve¢ vklopiti ali izklo-
piti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.

» Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora
ali odlaganjem naprave izvlecite vtikac iz elektricne
vti¢nice in/ali odstranite akumulator. Ta previdnostni
ukrep preprecuje nenameren zagon elektri¢nega orodja.

» Elektricna orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte
izven dosega otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo ali
niso prebrale teh navodil za uporabo, naprave ne dovo-
lite uporabljati. Elektri¢na orodja so nevarna, ¢e jih upo-
rabljajo neizkuSene osebe.

» Skrbno negujte elektricno orodje. Kontrolirajte brez-
hibno delovanje premiénih delov naprave, ki se ne sme-
jo zatikati. Ce so ti deli zlomljeni ali poskodovani do te
mere, da ovirajo delovanje elektricnega orodja, jih je
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potrebno pred uporabo naprave popraviti. Slabo vzdr-
Zevana elektri¢na orodja so vzrok za mnoge nezgode.

» Rezalna orodja vzdrzujte tako, da hodo vedno ostra in
Cista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se
manj zatikajo in so lazje vodljiva.

» Elektri¢na orodja, pribor, vsadna orodja in podobno
uporabljajte ustrezno tem navodilom. Pri tem uposte-
vajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste opravlja-
li. Uporaba elektri¢nih orodij v namene, ki so drugacni od
predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.

Servisiranje

» Vase elektri¢no orodje naj popravljasamo kvalificirano
strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih re-
zervnih delov. Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti
naprave.

Varnostna opozorila za kladiva

» Nosite zascitne glusnike. Vpliv hrupa lahko povzro€iizgu-

bo sluha.

» Uporabite dodatne rocaje, e so priloZeni pri dobavi
elektri¢nega orodja. Izguba kontrole lahko povzroci po-
Skodbe.

» Ceizvajate dela, pri katerih lahko vstavno orodje pride
v stik s skritimi omreznimi napeljavami ali z lastnim
omreznim kablom, morate elektri¢no orodje drzati na
izoliranem rocaju. Stik z napeljavo, ki je pod napetostjo,
lahko povzrodi, da so tudi kovinski deli naprave pod nape-
tostjo, kar lahko povzroci elektri¢ni udar.

» Zaiskanje skritih oskrbovalnih vodov uporabljajte
ustrezne iskalne naprave ali se o tem pozanimajte pri
lokalnem podjetju za oskrbo z vodo, elektriko ali pli-

nom. Stik z elektri¢nim vodom lahko povzro€i pozar ali ele-
ktri¢ni udar. Poskodbe na plinovodu so lahko vzrok za eks-
plozijo, vdor v vodovodno omreZje pa lahko povzroci mate-

rialno Skodo ali elektri¢ni udar.

» Medtem ko delate, trdno drzite elektricno orodje z obe-

ma rokama in poskrbite za varno stojisce. Elektricno

orodje bo bolj vodljivo, ¢e ga boste drzali zobema rokama.

» Zavarujte obdelovanec. Obdelovanec bo proti premika-
nju bolje zavarovan z vpenjalnimi pripravami ali s prime-
zem, kot ¢e bi ga drzali z roko.

» Pred odlaganjem elektricnega orodja pocakajte, da se
orodje popolnoma ustavi. Elektri¢no orodje se lahko za-
takne, zaradi ¢esar lahko izgubite nadzor nad njim.

Opis in zmogljivost izdelka

Preberite vsa opozorila in napotila. Napake
zaradi neupostevanja spodaj navedenih opo-
zoril in napotil lahko povzrocijo elektricni
udar, pozar in/ali tezke telesne poskodbe.

Razprite stran s sliko naprave in pustite to stran med branjem
navodil za uporabo odprto.

Uporaba v skladu znamenom
Naprava je namenjena za udarno vrtanje v beton, opeko in ka-
men ter za klesanje.

Komponente na sliki
Osteviléenje komponent, ki so prikazane nasliki, se nanasana
prikaz elektri¢nega orodja na strani z grafiko.
1 Zascitni pokrov proti prahu
Blokirni tulec
Stikalo za izklop udarcev/vrtenja
Dusilec vibracij
Vklopno/izklopno stikalo
Rocaj (izolirana povrsina rocaja)
Nastavno kolo za predizbiro $tevila vrtljajev/udarcev
Indikator servisiranja
Stand-by-prikaz
10 Dodatni rocaj (izolirana povrsina rocaja)

Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega dobave. Celo-
ten pribor je del naSega programa pribora.

O oo ~NOOGLhA, WN

Tehnicni podatki

Vrtalno kladivo GBH 5-40 DCE
Stevilka artikla 3611B640..
Nazivna odjemna mo¢ W 1150
Stevilo vrtljajev mint 170 - 340
Stevilo udarcev

- Vrtanje mint 1500 -2900
- Klesanje min’t 1500 -3050
Jakost posameznega udarca v

skladu z EPTA-Procedure

05/2009 J 8,8
PoloZaji dleta 12
Prijemalo za orodje SDS-max
Mazanje Centralno stalno

mazanje

Maks. @ vrtine

- beton (s spiralnim svedrom) mm 40
- beton (s prebojnim svedrom) ~ mm 55
- zid (z votlo vrtalno krono) mm 90
Tezapo

EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,8
Zascitni razred [O/1

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in
drzavno specifi¢nih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Podatki o hrupu/vibracijah

Merilne vrednosti hrupa izra¢unane v skladu z EN 60745.
Nivo hrupa naprave po vrednotenju A tipi¢no znasa: nivo
zvocnega tlaka 93 dB(A); nivo jakosti hrupa 104 dB(A). Ne-
zanesljivost meritve K=3 dB.

Nosite zascitne glusnike!

Skupne vrednosti vibracij a;, (vektorska vsota treh smeri) in
negotovost K se izra¢unajo v skladu z EN 60745:

Udarno vrtanje v beton: a, = 10,5 m/s?, K= 4,4 m/s2,
Klesanje: a,= 7,5 m/s?, K= 1,5 m/s?.

160992A046](5.12.12)

Bosch Power Tools



Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so se izmerile
v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po
EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo elektri¢nih

orodij med seboj. Primeren je tudi za zacasno oceno obreme-

njenosti z vibracijami.
Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe elektricne-

gaorodja. Ce pa se elektri¢no orodje uporablja $e v druge na-

mene, z odstopajo¢imi vstavnimi orodiji ali pri nezadostnem

vzdrZevanju, lahko nivo vibracij odstopa. To lahko obremenje-

nosti z vibracijami med dolo¢enim obdobjem uporabe obcu-
tno poveca.
Za natan¢nej$o oceno obremenjenosti z vibracijami morate

upostevati tudi tisti Cas, ko je naprava izklopljena in tece, ven-

dar dejansko ni v uporabi. To lahko ombremenjenost z vibra-
cijami preko celotnega obdobja dela obéutno zmanjsa.
Dolocite dodatne varnostne ukrepe za zas€ito upravljalca
pred vpljivi vibracij, npr. Vzdrzevanje elektri¢nega orodja in

vstavnih orodij, zegrevanje rok, organizacija delovnih postop-

kov.

Izjava o skladnosti € €

Izjavljamo pod izklju¢no odgovornostjo, da proizvod pod
,Tehnicni podatki“ ustreza naslednjim standardom oz. stan-
dardiziranim dokumentom: EN 60745 v skladu z dologili Di-
rektiv 2011/65/EU, 2004/108/ES, 2006/42/ES.
Tehni¢na dokumentacija (2006/42/ES) pri:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

. dodi (Y Pl —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Montaza

» Pred zacetkom kakrsnih koli del na elektricnem orodju
izvlecite omrezni vtikac iz vticnice.

Dodatni rocaj

» Elektricno orodja uporabljajte samo skupaj z dodatnim
rocajem 10.

Dodatniro¢ajlahko 10 poljubno obracate in si tako zagotovite

varno in neutrudljivo drZo pri delu.

- Spodnji del dodatnega ro¢aja 10 obracajte v protiurni
smeri in zasukajte dodatni ro¢aj 10 v Zeleni poloZaj. Spo-

dnji del dodatnega ro¢aja 10 nato v urni smeri ponovno tr-

dno privijte.

Zamenjava orodja

S prijemalom za orodje SDS-max lahko vstavno orodje zame-
njujete enostavno in udobno, brez uporabe dodatnih orodij.
Scitnik proti prahu 1 v veliki meri onemogoca, da bi prah, ki
nastane med obratovanjem prodrl v prijemalo orodja. Pri
vstavljanju spodnjega orodja pazite na to, da ne poskodujete
$Citnika proti prahu 1.
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» Poskodovan zascitni pokrov takoj zamenjajte z novim.
Priporo¢amo, da zamenjavo opravi servisna delavnica.

Vstavljanje orodja (glejte sliko A)

- Vstavitveni konec orodja najprej ocistite in ga nato rahlo
namastite.

- Vstavno orodje z obra¢anjem namestite v prijemalo za
orodje, dokler samodejno ne blokira.

- Povlecite za orodje in preverite, ¢e je dobro blokirano.

Odstranitev vstavnega orodja (glejte sliko B)
- Blokirni tulec 2 pomaknite nazaj in odstranite vstavno
orodje.

Odsesavanje prahu/ostruzkov

Prah nekaterih materialov kot npr. svin¢enega premaza, ne-

katerih vrst lesa, mineralov in kovin je lahko zdravju Skodljiv.

Dotik ali vdihavanje tega prahu lahko povzroci alergi¢ne reak-

cije in/ali obolenja dihal uporabnika ali oseb, ki se nahajajo v

blizini.

Dolocene vrste prahu kot npr. prah hrastovine ali bukovja ve-

ljajo kot kancerogene, $e posebej v povezavi z dodatnimi

snovmi za obdelavo lesa (kromat, za$Citno sredstvo za les).

Material z vsebnostjo azbesta smejo obdelovati le strokovnja-

ki.

- Poskrbite za dobro zracenje delovnega mesta.

- Priporo¢amo, da nosite zas¢itno masko za prah s filtrirnim
razredom P2.

Upostevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovalne ma-

teriale.

Delovanje

Zagon

» Upostevajte omrezno napetost! Napetost vira elektric-
ne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploscici
elektricnega orodja. Orodje, ki je oznacenoz 230V,
lahko prikljucite tudi na napetost 220 V.

Nastavitev vrste delovanja

S stikalom za izklop udarcev/vrtenja 3 izberite nacin delova-
nja elektri¢nega orodija.

Opozorilo: Vrsto delovanja spreminjajte samo pri izkloplje-
nem elektriénem orodju! V nasprotnem primeru lahko posko-
dujete elektri¢no orodje.

- Zavrtite stikalo za izklop udarcev/vrtenja 3 v Zeljeno pozici-

i7

Pozicija za udarno vrtanje
Ce se vstavno orodje ob vklopu nemudoma ne
vrti, pustite elektri¢no orodje pocasi teci, do-
kler se vstavno orodje vrti.

Pozicija Vario-Lock za nastavitev pozicije dle-

!' ta
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Pozicija za klesanje

V poziciji ,klesanje“ se Stevilo udarcev, ki se je izbralo z na-
stavnim kolesom 7 pri vklopu avtomatsko poveca; tako deluje
elektri¢no orodije pri klesanju s pove¢ano zmogljivostjo.

Vklop/izklop pri vrtanju

- Zazagon elektri¢nega orodja pritisnite vklopno/izklopno
stikalo 5 in ga drZite pritisnjenega.

- Zaizklop elektricnega orodja vklopno/izklopno stikalo 5
spustite.

Vklop/izklop pri klesanju

| »

0»

- Zavklop elektricnega orodja pritisnite vklopno-/izklopno
stikalo 5 zgoraj (1) dokler se ne aretira.

- Zaizklop elektricnega orodja pritisnite vklopno-/izklopno
stikalo 5 spodaj (0) in jo spustite.

Pri nizkih temperaturah doseze elektri¢no orodje $ele po do-

lo¢enem €asu polno zmogljivost udarjanja.

Da bi privaréevali z energijo, vklopite elektri¢no orodje le ta-

krat, ko ga boste uporabljali.

Nastavitev stevila vrtljajev/stevila udarcev

Regulacijska elektronika omogoca brezstopenjsko izbiro Ste-
vila vrtljajev in Stevila udarcev in s tem prilagajanje razli¢nim
materialom.

S pomocjo konstantne elektronike ostane izbrano Stevilo vr-
tljajev in udarcev v podrocju vrtljajev prostega teka in obre-
menitve skoraj konstantno.

Ko vstavite omrezno stikalo v vti¢nico ali po izpadu toka, na-
stavi regulacijska elektronika avtomatsko na najvisjo Stevilo

vrtljajevin udarcev. To prepreci, da se zaradi nizke prednasta-

vitve gumba za nastavitev tevila udarcev 7 ne bi delalo z op-

timalno zmogljivostjo.

- Znastavitvenim gumbom 7 nastavite Stevilo udarcev, ki bo
ustrezalo materialu.

Podatki v spodniji tabeli so priporocene vrednosti.

Pozicija
nastavnega
kolesa
Obdelovanje ometa/lahkih gradbenih materi- )
alov In.
Odstranjevanje plosci¢ A
Obdelovanje opek
Obdelovanje betona Max.

Preobremenitvena sklopka

» Pri zatikanju ali zagozditvi vstavnega orodja se pogon
na vrtalno vreteno prekine. Zaradi sil, ki nastanejo pri
tem, vedno mocno drzite elektricno orodje z obema ro-
kama in trdno stojte na stabilni podlagi.

» V primeru blokiranja elektri¢no orodje izklopite in
sprostite vstavno orodje. Pri vklopu naprave z blokira-
nim vrtalnim orodjem nastanejo visoki reakcijski mo-
menti.

Spreminjanje poloZaja dleta (Vario-Lock)
Dleto lahko aretirate v 12 polozajih. S tem lahko vsakokrat za-
vzamete optimalni delovni poloZaj.

- Namestite dleto v prijemalo za orodije.

- Zavrtite stikalo za izklop udarcev/vrtenja 3 v pozicijo ,Va-
rio-Lock” (glejte ,Nastavitev vrste delovanja“, stran 115).

- Obrnite prijemalo za orodje v Zeleni poloZaj za klesanje.

- Zavrtite stikalo za izklop udarcev/vrtenja 3 v pozicijo ,kle-
sanje“. S tem je prijemalo orodja zablokirano.

» Stikalo za izklop udarcev/vrtenja 3 mora biti pri klesa-
nju vedno v poloZaju ,klesanje“.

Navodila za delo
» Pred zacetkom kakrsnih koli del na elektricnem orodju
izvlecite omrezni vtikac iz vticnice.

Dusilec vibracij

A A A A Vibration
Control
Integriran dusilec vibracij zmanjSuje nastale vibracije.

Mehki ro¢aj poveca varnost proti zdrsu in s tem sluzi za boljSo
oprijemljivost in prakti¢nost elektri¢nega orodja.

Vzdrzevanje in servisiranje

Vzdrzevanje in ¢iS¢enje
» Pred zacetkom kakrsnih koli del na elektricnem orodju
izvlecite omrezni vtikac iz vticnice.

» Elektricno orodje in prezracevalne reZe najbodo vedno
Cisti, kar bo zagotovilo dobro in varno delo.

» Poskodovan zascitni pokrov takoj zamenjajte z novim.
Priporo¢amo, da zamenjavo opravi servisna delavnica.

Da bi se izognili ogrozanju varnosti v primeru, da morate na-

domestiti prikljucni kabel, mora to storiti servis podjetja Bo-

sch ali pooblascen servis za elektri¢na orodja Bosch.

Indikator servisiranja 8

Pri izrabljenih drsnih grafitih se elektricno orodje samodejno
izklopi. Indikator servisiranja 8 javi napako priblizno 8 ur prej
s priziganjem ali brlenjem prikaza. V takem primeru je treba
elektri¢no orodje poslati v servis, kjer bodo opravili vzdrzeval-
nadela. Naslovi so navedeniv poglavju ,Servis in svetovanje o
uporabi®.

Stand-by prikaz 9

Pri prikljucenem vtiCu in obstajajoCi napetosti se mora posve-
titi prikaz stand-by 9. Ce elektricnega orodja z osvetljenim pri-
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kazom stand-by 9 ne morete vklopiti, ga morate poslati na na-
slov servisa, ki je naveden v poglavju ,Servis in svetovanje o
uporabi®, stran 117.

Ce bi kljub skrbnima postopkoma izdelave in preizkusanja pri-

$lo do izpada delovanja elektri¢nega orodja, naj popravilo
opravi servisna delavnica, pooblas¢ena za popravila Bosche-
vih elektri¢nih orodij.

V primeru dodatnih vprasanj in pri naro¢anju nadomestnih
delov brezpogojno navedite 10-mestno Stevilko artikla, ki je
navedena na tipski plocici naprave.

Servis in svetovanje o uporabi
Servis Vam bo dal odgovore na Vasa vprasanja glede popravi-

lain vzdrzevanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razsta-

vljenega stanjain informacije o nadomestnih delih se nahajajo
tudi na spletu pod:

www.bosch-pt.com

Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z vese-
liem v pomoc¢ pri vprasanjih o nasih izdelkih in njihovega pri-
bora.

Slovensko

Top Service d.o.o.
Celovska 172

1000 Ljubljana
Tel.: (01) 5194225
Tel.: (01) 5194205
Fax: (01) 519 3407

Odlaganje

Elektri¢no orodje, pribor in embalazo je treba dostaviti v oko-

lju prijazno ponovno predelavo.

Elektri¢nih orodij ne vrzite med gospodinjske odpadke!

Samo za drzave EU:
V skladu z Direktivo 2002/96/ES Evropske-
ga Parlamenta in Sveta o odpadni elektri¢ni
in elektronski opremi (OEEO) in njeni ure-
snicitvi v nacionalnem pravu se morajo ele-
ktri¢na orodija, ki niso vec v uporabi, loceno
zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

PridrZujemo si pravico do sprememb.

Hrvatski

Upute za sigurnost
Opce upute za sigurnost za elektricne alate

Treba proditati sve napomene o si-
gurnosti i upute. Ako se ne bi posti-

vale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati

strujni udar, pozar i/ili teske ozljede.

Sacuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buducu

primjenu.

U daljnjem tekstu koristen pojam ,Elektri¢ni alat” odnosi se na

elektri¢ne alate s prikljuckom na elektricnu mrezu (s mreznim

kabelom) i na elektricne alate s napajanjem iz aku baterije

(bez mreznog kabela).

Hrvatski|117

Sigurnost na radnom mjestu

» Odrzavajte vase radno mjesto Cistim i dobro osvijetlje-
nim. Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokova-
ti nezgode.

» Neradite s elektricnim alatom u okolini ugrozenoj ek-
splozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekucine, plinovi
ili prasina. Elektri¢ni alati proizvode iskre koje mogu zapa-
liti prasinu ili pare.

» Tijekom uporabe elektri¢nog alata djecu i ostale osobe
drzite dalje od mjesta rada. U slucaju skretanja pozorno-
sti mogli bi izgubiti kontrolu nad uredajem.

Elektri¢na sigurnost

» Prikljucni utikac elektricnog alata mora odgovarati
uticnici. Na utikacu se ni na koji nacin ne smiju izvoditi
izmjene. Ne koristite adapterski utikac zajedno sa za-
§titno uzemljenim elektri¢nim alatom. Utikac na kojem
nisu vrSene izmjene i odgovarajuca uti¢nica smanjuju opa-
snost od strujnog udara.

» Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim povrsinama, kao
Sto su cijevi, radijatori, Stednjaci i hladnjaci. Postoji po-
vecana opasnost od elektri¢nog udara ako bi vase tijelo bi-
lo uzemljeno.

» Uredaj drzite dalje od kiSe ili vlage. Prodiranje vode u
elektri¢ni alat povecava opasnost od strujnog udara.

» Ne zloupotrebljavajte prikljucni kabel za nosenje, vje-
Sanje elektri¢nog alata ili za izvlacenje utikaca iz mrez-
ne uticnice. Prikljucni kabel drzite dalje od izvora topli-
ne, ulja, ostrih rubova ili pomicnih dijelova uredaja.
Ostecen ili usukan prikljucni kabel povecava opasnost od
strujnog udara.

» Ako sa elektricnim alatom radite na otvorenom, koristi-
te samo produzni kabel koji je prikladan za uporabu na
otvorenom. Primjena produznog kabela prikladnog za rad
na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.

» Ako se ne moze izbjeci uporaba elektricnog alata u vlaz-
noj okolini, koristite zastitnu sklopku struje kvara. Pri-
mjenom zastitne sklopke struje kvara izbjegava se opa-
snost od elektri¢nog udara.

Sigurnost ljudi

» Budite pazljivi, pazite Sto Cinite i postupajte oprezno
kod rada s elektricnim alatom. Ne koristite elektricni
alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkoholaiili
lijekova. Trenutak nepaznje kod uporabe elektricnog alata
mozZe uzrokovati teske ozljede.

» Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek nosite zastitne
naocale. Nosenje osobne zastitne opreme, kao $to je ma-
ska za prasinu, sigurnosna obuca koja ne klize, zastitna ka-
cigaili titnik za sluh, ovisno od vrste i primjene elektricnog
alata, smanjuje opasnost od ozljeda.

» Izbjegavajte nehotic¢no pustanje u rad. Prije nego Sto
¢éete utaknuti utika¢ u uti¢nicu i/ili staviti aku-bateriju,
provjerite je li elektricni alat iskljuc¢en. Ako kod no3enja
elektri¢nog alata imate prst na prekidacu ili se uklju¢en
uredaj priklju¢i na elektri¢no napajanje, to moze dovesti do
nezgoda.
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» Prije ukljucivanja elektricnog alata uklonite alate za
podesavanije ili vijéani kljuc. Alat ili klju¢ koji se nalazi u
rotiraju¢em dijelu uredaja moZe dovesti do nezgoda.

» Izbjegavajte neuobicajene polozaje tijela. Zauzmite si-
guran i stabilan polozaj tijela i u svakom trenutku odr-
Zavajte ravnotezu. Na taj nacin moZete elektricni alat bo-
lje kontrolirati u neocekivanim situacijama.

» Nosite prikladnu odjecu. Ne nosite Siroku odjecu ili na-
kit. Kosu, odjecu i rukavice drzite dalje od pomicnih
dijelova. Nepricvrs¢enu odjecu, dugu kosu ili nakit mogu
zahvatiti pomicni dijelovi.

» Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje
prasine, provjerite da i su iste prikljucene i da li se mo-
gu ispravno koristiti. Primjena naprave za usisavanje mo-
Ze smanjiti ugrozenost od prasine.

Brizljiva uporaba i ophodenje s elektricnim alatima

» Ne preopterecujte uredaj. Za vas rad koristite za to
predviden elektricni alat. S odgovarajuéim elektri¢nim
alatom radit ¢ete bolje i sigurnije u navedenom podrucju
ucinka.

» Ne koristite elektricni alat ¢iji je prekidac neispravan.
Elektri¢ni alat koji se viSe ne moZe ukljucivati i iskljuivati
opasan je i mora se popraviti.

» Izvucite utika¢ iz mrezne uti¢nice ifili izvadite aku-ba-
teriju prije podesavanja uredaja, zamjene priboraili
odlaganja uredaja. Ovim mjerama opreza izbjeci ¢e se ne-
hoti¢no pokretanije elektri¢nog alata.

» Elektricni alat koji ne koristite spremite izvan dosega
djece. Ne dopustite rad s uredajem osobamakoje nisu s
njim upoznate ili koje nisu procitale ove upute. Elektric-
ni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.

» Odrzavajte elektricni alat s paznjom. Kontrolirajte da i
pomichni dijelovi uredaja besprijekorno rade i da nisu
zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oSteceni
dase ne moze osigurati funkcija elektricnog alata. Prije
primjene ove oStecene dijelove treba popraviti. Mnoge
nezgode imaju svoj uzrok u slabo odrzavanim elektricnim
alatima.

» Rezne alate odrzavajte oStrim i Cistim. PaZljivo odrzava-
ni rezni alati s o$trim o$tricama manje ce se zaglavitii lakSe
se s njima radi.

» Elektricni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema
ovim uputama i na nacin kako je to propisano za pose-
ban tip uredaja. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i
izvodene radove. Uporaba elektri¢nih alata za druge pri-
mjene nego $to je to predvideno, moze dovesti do opasnih
situacija.

Servisiranje

» Popravak vaseg elektricnog alata prepustite samo kva-
lificiranom stru¢nom osoblju ovlastenog servisaisamo
s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj ¢e se nacin
osigurati da ostane sac¢uvana sigurnost uredaja.

Upute za sigurnost za cekice

» Nosite stitnike za sluh. Djelovanje buke moZe dovesti do
gubitka sluha.

» Koristite pomocne rucke ako su isporucene s elektric¢-
nim alatom. Gubitak kontrole nad elektri¢nim alatom mo-
Ze prouzrociti ozljede.

» Kada radite na mjestima gdje bi svrdlo moglo ostetiti
skrivene elektri¢ne kablove ili vlastiti prikljucni kabel,
elektricni alat drZite naizoliranim povrsinama zahvata.
Kontakt svrdla sa golom Zicom kabela pod naponom moze
dovesti pod napon metalne dijelove elektri¢nog alata i mo-
Ze uzrokovati strujni udar.

» Primijenite prikladan uredaj za traZenje kako bi se pro-
nasli skriveni opskrbni vodovi ili zatrazite pomo¢ lokal-
nog distributera. Kontakt s elektri¢nim vodovima moZze
dovesti do poZarai elektricnog udara. Ostecenje plinske ci-
jevimoze dovesti do eksplozije. Probijanje vodovodne cije-
vi uzrokuje materijalne Stete ili moZe prouzrociti elektricni
udar.

» Elektricni alat kod rada drZite ¢vrsto s obje ruke i zauz-
mite siguran i stabilan polozaj tijela. Elektri¢ni alat ¢e se
sigurno voditi s dvije ruke.

» Osigurajte izradak. Izradak stegnut pomocu stezne na-
prave ili $kripca sigurnije ¢e se drzati nego s vaSom rukom.

» Prije njegovog odlaganja pricekajte da se elektricni
alat zaustavi do stanja mirovanja. Elektri¢ni alat se moze
zaglaviti, $to moze dovesti gubitka kontrole nad elektric-
nim alatom.

Opis proizvoda i radova

Treba procitati sve napomene o sigurnosti
i upute. Ako se ne bi postivale napomene o si-
gurnostii upute to bi moglo uzrokovati strujni
udar, pozar i/ili teSke ozljede.

Molimo otvorite preklopnu stranicu sa prikazom uredaja i dr-
Zite ovu stranicu otvorenom dok Citate upute za uporabu.

Uporaba za odredenu namjenu

Uredaj je namijenjen za busenje cekicem u betonu, opeki i ka-
menu, kao i za radove s dlijetom.

Prikazani dijelovi uredaja
Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz elektri¢-
nog alata na stranici sa slikama.
1 Kapa za zastitu od praSine
Cahura za zabravljivanje
Prekidac za zaustavljanje udaraca/rotacije
Prigusenije vibracija
Prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje
Rucka (izolirana povrsina zahvata)

Kotaci¢ za prethodno biranje broja okretaja/broja udara-
ca

8 Pokazivac servisiranja
9 Pokazivac stanja pripravnosti
10 Dodatna rucka (izolirana povrsina zahvata)

Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporu-
ke. Potpuni pribor moZete naci u naSem programu pribora.

~NOoO g WN
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Tehnicki podaci
Udarna busilica GBH 5-40 DCE
Kataloski br. 3611B640..
Nazivna primljena snaga W 1150
Broj okretaja mint 170 - 340
Broj udaraca
- Rad sa busenjem mint 1500 -2900
- Rad sa dlijetom mint 1500 -3050
Jacina pojedinacnih udaraca
prema EPTA-Procedure
05/2009 J 8,8
PoloZaji dlijeta 12
StezaC alata SDS-max
Podmazivanje centralno stalno
podmazivanje
max. busenja @
- Beton (sa spiralnim svrdlom) mm 40
- Beton (sa probojnim svrdlom) ~ mm 55
- Zide (sa Supljim krunastim
svrdlom) mm 90
TeZina odgovara
EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,8
Klasa zastite [o/u

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slucaju odstupanja na-
ponai uizvedbama specifi¢nim za doti¢nu zemlju, ovi podaci mogu vari-
rati.

Informacije o buci i vibracijama

Izmjerene vrijednosti za buku odredene su prema EN 60745.
Prag buke uredaja vrednovan s A iznosi obi¢no: prag zvuénog
tlaka 93 dB(A); prag ucinka buke 104 dB(A). Nesigurnost
K=3dB.

Nosite Stitnike za sluh!

Ukupne vrijednosti vibracija a,, (vektorski zbor u tri smjera) i
nesigurnost K odredeni su prema EN 60745:

Busenje betona éekicem: a, = 10,5 m/s?, K= 4,4 m/s?,

rad s dlijetom: a, = 7,5 m/s?, K= 1,5 m/s.

Prag vibracija naveden u ovim uputama izmjeren je postup-
kom mjerenja propisanom u EN 60745 i moZe se primijeniti
za medusobnu usporedbu elektricnih alata. Prikladan je i za
privremenu procjenu optereéenja od vibracija.

Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene elektri¢-

nog alata. Ako se ustvari elektri¢ni alat koristi za druge primje-

ne sa radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedo-
voljno odrzavaju, prag vibracija moze odstupati. Na taj se na-
¢in moZe osjetno povedati optereéenje od vibracija tijekom ¢i-
tavog vremenskog perioda rada.

Za toCnu procjenu opterecenja od vibracija trebaju se uzetiu
obzirivremena u kojima je uredaj iskljucen, ili doduse radi ali
stvarno nije u primjeni. Na taj se nacin moze osjetno smanjiti
opterecenje od vibracija tijekom ¢itavog vremenskog perioda
rada.

Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere sigurnosti za
zastitu korisnika, kao npr.: odrZavanje elektri¢nog alata i rad-
nih alata, kao i organiziranje radnih operacija.
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Izjava o uskladenosti €

Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod opisan u
,»Tehnicki podaci® uskladen sa slijede¢im normama ili norma-
tivnim dokumentima: EN 60745, prema odredbama smjerni-
ca2011/65/EU, 2004/108/EZ, 2006/42/EZ.

Tehnicka dokumentacija (2006/42/EZ) moze se dobiti kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

e it [V Jeul —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Montaza

» Prije svih radova na elektricnom alatu izvucite mrezni
utikac iz uticnice.

Dodatna rucka

» Vas elektricni alat koristite samo s dodatnom ruckom
10.

Dodatnu rucku 10 moZete proizvoljno okrenuti, kako bi se po-

stigao siguran poloZaj tijela i bez zamora.

- Okrenite donji zahvatni element dodatne rucke 10 suprot-
no smjeru kazaljke na satu i zakrenite dodatnu rucku 10 u

Zeljeni polozaj. Nakon toga ponovno stegnite donji zahvat-
ni element dodatne rucke 10 u smjeru kazaljke na satu.

Zamjena alata
Sa stezacem alata SDS-max. mozete radni alat zamijeniti jed-
nostavno i brzo bez primjene dodatnog alata.

Kapa za zastitu od prasine 1 tijekom rada u znatnoj mjeri
sprjecava prodiranje prasine u stezac alata. Pri ugradnji alata
pazite da se ne oSteti kapa za zastitu od prasine 1.

» Ostecenu kapu za zastitu od prasine treba odmah zami-
jeniti. Preporucuje se da taj posao obavi servis.

Umetanje radnog alata (vidjeti sliku A)

- Ocistite usadni kraj radnog alata i malo ga namazite mascéu.

- Umetnite radni alat uz okretanje u stezac alata, sve dok se
automatski zabravi.

- Zabravljivanje kontrolirajte potezanjem za alat.

Vadenje radnog alata (vidjeti sliku B)
~ Cahuru za zabravljivanje 2 pomaknite prema natrag i izva-
dite radni alat.

Usisavanje prasine/strugotina

PrasSina od materijala kao $to su premazi sa sadrzajem olova,
neke vrste drva, mineralnih materijala i metala, moze biti Stet-
nazazdravlje. Dodirivanje ili udisanje prasine moze uzrokova-
ti alergijske reakcije i/ili oboljenja disnih putova korisnika
elektri¢nog alata ili osoba koje se nalaze u blizini.

Bosch Power Tools
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Odredena vrsta prasine, kao $to je npr. prasina od hrastovine

ili bukve smatra se kancerogenom, posebno u kombinaciji sa

dodatnim tvarima za obradu drva (kromat, zastitna sredstva

zadrvo). Materijal koji sadrzi azbest smiju obradivati samo

struéne osobe.

- Osigurajte dobru ventilaciju radnog mjesta.

- Preporucuje se uporaba zastitne maske sa filterom klase
P2.

PridrZavajte se vaZecih propisa za obradivane materijale.

Rad

Pustanje u rad

» Pridrzavajte se mreznog napona! Napon izvora struje
mora se podudarati s podacima na tipskoj plocici elek-
tricnog alata. Elektricni alati oznaceni s 230 V mogu ra-
ditiina220V.

Namjestanje vrste rada

Sa prekidacem za zaustavljanje udaraca/rotacije 3 odaberite

nacin rada elektri¢nog alata.

Napomena: Vrstu rada promijenite samo kod isklju¢enog

elektri¢nog alata! Elektricni alat bi se inaCe mogao ostetiti.

- Okrenite prekidac za zaustavljanje udaraca/rotacije 3 u ze-
ljeni polozaj.

(L3

PoloZaj za buSenje sa ¢ekicem

Ukoliko se radni alat kod ukljucivanja nece od-
mah okrenuti, ostavite da elektri¢ni alat pola-
ko radi sve dok se ne okrene.

Polozaj Vario-Lock za reguliranje poloZaja ra-
da sadlijetom

PoloZaj za rad sa dlijetom

U poloZaju ,rad sa dlijetom* kod ukljucivanja ¢e se automat-
ski povedati broj udaraca prethodno odabranog sa kotaci¢em
za namjestanje 7; zbog toga ¢e elektri¢ni alat kod rada s dlije-
tom raditi s povecanim ucinkom.

Ukljucivanje/iskljucivanje kod rada sa busenjem

- Zapustanje u rad elektri¢nog alata pritisnite prekidac za
ukljucivanje/iskljucivanje 5 i drzite ga pritisnutim.

- Zaiskljuéivanje elektricnog alata otpustite prekidac za
ukljucivanje/iskljucivanije 5.

Ukljuéivanje/isklju¢ivanje kod rada sa dlijetom

| »

0»

- Zaukljucivanje elektri¢nog alata pritisnite prekidac za
ukljucivanje/iskljucivanje 5 prema gore ,I*, dok se ne ugla-
vi.

- Zaiskljuéivanje elektricnog alata pritisnite prekidac za
uklju¢ivanje/iskljucivanje 5 prema dolje ,,0“ i otpustite ga.

Kod niZih temperatura elektricni alat tek nakon odredenog

vremena postize puni u¢inak rada sa ¢eki¢éem/ucinak udara-

ca.

Za Stednju elektricne energije, elektricni alat ukljucite samo

ako Cete ga koristiti.

Namjestanje broja okretaja/broja udaraca

Regulacijska elektronika omogucava bestupnjevito predbira-
nje broja okretaja i broja udaraca za radove prilagodene mate-
rijalu.

Konstantelektronik odrzava priblizno konstantnim prethodno
odabrani broj okretaja i udaraca, izmedu praznog hoda i rada
s optereéenjem.

Kod spajanja mreznog utikaca u uticnicu ili nakon nestanka
struje, regulacijska elektronika ¢e automatski namjestiti mak-
simalni broj okretaja i broj udaraca. Time ¢e se sprijeciti da se
zbog niZeg prethodnog namjestanja kotaci¢a za namjestanje
7 nece raditi sa optimalnim ucinkom.

- Broj udaraca odaberite prema materijalu sa kotaci¢em 7.

Podaci u donjoj tablici su preporucene vrijednosti.

Polozaj kota-
¢icazana-

mjestanje

Obrada zbuke/lakih gradevnih materijala

— —_ o~ Min.
Skidanje keramickih plocica
Obrada opeke A
Obrada betona Max.

Spojka protiv preopterecenja

» Ako bi se radni alat uklijestio ili zaglavio, prekinut ¢e se
pogon do busnog vretena. Uvijek cvrsto drzite elektric-
ni alat s obje ruke, zbog sila koje kod toga nastaju, i za-
uzmite stabilan polozaj tijela.

» Iskljucite elektricni alat i oslobodite radni alat ako je
elektricni alat blokiran. Kod ukljucivanja sa blokiranim
alatom za busenje nastaju veliki momenti reakcije.

Promjena polozaja dlijeta (Vario-Lock)

Dlijeto moZete aretirati u 12 polozaja. Na taj nacin mozete za-
uzeti optimalni radni polozaj.

- Umetnite dlijeto u stezac alata.
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- Okrenite prekidac za zaustavljanje udaraca/rotacije 3 u po-
lozaj ,Vario-Lock" (vidjeti ,Namjestanje vrste rada“,
stranica 120).

- Okrenite steza€ alata u Zeljeni polozaj dlijeta.

- Okrenite prekidac za zaustavljanje udaraca/rotacije 3 u po-
loZaj ,rad sa dlijetom®. Stezac alata je time blokiran.

» Prekidac za zaustavljanje udaraca/rotacije 3 mora se
zarad s dlijetom uvijek nalaziti u polozaju ,,Rad s dlije-
tom“.

Upute zarad

» Prije svih radova na elektri¢cnom alatu izvucite mrezni
utikac iz uticnice.

Prigus$enje vibracija

A A A ” Vibration

Control
Integrirano prigu$enje vibracija smanjuje nastale vibracije.
Mekim zahvatom rucke povecava se sigurnost od klizanja, te

se na taj nacin postize sigurniji zahvat i lakSe rukovanije elek-
tri¢nim alatom.

Odrzavanje i servisiranje

Odrzavanje i Cis¢enje

» Prije svih radova na elektricnom alatu izvucite mrezni
utikac iz uticnice.

» Elektricni alati otvore za hladenje odrzavajte Cistim ka-
ko bi se moglo dobro i sigurno raditi.

» Ostecenu kapu za zastitu od prasine treba odmah zami-
jeniti. Preporucuje se da taj posao obavi servis.

Ako je potrebna zamjena priklju¢nog kabela, tada je treba pro-

vesti u Bosch servisu ili u ovladtenom servisu za Bosch elek-
tricne alate, kako bi se izbjeglo ugrozavanje sigurnosti.

Pokazivac servisiranja 8

Kada se istroSe ugljene Cetkice elektricni alat ¢e se sam isklju-
Citi. To Ce se cca. 8 sati prije pokazati paljenjemiili treptanjem
pokazivaca servisiranja 8. Elektri¢ni alat se za odrzavanje mo-
ra poslati u ovlasteni servis, na adresu navedenu u poglavlju
LServisiranje i savjetovanje o primjeni®.

Pokazivac stanja pripravnosti 9

Kod utaknutog mreznog utikacai postojanja mreznog napona,
mora se upaliti pokazivac stanja pripravnosti 9. Ako se elek-
tri¢ni alat sa upaljenim pokazivacem stanja pripravnosti 9 ne
moze ukljuciti, molimo da u tom slucaju elektri¢ni alat po3alje-
te u ovlasteni servis, na jednu od adresa iz poglavlja ,Servisi-
ranje i savjetovanje o primjeni“ stranica 121.

Ako bi elektri¢ni alat unatoc briZljivih postupaka izrade i ispiti-
vanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustiti ovlaste-
nom servisu za Bosch elektri¢ne alate.

Za slucaj povratnih upita ili narucivanja rezervnih dijelova,
molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloski
broj sa tipske plocice elektri¢nog alata.

Eesti| 121

Servisiranje i savjetovanje o primjeni

Ovlasteni servis ¢e odgovoriti na vasa pitanja o popravcima i

odrZavanju vaSeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Pove-
¢ane crteze i informacije o rezervnim dijelovima mozete naci

na adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado ¢e vam pomoci od-
govorom na pitanja o nasim proizvodima i priboru.

Hrvatski

Robert Boschd.o.0
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb

Tel.: (01) 2958051
Fax: (01) 2958050

Zbrinjavanje

Elektricni alat, pribor i ambalazu treba dovesti na ekoloski pri-

hvatljivu ponovnu primjenu.

Elektri¢ne alate ne bacajte u kuéni otpad!

Samo za zemlje EU:
Prema Europskim smjernicama
2002/96/EZ za elektri¢ne i elektronicke
stare uredaje, elektricni alati koji viSe nisu
uporabivi moraju se odvojeno sakupiti i do-
vesti na ekolo$ki prihvatljivu ponovnu pri-
mjenu.

Zadrzavamo pravo na promjene.

Eesti

Ohutusnouded
Uldised ohutusjuhised

A TAHELEPANU Koik ohutusnoduded ja juhised tu-

leb labi lugeda. Ohutusnéuete ja ju-
histe eiramise tagajarjeks voib olla elektrilook, tulekahju
ja/voi rasked vigastused.
Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edasiseks kasutami-
seks hoolikalt alles.
Allpool kasutatud moiste ,.Elektriline todriist” kaib vorgutoite-
ga (toitejuhtmega) elektriliste tooriistade ja akutoitega (ilma
toitejuntmeta) elektriliste todriistade kohta.

Ohutusnouded toopiirkonnas

» Tookoht peab olema puhas ja histi valgustatud. Tooko-
has valitsev segadus ja hamarus véib pohjustada 6nnetusi.

» Arge kasutage elektrilist tooriista plahvatusohtlikus
keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase
voi tolmu. Elektrilistest tooriistadest [66b sademeid, mis
voivad tolmu voi aurud siilidata.

» Elektrilise tooriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja
teised isikud tookohast eema. Kui Teie tahelepanu kor-
vale juhitakse, voib seade Teie kontrolli alt valjuda.

Bosch Power Tools
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Elektriohutus

» Elektrilise tooriista pistik peab pistikupessa sobima.
Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Arge ka-
sutage kaitsemaandusega elektriliste tooriistade pu-
hul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pisti-
kupesad vahendavad elektrilddgi saamise riski.

» Viltige kehakontakti maandatud pindadega, nagu to-
rud, radiaatorid, pliidid ja kiilmikud. Kui Teie keha on
maandatud, on elektrild6gi oht suurem.

» Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilisse
tooriista on sattunud vett, on elektril6ogi oht suurem.

» Arge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole
ette nahtud, nditeks elektrilise tooriista kandmiseks,
iilesriputamiseks voi pistiku pistikupesast viljatomba-
miseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, oli, teravate ser-
vade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud voi
keerduldinud toitejuhtmed suurendavad elektrilodgi ohtu.

» Kuitootate elektrilise tooriistaga vabas ohus, kasutage
ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud ka-
sutada ka valistingimustes. Vilistingimustes kasuta-
miseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vahendab
elektrilodgi ohtu.

» Kui elektrilise tooriista kasutamine niiskes keskkon-
nas on viltimatu, kasutage rikkevoolukaitseliilitit.
Rikkevoolukaitseliiliti kasutamine vahendab elektriloogi
ohtu.

Inimeste turvalisus

» Olge tdhelepanelik, jalgige, mida Te teete, ning toimige
elektrilise tooriistaga tootades kaalutletult. Arge kasu-
tage elektrilist tooriista, kui olete vasinud voi uimasti-
te, alkoholi v6i ravimite maéju all. Hetkeline tahelepane-
matus seadme kasutamisel véib pohjustada tosiseid vigas-
tusi.

» Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiku-
kaitsevahendite, nditeks tolmumaski, libisemiskindlate
turvajalatsite, kaitsekiivri voi kuulmiskaitsevahendite
kandmine - soltuvalt elektrilise todriista tiilibist ja
kasutusalast — vahendab vigastuste ohtu.

» Viltige seadme tahtmatut kiivitamist. Enne pistiku
ithendamist pistikupessa, aku iihendamist seadme kiil-
ge, seadme iilestostmist ja kandmist veenduge, et
elektriline tooriist on vilja liilitatud. Kui hoiate elektrili-
se tooriista kandmisel sorme liilitil voi ihendate voo-
luvdrku sisseliilitatud seadme, voivad tagajarjeks olla 6n-
netused.

» Enne elektrilise todriista sisseliilitamist eemaldage
selle kiiljest reguleerimis- ja mutrivotmed. Seadme
podrleva osa kiiljes olev reguleerimis- véi mutrivoti voib
pohjustada vigastusi.

» Viltige ebatavalist kehaasendit. Votke stabiilne t66-
asend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate elektrilist
tooriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.

» Kandke sobivat réivastust. Arge kandke laiuriideid ega
ehteid. Hoidke juuksed, roivad ja kindad seadme liiku-
vatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted vdi pikad
juuksed voivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.

» Kui on voimalik paigaldada tolmueemaldus- ja
tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on sead-
mega iihendatud ja et neid kasutatakse digesti. Tolmu-
eemaldusseadise kasutamine vahendab tolmust pohjusta-
tud ohte.

Elektriliste tooriistade hoolikas kisitsemine ja kasutami-

ne

» Arge koormake seadet iile. Kasutage t66 tegemiseks
selleks ettendhtud elektrilist todriista. Sobiva elektrili-
se tooriistaga tootate ettenahtud joudluspiirides
efektiivsemalt ja ohutumalt.

» Arge kasutage elektrilist tooriista, mille liiliti on rikkis.
Elektriline todriist, mida ei ole enam vaimalik lilitist sisse
javdlja liilitada, on ohtlik ning tuleb parandada.

» Tommake pistik pistikupesast vilja ja/v6i eemaldage
seadmest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist ja seadme drapanekut. See ettevaatus-
abindu véldib elektrilise tdoriista soovimatut kdivitamist.

» Kasutusvilisel ajal hoidke elektrilisi tooriistu lastele
kittesaamatus kohas. Arge laske seadet kasutada isi-
kutel, kes seadet ei tunne véi pole siintoodud juhiseid
lugenud. Asjatundmatute isikute kdes on elektrilised t66-
riistad ohtlikud.

» Hoolitsege seadme eest korralikult. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad tétavad veatult ega kiildu kiini.
Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud voi kah-
justatud maaral, mis méjutab seadme téokindlust. Las-
ke kahjustatud detailid enne seadme kasutamist
parandada. Paljude dnnetuste pohjuseks on halvasti hool-
datud elektrilised tooriistad.

» Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Hoolikalt hool-
datud, teravate I6ikeservadega Ioiketarvikud kiilduvad
harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.

» Kasutage elektrilist tooriista, lisavarustust, tarvikuid
jne vastavalt siintoodud juhistele ning nii, nagu konk-
reetse seadmetiiiibi jaoks ette ndhtud. Arvestage see-
juures tootingimuste ja teostatava too iseloomuga.
Elektriliste todriistade nduetevastane kasutamine voib
pohjustada ohtlikke olukordi.

Teenindus

» Laske elektrilist tooriista parandada ainult kvalifitsee-
ritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi.
Nii tagate piisivalt seadme ohutu t66.

Ohutusnouded puurvasarate kasutamisel

» Kandke kuulmiskaitsevahendeid. Miira voib kahjustada
kuulmist.

» Kasutage seadme tarnekomplekti kuuluvaid lisakdepi-
demeid. Kontrolli kaotus seadme iile véib pohjustada vi-
gastusi.

» Kui teostate toid, mille puhul voib tarvik tabada varja-
tud elektrijuhtmeid v6i seadme enda toitejuhet, hoidke
seadet ainult isoleeritud kdepidemetest. Kontakt pinge
all oleva elektrijuhtmega voib pingestada seadme metall-
osad ja pohjustada elektril6ogi.
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» Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi- voi veeto-
rude avastamiseks kasutage sobivaid otsimisseadmeid
voi podrduge kohaliku elektri-, gaasi- v6i veevarustus-
firma poole. Kokkupuutel elektrijuhtmetega tekib tulekah-
ju- ja elektrilodgioht. Gaasitorustiku vigastamisel tekib
plahvatusoht. Veetorustiku vigastamine pohjustab mate-
riaalse kahju ja voib tekitada elektriloogi.

» Hoidke elektrilist tooriista tootades molema kiega ja
sdilitage stabiilne asend. Elektriline tooriist plsib kahe
kéega hoides kindlamini kées.

» Kinnitage toodeldav toorik. Kinnitusseadmete voi kruus-

tangidega kinnitatud toorik piisib kindlamalt kui kdega hoi-

des.

» Enne kdestpanekut oodake, kuni elektriline todriist on
seiskunud. Kasutatav tarvik voib kinni kiilduda ja pdhjus-
tada kontrolli kaotuse seadme iile.

Seadme ja selle funktsioonide kirjel-
dus

Koik ohutusnouded ja juhised tuleb labi lu-
geda. Ohutusnduete ja juhiste eiramise taga-
jarjeks voib olla elektrilook, tulekahju ja/voi
rasked vigastused.

Avage kokkuvolditud lehekiilg, millel on toodud joonised

seadme kohta, ja jatke see kasutusjuhendi lugemise ajaks lah-

ti.
Nouetekohane kasutamine

Seade on ette nahtud betooni, tellise ja kivi I66kpuurimiseks
jameiseldustoodeks.

Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste lehekiiljel
toodud numbrid.

Tolmukaitse

Lukustushiilss

Tooreziimilliti

Vibratsioonisummutus

Lliti (sisse/valja)

Kaepide (isoleeritud haardepind)

Poorete arvu regulaator/Lookide arvu regulaator
Hoolduse indikaatortuli

Ootereziimi indikaatortuli

10 Lisakaepide (isoleeritud haardepind)

Tarnekomplekt ei sisalda koiki kasutusjuhendis olevatel joonistel
kujutatud véi kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvi-
kute tdieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.

[y
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Andmed miira/vibratsiooni kohta

Miira mdddetud vastavalt standardile EN 60745.

Seadme A-karakteristikuga moddetud miratase on dldjuhul:
helirohu tase 93 dB(A); miiravdimsuse tase 104 dB(A). Mo6-
temdaramatus K=3 dB.

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!
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Vibratsioonitase aj, (kolme telje vektorsumma) ja mootemaa-
ramatus K, kindlaks tehtud kooskélas standardiga EN 60745:
betooni I68kpuurimisel: a,= 10,5 m/s2, K= 4,4 m/s?,
meiseldamisel: a,= 7,5 m/s?, K= 1,5 m/s?.

Kaesolevas juhendis toodud vibratsioon on méodetud stan-
dardi EN 60745 kohase moétemeetodi jargi ja seda saab ka-
sutada elektriliste tooriistade omavaheliseks vordlemiseks.
See sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks.

Toodud vibratsioonitase on tiiiipiline elektrilise tooriista kasu-
tamisel ettenahtud toddeks. Kui aga elektrilist tdoriista kasu-
tatakse muudeks téodeks, rakendatakse teisi tarvikuid voi kui
tooriista hooldus pole piisav, vaib vibratsioonitase kdikuda.
See voib vibratsiooni téoperioodi jooksul tunduvalt suurenda-
da.

Vibratsiooni tapseks hindamiseks tuleb arvesse votta ka ae-
ga, mil seade oli valja liilitatud voi kiill sisse liilitatud, kuid te-
gelikult to6le rakendamata. See voib vibratsiooni tdoperioodi
jooksul tunduvalt vahendada.

Rakendage tooriista kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mdju
eest tdiendavaid kaitsemeetmeid, naiteks: hooldage tdoriistu
jatarvikuid piisavalt, hoidke kded soojas, tagage sujuv tookor-
raldus.

Tehnilised andmed

Tootenumber 3611B640..

Nimivdimsus W 1150

Podrete arv mint 170 - 340

Lookide arv

- puurimisel mint 1500 -2900

- meiseldamisel mint 1500 -3050

L6ogitugevus EPTA-Procedure

05/2009 kohaselt J 8,8

Meisli asendite arv 12

Padrun SDS-max

Madrimine Tsentraale piisi-
madrimisslisteem

max puuri @

- betoon (p6ordpuuridega) mm 40

- betoon (labindava puuriga) mm 55

- miiritis (66neskroonpuuriga)  mm 90

Kaal EPTA-Procedure 01/2003

jargi kg 6,8

Kaitseaste O/

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasu-
tusriigis spetsiifiliste mudelite puhul vdivad toodud andmed varieeruda.

Vastavus normidele € €

Kinnitame ainuvastutajana, et punktis ,, Tehnilised andmed*”
kirjeldatud toode vastab jargmistele standarditele voi
normdokumentidele: EN 60745 vastavalt direktiivide
2011/65/EL, 2004/108/EU, 2006/42/EU.

Tehniline toimik (2006/42/EU) saadaval:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Bosch Power Tools
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Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

. dodi (Y Pl —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Montaaz

» Enne mistahes todde teostamist elektrilise tooriista
kallal tommake pistik pistikupesast vilja.

Lisakdepide

» Kasutage seadet alati koos lisakdepidemega 10.
Lisakdepidet 10 vdite vastavalt oma soovile pddrata asendis-
se, mis voimaldab turvalise ja mugava t60.

- Keerake lisakdepidet 10 vastupaeva ja seadke lisakaepide
10 soovitud asendisse. Seejdrel keerake lisakdepide 10
paripaeva kinni.

Tarviku vahetus

SDS-max-kinnitus voimaldab tarvikut toriista abita lihtsalt ja

kiiresti vahetada.

Tolmukaitse 1 kaitseb seadet to6tamise ajal puurimistolmu

sissetungimise eest. Tarviku paigaldamisel jlgige, et tolmu-

kaitse 1 ei saa vigastada.

» Vigastatud tolmukaitse tuleb kohe vilja vahetada. Tol-
mukaitse viljavahetamiseks tuleks seade toimetada
remonditookotta.

Tarviku paigaldamine (vt joonist A)

- Puhastage tarviku padrunisse kinnituv osa ja maarige seda
kergelt.

- Liikake tarvik poordliigutusega padrunisse, kuni tarvik au-
tomaatselt lukustub.

- Lukustuse kontrollimiseks tommake tarvikut.

Tarviku eemaldamine (vt joonist B)
- Liikake lukustushiilss 2 taha ja votke tarvik valja.

Tolmu/saepuru dratémme

Pliisisaldusega varvide, teatud puiduliikide, mineraalide ja
metalli tolm vdib kahjustada tervist. Tolmuga kokkupuude ja
tolmu sissehingamine voib pohjustada seadme kasutajal voi

ldheduses viibivatel inimestel allergilisi reaktsioone ja/vdi hin-

gamisteede haigusi.

Teatud tolm, naiteks tamme- ja pddgitolm, on vahkitekitava
toimega, isedranis kombinatsioonis puidutd6tlemisel kasuta-
tavate lisaainetega (kromaadid, puidukaitsevahendid). As-
besti sisaldavat materjali tohivad tdddelda iksnes vastava ala
asjatundjad.

- Tagage tookohas hea ventilatsioon.

- Soovitav on kasutada hingamisteede kaitsemaski filtriga
P2.

Pidage kinni tdddeldavate materjalide suhtes Teie riigis kehti-

vatest eeskirjadest.

Kasutus

Seadme kasutuselevott

» Poorake tahelepanu vorgupingele! Vérgupinge peab
iihtima tooriista andmesildil margitud pingega. And-
mesildil toodud 230 V seadmeid voib kasutada ka
220V vorgupinge korral.

Tooreziimi valik

Tooreziimiliilitiga 3 valite seadme tooreziimi.

Markus: TooreZiimi tohib muuta iiksnes siis, kui seade on val-

jalilitatud! Vastasel korral voib seade kahjustuda.

- Keerake tooreziimiliiliti 3 soovitud asendisse.

I7

Asend lookpuurimiseks

Kui tarvik ei hakka sisseliilitamisel kohe p66r-
lema, laske seadmel aeglaselt todtada, kuni
tarvik kaasa poérlema hakkab.

Asend Vario-Lock meisli asendi reguleerimi-

o, seks

I7
/

0

Asendis ,meiseldamine” suureneb regulaatoriga 7 valitud
[o6kide arv sisseliilitamisel automaatselt; tanu sellele todtab
seade meiseldamisel suurema joudlusega.

Asend meiseldamiseks

Sisseliilitamine puurimisel

- Seadme kasutuselevotuks vajutage liiliti (sisse/vélja) 5
alla ja hoidke sedaall.

- Seadme valjaliilitamiseks vabastage liiliti (sisse/valja) 5.

Sisseliilitamine meiseldamisel

)

- Seadme sisseliilitamiseks suruge liliti (sisse-/valja) 5
iles (1), kuni see lukustub.

- Seadme viljaliilitamiseks suruge liiliti (sisse-/vélja) 5 alla
(0) javabastage see.

Madalate temperatuuride juures saavutab seade taieliku puu-

rimis-/l60givoimsuse alles mone aja parast.

Energia sadstmiseks liilitage elektriline todriist sisse vaid siis,

kui seda kasutate.
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Poorete arvu/lodkide arvu reguleerimine

Elektrooniline reguleerimissiisteem vdimaldab pddrete ja l66-
kide arvu vastavalt toddeldavale materjalile sujuvalt reguleeri-

da.
Tanu konstantelektroonikale piisib valitud poorete ja l66kide

arv nii koormuseta kui koormusega td6tades peaaegu muutu-

matuna.

Vorgupistiku iihendamisel pistikupessa voi parast voolukat-
kestust reguleerib elektroonika pddrded ja [66gid automaat-
selt maksimaalseiks. See hoiab ara selle, et regulaatori 7 ma-

dala seadistuse tottu ei td6ta seadme optimaalse joudlusega.

- Valige regulaatoriga 7 toodeldava materjali jaoks sobivad
poorded.

Jargnevas tabelis toodud andmed on soovituslikud.

Kasutusala Regulaatori
asend
Krohvi/kergmaterjalide to6tlemine Min.

Keraamiliste plaatide eemaldamine
Telliskivi tootlemine A

Betooni toétlemine Max.

Ulekoormuskaitse

» Puurimistarviku kinnikiildumisel voi haakumisel sead-
me spindel seiskub. Sellega kaasnevate joudude tasa-
kaalustamiseks tuleb seadet hoida alati kahe kiega ja
vétta stabiilne todasend.

» Seadme kinnikiildumise korral liilitage seade vilja ja
eemaldage tarvik. Kinnikiildunud tarvikuga seadme
sisseliilitamisel tekivad suured reaktsioonimomendid.

Meisli asendi muutmine (Vario-Lock)

Meislit saab lukustada 12 asendisse. Nii on vdimalik valida op-

timaalset tooasendit.

- Asetage meisel padrunisse.

- Keerake tooreziimiliiliti 3 asendisse ,Vario-Lock” (vt ,, T66-
reziimivalik“, [k 124).

- Pdorake padrun soovitud asendisse.

- Keerake tooreziimiliiliti 3 asendisse ,Meiseldamine®. Pad-
run on sellega lukustatud.

» Tooreziimiliiliti 3 peab meiseldamisel olema alati asen-

dis ,Meiseldamine“.
Todjuhised
» Enne mistahes toode teostamist elektrilise tooriista
kallal tommake pistik pistikupesast vilja.
Vibratsioonisummutus

A A A ” Vibration
Control
Integreeritud vibratsioonisummutus vahendab tekkivat vib-

ratsiooni.

Pehmendiga kaepide hoiab dra tdriista kdestlibisemise ning
tagab parema haarde ja kasitsetavuse.

Eesti| 125
Hooldus ja teenindus

Hooldus ja puhastus

» Enne mistahes toode teostamist elektrilise tooriista
kallal tommake pistik pistikupesast vilja.

» Seadme laitmatu ja ohutu t66 tagamiseks hoidke seade
jaselle ventilatsiooniavad puhtad.

» Vigastatud tolmukaitse tuleb kohe vilja vahetada. Tol-
mukaitse viljavahetamiseks tuleks seade toimetada
remonditookotta.

Tooohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe lasta vajaduse korral

vahetada Boschi elektriliste tooriistade volitatud parandus-

tookojas.

Hoolduse indikaatortuli 8

Grafiitharjade tooressursi ammendumisel lilitub seade auto-

maatselt vélja. Seda signaliseerib umbes 8 tundi enne viljalii-

litumist hoolduse indikaatortule 8 siittimine v6i vilkumine.

Seade tuleb toimetada hoolduseks remonditddkotta, aadres-

si leiate punktist ,Klienditeenindus ja miiiigijargne ndustami-

ne‘.

Ootereziimi indikaatortuli 9

Pistiku iihendamisel vooluvdrku ja vorgupinge olemasolul
peab ootereZiimi indikaatortuli 9 siittima. Kui seadet, mille
ootereziimi indikaatortuli 9 pdleb, ei saa sisse liilitada, tuleb
see saata klienditeenindusse, aadress on toodud punktis
LKlienditeenindus ja miiigijargne noustamine®, Ik 125.
Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui seade
sellest hoolimata rikki Iaheb, tuleb see lasta parandada Bosc-
hi elektriliste kdsitooriistade volitatud remonditodkojas.
Jareleparimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel ndida-
ke kindlasti &ra seadme andmesildil olev 10-kohaline toote-
number.

Klienditeenindus ja miiiigijargne noustamine
Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse
ning varuosade kohta esitatud kiisimustele. Joonised ja teabe
varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

www.bosch-pt.com

Boschindustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute kiisimus-
tes meeleldi abi.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste kasitdoriistade remont ja hooldus
Parnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: 6791122

Faks: 6791129

Kasutuskélbmatuks muutunud seadmete kiitlus
Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonna-
saastlikult ringlusse votta.

Arge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi toériistu
olmejadtmete hulka!

Bosch Power Tools
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Uksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja ndukogu
direktiivile 2002/96/EU elektri- ja elektroo-
nikaseadmete jadtmete kohta ning direktiivi
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasu-
tuskolbmatuks muutunud elektrilised t66-
riistad eraldi kokku koguda ja kesk-

konnasaastlikult korduskasutada vdi ringlusse vétta.

Tootja jatab endale diguse muudatuste tegemiseks.

LatvieSu

Drosibas noteikumi

Vispareéjie drosibas noteikumi darbam ar
elektroinstrumentiem

A BRIDINAJUMS Uzmanigi izlasiet visus droSibas

noteikumus. Seit sniegto drosibas
noteikumu un noradijumu neievéro$ana var izraisit aizdeg$a-
nos un bt par céloni elektriskajam triecienam vai nopietnam
savainojumam.

Péc izlasiSanas uzglabajiet Sos noteikumus turpmakai iz-
mantosanai.

Turpmakaja izklasta lietotais apziméjums ,elektroinstru-
ments" attiecas gan uz tikla elektroinstrumentiem (ar elektro-
kabeli), gan ari uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez
elektrokabela).

Drosiba darba vieta

» Sekojiet, lai darba vieta bitu tira un sakartota. Nekarti-
ga darba vieta un slikta apgaismojuma var viegli notikt ne-
laimes gadijums.

» Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozivu vai uguns-
nedrosu vielu tuvuma un vietas ar paaugstinatu gazes
vai puteklu saturu gaisa. Darba laika elektroinstruments
nedaudz dzirkstelo, un tas varizsaukt viegli dego3u puteklu
vai tvaiku aizdegS$anos.

» Lietojot elektroinstrumentu, nelaujiet nepiederosam
personam un jo ipasi bérniem tuvoties darba vietai. Ci-
tu personu klatbutne var novérst uzmanibu, ka rezultata
jus varat zaudét kontroli par elektroinstrumentu.

Elektrodrosiba

» Elektroinstrumenta kontaktdaksai jabiit piemérotai
elektrotikla kontaktligzdai. Kontaktdaksas konstrukci-
junedrikst nekada veida mainit. Nelietojiet kontakt-
daksas salagotajus, ja elektroinstruments caur kabeli
tiek savienots ar aizsargzeméjuma kédi. Neizmainitas
konstrukcijas kontaktdaksa, kas piemérota kontaktligzdai,
lauj samazinat elektriska trieciena sanemsanas risku.

» Darba laika nepieskarieties sazemétiem priekSme-
tiem, pieméram, caurulém, radiatoriem, plitim vai le-
dusskapjiem. Pieskaroties sazemétam virsmam, pieaug
risks sanemt elektrisko triecienu.

» Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laika, neturiet to
mitruma. Mitrumam iek|ustot elektroinstrumenta, pieaug
risks sanemt elektrisko triecienu.

» Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elek-
trokabela. Neraujiet aiz kabela, ja vélaties atvienot ins-
trumentu no elektrotikla kontaktligzdas. Sargajiet
elektrokabeli no karstuma, ellas, asam Skautném un
elektroinstrumenta kustigajam dalam. Bojats vai sa-
mezglojies elektrokabelis var bt par céloni elektriskajam
triecienam.

» Darbinot elektroinstrumentu arpus telpam, iz-
mantojiet ta pievienosanai vienigi tadus paga-
rinatajkabelus, kuru lietoSana arpus telpam ir atlauta.
Lietojot elektrokabeli, kas piemérots darbam arpus tel-
pam, samazinas risks sanemt elektrisko triecienu.

» Ja elektroinstrumentu tomér nepiecieSams lietot vie-
tas ar paaugstinatu mitrumu, izmantojiet ta pievieno-
$anai nopliides stravas aizsargreleju. Lietojot nopludes
stravas aizsargreleju, samazinas risks sanemt elektrisko
triecienu.

Personiska drosiba

» Darba laika saglabajiet paskontroli un rikojieties sa-
skana ar veselo sapratu. Partrauciet darbu, ja jutaties
noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medi-
kamentu izraisita reibuma. Stradajot ar elektroinstru-
mentu, pat viens neuzmanibas mirklis var bat par céloni
nopietnam savainojumam.

» Izmantojiet individualos darba aizsardzibas lidzeklus.
Darba laika nésajiet aizsargbrilles. Individualo darba
aizsardzibas lidzek|u (putek|u maskas, neslidoSu apavu un
aizsargkiveres vai ausu aizsargu) pielieto$ana atbilstosi
elektroinstrumenta tipam un veicama darba raksturam lauj
izvairities no savainojumiem.

» Nepielaujiet elektroinstrumenta patvaligu ieslégsa-
nos. Pirms elektroinstrumenta pievienosanas elektro-
tiklam, akumulatora ievietoSanas vai iznemsanas, ka
ari pirms elektroinstrumenta parnesanas parliecinie-
ties, ka tas ir izslégts. Parnesot elektroinstrumentu, ja
pirksts atrodas uz ieslédzéja, ka ari pievienojot to elektro-
baro3anas avotam laika, kad elektroinstruments ir ie-
slégts, var viegli notikt nelaimes gadijums.

» Pirms elektroinstrumenta ieslégSanas neaizmirstiet iz-
nemt no ta reguléjoSos instrumentus vai atslégas. Re-
guléjosais instruments vai atsléga, kas ieslégsanas bridi at-
rodas elektroinstrumenta kustigajas dalas, var radit savai-
nojumu.

» Darba laika izvairieties ienemt neértu vai nedabisku
kermena stavokli. Vienmér ieturiet stingru staju un
centieties saglabat lidzsvaru. Tas atvieglo elektroinstru-
menta vadibu neparedzétas situacijas.

» Izvélieties darbam piemérotu apgérbu. Darba laika ne-
nésajiet brivi plandosas drébes un rotaslietas. Netuvi-
niet matus, apgérbu un aizsargcimdus elektroinstru-
menta kustigajam dalam. Elektroinstrumenta kustigajas
dalas var iekerties valigas drébes, rotaslietas un gari mati.

» Ja elektroinstrumenta konstrukcija lauj tam pievienot
aréjo puteklu uzsitkSanas vai savakSanas/uzkrasanas
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ierici, sekojiet, lai ta bitu pievienota un pareizi dar-
botos. Pielietojot puteklu uzsiik$anu vai savak$anu/uz-
krasanu, samazinas to kaitiga ietekme uz stradajosas per-
sonas veselibu.

Saudzéjosa apieSanas un darbs ar elektroinstrumentiem

» Neparslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam iz-
vélieties piemérotu elektroinstrumentu. Elektroinstru-
ments darbojas labak un drosak pie nominalas slodzes.

» Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojats ta ieslé-
dzéjs. Elektroinstruments, ko nevar ieslégt un izslégt, ir
bistams lieto$anai un to nepieciesams remontét.

» Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulésanas vai
darbinstrumenta nomainas atvienojiet ta kontakt-
daksu no barojo3a elektrotikla vai iznemiet no ta
akumulatoru. Sadi iespéjams novérst elektroinstrumenta
nejausu ieslégsanos.

» Jaelektroinstruments netiek lietots, uzglabajiet to pie-
meérota vieta, kur elektroinstruments nav sasniedzams
bérniem un personam, kuras neprot ar to rikoties vai
nav iepazinusas ar Siem noteikumiem. Ja elektroinstru-
mentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudét
cilveku veselibu.

» Riipigi veiciet elektroinstrumenta apkalposanu. Par-
baudiet, vai kustigas dalas darbojas bez traucéjumiem
un nav iespiestas, vai kada no dalam nav salauzta vai
bojata, vai katra no tam pareizi funkcioné un pilda tai
paredzéto uzdevumu. Nodrosiniet, lai bojatas dalas tik-
tu savlaicigi nomainitas vai remontétas pilnvarota re-
monta darbnica. Daudzi nelaimes gadijumi notiek tapéc,
ka elektroinstruments pirms lieto$anas nav pienacigi ap-
kalpots.

» Savlaicigi notiriet un uzasiniet griezoSos darbinstru-
mentus. Rupigi kopti elektroinstrumenti, kas apgadati ar
asiem griezéjinstrumentiem, |auj stradat daudz razigak un
ir vieglak vadami.

» Lietojiet vienigi tadus elektroinstrumentus, papild-
piederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst Seit
sniegtajiem noradijumiem, nemot véra ari konkrétos
darba apstaklus un pielietojuma ipatnibas. Elektro-
instrumentu lieto$ana citiem mérkiem, neka tiem, kuriem
to ir paredzéjusi raZotajfirma, ir bistama un var novest pie
neparedzamam sekam.

Apkalposana

> Nodrosiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu
kvalificéts personals, nomainai izmantojot originalas
rezerves dalas un piederumus. Tikai ta iespéjams panakt
un saglabat vajadzigo darba drosibas limeni.

Drosibas noteikumi perforatoriem

» Lietojiet lidzeklus dzirdes organu aizsardzibai. Trok3na
iedarbiba var radit paliekoSus dzirdes traucéjumus.

» Lietojiet papildrokturus, ja tie ir piegadati kopa ar elek-
troinstrumentu. Kontroles zaudé$ana var klat par céloni
savainojumiem.

» Veicot darbu, kura laika darbinstruments var skart
sléptus elektriskos vadus vai pasa instrumenta elektro-
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kabeli, turiet instrumentu tikai aizizolétajam virsmam.
Darbinstrumentam skarot spriegumneso3us vadus, sprie-
gums nonak arf uzinstrumenta metala dalam un var but par
céloni elektriskajam triecienam.

» Lietojot piemérotu metalmeklétaju, parbaudiet, vai ap-
strades vietu neskeérso sléptas komunalapgades lini-
jas, vai ari griezieties péc konsultacijas vietéja komu-
nalas saimniecibas iestadé. Darbinstrumenta saskarsa-
nas ar elektroparvades liniju var izraisit aizdegsanos vai
bt par céloni elektriskajam triecienam. Bojajums gazes
parvades linija var izraisit spradzienu. Darbinstrumentam
skarot idensvada cauruli, var tikt bojatas materialas verti-
bas, ka ari stradajosa persona var sanemt elektrisko trie-
cienu.

» Darba laika stingri turiet elektroinstrumentu ar abam
rokam un centieties ieturét drosu staju. Elektroinstru-
mentu ir dro$ak vadit ar abam rokam.

» Nostipriniet apstradajamo priekSmetu. lestiprinot ap-
stradajamo priek$Smetu skrivspilés vai cita stiprinajumaie-
ricé, stradat ir drosak, neka tad, ja tas tiek turéts ar rokam.

» Pirms elektroinstrumenta novietoSanas nogaidiet, lidz
tas pilnigi apstajas. Kustiba esoss darbinstruments var ie-
strégt, izsaucot kontroles zaudésanu par elektroinstru-
mentu.

Izstradajuma un ta darbibas apraksts

Uzmanigi izlasiet visus dro3ibas noteiku-
mus. Seit sniegto drosibas noteikumu un no-
radijumu neievérosana var izraisit aizdegsa-
nos un bt par céloni elektriskajam triecie-
nam vai nopietnam savainojumam.
Lddzam atvert atlokamo lappusi ar elektroinstrumenta attélu
un turét to atveértu visu laiku, kamér tiek lasita lieto$anas pa-
maciba.

Pielietojums

Instruments ir paredzéts triecienurb3anai betona, kiegelu mu-
ri un akment, ka ari izciranai ar kaltu.

Attelotas sastavdalas
Attéloto sastavdalu numeracija atbilst numuriem elektroin-
strumenta attéla, kas sniegts ilustrativaja lappusé.
1 Putek|uaizsargs
Fikséjosa uzmava
Darba rezima parslédzéjs
Pretvibracijas elements
leslédzejs
Rokturis (ar izolétu noturvirsmu)
Grie$anas atruma/triecienu biezuma regulators
Suku nolieto$anas indikators
Miera stavokla indikators
10 Papildrokturis (ar izolétu noturvirsmu)

Seit attélotie vai aprakstitie piederumi neietilpst standarta piega-
des komplekta. Pilns parskats par izstradajuma piederumiem ir
sniegts misu piederumu kataloga.

O oo ~NOOGLhA, WN
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Tehniskie parametri

Perforators GBH 5-40 DCE
Izstradajuma numurs 3611B640..
Nominala patéréjama jauda W 1150
Griesanas atrums min. ! 170 - 340
Triecienu biezums

- urbsanas rezima min. ! 1500 -2900
- izcir$anas rezima min. 1500 -3050
Atsevisko triecienu energija

atbilstosi EPTA-Procedure

05/2009 J 8,8
Kalta stavokl|i 12
Darbinstrumenta stiprinajums SDS-max
ElloSana centrala, pastaviga

Maks. urbumu @

- Betona (ar spiralurbjiem) mm 40
- betona (ar caururb$anas

urbjiem) mm 55
- miri (ar kronurbjiem) mm 90
Svars atbilstosi
EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,8

Elektroaizsardzibas [O/1
Sadi parametri tiek nodrosinati pie nominala elektrobarosanas spriegu-
ma [U] 230 V. lekartam, kas paredzétas citam spriegumam vai ir modi-
ficétas atbilstosi nacionalajiem standartiem, Sie parametri var atskir-
ties.

Informacija par troksni un vibraciju

Trok$na parametru vértibas ir noteiktas atbilstosi standartam
EN60745.

Elektroinstrumenta radita péc raksturliknes A izsvérta troks-
na parametru tipiskas vértibas ir $adas: trok$na spiediena li-
menis 93 dB(A); troksna jaudas limenis 104 dB(A). Izkliede
K=3dB.

Nésajiet ausu aizsargus!

Kopéja vibracijas paatrinajuma vértiba a,, (vektoru summa tri-

jos virzienos) un izkliede K ir noteikta athilstosi standartam
EN 60745.

Triecienurbana betona: a, = 10,5 m/s%, K= 4,4 m/s?,
apstrade ar kaltu: a,= 7,5 m/s%, K= 1,5 m/s.

Saja pamaciba noraditais vibracijas limenis ir izmérits atbils-

tosi standarta EN 60745 noteiktajai procedirai un var tikt lie-

tots instrumentu salidzinasanai. To var izmantot ari vibracijas
raditas papildu slodzes ieprieks$éjai novértésanai.

Seit noraditais vibracijas limenis ir attiecinams uz elektroin-
strumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroin-
struments tiek lietots netipiskiem mérkiem, kopa ar netipis-
kiem darbinstrumentiem vai nav vajadzigaja veida apkalpots,
ta vibracijas limenis var atSkirties no Seit sniegtas vértibas.

Tas var ievérojami palielinat vibracijas radito papildu slodzi zi-

namam darba laika posmam.

Lai precizi izvértétu vibracijas radito papildu slodzi zinamam
darba laika posmam, janem véra ari laiks, kad elektroinstru-
ments ir izslégts vai ari darbojas, tacu reali netiek izmantots
paredzéta darba veik$anai. Tas var ievérojami samazinat vib-
racijas radito papildu slodzi zinamam darba laika posmam.

Veiciet papildu pasakumus, lai pasargatu stradajoo personu
no vibracijas kaitigas iedarbibas, pieméram, savlaicigi veiciet
elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpos$anu, novér-
siet roku atdziSanu un pareizi planojiet darbu.

Atbilstibas deklaracija € €

Mes ar pilnu atbildibu pazinojam, ka sadala , Tehniskie para-
metri® aprakstitais izstradajums atbilst Sadiem standartiem
vai normativajiem dokumentiem: EN 60745, ka ari direkti-
vam 2011/65/ES, 2004/108/EK un 2006/42/EK.
Tehniska lieta (2006/42/EK) no:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

e it [V Jeul —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Montaza
» Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalposanas

izvelciet ta elektrokabela kontaktdaksu no barojosa
elektrotikla kontaktligzdas.

Papildrokturis

» Lietojiet elektroinstrumentu tikai tad, ja uz ta ir nostip-
rinats papildrokturis 10.

Papildrokturi 10 var pagriezt tada stavokli, kas darba laika

lauj drosi stavet un stradat bez piepiles.

- Atskrivejiet papildroktura 10 apak$éjo dalu, griezot to
pretéji pulkstena raditaju kustibas virzienam, un pagrieziet
papildrokturi 10 vélamaja stavokli. Tad stingri pieskrive-
jiet papildroktura 10 apakséjo dalu, grieZot to pulkstena
raditaju kustibas virziena.

Darbinstrumenta nomaina

SDS-max tipa turétajaptvere |auj atri un vienkarsi nomainit

darbinstrumentus, nelietojot paligrikus.

Puteklu aizsargs 1 darba laika novers putek|u iekli$anu dar-

binstrumenta turétaja. lestiprinot darbinstrumentu, sekojiet,

lai puteklu aizsargs 1 netiktu bojats.

» Ja puteklu aizsargs ir bojats, tas nekavéjoties janomai-
na. Nomainu ieteicams veikt pilnvarota klientu apkal-
posanas iestade.

Darbinstrumenta iestiprinasana (attels A)

- Pirms iestiprinasanas notiriet darbinstrumenta katu un
parklajiet ta iestiprinamo dalu ar nelielu daudzumu smér-
vielas.

- Nedaudz pagrozot, ievirziet darbinstrumenta katu urbjpat-
ronas turétajaptveré, lidz tas tur automatiski fikséjas.

- Parbaudiet darbinstrumenta fiksaciju, nedaudz pavelkot
aizta.

1609 92A046(5.12.12)
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Darbinstrumenta iznemsana (attéls B)
- Parvietojiet spiluzmavu 2 instrumenta korpusa virziena un
izvelciet darbinstrumentu no turétajaptveres.

Puteklu un skaidu uzsiitkSana

Dazu materialu, pieméram, svinu saturoSu krasu, dazu kok-
snes Skirnu, mineralu un metalu putekli var bat kaitigi veseli-
bai. Pieskar§anas $adiem putekliem vai to ieelpo$ana var iz-
raisit alergiskas reakcijas vai elpo$anas celu saslimsanu elek-
troinstrumenta lietotajam vai darba vietai tuvuma eso$ajam
personam.
AtseviSku materialu putekli, pieméram, putekli, kas rodas, za-
géjot ozola vai dizskabarza koksni, var izraisit vézi, ipasi tad,
ja koksne ieprieks ir tikusi kimiski apstradata (ar hromatu vai
koksnes aizsardzibas lidzekliem). Azbestu saturoSus materia-
lus drikst apstradat vienigi personas ar ipasam profesionalam
iemanam.
- Darba vietai jabiit labi ventiléjamai.
- Darba laika ieteicams izmantot masku elpoSanas celu aiz-
sardzibai ar filtresanas klasi P2.

levérojiet jasu valsti speka esoSos prieksrakstus, kas attiecas
uz apstradajamo materialu.

Lietosana

Uzsakot lietosanu

» Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu! Spriegu-
mam elektrotikla jaatbilst vértibai, kas noradita instru-
menta markéjuma plaksnité. Elektroinstrumenti, kas
paredzéti 230 V spriegumam, var darboties ari no
220V elektrotikla.

Darba rezima izvéle

Ar darba rezima parslédzéja 3 palidzibu izvélieties elektroins-
trumenta darba rezimu.

Piezime. Parslédziet elektroinstrumenta darba rezimu tikai
laika, kad tas ir izslégts! Pretéja gadijuma elektroinstruments
var tikt bojats.

- Pagrieziet darba rezima parslédzeju 3 vajadzigaja stavokli.

Parslédzéja stavoklis, veicot triecienurb$anu
‘ Ja péc elektroinstrumenta ieslégsanas dar-
' @ binstruments uzreiz nesak griezties, darbiniet
/| elektroinstrumentu ar nelielu atrumu, lidz dar-
binstruments uzsak grieSanos.

Parsledzeja stavoklis Vario-Lock, kas |auj re-
gulét kalta stavokli

Parslédzéja stavoklis, veicot izcirSanu

Latviesu|129

Parslédzejam atrodoties stavokli lzcirsana“, péc elektroins-
trumenta ieslégSanas automatiski pieaug ar regulatoru 7 izve-
|étais triecienu biezums; tadéjadi izcirSanas rezima elektro-
instruments darbojas ar paaugstinatu jaudu.

leslégSana un izslégSana urbsanas rezima

- Laiieslégtu elektroinstrumentu, nospiediet ieslédzéju 5
un turiet to nospiestu.
- Laiizslégtu elektroinstrumentu, atlaidiet ieslédzéju 5.

leslégSana un izslégSana izcirSanas rezima

| »

0O»

- Laiieslégtu elektroinstrumentu, nospiediet iesleédzéja 5
aug$ejo dalu (1), lidz iesledzéjs fikséjas.

- Laiizslégtu elektroinstrumentu, nospiediet ieslédzéja 5
apakséjo dalu (0) un tad to atlaidiet.

Pie zemas temperatiras elektroinstruments sasniedz pilnu
triecienu jaudu tikai péc zinama laika.

Lai taupitu energiju, ieslédziet elektroinstrumentu tikai tad,
kad tas tiek lietots.

Grie$anas atruma/triecienu biezuma regulésana
Elektroinstruments ir apgadats ar elektronisko gaitas regula-
toru, kas nodrosina ta darbvarpstas grieSanas atruma un/vai
triecienu biezuma bezpakapju regulésanu atbilsto$i apstrada-
jama materiala ipasibam.
Elektroniskais gaitas stabilizators spé&j nodrosinat praktiski
nemainigu izvéléto darbvarpstas grieSanas atrumu un/vai trie-
cienu biezumu, slodzei mainoties no brivgaitas lidz maksima-
lajai vértibai.
Péc elektroinstrumenta pievienosanas elektrotikla kontakt-
ligzdai vai péc sprieguma padeves partraukuma elektronis-
kais gaitas regulators automatiski pariet uz maksimalo griesa-
nas atrumu un triecienu biezumu. Tas |auj elektroin-
strumentam uzsakt darbibu ar optimalu jaudu ari regulatora 7
nelielu iestadijumu gadijuma.
- Arregulatora 7 palidzibu izvélieties tadu triecienu biezu-
mu, kas atbilst apstradajama materiala ipasibam.

leteicamas elektroinstrumenta darbibas atruma vértibas ir
sniegtas sekojosaja tabula.

Pielietojums Regulatora

stavoklis

Apmetuma un vieglo celtniecibas materialu A
apstrade in.
Flizu nonemsana A
Kiegelu apstrade

Betona apstrade Max.
Parslodzes sajigs

» Ja darbinstruments iestrégst urbuma, instrumenta

darbvarpstas piedzina tiek automatiski partraukta. $a-
da situacija var rasties ievérojams pretspéks, tapéc

Bosch Power Tools
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darba laika stingri turiet elektroinstrumentu ar abam
rokam, nodroSinot zem kajam stabilu pamatu.

» Izslédziet elektroinstrumentu un izbrivéjietiestréguso
darbinstrumentu. leslédzot elektroinstrumentu, kura
urbis ir iestrédzis urbuma, uz stradajosas personas ro-
kam iedarbojas liels reaktivais griezes moments.

Kalta stavokla iestadiSana (Vario-Lock)

Instrumenta iestiprinato kaltu var pagriezt un fiksét viena no

12 iespéjamajiem stavokliem. Tas |auj izvéléties tadu kalta

stavokli, kas vislabak atbilst veicama darba raksturam.

- lestipriniet kaltu darbinstrumenta turétajaptvere.

- Pagrieziet darba reZima parslédzéju 3 stavokli,Vario-
Lock” (skatit sadalu ,Darba rezima izvéle” lappusé 129).

- Pagrieziet turétajaptveri kopa ar kaltu vélamaja stavokli.

- Pagrieziet darba reZima parsleédzéju 3 stavokli, lzcirSana“.
Lidz ar to turétajaptvere tiek fikséta nekustigi.

» Veicot izcirSanu ar kaltu, darba reZima parslédzéjam 3
jaatrodas stavokli ,,lzcirsana“.

Noradijumi darbam

» Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalposanas
izvelciet ta elektrokabela kontaktdaksu no barojosa
elektrotikla kontaktligzdas.

Vibracijas slapésana

A A A A Vibration

Control
Elektroinstruments ir apgadats ar pretvibracijas elementu,
kas lauj samazinat darba laika radusas vibracijas limeni.

Roktura mikstais parklajums samazina izslidésanu, atvieglo
elektroinstrumenta turé$anu un |auj érti stradat ar to.

Apkalpo$ana un apkope

Apkalposana un tiriSana

» Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalposanas
izvelciet ta elektrokabela kontaktdaksu no barojosa
elektrotikla kontaktligzdas.

» Lai nodrosinatu ilgstosu un nevainojamu elektroin-
strumenta darbibu, uzturiet tiru ta korpusu un ventila-
cijas atveres.

» Japuteklu aizsargs ir bojats, tas nekavéjoties janomai-
na. Nomainu ieteicams veikt pilnvarota klientu apkal-
posanas iestadeé.

Janepieciesams nomainit elektrotikla kabeli, tas javeic firmas

Bosch elektroinstrumentu servisa centra vai Bosch pilnvarota

elektroinstrumentu remonta darbnica, jo ta tiks saglabats va-

jadzigais darba drosibas limenis.

Suku nolietosanas indikators 8

Jair nolietojusas dzinéja ogles sukas, elektroinstruments au-
tomatiski izslédzas. Tas notiek aptuveni 8 stundas péc tam,
kad iedegas vai sak mirgot suku nolietodanas indikators 8. Sa-
da gadijuma elektroinstruments janosita apkalpo$anai uz
pilnvarotu klientu apkalpoSanas iestadi, ka noradits sadala
LKlientu konsultaciju dienests un konsultacijas par lietosanu*.

Miera stavokla indikators 9

Jainstruments ir pievienots pie elektrotikla un tam tiek pieva-
dits spriegums, jaiedegas miera stavokla indikatoram 9. Ja
deg miera stavok|a indikators 9, bet elektroinstruments neie-
slédzas, tas janosiita uz tehniskas apkalposanas iestadi, ku-
ras adrese ir sniegta sadala ,Klientu konsultaciju dienests un
konsultacijas par lietosanu“, lappusé 130.

Ja, neraugoties uz augsto izgatavo$anas kvalitati un ripigo
pécrazoSanas parbaudi, elektroinstruments tomeér sabojajas,
tas nogadajams remontam firmas Bosch pilnvarota elektro-
instrumentu remonta darbnica.

Pieprasot konsultacijas un pasutot rezerves dalas, noteikti
pazinojiet 10 zimju izstradajuma numuru, kas atrodams uz
elektroinstrumenta markéjuma plaksnites.

Klientu konsultaciju dienests un konsultacijas
par lietosanu

Klientu konsultaciju dienesta darbinieki atbildés uz Jisu jau-
tajumiem par izstradajuma remontu un apkalpo$anu, ka ari
par rezerves dalu iegadi. Izklajuma ziméjumus un informaciju
par rezerves dalam var atrast ari interneta vietné:
www.bosch-pt.com

Bosch klientu konsultaciju grupa centisies Jums palidzét vis-
labakaja veida, sniedzot atbildes uz jautajumiem par mdsu iz-
stradajumiem un to piederumiem.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavasiela 120 S

LV-1021 Riga

Talr.: 67146262

Telefakss: 67146263

E-pasts: service-pt@Iv.bosch.com

Atbrivosanas no nolietotajiem izstradajumiem

Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un iesainojuma
materiali janogada otrreizéjai parstradei apkartéjai videi ne-
kaitiga veida.

Neizmetiet elektroinstrumentu sadzives atkritumu tvertné!
Tikai ES valstim

Saskana ar Eiropas Savienibas direktivu
2002/96/EK par nolietotajam elektriska-
jam un elektroniskajam iericém un $is direk-
tivas atspogulojumiem nacionalaja likum-
dosana, lietosanai nederigie elektroinstru-
menti jasavac atseviski un janogada otrrei-
z€jai parstradei apkartéjai videi nekaitiga
veida.

Tiesibas uz izmainam tiek saglabatas.
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Lietuviskai
Saugos nuorodos

Bendrosios darbo su elektriniais jrankiais saugos
nuorodos

& DEMESIO Perskaitykite visas Sias saugos nuoro-

das ir reikalavimus. Jei nepaisysite Ze-

miau pateikty saugos nuorody ir reikalavimy, gali trenkti elek-

tros smagis, kilti gaisras ir galite sunkiai susizaloti arba suza-
loti kitus asmenis.

I$saugokite Sias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir
ateityje galétumeéte jais pasinaudoti.

Toliau pateiktame tekste vartojama savoka ,Elektrinis jrankis®
apibiidina jrankius, maitinamus i$ elektros tinklo (su maitini-
mo laidu), ir akumuliatorinius jrankius (be maitinimo laido).

Darbo vietos saugumas

» Darho vieta turi bti Svari ir gerai apsSviesta. Netvarkin-
ga arba blogai ap3viesta darbo vieta gali tapti nelaimingy
atsitikimy priezastimi.

» Nedirbkite su elektriniu jrankiu aplinkoje, kurioje yra
degiy skys¢iu, dujy ar dulkiy. Elektriniai jrankiai gali ki-
birksciuoti, o nuo kibirksciy dulkés arba susikaupe garai
gali uZsidegti.

» Dirbdami su elektriniu jrankiu neleiskite Salia biti Ziu-
rovams, vaikams ir lankytojams. Nukreipe démesj j kitus
asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

Elektrosauga

» Elektrinio jrankio maitinimo laido kistukas turi atitikti
tinklo kistukinio lizdo tipa. Kistuko jokiu biidu negali-
ma modifikuoti. Nenaudokite kiStuko adapteriy su
jZemintais elektriniais jrankiais. Originalus kiStukai, tiks-
liai tinkantys elektros tinklo kistukiniam lizdui, sumazina
elektros smugio pavojy.

» Saugokités, kad neprisiliestuméte prie jZeminty pa-
virsiu, pvz., vamzdziy, Sildytuvuy, virykliy ar Saldytuvy.
Kai jisy kinas yra jZemintas, padidéja elektros smdgio ri-
zika.

» Saugokite elektrinj jrankj nuo lietaus ir drégmés. Jei j
elektrinj jrankj patenka vandens, padidéja elektros smgio
rizika.

» Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtj, t.y. ne-
neskite elektrinio jrankio paéme uz laido, nekabinkite
ant laido, netraukite uz jo, jei norite i$ kistukinio lizdo
iStraukti kistuka. Laida patieskite taip, kad jo neveikty
karstis, jis neiSsitepty alyva ir jo nepazeisty astrios de-
talés ar judancios prietaiso dalys. PaZeisti arba susipyne
laidai gali tapti elektros smugio priezastimi.

» Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke, naudokite tik to-
kius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams.
Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus,
sumazéja elektros smugio pavojus.

» Jei su elektriniu jrankiu neiSvengiamai reikia dirbti
drégnoje aplinkoje, naudokite nuotékio srovés saugi-
klj. Dirbant su nuotékio srovés saugikliu sumazéja elektros
smUgio pavojus.

Lietuviskai | 131

Zmoniy sauga

» Bilkite atidiis, sutelkite démesij j tai, ka jiis darote ir,
dirbdami su elektriniu jrankiu, vadovaukités sveiku
protu. Nedirbkite su elektriniu jrankiu, jei esate pavar-
ge arba vartojote narkotiku, alkoholio ar medika-
menty. Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu jran-
kiu gali tapti sunkiy suzalojimy priezastimi.

» Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonémis ir
apsauginiais akiniais. Naudojant asmens apsaugos prie-
mones, pvz., respiratoriy ar apsaugine kauke, neslystan-
Cius batus, apsauginj $alma, klausos apsaugos priemones
ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojama
elektrinj jrankj, sumazéja rizika susizeisti.

» Saugokités, kad elektrinio jrankio nejjungtuméte atsi-
tiktinai. Prie$ prijungdami elektrinj jranki prie elektros
tinklo ir/arba akumuliatoriaus, pries pakeldami ar nes-
dami jsitikinkite, kad jis yra iSjungtas. Jeigu neSdami
elektrinj jrankj pirsta laikysite ant jungiklio arba prietaisa
jjungsite j elektros tinkla, kai jungiklis yra jjungtas, gali jvyk-
ti nelaimingas atsitikimas.

» Priesjjungdami elektrinjjrankj pasalinkite reguliavimo
jrankius arba verzlinius raktus. Prietaiso besisukancioje
dalyje esantis jrankis ar raktas gali suzaloti.

» Stenkités, kad kiinas visada biity normalioje padétyje.
Dirbdami stovékite saugiai ir visada islaikykite pusiau-
svyra. Tvirtai stovédami ir gerai islaikydami pusiausvyra
galésite geriau kontroliuoti elektrinj jrankj netikétose situa-
cijose.

» Dévékite tinkama apranga. Nedévékite placiy drabuziy
ir papuosaly. Saugokite plaukus, drabuZius ir pirstines
nuo besisukanciy elektrinio jrankio daliu. Laisvus dra-
buzius, papuosalus bei ilgus plaukus gali jtraukti besisu-
kancios dalys.

» Jei yra numatyta galimybé prijungti dulkiy nusiurbimo
ar surinkimo jrenginius, visada jsitikinkite, ar jie yra
prijungti ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulkiy nu-
siurbimo jrenginius sumazéja kenksmingas dulkiy povei-
kis.

Ripestinga elektriniy jrankiy prieziirra ir naudojimas

» Neperkraukite prietaiso. Naudokite jiisy darbui tinka-
ma elektrinj jrankj. Su tinkamu elektriniu jrankiu jas dirb-
site geriau ir saugiau, jei nevirSysite nurodyto galingumo.

» Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu jungikliu.
Elektrinis jrankis, kurio nebegalima jjungti ar i§jungti, yra
pavojingas ir jj reikia remontuoti.

» Pries reguliuodami prietaisa, keisdami darbo jrankius
ar pries valydami prietaisa, i$ elektros tinklo lizdo is-
traukite ki$tuka ir/arba i$imkite akumuliatoriy. Si at-
sargumo priemoné apsaugos jus nuo netikéto elektrinio
jrankio jsijungimo.

» Nenaudojama elektrinj jrankj sandéliuokite vaikams ir
nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje
vietoje. Elektriniai jrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja
nepatyre asmenys.

» Riipestingai priziurékite elektrinj jrankj. Patikrinkite,
ar besisukancios prietaiso dalys tinkamai veikia ir nie-
kur nestringa, ar néra suliizusiy ar pazeisty daliy, ku-
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rios trikdyty elektrinio jrankio veikima. Pries vél
naudojant prietaisa, paZeistos prietaiso dalys turi biti
sutaisytos. Daugelio nelaimingy atsitikimy priezastis yra
blogai prizitrimi elektriniai jrankiai.

» Pjovimo jrankiai turi bati astriis ir Svaris. Rupestingai
priziuréti pjovimo jrankiai su aStriomis pjaunamosiomis
briaunomis maziau stringa ir juos yra lengviau valdyti.

» Elektrinjjrankj, papildoma jranga, darbojrankiusirt.t.
naudokite taip, kaip nurodyta Sioje instrukcijoje, ir
atsizvelkite j darbo salygas ir atliekama darba. Naudo-
jantelektrinius jrankius ne pagal paskirtj, gali susidaryti pa-
vojingos situacijos.

Aptarnavimas

» Elektrinj jrankj turi remontuoti tik kvalifikuoti specia-
listai ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip ga-
lima garantuoti, jog elektrinis jrankis iSliks saugus naudoti.

Saugos nuorodos dirbantiems su smiiginiais jran-

kiais

» Naudokite klausos apsaugos priemones. Dél triuk$mo
poveikio galima prarasti klausa.

» Naudokite su elektriniu jrankiu pateiktas papildomas
rankenas. NesuvaldZius elektrinio jrankio, galima susiZeis-
ti.

» Jei atliekate darbus, kuriy metu darbo jrankis gali kliu-
dyti pasléptus elektros laidus arba paties elektrinio
jrankio maitinimo laida, tai elektrinj jranki laikykite uz
izoliuoty rankenuy. Palietus laida, kuriuo teka elektros sro-
vé, metalinése elektrinio jrankio dalyse gali atsirasti jtam-
pair trenkti elektros smagis.

kite, ar po norimais apdirbti pavirsiais néra pravesty
elektros laidy, dujy ar vandentiekio vamzdziy. Jei
abejojate, galite pasikviesti j pagalba vietinius komu-
naliniy paslaugy teikéjus. Kontaktas su elektros laidais
gali sukelti gaisro bei elektros smugio pavojy. Pazeidus du-
jotiekio vamzdj, gali jvykti sprogimas. PaZeidus vandentie-
kio vamzdj, galima padaryti daugybe nuostoliy.

» Darbo metu elektrinj jrankj visuomet bitina laikyti
abiem rankomis ir patikimai stovéti. Elektrinis jrankis
yra saugiau valdomas, kai laikomas dviem rankomis.

» |tvirtinkite ruoSinj. Tvirtinimo jranga arba spaustuvais
jtvirtintas ruosinys yra uzfiksuojamas Zymiai patikimiau nei
laikant ruodinj ranka.

» Pries$ padédami elektrinj jrankj bitinai jj iSjunkite ir pa-
laukite, kol jo besisukancios dalys visiskai sustos. Dar-
bo jrankis gali uzstrigti, tuomet kyla pavojus nesuvaldyti
prietaiso.

Gaminio ir techniniy duomeny aprasas

Perskaitykite visas Sias saugos nuorodas ir

reikalavimus. Jei nepaisysite zemiau pateik-

ty saugos nuorody ir reikalavimy, gali trenkti

elektros smugis, kilti gaisras ir galite sunkiai

susiZaloti arba suZaloti kitus asmenis.
Atverskite lapa su elektrinio jrankio schemair, skaitydamiins-
trukcija, palikite $j lapa atversta.

Elektrinio jrankio paskirtis
Prietaisas yra skirtas betonui, plytoms ir akmeniui grezti su
smagiu bei kirsti.
Pavaizduoti prietaiso elementai
Numeriais pazymétus elektrinio jrankio elementus rasite Sios
instrukcijos puslapiuose pateiktuose paveiksléliuose.
1 Apsaugantis nuo dulkiy gaubtelis
2 Uzraktiné mova
Grezimo-kirtimo reZimy perjungiklis
Vibracijos slopintuvas
Jiungimo-ijungimo jungiklis
Rankena (izoliuotas rankenos pavirsius)
Sukiy/smugiy skaiciaus reguliavimo ratukas
Techninés priezidros indikatorius
Parengties indikatorius
10 Papildoma rankena (izoliuotas rankenos pavirsius)

Pavaizduoti ar aprasyti priedai j tiekiama standartinj komplekta
nejeina. Visa papildoma jranga rasite miisy papildomos jrangos
programoje.

O oo ~NO AW

Techniniai duomenys

Perforatorius GBH 5-40 DCE
Gaminio numeris 3611B640..
Nominali naudojamoji galia W 1150
Siikiy skai¢ius mint 170 - 340
Smiigiy skaicius
- Gregimo rezimas mint 1500 -2900
- Kirtimo rezimas mint 1500 -3050
Smagio energija pagal
L,EPTA-Procedure 05/2009“ J 8,8
Darbinés kalto padétys 12
Jrankiy jtvaras SDS-max
Tepimo sistema centrinis ilgalaikis
tepimas

Maks. grezinio @
- betone (su spiraliniu graztu) mm 40
- betone (su graztu su kietlydi-

nio plokstele) mm 55
- miro sienoje (graztas su kard-

na) mm 90
Svoris pagal
L,EPTA-Procedure 01/2003" kg 6,8
Apsaugos klasé O/

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji jtampa [U] 230 V. Jei jtampa
kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai Saliai gaminamas mo-
delis, Sie duomenys gali skirtis.
Informacija apie triukSma ir vibracija
TriukSmo matavimy vertés nustatytos pagal EN 60745.
Pagal A skale iSmatuotas elektrinio jrankio triuk3mo lygis tipi-
niu atveju siekia: garso slégio lygis 93 dB(A); garso galios ly-
gis 104 dB(A). Paklaida K = 3 dB.
Dirbkite su klausos apsaugos priemonémis!
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Vibracijos bendroji verté a, (trijy krypciy atstojamasis vekto-
rius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60745:

Betono grezimas su smigiu: a, = 10,5 m/s?, K= 4,4 m/s?,
kirtimas: a, = 7,5 m/s?, K= 1,5 m/s2.

Sioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo i§matuotas
pagal EN 60745 normoje standartizuota matavimo metoda, ir
lyginant elektrinius jrankius jj galima naudoti. Jis skirtas vibra-
cijos poveikiui laikinai jvertinti.

Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinio
jrankio naudojimo atvejus. Taciau jeigu elektrinis jrankis nau-
dojamas kitokiai paskirciai, su kitokiais darbo jrankiais arba
jeigu jis nepakankamai techniskai prizidrimas, vibracijos lygis
gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per visa darbo laiko-
tarpj gali Zymiai padidéti.

Norint tiksliai jvertinti vibracijos poveikj per tam tikra darbo
laika, reikia atsizvelgtiir j laika, per kurj elektrinis jrankis buvo
iSjungtas arba, nors ir veiké, bet nebuvo naudojamas. Tai jver-
tinus, vibracijos poveikis per visg darbo laikg Zymiai sumazés.
Dirbanciajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite pa-
pildomas apsaugos priemones, pvz.: elektriniy ir darbo jran-
kiy technine priezitra, ranky Sildyma, darbo eigos organizavi-

ma.
Ce

Atitikties deklaracija

Atsakingai pareiskiame, kad skyriuje , Techniniai duomenys*
apraSytas gaminys atitinka Zemiau pateiktus standartus ir
norminius dokumentus: EN 60745 pagal Direktyvy
2011/65/ES, 2004/108/EB, 2006/42/EB reikalavimus.
Techniné byla (2006/42/EB) laikoma:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann

Senior Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o ot [V Pl —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012

Montavimas

» Pries$ atliekant bet kokius elektrinio jrankio reguliavi-
mo ar prieziiros darbus reikia iStraukti kistuka is elek-
tros tinklo lizdo.

Papildoma rankena

» Elektrinj jrankij leidziama naudoti tik su papildoma ran-
kena 10.

Papildoma rankeng 10 galite pasuktij norima padétj, kad buty

patogu dirbti.

- Pasukite apatine papildomos rankenos 10 dalj pries laikro-
dziorodykle ir perstatykite papildoma rankena 10 j norima
padét]. Paskui vél tvirtai priverzkite papildoma rankeng
10, sukdami jos apatine dalj pagal laikrodZio rodykle.
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Jrankiy keitimas

SDS-max jrankiy jtvaras leidZia paprastai ir patogiai pakeisti

darbo jrankj, nenaudojant jokiy pagalbiniy jrankiy.

Apsauginis nuo dulkiy gaubtelis 1 neleidzia darbo metu kylan-

¢ioms dulkéms patekti j jrankiy jtvara. Jdédami jrankius sau-

gokite, kad nepazeistuméte apsauginio nuo dulkiy gaubtelio

1.

» Pazeista apsauginj gaubtelj bitina nedelsiant pakeisti.
Tai atlikti rekomenduojame remonto tarnyboje.

Darbo jrankio jdéjimas (zr. pav. A)

- Darbo jrankj nuvalykite ir jo jstatomajj gala Siek tiek patep-
kite.

- Sukdami jstatykite darbo jrankjj jtvara ir jstumkite iki galo,
kol jis savaime uZsifiksuos.

- Patrauke jrankj atgal, patikrinkite, ar jis tinkamai uzsifiksa-
vo.

Darbo jrankio iSémimas (Zr. pav. B)
- Patraukite uzrakting mova 2 atgal ir iSimkite darbo jrank.

Dulkiy, pjuveny ir drozliy nusiurbimas

MedZiagy, kuriy sudétyje yra Svino, kai kuriy risiy medienos,

mineraly ir metaly dulkés gali biti kenksmingos sveikatai.

Dirbanciajam arba netoli esantiems asmenims nuo sgly¢io su

dulkémis arba jy jkvépus gali kilti alerginés reakcijos, taip pat

jie gali susirgti kvépavimo taky ligomis.

Kai kurios dulkés, pvz., azuolo ir buko, yra vézj sukeliancios, o

ypac, kai mediena yra apdorota specialiomis medienos prie-

Zitiros priemonémis (chromatu, medienos apsaugos priemo-

némis). MedZiagas, kuriose yra asbesto, leidZiama apdoroti

tik specialistams.

- Pasirapinkite geru darbo vietos védinimu.

- Rekomenduojama dévéti kvépavimo taky apsaugine kauke
su P2 klaseés filtru.

Laikykités jasy Salyje galiojan¢iy apdorojamoms medziagoms

taikomy taisykliy.

Naudojimas

Paruosimas naudoti

» Atkreipkite démesj i tinklo jtampa! Elektros tinklo
jtampa turi atitikti elektrinio jrankio firminéje lenteléje
nurodytajtampa. 230 V pazymétus elektrinius jrankius
galima jungtiirj 220 V jtampos elektros tinkla.

Veikimo rezimo pasirinkimas

Grezimo-kirtimo reZimy perjungikliu 3 pasirinkite elektrinio

prietaiso veikimo rezima.

Nuoroda: veikimo rezima keiskite tik tada, kai elektrinis prie-

taisas iSjungtas! Priesingu atveju galite paZeisti elektrinj prie-

taisa.

- Pasukite grezimo-kirtimo reZimy perjungiklj 3 j norima pa-
détj.
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13

Padétis, norint grezti su smiigiu.

Jei jjungus darbo jrankis nepradeda iSkart
suktis, leiskite elektriniam jrankiui létai veikti,
kol pradés suktis ir darbo jrankis.

Padétis Vario-Lock, norint pakeisti kalto pa-
détj.

Padétis, norint kirsti

0

Padétyje ,kirtimas“ reguliavimo ratuku 7 nustatytas smugiy
skaicius jjungiant automatiskai padidinamas; todél elektrinis
irankis kirsdamas veikia didesne galia.

|jungimas/isjungimas, esant grezimo reZimui

- Norédami jjungti elektrinj jrankj, nuspauskite jjungimo-is-

jungimo jungiklj 5 ir laikykite jj nuspausta.
- Norédami iSjungti elektrinj jrankj, atleiskite jjungimo-is-
jungimo jungiklj 5.

Jjungimas/isjungimas, esant kirtimo rezimui

gl

- Norédami elektrinj jrankj jjungti, spauskite jjungimo-isjun-

gimo jungiklj 5, esantj viruje (I), kol jis uzsifiksuos.
- Norédami elektrinj jrankj iSjungti, paspauskite jjungimo-
iSjungimo jungiklj 5, esantj apacioje (0), ir atleiskite.
Zemoje temperatiroje elektrinis jrankis vis smiigiavimo ir
kalimo galig pasiekia tik po tam tikro laiko.
Kad tausotuméte energija, elektrinj jrankj jjunkite tik tada, kai
naudosite.
Siikiy skaiciaus ir smigiy skaiciaus nustatymas
Elektroninio reguliavimo sistema leidzia sklandZiai keisti sa-
kiy skaiciy bei smiigiy daznj, atsiZvelgiant j apdirbamg me-
dZiaga.
Elektroniné stkiy stabilizavimo sistema i$laiko beveik pasto-
vy pasirinkta sukimosi greitj ir smigiy daznj, nepriklausomai
nuo prietaisui tenkancios apkrovos dydzio.
Jstatant kiStuka j kiStukinj lizda arba dingus elektros srovei,

elektroninis reguliatorius automatiskai nustato didziausia su-

kiy ir smagiy skaiciy. Taip yra apsaugoma, kad dél smiigiy
daznio reguliatoriaus 7 iSankstinio nustatymo j Zema padétj
nebity dirbama netinkama galia.

- Reguliatoriaus ratuku 7 Pasirinkite apdirbamai medziagai
tinkama smugiy daznj.

Duomenys zemiau pateiktoje lenteléje yra rekomendacinio

pobidzio.

Reguliavimo

Tinko ir lengvyjy statybiniy medZiagy apdoro-

jimas in.
Plyteliy nuémimas A
Plyty apdorojimas

YU apcoro) Max.

Betono apdorojimas

Apsauginé sankaba

» |strigus ar uzsikabinus graztui, jsijungia apsauginé san-
kaba, kuri iSjungia jégos perdavima j suklj. Kadangi tuo
metu prietaisa veikia reakcijos momenta sukeliancios
jégos, ji butina patikimai laikyti abiem rankomis ir tvir-
tai stovéti.

» Jeigraztasistrigo, butina iSjungti prietaisa ir iSlaisvinti
grazta. ljungiant prietaisa su uzblokuotu graztu atsi-
randa didelis reakcijos jégy momentas.

Kalto padéties keitimas (Vario-Lock)

Kaltas gali bati perstatomas ir uzfiksuojamas 12 padéciy. Pa-

sukus jrankj j norima padétj, su prietaisu galima dirbti pato-

giausioje ir maziausia varginancioje dirbanciojo kina padéty-

je.

- Kaltg jstatykite j jrankiy jtvara.

~ Pasukite grezimo-kirtimo rezimy perjungiklj 3 j padét; ,Va-
rio-Lock” (zr. ,Veikimo reZimo pasirinkimas“, 133 psl.).

- Kalta su jtvaru pasukite j norima padeét;.

~ Pasukite greZimo-kirtimo rezimy perjungiklj 3 j padétj ,Kir-
timas"“. Tada jrankiy jtvaras uzsifiksuoja.

» Atliekant kirtimo darbus, perjungiklis 3 turi visa laika
bati padétyje ,Kirtimas“.

Darbo patarimai

» Pries$ atliekant bet kokius elektrinio jrankio reguliavi-
mo ar prieZiiros darbus reikia iStraukti kistuka is elek-
tros tinklo lizdo.

Vibracijos slopintuvas
A A A ” Vibration
Control
Integruotas vibracijos slopintuvas sumazina vibracija.

Minksta rankena saugo nuo nuslydimo, todél elektrinis jrankis
tvir€iau laikomas ir patogiau naudojamas.
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Prieziiira ir servisas

Prieziiira ir valymas

» Pries$ atliekant bet kokius elektrinio jrankio reguliavi-
mo ar prieZiiiros darbus reikia iStraukti kiStuka is elek-
tros tinklo lizdo.

» Reguliariai valykite elektrinj jranki ir ventiliacines an-
gas jo korpuse, tuomet galésite dirbti kokybiskai ir sau-
giai.

» Pazeista apsauginj gaubtelj bitina nedelsiant pakeisti.
Tai atlikti rekomenduojame remonto tarnyboje.

Jei reikia pakeisti maitinimo laida, dél saugumo sumetimy tai
turi bati atliekama Bosch jmonéje arba jgaliotose Bosch elek-
triniy jrankiy remonto dirbtuvése.

Techninés prieziiros indikatorius 8

Sudilus angliniams Sepetéliams, prietaisas i$sijungs savaime.
Likus mazdaug 8 valandoms iki savaiminio i$sijungimo uzsi-
degs ar pradés mirkcioti prieziros indikatoriaus lemputé 8.
Taireidkia, jog prietaisas turi bati pristatytas j serviso tarnyba
techninei priezitrai (adresus rasite skyrelyje ,Klienty aptarna-
vimo skyrius ir naudotojy konsultavimo tarnyba®).

Parengties indikatorius 9

Kai kiStukas jstatytas j lizda ir yra tinklo jtampa, turi uzsidegti
parengties indikatorius 9. Jei degant parengties indikatoriui 9
elektrinio jrankio jjungti nepavyksta, jj reikia atsiysti j klienty
aptarnavimo skyriy, adresus zr. ,Klienty aptarnavimo skyrius
ir naudotojy konsultavimo tarnyba“, 135 psl.

Jeigu elektrinis jrankis, nepaisant gamykloje atliekamo
kruopstaus gamybos ir kontrolés proceso, vis délto sugesty,
jo remontas turi buti atliekamas jgaliotame Bosch elektriniy
irankiy klienty aptarnavimo skyriuje.

leskant informacijos ir uzsakant atsargines dalis batina nuro-
dyti desimtzenklj gaminio uzsakymo numerj.
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Klienty aptarnavimo skyrius ir naudotojy konsul-
tavimo tarnyba

Klienty aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus j klausimus,
susijusius su jisy gaminio remontu, technine priezitra bei at-
sarginémis dalimis. Detalius brézinius ir informacija apie at-
sargines dalis rasite Cia:

www.bosch-pt.com

Bosch naudotojy konsultavimo tarnybos specialistai mielai at-
sakys j klausimus apie misy gaminius ir papildoma jranga.
Lietuva

Bosch jrankiy servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Irankiy remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. pastas: service-pt@Iv.bosch.com

Salinimas

Elektrinis jrankis, papildoma jranga ir pakuoté yra pagaminti

i§ medziagy, tinkanciy antriniam perdirbimui, ir véliau privalo

bati atitinkamai perdirbti.

Nemeskite elektriniy jrankiy j buitiniy atlieky konteinerius!

Tik ES Salims:
Pagal Europos direktyva 2002/96/EB dél
elektros ir elektroninés jrangos atlieky ir
Sios direktyvos perkélimo j nacionaline tei-
se aktus, naudoti nebetinkami elektriniai
jrankiai turi bati surenkami atskiraiir perdir-
bami aplinkai nekenksmingu bidu.

Galimi pakeitimai.
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Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2012
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