
SIFOONPUMP 
 
ETTEVAATUST: Kui kasutate vaakumpumpa mootoriõli eemaldamiseks, veenduge enne tööga alustamist, et mootor oleks 
täielikult maha jahtunud. Kokkupuude kuuma mootoriõliga võib põhjustada vigastusi. 
1. Pista mõlema punase vooliku üks otstest läbi musta fiksaatori (detail A). 
2. Sisesta punasete voolikute fiksaatoripoolsed otsad pumbakorpuse ülemise ja alumise liitmiku sisse. Veendu et voolikud on 
kindlalt paigal ja pressi fiksaator üle liitmike. 
3. Aseta pumbakorpuse ülemise liitmiku külge kinnitatud punane voolik (sissevõtt) vedelikku, mida soovitakse eemaldada. 
Seejärel aseta pumbakorpuse alumise liitmiku külge ühendatud punane voolik (väljastamine) kohta, kuhu soovite vedelikku 
pumbata. 
 
Õli vahetamine: 
Järgi eelpoolkirjeldatud samme 1 ja 2. Seejärel pista peen voolik läbi vastava adapteri (detail B) ning seejärel ühenda voolik 
adapteri abil pumba ülemise liitmiku (sissevõtt) külge kinnitatud punase vooliku külge. Sisesta läbi õlimõõtevarda ava musta 
vooliku teine ots mootorisse, kuni voolik puudutab karteripõhja. Aseta väljalaskevoolik sobivasse anumasse ning alusta 
pumpamist 
 
MÄRKUS: Korralikuks pumpamiseks peab väljastusvoolik asuma allpool kui sissevõtuvoolik. 
PUHASTAMISJUHISED: 
Tavaliselt piisab puhastamiseks pumba ja voolikute puhta veega läbiloputamisest. Põhjalikumaks puhastamiseks (alati peale 
kütuse, õli või muude süttivate vedelike pumpamist) saab pumba tööriistade abita lahti võtta ning puhastada vett ja kerget 
pesuainet kasutades. Enne koostamist määri pumba liikuvaid detaile. 

 

 

 
Tootja: 
MTD Products AG 
Business division ARNOLD 
Industriestrasse 23 
D-66129 Saarbrücken 
www.arnoldproducts.eu 
 
Maaletooja: 
AS Mecro 
Peterburi tee 44 
Tallinn 11415 
Tel. 6201111 

www.mecro.ee 

http://www.arnoldproducts.eu/

